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Введение 

7 сентября 1927 года молодой инженер 
Фило Тэйлор Фернсуорт  Taylor Farns-
worth) в мастерской на чердаке собственного 
дома в Сан-Франциско продемонстрировал 
инвесторам свое изобретение. Ему удалось по 
радио передать изображение толстой белой ли­

  на стеклянную пластину, в 
устройство с маленьким круглым экраном. Он 
поворачивал стекло, и принимаемое изображе­
ние линии одновременно меняло свое положе­
ние. 

Фернсуорт и его помощники изготовили 
несколько прототипов и первые коммерческие 
телевизионные приемники, выглядевшие как 
маленькие деревянные шкафчики. 

Основу же телевидения заложил талантли­
вый русский инженер Владимир Зворыкин. 

Именно он в лабораториях компании 
 в 1923 году продемонстрировал 

первый в мире телевизор с катодно-лучевой 
трубкой, или кинескопом, как мы сейчас его 
называем. Также его детищем является элек­

тронная передающая трубка — «иконоскоп». 
Кинескоп же был изобретен и 25 июля 1907 
года запатентован петербургским ученым, пре­
подавателем Технологического Института Бо­
рисом Львовичем Розингом, одним из учите­
лей Зворыкина. 

 том же 1929-ом году русский менеджер 
Давид Сарнов, возглавлявший компанию «Ra-
dio Corporation of  уговорил Зворыки­
на стать директором исследовательских лабо­
раторий компании. 

Прошло  80 лет, и мы не мыслим свой 
быт без телевидения. В больших городах стало 
привычным кабельное телевидение с множест­
вом каналов, а вот в малых городах и селах 
чаще всего принимается не более 3—5 каналов, 
да и качество сигнала нестабильно: на прием 
влияет погода и всевозможные источники по­
мех. 

Прогресс не стоит на месте, и все чаще на 
домах, даже в самых  поселках, встре­
чаешь спутниковую антенну — «тарелку». Вы­
сокое качество изображения и звука, весьма 

Рис. 1. Фило Тэйлор Фернсуорт Рис. 2. Первые ТВ приемники 
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Рис. 3. Владимир Зворыкин Рис. 4. Борис Львович Розинг 

 выбор каналов на разные вкусы 
привлекает многих. До недавнего времени 
«тарелка» ассоциировалась с богатством вла­
дельца из-за высоких цен на оборудование и 
работы по установке и настройке. На данный 
момент цены значительно снизились и не­
сложный комплект можно приобрести за 3 ты­
сячи рублей. Но это оборудование нужно пра­
вильно установить и настроить, для этого 
необходимо вызвать специалиста и оплатить 
его труд. Но это значительно увеличит ваши 
затраты на спутниковый комплект в целом. 
Вывод: мы установим спутниковую антенну 
сами! 

Моя задача: помочь вам с выбором опти­
мального по цене и по качеству комплекта 
оборудования для приема спутникового ТВ. 
В книге имеются необходимые теоретические 
сведения и практические советы. Приведены 
описания по настройке и программированию 
популярных в России спутниковых приемни­
ков (ресиверов). Даны рекомендации по на­
стройке спутниковых приемных комплектов 
различных вещателей: «ТриколорТВ», «Орион 
Экспресс», «НТВ плюс». 

Книга написана так, что ее можно начинать 
читать с любой главы. Например, вам необхо­
димо установить спутниковую антенну макси­
мально быстро, для этого начните с главы, по­
священной именно установке антенны. Теорию 
вы можете изучить по ходу работы. В конце 
книги вы найдете практические советы по по­
иску и устранению неисправностей ресивера и 
всего комплекта оборудования в целом. 

Я не стремлюсь сделать из вас профессио­
нала в области спутникового ТВ (да и сам я не 
считаю себя крупным специалистом). Мне хо­
чется дать вам как можно больше полезной 
информации, проверенными на практике сове­
тами помочь самостоятельно установить и на­
строить комплект для приема спутникового ТВ 
без помощи сторонних организаций. 

Данилин Александр. 

Брянская область, г.  

Замечания и пожелания жду по адресу: 
 

Просьба в теме письма написать «Книга». 
Иначе письмо будет принято за спам и уда­
лено. 

Все торговые марки принадлежат их владельцам. Приводятся для ознакомительных 
целей. 

Автор не несет ответственности за возможные повреждения оборудования при непра­
вильно проводимых работах. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с прила­
гаемой инструкцией! 

При проведении работ соблюдайте технику безопасности! Вся ответственность за 
безопасное выполнение работ ложится на вас. 

mailto:picavr@narod.ru


Глава 1. История 
спутникового телевизионного вещания 

1.1. Достоинства спутниковых 
систем связи 

Идея вещания через спутники разработана за­
долго до первого запуска спутника-ретрансля­
тора. Причина использования спутников как 
ретрансляторов сигнала банальна: так дешевле! 
Поясню на простом примере. Обычная эфир­
ная антенна принимает сигнал с телестанции, 
сигнал на которую  другой станцией. 
Возникает цепь телестанций, их называют на­
земными радиорелейными постами или ре­
трансляторами. 

Но расстояние между этими ретранслятора­
ми не может быть большим: сигналы затухают 
в атмосфере, так как на их распространение 
влияет погода, всевозможные преграды: дере­
вья, высотные строения... При проектирова­
нии ретрансляционных сетей необходимо учи­
тывать множество требований. Например, 
нельзя использовать одинаковые частоты меж­
ду тремя ближайшими станциями, иначе это 
приведет к взаимным помехам, и жители, про­
живающие на границе нескольких станций, не 
смогут устойчиво принимать сигналы. Наша 
страна занимает огромную территорию. Соот­
ветственно, для покрытия больших расстояний 

нужно множество таких ретрансляторов, что 
требует немалых экономических затрат. Спут­
никовые системы связи не имеют таких огра­
ничений, они могут ретранслировать сигнал на 
огромные территории. 

Интересная справка: расстояние от спут­
ника до Земли весьма велико, до 40000 км. 
Поэтому при передаче появляются замет­
ные задержки сигнала. Например, электро­
магнитная волна от Земли до спутника и 
обратно, с учетом задержки сигнала в ап­
паратуре, «путешествует» 2..5 секунд. 
Это делает бессмысленным передачу сиг­
налов точного времени обычными мето­
дами. 

Впервые вывести летательные аппараты в 
верхние слои атмосферы попытались инжене­
ры фашистской Германии, создав управляемое 
ракетное «оружие возмездия». В 1944 года не­
мецкими ракетами  был обстрелян 
Лондон с целью деморализации боевого духа 
населения и защитников города и выведения 
Великобритании из войны. В сентябре того же 
года немцы применили усовершенствованные 
«Фау-2», достигавшие таких высот, что система 
противовоздушной обороны английской 
лицы оказалась бессильной. Своих целей гит­
леровцы не добились, но привлекли  

Телестудия 

Передающий 
 

 1.1.1. Релейный метод передачи сигнала на большие расстояния 
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множества специалистов к разработкам ракет­
ного оружия. 

Кстати! Двигатели этих ракет работа­
ли на чистом спирте... 

Один из офицеров британской армии, буду­
щий  Артур Кларк (род. в 
1917 г, умер 19 марта 2008 года), в 1945 году 
опубликовал статью в журнале «Wireless World», 
где предложил принцип спутниковой связи и 
возможности превращения подобных ракет в 
«неземные ретрансляторы». 

Рис. 1.1.2. Артур Кларк 

Причем он рассчитал геостационарную ор­
биту, на которой, по его мнению, достаточно 
было расположить три спутника, чтобы по­
крыть УКВ вещанием всю планету. Электро­
энергию для радиопередатчика автор статьи 
предлагал извлекать из света при помощи сол­
нечных батарей. Практики рассматривали ста­
тью как научно-фантастическую, думается, и 
сам автор не осознавал, что его предложения 
очень скоро изменят мир. Артур Кларк пола­
гал, что на реализацию идеи потребуется 
50 лет. 

Впоследствии идея спутникового теле- и 
радиовещания принесла автору множество на­
град, в том числе международную премию 
имени Маркони, золотую медаль Института 
Франклина, премию Линдберга и другие. Ме­
ждународный астрономический союз «Interna-
tional Astronomical Union» официально присво­
ил геостационарной орбите наименование 
«Орбита Кларка»  Clarke  

В  году Джон Пирс (директор по иссле­
дованиям Лабораторий Белла), ничего не по­
дозревая о проекте Кларка, предложил похо­
жую концепцию в разговоре с группой инже­
неров Принстонского университета. 

телевизионного вещаний 

«солон» 

 История развития 
спутникового вещания в СССР 

Поднять ретранслятор на возможно высо­
кую точку при помощи самолета предла­
гал еще П. В. Шмаков  году. Но толь­
ко спустя 20 лет, в 1957 году, во время VI 
Всемирного фестиваля молодежи и сту­
дентов в Москве, идею осуществили. На 
высоту четырех километров поднялись 
самолеты «ЛИ-2» с активными передат­
чиками на бортах, что дало возможность 
экспериментально транслировать фести­
валь в Смоленск, Киев и Минск. 

13 мая 1946 года Совет министров СССР 
принял развернутое Постановление по вопро­
сам реактивного вооружения, создание которо­
го объявлялось важнейшей государственной за­
дачей. Документ предписывал организацию 
специального комитета по реактивной технике 
и десятков новых предприятий: научно-иссле­
довательских институтов, конструкторских 
бюро; заводы перепрофилировались на произ­
водство новой техники, создавались полигоны 
для испытаний. На базе артиллерийского заво­
да  88 был развернут Государственный 
ный научно-исследовательский институт 
(НИИ-88), ставший впоследствии головной 
ганизацией по всему комплексу работ в данной 
области. 9 августа того же года приказом мини­
стра обороны Королев был назначен главным 
конструктором баллистических ракет дальнего 
действия, а 30 августа он стал начальником от­
дела баллистических ракет СКВ НИИ-88 . 

 сентября начались  
испытания «изделия № 1» — ракеты  

На первом этапе (до  года) разработка 
идеи запуска спутника велась в условиях непо­
нимания и противодействия. В нашей стране 
главным идеологом и руководителем практиче­
ской работы по осуществлению выхода в кос­
мическое пространство был Сергей Павлович 
Королев (1907-1966). 

26  1954 года Королев представил ми­
нистру оборонной промышленности Дмитрию 
Устинову докладную записку «Об искусствен­
ном спутнике Земли». В записке говорилось: 
«В настоящее время имеются реальные техни­
ческие возможности достижения с  
ракет скорости, достаточной для создания ис­
кусственного спутника Земли. Наиболее реаль­
ным и осуществимым в кратчайший срок яв­
ляется создание искусственного спутника Зем­
ли в виде автоматического прибора, который 
был бы снабжен научной аппаратурой, имел 
радиосвязь с Землей и обращался вокруг Земли 
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Рис. 1.2.1. Сергей Павлович Королев 

на расстоянии порядка 170... 1100 км от ее по­
верхности. Такой прибор будем называть про­
стейшим спутником». 

1955 год. СССР активно работает над созда­
нием ИСЗ. 30 января 1956 года Совет минист­
ров СССР принимает постановление о разра­
ботке объекта «Д» (ИСЗ весом  кг и 
с научной аппаратурой на 200...300 кг). Срок 
запуска — 1957 год. Эскизный проект готов 
уже к июню. Ведется разработка наземного ко­
мандно-измерительного комплекса (КИК) для 
обеспечения полета спутника. Постановлением 
Совета Министров СССР от 3 сентября 1956 

 на территории нашей страны вдоль трас­
сы полета было предписано организовать семь 
наземных измерительных пунктов  За­
дача возлагалась на Министерство обороны, 
головной организацией определен НИИ-4 . 
К концу 1956 года выяснилось, что к назна­
ченному сроку подготовить объект «Д» не уда­
стся, и было принято решение срочно разрабо­
тать небольшой  спутник. 

Рис. 1.2:2. Первый искусственный спутник Земли 

7 февраля 1957 года вышло постановление 
Совета министров СССР о запуске «Первого 

 

4 октября 1957 года в 22 ч 28 мин. по мос­
ковскому времени  был выведен 
на орбиту. Первые сигналы из космоса он на­
чал подавать сразу после отделения от послед­
ней ступени ракеты. 

По заводской документации спутник назы­
вался  то есть простейший спутник. Он 
был устроен довольно просто. 

На борту спутника была установлена систе­
ма терморегулирования, источники электропи­
тания, два радиопередатчика, работавших на 
разных частотах и подающих сигналы в виде 
телеграфных посылок (знаменитое «бип-бип-

 

 готовом виде  (такое назва­
ние он получил) весил всего 83,6 кг; его диа­
метр составил 58 см. Для лучшего отражения 
солнечного света и создания необходимого те­
плового режима корпус выполнили из алюми­
ниевого сплава. Электропитание аппарата 
обеспечивали серебряно-цинковые аккумуля­
торы, способные работать в течение 2...3 не­
дель. Внутри аппарата размещались два радио­
передатчика, передающие информацию о дав­
лении и температуре внутри спутника. 
С помощью полученных данных ученые изуча-

 1.2.3. Устройство первого ИСЗ 
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ли условия прохождения радиоволн из космоса 
на Землю. Передатчики работали поочередно, 
сменяясь после непрерывной работы, в тече­
ние 14 сек. На внешней поверхности аппарата 
установили четыре стержневидные антенны 
длиной 2,9 м, занимающие рабочее положение 
после выхода на орбиту. Такая четырех антен­
ная система  влияние вращения 

 на качество принимаемых на 
Земле сигналов. Во внутреннем пространстве 
сферы, заполненной азотом, постоянная тем­
пература поддерживалась с помощью вентиля­
ции, регулируемой специальными температур­
ными датчиками. 

Спутник находился на орбите 92 дня (до 
4 января 1958 г.), совершив 1440 оборотов, за­
трачивая на каждый виток  мин. 10,2 сек. 
После чего сгорел в плотных слоях атмосферы. 
Максимальная его удаленность от поверхности 
Земли составила 947 км. Аппарат был выведен 
на орбиту с перигеем 228 и апогеем 947 км. Но 

 день стал началом новой, космической 
эры человечества, а русское слово «спутник» 
вошло  многие языки мира. 

Первая официальная фотография советско­
го спутника была сделана  октября телеско­
пом обсерватории Южной Калифорнии. То, 
что это именно спутник, можно было  
по его перемещению относительно двух звезд в 
созвездии «Возничего». Международные дого­
воры предусматривали, что космический аппа­
рат называется спутником, если он совершит 
не менее одного оборота вокруг Земли, в про­
тивном случае его считают ракетным зондом. 
Спутник с установленными радиопередатчика­
ми считается активным. Примером пассивного 
спутника стал знаменитый американский шар 

 (12 августа 1960 года) с алюминиевым 
покрытием для отражения радиосигнала. 

Реакция мировой общественности на это 
событие оказалась весьма бурной. Равнодуш­
ных не было. Миллионы и миллионы «простых 
людей» планеты  это событие как 
величайшее достижение человеческой мысли и 
духа. Время прохождения спутника над теми 
или иными  пунктами заранее 
объявлялось в печати, и люди на разных кон­
тинентах      
смотрели на небо и видели: среди привычных 
неподвижных звезд одна — движется! А рус­
ское слово «спутник» превратилось из слова 
технического в общеупотребительное. 

В США  первого спутника произвел 
настоящий шок. Оказалось вдруг, что СССР, 
страна, не успевшая еще толком оправиться от 
войны, имеет мощный научный, промышлен­
ный и военный потенциал и что с ней надо 
считаться. Престиж США как мирового лидера 

телевизионного вещания 

 

в научно-технической и военной области по­
шатнулся. Это вызвало недоумение и страх: в 
небе над головой беспрепятственно и безнака­
занно летает чужой аппарат! И нет уже чувства 
защищенности и сознания собственного 
восходства. Это было событием не только для 
руководящей верхушки США, но и для мил­
лионов простых американцев. О глубине по­
трясения свидетельствуют слова одного из вы­
сокопоставленных политических деятелей: 
«Я не верю, что это поколение американцев 
желает примириться с мыслью, что  
ночь приходится засыпать при свете коммуни­
стической луны». 

 факт: Американские уче­
ные смогли осуществить запуск первого 
спутника лишь 1 февраля 1958 года. 

3 ноября того же 1957 года запущен второй 
спутник весом 508,3 кг. Это была уже настоя­
щая научная лаборатория. Впервые в космиче­
ское пространство отправилось высокооргани­
зованное живое существо — собака Лайка. 

В ноябре 1957  к Первому секретарю 
ЦК КПСС Н. С. Хрущеву обратилась группа 
специалистов (С. В. Новаковский, С. И. Ката­
ев, Л. А. Дружкин) с предложением начать ра­
боты по реализации космического вещания. 
Ученым было ясно, что выбор спутника в ка­
честве высокой «точки подвеса» идеален: в без­
воздушном пространстве радиоволны распро­
страняются почти без затухания, чего нельзя 
сказать об атмосфере Земли. 

В 1965 году в СССР уже эксплуатировался 
искусственный спутник Земли — ИЗС «Мол­

 с орбитой в виде эллипса. Спутник при 
движении по эллиптической  вокруг 
Земли в некоторые периоды времени находил­
ся вне видимости земного пункта приема, что 
вело к перерывам космической связи. Для лик­
видации этого нежелательного явления требо­
валось несколько спутников (система спутни­
ков). 

Сам спутник имел две параболические ан­
тенны: одну рабочую и одну резервную. 23 ап­
реля 1965 г была осуществлена первая трансля­
ция ТВ сигнала из Владивостока в Москву при 
помощи советского спутника связи «Молния» 
в СССР. В 1966 г. провели несколько опытных 
передач  

В 1967 года начала действовать система 
Российского спутникового ТВ «ОРБИТА». Она 
позволяла через искусственный спутник Земли 
передавать одну программу Центрального теле­
видения: «Первый канал». Для нее использова­
ли параболические антенны диаметром  мет­
ров и фокусным расстоянием 3 м, усилители 
работали в жидком азоте. Алюминиевая «та-
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 весила почти 30 тонн. На территории 
страны было установлено несколько приемных 
станций. Из-за сложной орбиты движения 
спутника постоянно осуществлялась подстрой­
ка приемной антенны под спутник. 

В 1975 году был запущен спутник «Радуга» с 
периодом 23 ч 54 мин и наклоном орбиты 0,3 
градуса для расширения возможности «ОРБИ­
ТЫ». Приемные станции «Орбита» были по­
строены практически во всех крупных городах 
отдаленных районов Сибири, Крайнего Севе­
ра, Дальнего Востока. В то же время строи­
тельство таких станций в малых населенных 
пунктах оказалось невыгодно. Поэтому даль­
нейшее развитие системы «Орбита» было пре­
кращено. 

В 1976 году ввели в эксплуатацию спутник 
«Экран». Он предназначался для обеспечения 
ТВ вещанием районов Сибири и Дальнего. Ве­
щание производилось на частоте 700 МГц с 
мощность передатчика 200 Вт. При  зем­
ные  станций были простоты по кон­
струкции. 

В 1979 году в действие вступила новая рас­
пределительная спутниковая система «Москва» 
в диапазонах 6/4 ГГц. 

В  году начал эксплуатироваться спут­
ник «Горизонт», имеющий мощный 40-ватт­
ный передатчик диапазона 4 ГГц («С» диапа­
зон) для передачи ТВ сигналов на относитель­
но простые земные приемные станции 
системы «Москва». На ИСЗ «Горизонт» имелся 
также один передатчик диапазона  ГГц («Ку» 

 применяемый для передачи ТВ про­
грамм. Использование систем «Экран» и «Мо­
сква» (9 спутников) позволило организовать 
распределение двух ТВ программ, формируе­
мых в Москве по всей территории СССР с уче­
том временного сдвига для вещания в удобное 
для зрителей время. 

 Первые шаги спутникового 
телевещания 

Первым спутником, при помощи которого 
осуществили передачу телевизионного сигнала, 
был американский спутник «Telstar-I», выве­

 на эллиптическую орбиту  июля 
1962 г. 

Но это была не геостационарная орбита. До 
«пояса Кларка» США удалось добраться лишь 
26 июля 1963 года со спутником связи «Syncom 
2» (Synchronous Communications  

Строительство спутника «Tel star-l» обош­
лось стране в 6 млн. долларов. По тем време­
нам это были довольно приличные деньги. 

Рис. 1.3.1. Американский ИСЗ «Telstar-l» 

Проектирование и производство спутника 
были выполнены в очень сжатые сроки: конст­
рукторы взялись за проект осенью 1960 года, а 
летом 1962 года он уже работал на орбите. 

Шарообразный спутник имел диаметр 88 см 
и питался от 3600 солнечных элементов. Он 
был вполне универсальным: передавал телеви­
зионный сигнал, телефонные, телеграфные и 
радиосообщения по всей территории земного 
шара. 

 июля 1962 года, на следующий день по­
сле того, как ракета-носитель «Delta», старто­
вавшая с мыса Канаверал во Флориде, вывела 
этот спутник на орбиту, специалисты компа­
нии «AT&T» («American Telephone and 
Telegraph*) провели экспериментальный сеанс 
спутниковой связи между США, Англией и 
Францией. Впервые был осуществлен трансат­
лантический видеоперегон при помощи спут­
ника. Зрители американского кабельного теле­
видения увидели изображение национального 
флага, развевающегося над американской на­
земной станцией в Андовере. А затем на их эк­

 появились аналогичные изображения с 
наземных станций во Франции и Англии. Но­
вый спутник связи разжег воображение людей 
во всем мире. Суммарная телевизионная ауди­
тория, наблюдавшая дебют «Telstar-l», исчис­
лялась   

А 16  1962 года эта же компания про­
вела первый пробный телесеанс передачи цвет­
ного телевизионного сигнала между Америкой 
и Европой с помощью этого же спутника. 

Данный спутник стал технологическим про­
рывом для своего времени. В нем были реали­
зованы десятки оригинальных инноваций «Ла­
бораторий Белла». Например, его питание 
обеспечивалось  солнечными батареями, 
изобретенными в «Лабораториях Белла» в 1954 
году, а для микроволнового передатчика в 
спутнике использовались лампы бегущей вол­
ны, придуманные в Европе во время Второй 
мировой войны и усовершенствованные Пир­
сом в 50-х годах. «Лаборатории Белла» разра­
ботали  управления для ракеты-носите­
ля, которая выводила «Telstar-l» на орбиту, а 
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также наземные станции и антенны, позволяв­
шие вести спутник. 

Оборудование этого спутника позволяло од­
новременно передавать либо один телевизион­
ный канал, либо около 500 телефонных звон­
ков (современные телекоммуникационные 
спутники могут передавать уже более 500 теле­
визионных каналов  тысяч теле­
фонных звонков). Первый телефонный разго­
вор через спутник состоялся между председате­
лем совета директоров компании AT&T 
Фредом Каппелем и вице-президентом США 

 

На орбите «Telstar-l» проработал по сего­
дняшним меркам совсем недолго — всего 7 ме­
сяцев — и прекратил работу в феврале 1963 
года. За это время он успел поучаствовать в 
прямых трансляциях бейсбольных матчей, 
концертов, репортажей с Всемирной выставки 
в Сиэтле и с пресс-конференций президента 
США. Через «Telstar-l» шел обмен видеотранс­
ляциями между США и 16 европейскими стра­
нами. 

Одна из основных заслуг первого «Telstar-l» 
в том, что с его помощью удалось наглядно 
продемонстрировать возможность использова­
ния спутников для передачи голоса, данных и 
видеоинформации между континентами. И это 
стало гигантским скачком вперед в создании 
глобальных коммуникаций, которыми мы 
пользуемся сегодня. «Telstar-l» уничтожил раз­
личия между телефонным звонком к себе до­
мой из ближайшего телефона-автомата и звон­
ком на другой континент. Более того, с момен­
та вывода первого активного спутника  
орбиту начался отсчет эры трансконтиненталь­
ного телевидения. 

телевизионного вещания 

 

1.4. Новая эра. «НТВ Плюс» 

Эра подлинно  телевидения непо­
средственного приема в России была открыта 
компанией «НТВ Плюс». Непосредственным 
приемом называют метод приема сигнала от 
спутника индивидуальной приемной спутнико­
вой антенной, которая установлена непосред­
ственно у потребителя, т. е. абонент принимает 
сигнал со спутника индивидуальной антенной, 
без использования наземного ретранслятора. 

В январе 1994 и ноябре 1995 года на гео­
стационарную орбиту были выведены спутни­
ки телевизионной ретрансляции типа  
и «Галс-2». Спутник «Галс-1» был выведен на 
геостационарную орбиту с координатой 36° 
восточной долготы в январе 1994 года, масса 
спутника составляет 2,5 тонны, мощность 
системы электропитания 2,4 кВт. Спутник 
«Галс-2» был выведен на орбиту с той же ко­
ординатой, что и первый, в ноябре 1995 года. 
Мощность передатчиков, установленных на 
этих спутниках, составляла соответственно 85 
и 45 Вт. 

В 1999 году «НТВ-Плюс» взяла в аренду 
французский спутник «TDF-2». После этого 
его перевели с прежней позиции 19° западной 
долготы на новую  36°  
готы, где находились спутники «Галс». 

25 мая 2000 года  орбиту в позицию 36° 
восточной долготы был выведен еще один 
спутник «Eutelsat W4», позволивший расши­
рить зону действия: обслуживает европейскую 
часть России, Белоруссии и части Украины. 
Спутник сможет вещать в этой позиции около 
8—10 лет  будет заменен новым в конце 2009 
года. 
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2 . 1 . Доставка сигнала к зрителю 

Приемная спутниковая антенна принимает 
сигнал со спутника. Но сигнал на спутнике 
сам не появится: спутник ретранслирует сиг­
нал с земли. В упрощенном виде это можно 
описать так: 

передающая антенна телецентра с Земли 
передает сигнал на спутник; 
приемные антенны спутника принимают 
этот сигнал; 
передающие антенны спутника передают 
этот сигнал на Землю. 

Спутник 

Местный 
телецентр • • • • • • 

Рис. 2.1.1. Методы доставки сигнала 

Спутник 

Телестудия 

Передающий 
центр 

 2.1.2. Методы доставки сигнала 
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Ретрансляцию сигнала через спутник и дос­
тавку сигнала потребителям выполняют двумя 
способами: 

• наземный центр — спутник — приемная 
спутниковая антенна местного телецен­
тра — преобразователь — эфирная пере­
дающая антенна местного телецентра — 
приемная эфирная антенна потребителя; 

• наземный центр — спутник —. приемная 
спутниковая антенна потребителя.  
метод называют непосредственным теле­
визионным вещанием. 

Каждый из этих способов имеет положи­
тельные и отрицательные стороны. Например, 
в первом случае затраты по организации сети 
телестанций ложатся на государство, во втором 
случае затраты на приобретение и установку 
оборудования для приема сигнала со спутника 
несет сам зритель. 

2.2. Типы орбит 
движения спутников 

Многие представляют спутник как постоянно 
вращающийся вокруг Земли объект. Поэтому 
возникает вопрос: почему же спутниковая при­
емная антенна не двигается, отслеживая сиг­
нал со спутника? Ответ прост: все зависит от 
орбит, по которым двигаются спутники. В за­
висимости от  между плоскостями орбиты 
и экватора Земли их называют полярными, на­
клонными и экваториальными. 

Если спутник движется по полярной или 
наклонной орбитам, то требуется отслеживать 
его положение и антенну необходимо под­
страивать для получения сигнала со спутника. 
Для этого требуется специальное дорогостоя­

щее оборудование, которое сложно установить 
и обслуживать. 

Если же спутник использует так называе­
мую экваториальную ' геостационарную 
(«Гео» — Земля, «стато» — неподвижный) ор­
биту (ГСО), то для наземного наблюдателя 
этот спутник кажется неподвижным и находя­
щимся постоянно в одной точке. 

Геостационарная орбита находится в плос­
кости экватора Земли и имеет нулевое отклоне­
ние. Высота над поверхностью Земли 35876 км, 
радиус геостационарной орбиты 42241  а 
длина — 265409 км. Только при полном соблю­
дении этих параметров можно достичь «непод­
вижности» спутника относительно наблюдате­
ля с Земли. В настоящее время почти все спут­
ники коммерческого назначения используют 
именно геостационарную орбиту. 

Орбитальная скорость спутника, находя­
щегося на ГСО, в среднем 3075  

Количество спутников, с которых возможен 
прием сигнала в определенном месте, напря­
мую зависит от удаленности экватора. Для на­
блюдателя с Земли видна только часть геоста­
ционарной орбиты в виде дуги над горизонтом. 
Вот иллюстрация из популярного журнала «Те­
леспутник». 

Чем севернее широта, тем меньше видимая 
в данном месте «дуга». Это определяет количе­
ство видимых физически спутников. Уже на 
широте 75° прием затруднителен, а выше  
почти невозможен, так как угол, под которым 

 со спутника проходит над поверхностью 
Земли (угол местности) очень мал. Вследствие 
этого возникают проблемы из-за затенения 
спутника местными предметами и увеличения 
уровня помех от наземных радиотехнических 
средств 

     
орбита    

Экваториальная 
орбита 

Плоскость 
экватора  

Наклонная 
орбита 

Угол наклона 
орбиты 

Рис. 2.2.1. Типы орбит движения спутников 
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 2.2.2. Положение спутников на орбите 

ч 

Экватор Углы наклона Север 

Рис. 2.2.3. Ограничения при приеме 
сигнала со спутника 

Немного информации из курса географии. 
Для описания положения объекта используют­
ся условное деление земного шара на линии 
широты и  

Широта бывает северная — «N» и южная — 
 •  а долгота западная — «W» и восточная — 
Е». Так как геостационарные спутники распо­

ложены на экваториальной орбите и для наблю­
дателя с Земли кажутся неподвижными — «ви­
сят» в одном месте, то положение спутника опи­
сывают только одним параметром — долготой. 

Обращаю ваше внимание на следующий 
факт: в целях упрощения, значения углов 
азимута приводятся относительно южно­
го, а не северного полюса. Это общепринятая 
система, учитывайте это, пожалуйста. 

Вот пример расшифровки следующей запи-
  (13°Е) — название спутника 

 расположение — 13° восточной дол-
 расшифровывается следую­

щая запись: «Amos» (4°W) — название спутника 
 расположение — 4° западной долготы. 

При всех положительных качествах спутни­
ков, находящихся на геостационарной орбите, 
имеются и отрицательные: 

• В одной позиции могут находиться не­
сколько спутников на небольшом рас­
стоянии друг от друга. По этой причине 
возникает перенасыщение геостационар­
ной орбиты на многих участках большим 
количеством спутников 

• невозможность передачи сигнала на при­
полярные районы — Земли угол местно­
сти очень мал. 

Антенна должна быть точно настроена на 
необходимый спутник по двум координатам: 
азимуту и углу места. Угол места — это угол 
между направлением на спутник и плоскостью 
горизонта. Азимут — отклонение спутника от 

Рис. 2.2.4. Линии широты и долготы 
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Угол 
места 

Рис. 2.2.5. Азимут и угол места 

направления на Север и плоскостью горизонта 
-(по часовой стрелке). 

Вывод: для спутникового телевещания ис­
пользуются неподвижные относительно 
наблюдателя с Земли спутники, располо­
женные на геостационарной орбите  
Поэтому приемная спутниковая антенна 
неподвижна. Чем севернее широта, тем 
меньше спутников можно принять. 

Интересная справка: Только теоретиче­
ски спутник, находящийся на геостацио­
нарной орбите, кажется наблюдателю с 
Земли неподвижным. В действительности 
возникает неизбежное отклонение реаль­
ных параметров орбиты от идеальных 
под воздействием внешних и внутренних 
дестабилизирующих факторов. В первую 
очередь к ним относятся тяготения Луны 
и Солнца, аналогичные приливам и отли­
вам морей и океанов на Земле. Другими 
факторами являются: неровности формы 
и неравномерности поля сил тяжести 
Земли; магнитное поле Земли; давление 
солнечного излучения; не компенсируемые 
движения внутренних двигателей.  ре­
зультате перечисленных дестабилизирую­
щих факторов спутник не может лететь 
по математической орбите. 
нарный спутник постоянно уходит с иде­
альной орбиты, совершает колебательные 
движения в виде «восьмерки», т. е. откло­
няется по широте и долготе от точки 
стационарного положения. Геометриче­
ское расстояние спутника от центра Зем­
ли колеблется в течение суток — он при­
ближается и удаляется. При необходи­
мости с помощью двигателей-толкачей 
спутник изменяет свое положение на ор­
бите в направлениях «север — юг» и «за­
пад — восток». 

Регламент радиосвязи рекомендует, что­
бы нестабильность положения современ­

ных геостационарных спутников по долго­
те и широте  превышала  0 , 2 ° . Углу 0,1° 
соответствует расстояние около 74 км. 

2.3. Диапазоны вещания 
спутникового ТВ 

Атмосфера Земли имеет несколько «слоев». 
Некоторые из них являются своеобразным щи­
тами, защищающими Землю от потоков радиа­
ции и  излучения космоса и 
Солнца. Поэтому сквозь такие природные 
щиты могут проникнуть сигналы только опре­
деленных частот. Эти ограничения и определя­
ют выбор частот, необходимых для спутнико­
вого вещания. 

При организации спутниковой связи воз­
никла проблема совместного использования 
частотного спектра системой спутникового ве­
щания и наземными передающими средствами. 
Это обусловлено сложностью концентрации 
излучения спутника в пределах планируемой 
зоны обслуживания (территории государства). 
Данное явление получило название «естествен­
ного перелива». Облучая территорию той или 
иной страны, спутниковая система вещания 
создает в соседних государствах значительный 
уровень сигнала, в данном случае представляю­
щего собой помеху. Во избежание эфирной 
каши Международный союз электросвязи раз­
работал план спутникового ТВ вещания, рас­
пределив позиции спутников на геостационар­
ной орбите, каналы, уровни сигналов и т. п. 

Для спутникового телевещания в данное вре­
мя массово используют два диапазона: «С» (чи­
тается «Си») и  (читается «Ку»). «С» диапа­
зон использует частоты:  ГГц. «Ки» 
диапазон использует частоты:  ГГц. 
Имеются и другие диапазоны вещания, но они 
используются реже, в основном в профессио­
нальных системах, поэтому считаются экспери­
ментальными. 

Чем выше частота сигнала, тем большую 
информативную емкость он имеет, т. е., боль­
шее количество информации может передать. 
Также высокая частота сигнала позволит 
уменьшить размеры приемных спутниковых 
антенн в несколько раз. Поэтому «Ки» диапа­
зон более приемлем в экономическом плане. 

Вывод: для спутникового телевещания ис­
пользуются несколько диапазонов частот. 
Чем выше частота, тем больше информа­
ции можно передать. С увеличением час­
тоты размер приемной антенны уменьша­
ется. В данное время самым распростра­
ненным является «Ки» диапазон. 
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2.4. Параметры сигнала. 
Поляризация 

Для увеличения объема передаваемой инфор­
мации и уменьшения частотного диапазона, 
занимаемого передатчиками спутника, исполь­
зуют разную поляризацию: линейную и круго­
вую. Рассмотрим это подробнее. 

Электромагнитная волна характеризуется 
векторами электрической — «Е» и магнит­
ной — «Н» напряженностей электромагнитно­
го поля. Особую роль при распространении 
волны играет пространственное расположение 
этих векторов. 

При линейной поляризации вектор напря­
женности электрического поля «Е» колеблется 
в вертикальной или горизонтальной плоско­
сти. Соответственно различают вертикальную 
и горизонтальную линейные поляризации. 
Если же вектор напряженности электрического 
поля «Е» непрерывно меняет свою ориентацию 
и имеет угол вращения, то такой способ назы­
вают вращающейся или круговой поляризаци­
ей. В зависимости от направления вращения 
вектора «Е» различают поля правого и левого 
вращения. Это очень важные параметры! Не­
знание этих параметров может полностью ли­
шить вас возможности установки приемной 
: путниковой антенны! 

Вывод: сигнал со спутника может иметь 
разные поляризации: вертикальную (V) 
или горизонтальную (Н). Так же имеется 

Вертикальная 
поляризация сигнала 

левая  и правая (R) круговая поляриза­
ция. Благодаря использованию поляриза­
ции сигналов увеличивается количество 
вещаемых на одной частоте каналов. 

2.5. Транспондер. 
Параметры вещания: 
SR, FEC, PID 

На спутнике имеется несколько приемо-пере-
дающих комплектов оборудования и несколько 
передающих антенн. Такой комплект приемо­
передающего оборудования  

 До появления цифровых методов 
сжатия изображения один канал занимал один 
транспондер, что очень сдерживало увеличение 
передаваемых каналов со спутника. При появ­
лении новых цифровых методов сжатия с од­
ного транспондера могут транслироваться 

 количество каналов. Количество ка­
налов зависит от скорости  вещания 
транспондера (SR — «Symbol Rate», измеряется 
в МГц) и степени сжатия изображения и звука 
в транслируемых каналах. Чем выше сжатие (и 
хуже качество изображения и звука), тем боль­
шее количество каналов можно передать в од­
ном транспондере. На большинстве европей­
ских спутников скорость потока транспондера 
равна 27500 МГц, на иных спутниках она мо­
жет изменяться от 1000 МГц до 45000 МГц. 

Небольшое уточнение: информация о 
транспондере максимально упрощена для 

Горизонтальная 
поляризация сигнала 

 2.4.1. Поляризационные характеристики сигнала» 
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лучшего понимания и немного неточна с 
технической точки зрения. 

При передаче информации возможны раз­
личные проблемы при приеме сигнала: помехи 
в виде сильного дождя и других атмосферных 
осадков — из-за этого часть информации будет 
потеряна. Для уменьшения вероятности потери 
информации в полезный сигнал вводят допол­
нительную служебную информацию, благодаря 
которой можно восстановить потерянные фраг­
менты. 

Эти операции не входят в стандарт сжатия 
«MPEG» (см. соответствующую главу) и в раз­
ных спутниковых системах вещания могут вы­
полняться различными способами, что лишает 
данные системы аппаратурной совместимости. 
Европейским странам удалось решить эту про­
блему, разработав на базе «MPEG-2» стандарт 
многопрограммного цифрового ТВ вещания 
«DVB». 

В стандарте «DVB» применяется каскадное 
помехоустойчивое кодирование. Степень из­
быточной информации обозначают термином 
«FEC» (Forward Error Correction). Имеются 
следующие значения этого параметра: 1/2 2/3, 
3/4, 5/6 и 7/8. Чем меньше соотношение, тем 
больше вероятность потери информации. На­
пример, одинаковый по мощности сигнал с 
разными значениями «FEC» по-разному при­
нимается при неблагоприятных погодных ус­
ловиях. Сигнал со значением 7/8 будет частич­
но или полностью потерян, а сигнал со значе­
нием  /2 — 3/4 имеет достаточный уровень для 
успешного приема. 

Передаваемую в транспондере информацию 
можно представить в виде длинного железно­
дорожного состава с множеством вагонов, где 
состав — это поток передаваемой транспонде-
ром информации, а вагоны — это порции ин­
формации (пакеты), на который поделен этот 
поток. Для исключения путаницы каждый из 
пакетов имеет свой номер (PID — идентифи­
кационный номер пакета). Эти пакеты несут 
различную информацию, имеются служебные 
пакеты (системные  видео и аудио   
В системных PID записана техническая ин­
формация: кому предназначен каждый из па­
кетов, порядок расположения этих пакетов и 
прочая дополнительная информация. 

Иногда вещатель случайно или специально 
указывает неполные или неточные данные в 
системных PID или эти данные имеют грубую 
ошибку. В этом случает ресивер не понимает 
принятой информации, и телевизионный ка­
нал может быть помещен в список радиокана­
лов или будет определен как служебный поток 
и проигнорирован. Для успешного приема та­

ких нестандартных сигналов в настройки спут­
никового приемника необходимо вручную 
ввести значения PID в соответствующем меню 
вашего приемника. Хотя такие случаи встреча­
ется все реже, но про PID не стоит забывать. 

Параметры вещания со спутника указыва­
ются следующим образом: 12226 Н 27500 3/4 

Где: 

12226 — частота, на которой передается 
сигнал со спутника, 

«Н» — поляризация сигнала, 

27500 — Symbol Rate, скорость потока дан­
ных, передаваемых со спутника. Для стандарта 
сжатия информации «MPEG-2» один символ 
занимает два бита. Таким образом,  
27500 эквивалентна 55 Мбит/с. 

3/4 — значение  Этот параметр означа­
ет избыточность для возможного контроля 
ошибок. FEC имеет значения: 0, 1/2, 3/4, 5/6 
7/8. При FEC = 5/6 5 бит несут информацию о 
ТВ сигнале, 6-ой бит является защитным. 

Так же вам могут встретиться такие обозна­
чения: «L» — Левая круговая поляризация, 
«R» — правая круговая поляризация. Напоми­
наю, что для приема сигнала с круговой поля­
ризацией требуется специальный конвертор! 

Вывод: для настройки ресивера нужно 
иметь данные о частоте и параметрах 
вещания: частоту, поляризацию сигнала, 
скорость потока и значение «FEC». Эти 
данные можно найти в Интернете 
www.sat-digest.com.ua и специализирован­
ных журналах, например, «Телеспутник» 
www.telesputnik.ru/forum 

Интересная справка: В  году, на «Все­
мирной ярмарке» в Нью-Йорке, Сарнов пре­
зентует телевещание, а в 1941-м в Нью-
Йорке стартует первый в истории челове­
чества телеканал «WNBT». Именно этим 
каналом была получена первая коммерче­
ская лицензия на вещание в Нью-Йорке. 
Реклама на телевидении началась с фразы 

 runs on Bulova time!» и показа 
часов фирмы «Bulova» на фоне карты Аме­
рики в перерыве бейсбольного матча. 
К сентябрю «WNBT» уже продавала до 15 
часов рекламного времени в неделю. 

2.6. Зона обслуживания 

Еще одним из важных моментов является зона 
 спутника, т. е. на какой терри­

тории будет принят его сигнал. Современные 
передающие антенны спутника позволяют 
сконцентрировать сигнал в узкий пучок волн, 
что позволяет охватить определенную заранее 

http://www.sat-digest.com.ua
http://www.telesputnik.ru/forum
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Точка привязки 

Зона покрытия 

Спутник  
Геостационарная орбита 

Рис. 2.6.1. Зоны покрытия 

никновению электромагнитных помех в 
различных электрических цепях спутни­
ка, которые воздействуют как на входное 
приемное оборудование, так и непосредст­
венно на цепи коммутации и управления. 
Наблюдались случаи полного выхода из 
строя полупроводниковых элементов. 

Кроме того, электрическая дуга между от­
дельными частями спутника приводит к 
термическому разложению теплозащит­
ного покрытия, т. е. испарению или выгора­
нию алюминия, входящего в состав покры­
тия, к загрязнению поверхности спутника 
продуктами испарения. Все это дополни­
тельно нарушает нормальное функциони­
рование светочувствительных приборов 
ориентации и датчиков давления. 

территорию (так называемые контурные ан­
тенны). 

Спутник может иметь несколько лучей, на­
правленных в разные места планеты. Каждый 
из таких лучей имеет свое название, например 

:езерный луч», «южный луч», «европейский 
 «скандинавский луч» и так далее. 

Для увеличения пропускной способности 
канала связи спутники могут группироваться 
на небольшом участке орбиты, облучая опре­
деленный район Земли, или в различных орби-

 точках, направляя передающие антен­
ны на обслуживаемую территорию. 

В спутниковом вещании уровень излучае­
мого со спутника сигнала измеряют в специ­
альных единицах: «децибел на ватт» — «dBW». 
Именно эти цифры и указаны на картах зон 
покрытия. Существует методика перерасчета 
«dBW» в примерный размер рефлектора, необ­
ходимого для устойчивого приема сигналов со 
спутника. (См. Приложение) 

Вывод: сигнал со спутника  опреде­
ленную зону покрытия. Поэтому прием 
сигнала возможен только в пределах этой 
зоны. Сигнал в центре максимален, при 
удалении от центра зоны обслуживания 
уровень сигнала уменьшается и для уве­
ренного приема слабого сигнала требуется 
антенна с большим размером. За граница­
ми зоны покрытия прием сигнала не воз­
можен. 

Интересная справка: На высотах ГСО на 
поверхности спутника накапливается 
электрический заряд, создающий разность 
потенциалов до  Вольт, что может 
вызвать пробой или образование электри­
ческой дуги в вакууме, так как многие ма­
териалы не выдерживают такие большие 
напряжения. Эти явления приводят к воз-

2  27 

 А почему «тарелка»? 
Типы спутниковых антенн 

Когда говорим о спутниковом вещании, то 
сразу вспоминается «тарелка» — параболиче­
ский рефлектор. Что такое антенна с сточки 
зрения радиовещания? Это приемный элемент. 
Сигнал со спутника очень высокой частоты и 
очень слабый, намного слабее  обычно­
го УКВ радиостанции. Поэтому сигнал необхо­
димо усилить. 

«Тарелка» — не единственный тип прием­
ной антенны для спутникового приема. Суще­
ствуют множество разных типов антенн: зер­
кальные, плоские, шаровидные, рупорные и 
другие. 

Рис. 2.7.1. Шаровая спутниковая антенна 

Но, несмотря на ряд ценных качеств этих 
антенн, из-за высокой стоимости  сложности 
при массовом производстве они применяются 
очень ограничено. Поэтому в дальнейшем мы 
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Рис. 2.7.2. Плоская спутниковая антенна 

будем говорить только о параболических зер­
кальных антеннах. 

Сигнал спутникового вещания очень высо­
кой частоты и по своим физическим свойствам 
близок к свойствам света: отражается от зер­
кальной поверхности и расщепляется на гра­
нице разных физических сред. Поэтому для 
усиления сигнала его фокусируют в одной точ­
ке с помощью большой линзы — зеркальной 
параболической антенны. Усиленного таким 
образом сигнала достаточно для дальнейшего 
преобразования. 

Форму рефлектора — «тарелки» описывают 
терминами: «мелкая» — длиннофокусная, или 
«глубокая» — короткофокусная. 

Короткофокусная антенна Длиннофокусная антенна 

Рис. 2.7.3. Длиннофокусная и короткофокусная 
антенны 

В системах спутникового приема чаще всего 
используют именно длиннофокусные рефлек­
торы. 

Параболические зеркальные антенны под­
разделяются на два типа: прямофокусные (осе-

Офсетная антенна 

Прямофокусная антенна 

Рис. 2.7.4. Принцип работы прямофокусной 
и офсетной антенн 

симметричные) и офсетные (с вынесенным из 
фокуса облучателем). Прямофокусные антен­
ны фокусируют весь сигнал в центре рефлек­
тора, офсетные антенны фокусируют приня­
тый сигнал в стороне от центра рефлектора. 

Обратите внимание на следующий факт: 
«тарелка» — это зеркало, на котором происхо­
дит отражение на определенный изготовителем 
угол, т. е. офсетная антенна имеет определен­
ный угол отражения сигнала. У антенн боль­
шинства производителей угол отражения сиг-

  

Сигнал 

Угол отражения 

Конвертор 

Рис. 2.7.5. Отражение принимаемого сигнала 
от рефлектора антенны 
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нала рефлектором антенны примерно равен 
 Упрощенно это показано на рисунке. 

У каждого типа есть свои плюсы и минусы 

Прямофокусная антенна: 
Плюсы: проста в изготовлении, низкая цена. 

Минусы: так как сам конвертор установлен 
на пути прохождения сигнала со спутника, то 
он затеняет часть рефлектора, что уменьшает 
общее усиления принятого сигнала. 

Рис. 2.7.6. Затенение рефлектора конвертором 

• в антенне скапливаются атмосферные 
осадки: снег и дождевая вода 

Прямофокусная антенна оптимальна при 
размерах рефлектора более  метра. Ис­
пользуются в основном для профессионально­
го приема. 

Офсетная антенна: 
Плюсы: 

• так как  смещен в сторону от 
рефлектора, то затенения не происходит. 

• рефлектор антенны расположен под боль­
шим углом к поверхности, соответствен­
но, атмосферные осадки оказывают мень­
шее воздействие на поверхность рефлек­
тора. 

Офсетная антенна оптимальна при размерах 
рефлектора до 1,2...1,5 метра. 

Параболоидные зеркальные антенны быва­
ют с одним и двумя рефлекторами. 

Благодаря второму рефлектору достигается 
большее усиление сигнала за счет более полно­
го использования поверхности антенны. Но 
они сложны в изготовлении и настройке. 

Как и у любой другой у спутниковой антен­
ны одним из главных параметров является уси-

 2.7.7. Полное использование 
рефлектора антенны 

 
рефлектор 

Приемный 
конвертор 

Дополнительный 
рефлектор 

Рис. 2.7.8. Параболические зеркальные антенны 
с двумя рефлекторами 

ление. Чем больше поверхность рефлектора, 
тем большей поверхностью он обладает, тем 
большее количество излучения будет собрано в 
фокусе. Соответственно, если сигнал со спут­
ника в месте нахождения приемной спутнико­
вой антенны мощный, то можно установить 
антенну с меньшим размером рефлектора. 
Если же  слабый, то необходима «тарел­
ка» с большим размером рефлектора. Обращаю 
внимание, что для надежного приема в любую 
погоду  рефлектора нужно выбирать 
большего размера для получения запаса по 
мощности. Поясню: в ясную, безоблачную по­
году прием возможен на антенну небольшого 
размера, а во  дождя или мокрого снега 
часть сигнала будет поглощена капельками 
воды (вспомните о преломлении и расщепле­
нии лучей света в каплях дождя), что может 
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полностью прервать связь. Учитывайте это при 
выборе размера антенны! 

Изменение размера тарелки с 0,9 м до 1,2 м 
или с 1,2  1,5 м кажется незначительным, 
но на самом деле сигнал значительно усилива­
ется, поскольку отражающая поверхность уве­
личивается в квадратурной зависимости. Но 
при этом направленность антенны становится 
острее. И поэтому антенну трудней точно на­
строить. 

Антенна 0.9 м 

Рис. 2.7.9. Зависимость остроты настройки 
антенны от размера ее рефлектора 

Чем больше размер антенны, тем больше ее 
парусность и выше вероятность деформации 
при сильном ветре. Для уменьшения парусно­
сти изготавливаются сетчатые «тарелки». Но их 
усиление на высокочастотном «Ки» диапазоне 
падает из-за физических особенностей распро­
странения таких сигналов. Эти антенны в Рос­
сии практически не производятся, поэтому 
весьма дороги. 

Производителей спутниковых антенн очень 
много, при просмотре каталогов глаза разбега-

работает? 

 

ются. Из того, что представлено на россий­
ском рынке, можно  рекомендовать 
антенны производства  (выпускаются 
под маркой «Алмет») и антенны харьковской 
фабрики «Вариант». Их адреса в Интернете: 
http://www.supral.ru и http://variant.kharkov.com. 
Там вы найдете подробные описания различ­
ных типов спутниковых  выпускаемых 
каждым из производителей. 

Вывод: существуют разные типы прием­
ных спутниковых антенн. Наиболее оп­
тимальными по  и параметрам явля­
ются «тарелки». Для большинства целей 
удобной является офсетная антенна, у ко­
торой фокус находится в стороне от цен­
тральной оси. Усиление антенны зависит 
от размера ее рефлектора: чем больше раз­
мер, тем выше усиление. 

Интересная справка: В промышленных ус­
ловиях параболические отражатели — 
«тарелки» вытягивают из дюралевого 
листа с помощью мощных гидравлических 
прессов. Также существуют тарелки из 
алюминия и пластика, покрытого тонкой 
металлической сеткой. Но эти антенны 
дороги и меняют свою форму под воздейст­
вием солнечного света и атмосферных 
осадков. 

2.8. Прием и преобразование 
принятого сигнала. 
Конверторы 

Рефлектор спутниковой антенны представляет 
собой параболическое зеркало. Благодаря та­
кой форме сигнал фокусируется в одной точке, 
заданной геометрическими параметрами реф­
лектора. Вот в эту точку и устанавливается 
приемный конвертор. 

Сигнал, используемый для спутникового 
вещания, имеет очень высокую частоту, и при 
передаче- по обычному кабелю очень быстро 
затухает. 

В фокусной точке антенны располагают 
приемный элемент, который «собирает» посту­
пающие на него сигналы. Затем принятый сиг­
нал усиливается, и происходит его преобразо­
вание в низкую частоту. После этого сигнал 
подается в кабель. 

Конвертор (точнее это устройство называ­
ется LNB, от «Low Noise Block» — малошумя-
щий блок) предназначен для преобразования 
частоты электромагнитной волны «Ки» 

 ГГц) ИЛИ «С» диапазона (3.5...4.5 ГГц) в 
менее высокую промежуточную частоту 

 ГГц, чтобы сигнал можно было пере-

http://www.supral.ru
http://variant.kharkov.com
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Рис. 2.8.1. Конвертор «KU» диапазона 

так как в схеме приемника конвертора 
используются транзисторы с коэффициен­
том шума около 0.4...0.5 дБ. 

Вывод: Для передачи слабого высокочас­
тотного сигнала, принятого антенной, по 
кабелю к приемнику сигнал усиливают и 
преобразуют в менее высокочастотный. 
Существуют разные типы приемных кон­
верторов в зависимости от используемого 
диапазона. Чем ниже собственный шум 
конвертора, тем лучше. 

2.9. Устройство конверторов 

Рис. 2.8.2. Конвертор «С» диапазона 

дать приемнику по коаксиальному кабелю с 
наименьшими потерями. Благодаря менее вы­
сокой частоте сигнала и его увеличившейся 
мощности можно применить недорогой коак­
сиальный кабель и увеличить его длину до ста 
метров без существенной потери сигнала. 

Сейчас чаще применяют термин 
«LNBF» — конвертор со встроенным по­
ляризатором и облучателем. 

Все конверторы характеризуются коэффи­
циентом собственных шумов. Чем ниже собст­
венный шум, тем качественнее конвертор. Ти­
повое значение этого параметра, который ука­
зывают производители конверторов, составляет 
0.3 — 0.4 дБ. На начало 2007 года конверторов с 
собственным шумом менее 0.3 дБ в широкой 
продаже нет. Все заверения производителей, 
что коэффициент шума их конверторов состав­
ляет 0.1 дБ, являются обычным рекламным 

 

В феврале  года я общался с предста­
вителем крупного концерна, занимающим­
ся разработкой и производством конвер­
торов различного типа в Китае. Он уве­
рил меня, что все бытовые конверторы 
имеют коэффициент шума менее 0.5 дБ, 

Если разобрать конвертор, то мы увидим ме­
таллическую конструкцию, покрытую пласти­
ковым кожухом. Вся высокочувствительная 
электроника спрятана под металлическими 

 

1 I 

 2.9.1. Конверторы  диапазона 
со снятой крышкой 

Если снять защитную пластиковую крышку 
с раструба конвертора, то можно увидеть две 
перпендикулярные антенны в виде коротких 
стержней: для приема сигналов вертикальной и 
горизонтальной поляризации. 

Для разных диапазонов используют свой 
тип конвертора, это необходимо учитывать. 

Для приема линейной поляризации до по­
лучения максимального сигнала конвертор 
нужно подстроить, поворачивая его по оси. 
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Рис. 2.9.2. Вид приемных антенн в конверторе 

Конвертор, предназначенный для приема 
сигналов в линейной поляризации, не может 
принять сигнал с круговой поляризации. Пре­
образование круговой поляризации в линей­
ную производится деполяризатором, который 
может иметь различную конструкцию: в виде 
пластин из диэлектрического материала, встав­
ленных в волновод конвертора, штырей или 
поперечных ребер в самой конструкции кон­
вертора. Чаше всего используют деполяризаци-
онную пластину. Это пластина из диэлектри­
ческого материала с определенными геометри­
ческими параметрами. Она помещается под 
углом между стержнями антенн. Сигнал депо­
ляризуется и преобразуется в линейный: вер-

Рис. 2.9.3. Конверторы «С» и «Ки» диапазонов 
с деполяризационной пластиной 

тикальную и горизонтальную волны. Если в 
обычный конвертор «Ки» диапазона вставить 
такую пластину, то он начнет принимать и ли­
нейную, и круговую поляризации. Обращаю 
внимание на то, что для приема сигнала круго­
вой поляризации желательно использовать 
специальный конвертор! 

2.10. Преобразование принятого 
сигнала.  

Диапазон частот спутникового телевещания 
очень широкий. Изготовить приемник, имею­
щий качественное усиление принятого сигнала 
в широком диапазоне, технически сложно. 

На первом этапе развития аппаратуры спут­
никового приема возможность приема сигнала 
в большом диапазоне частот достигалась путем 
использования сменных входных приемных 
блоков, т. е. при работе на разных участках ис­
пользовалось несколько сменных приемников. 
Поэтому диапазон принимаемого конвертором 
сигнала диапазона  12,75 ГГц условно по­
делен на два поддиапазона: 10700... 11699 МГц 
и  МГц. Каждый поддиапазон об­
служивается отдельным приемником: верхнего 
поддиапазона — (Hi) и нижнего — (Low). 

Для переключения этих приемников ис­
пользуется сигнал 22 КГц, который ресивер 
выдает в основной питающий кабель. При по­
даче 22 КГц работает верхний приемник, при 
отсутствии этого управляющего сигнала в кон­
верторе работает нижний приемник. 

Но поскольку приемную антенну с разме­
щенными на ней входными устройствами 
обычно монтируют вне помещения, такая кон­
струкция не удобна, так как не позволяет опе­
ративно менять блоки. Для повышения опера­
тивности на антенне устанавливали несколько 
дистанционно переключаемых входных уст­
ройств. Излучаемый с ИСЗ сигнал может 
иметь различную поляризацию (линейную вер­
тикальную и горизонтальную, круговую право-
и левостороннюю), что учитывается в конст­
рукции входных блоков. 

Позднее были сконструированы более со­
вершенные и компактные приемные блоки, 
которые меньше своих предшественников в 
сотни раз. В данный момент в конверторе раз­
мещены все необходимые приемные и преоб­
разующие компоненты. 

Приемник конвертора имеет в своем соста­
ве модуль — «гетеродин», преобразующий при­
нятый со спутника высокочастотный сигнал в 
сигнал меньшей частоты. У конверторов раз­
ных диапазонов частота гетеродина разная: 
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• Универсальный конвертор «Ки» диапазо­
на: нижний гетеродин — 9750 МГц, верх­
ний гетеродин — 10600 МГц; 

• конвертор «Ки» диапазона для приема 
сигналов круговой поляризации: верхний 
гетеродин 10750 МГц; 

• конвертор «С» диапазона — 5150 МГц 
(может быть и другие значения частоты 
гетеродина, например 5750  

Параметры гетеродина приемного конвер­
тора вводятся в спутниковый приемник  
его настройке. 

То есть универсальный конвертор имеет че­
тыре приемника: два для каждого из поддиапа­
зонов и два  приема разных видов 
зации. 

Исторически сложилось, что круговой кон­
вертор имеет иные частоты гетеродина. Прак­
тически все универсальные конверторы «Ки» 
диапазоны используют частоту гетеродина 
10600 МГц, а конвертор приема сигнала круго­
вой поляризации использует частоту гетероди­
на 10750 МГц! 

  управления 
режимами работы конвертора 

У конверторов «С» и «Ки» диапазонов для 
приема сигналов круговой поляризации чаще 
всего имеется только один приемник, а не два. 
Поэтому частота управления 22 КГц на эти 
конверторы с одним приемником никак  
действует. Эти позволит нам в дальнейшем рас­
ширить возможности стандартного комплекта. 

В «С» диапазоне для передачи информации 
чаще всего используют круговую поляриза­
цию. 

Переключение приемников вертикальной и 
горизонтальной поляризации производится из­
менением напряжения питания в основном ка­
беле. Для включения приемника горизонталь­
ной поляризации подается +18 Вольт, для 
включения приемника вертикальной поляриза­
ции +13 Вольт. Так как конвертор круговой 
поляризации также имеет две приемных антен­
ны для приема левой и правой поляризации, 
то и переключение производится изменением 
напряжения питания в кабеле. Для включения 
приемника левой поляризации в питающий 
кабель подается +18 Вольт, для включения 
приемника правой поляризации подается 
+13 Вольт. Запомните это соответствие: 
«V» = «R» = +13 Вольт, «Н» = «L» = + 18 Вольт. 

Если конвертор имеет возможность приема 
вертикальной и горизонтальной поляризации 
во всем диапазоне частот, то конвертор называ­

ется «Универсальный». На корпусе такого кон­
вертора будет надпись: «Universal 10650 MHz». 
Обратите внимание: «Универсальный» кон­
вертор не принимает сигнал в круговой по­
ляризации! Для приема сигналов круговой по­
ляризации необходимо использовать специаль­
ный конвертор. На корпусе такого конвертора 
будет надпись:  10750 MHz». 

Чуть ранее говорилось о поляризации сиг­
нала вещания и о том, что поляризацию при­
нимаемого сигнала требуется учитывать при 
установке спутникового комплекта.  
имеет внутри две антенны для приема верти­
кальной и горизонтальной поляризации, зна­
чит, требуется подстройка положения конвер­
тора в зависимости от расположения приемной 
спутниковой антенны и выбранного спутника, 
т. е. положение внутренних приемных антенн 
конвертора должно совпадать с расположением 
передающих антенн спутника. 

Прием сигнала различных типов поляриза­
ции отличается друг от друга тем, что потребу­
ется соответственно регулировать поворот кон­
вертора вокруг его оси. Для приема круговой 
поляризации абсолютно не важен поворот 
конвертора. Для приема линейной поляриза­
ции конвертор должен быть сориентирован 
так, чтобы вертикальный штырь соответство­
вал вертикали на меридиане спутника. Если 
спутник висит западнее Вас, то конвертор по­
ворачивается против часовой стрелки (смотрим 
со стороны конвертора!). Если восточнее  по 
часовой стрелке. Величина поворота зависит от 
разности Вашего положения относительно по­
ложения спутника. 

Спутник 

Рис.  Подстройка положения конвертора 
в зависимости от расположения спутника и места 

установки антенны 
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Советую запомнить: если частота транспон­
дера «Ки» диапазона выше  МГц, то ре­
сивер будет выдавать в кабель 22 КГц и вклю­
чится приемник верхнего поддиапазона. Если 
частота транспондера ниже  МГц, то сиг­
нал управления подаваться не будет: работает 
приемник нижнего поддиапазона. 

Историческая справка: почему в России 
используется круговая поляризация для 
спутникового вещания? 

Это сложилось исторически, т. к. раньше 
СССР применял для ТВ вещания спутники 
серии «Молния», находящиеся на высокоэл­
липтических орбитах. Для приема сигнала 
и слежения за спутниками использовались 
станции, оснащенные очень большими ан­
теннами и довольно дорогим высокочувст­
вительным оборудованием «Орбита 1-3». 
Так как эти спутники постоянно двига­
лись, то в  применения  по­
ляризации не требовалось корректировать 
ориентацию приемного оборудования в за­
висимости от положения спутника. Если 
бы поляризация была линейной, то прием-

- ный блок на антенне пришлось  посто­
янно «крутить». 

Круговую поляризацию также используют 
спутниковые вещатели Америки. Европей­
ские страны предпочитают линейную по­
ляризацию, т. к. все спутниковое вещание 
в Европе началось в конце 80-х годов, и для 
него были использованы спутники, находя­
щиеся на стабильных геостационарных 
орбитах. Поэтому для вещания в «Ки» 
диапазоне в Европе была принята линей­
ная поляризация. 

Вывод: сфокусированный рефлектором ан­
 сигнал попадает на приемный эле­

мент — конвертор, который усиливает 
высокочастотный спутниковый сигнал и 
преобразует в меньшую частоту. Для 
приема сигналов линейной и круговой по­
ляризации используются разные типы 
конверторов. С помощью деполяризацион-
ной пластины сигнал круговой поляриза­
ции преобразуется в линейный сигнал. 
Переключение приемников вертикальной 

 и горизонтальной  по­
ляризации производится изменением на­
пряжения питания в основном кабеле: 

 Вольт и  Вольт соответственно. 
Переключение поддиапазонов приемников 
производится подачей ресивером в кабель 
частоты 22 КГц. При установке антен­
ны нужно подстроить положение конвер­
тора в соответствии с положением спут­
ника. 

работает? 

 

2.12. Аналоговые и цифровые 
системы вещания. 
Сжатие информации 

С момента открытия радио основой передачи 
сигналов являлся аналоговый метод. При всей 
простоте у него имеется множество недостат­
ков. Качество изображения зависит от пара­
метров электрических сигналов, которые пере­
дают параметры изображения и звука. Но эти 
параметры ухудшались при повторной переза­
писи или ретрансляции  так как в по­
лезный сигнал вносятся помехи и различные 
искажения самой приемно-передающей аппа­
ратурой. Особенно это было заметно при мон­
таже видео и аудиоматериалов, так как исполь­
зуется метод постоянной перезаписи сигналов. 
Эти проблемы серьезно уменьшают возмож­
ность   

Если для наземной ретрансляционной сети 
аналоговый метод приемлем, то для систем 
спутниковой ретрансляции он создает множе­
ство технических проблем. Ретрансляционная 
сеть, особенно спутниковая, состоит из мно­
жества устройств для преобразования и пере­
дачи сигналов. При этом в каждом из этих 
устройств происходит потеря качества изобра­
жения и звука. Поэтому постоянно проводи­
лись поиски новых методов записи, обработки 
и передачи телевизионных программ. Исполь­
зование цифровой техники дало новый толчок 
в развитии систем телевещания. С появлени­

 цифровых методов обработки и передачи 
сигнала качество изображения и звука стало 
расти. 

Основным отличием цифровых и аналого­
вых методов обработки является наличие за­
щищенности сигнала от шумов и помех, вно­
симых при передаче. В цифровом сигнале каж­
дому элементу изображения соответствует 
большая группа импульсов, имеющих только 
два значения: «1» или «0». Но у цифрового ве­
щания есть один большой недостаток: для пе­
редачи цифрового сигнала требуется очень 
большой канал связи. Для сравнения: обычный 
телевизионный канал занимает в эфире 
6...8 МГц, когда для цифрового требуется до 
100... 120 МГц. Передать такую информацию по 
обычным каналам связи просто невозможно. 

Поэтому стали очень актуальны методы 
сжатия информации. Упрощенно весь процесс 
сжатия информации можно описать следую­
щим образом. Представьте себе ночное небо со 
звездами. Если передавать это изображение без 
сжатия, мы получим огромный объем инфор­
мации. Разделим картину на несколько прямо­
угольников. Если проанализировать изображе­
ние в каждом из них, то можно заметить сход-
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ство многих элементов: цвет неба, форма и 
цвет звезд. Поэтому достаточно передать толь­
ко отличия каждого последующего фрагмента 
от другого: цвет фона — неба и изображение 
звезд, которые отличаются от цвета и формы 
фона — неба. 

Основная компрессия достигается благода­
ря устранению избыточности ТВ сигнала. Раз­
личают три вида избыточности: временную 
(два последовательных кадра изображения 
мало отличаются один от другого), пространст­
венную (значительную часть изображения со­
ставляют однотонные одинаково окрашенные 
участки) и амплитудную (чувствительность 
глаза неодинакова к светлым и темным эле-

. мам изображения). 

Временная избыточность устраняется пере­
дачей вместо кадра изображения его отличий 
от предыдущего кадра. Простое вычитание 
кадров было усовершенствовано, когда 
ли, что большая часть изменений, появляю­
щаяся на изображении, может быть описана 
как смещение небольших областей изображе­
ния. Разбив изображение на небольшие блоки 
и определив их расположение в предыдущем 
кадре, можно для каждого блока найти набор 
параметров,  направление и 
значение его смещения. Этот набор называют 
вектором движения, а всю операцию — пред­
сказанием с компенсацией движения. По ка­
налу связи передаются только вектор движения 
и относительно небольшая разность между те­
кущим и предсказанным блоком. Примерно 
так же происходит сжатие звука. Для этого 
сравниваются соседние элементы всей звуко­
вой палитры. 

После сжатия объем информации значи­
тельно уменьшается, соответственно требуется 
и меньший канал связи. 

Для увеличения степени сжатия нужно уве­
личить деление картины на большее количест­
во элементов. Но чем больше анализируемых 
элементов, тем большее количество времени 
на это будет затрачено. Переданную потреби­
телю сжатую информацию требуется разжать, 
т. е. восстановить в первоначальном виде. 
И все эти действия необходимо произвести в 
реальном времени! Для столь сложных матема­
тических преобразований нужны огромные 
вычислительные мощности электронных сис­
тем. Все это стало возможно с развитием вы­
числительных процессоров, работающих на ог­
ромных скоростях. Для обработки изображе­
ния в реальном времени разрабатываются и 
производятся специальные вычислительные 

 — «кодеры», обеспечивающие все не­
обходимые действия по компрессии и деком­
прессии цифровой информации. 

Обратите внимание на потерю части ин­
формации из-за некоторого усреднения всех 
элементов. Такое сжатие называют сжатием с 
потерей информации. Для увеличения степени 
сжатия требуется большее усреднение всех эле­
ментов, но этот процесс не должен быть кри­
тическим, так как возможен порог, за которым 
степень потери информации будет велика, что 
повлечет за собой невозможность правильной 
расшифровки информации. Простой пример: 
сравните качество музыки при «живом» испол­
нении, в записи на CD-ROM и при записи на 
диктофон. Для уменьшения передаваемых дан­
ных диктофон максимально сжал принимае­
мые звуки. Для понимания записанного этого 
достаточно, а вот получить удовольствие от та­
кой «музыки» вряд ли удастся! 

Многие при просмотре фильмов на DVD 
видели мозаичное изображение на экране ТВ, 
особенно при быстрой смене кадров во время 
движения объектов. Эта мозаика очень заметна 
при большом количестве записанных на диск 
фильмов. Проще говоря, фильмы на диске 
сильно сжали для уменьшения объема инфор­
мации. Произошло  отдельных эле­
ментов изображения и звука, что ухудшило ка­
чество изображения в целом. Данное описание 
максимально упрошено, но дает возможность 
понять принципы сжатия информации при 
цифровых методах передачи данных. 

Немного истории: с тех пор, как в 80-х 
прошлого века произошел бум, связанный с 
появлением компакт-диска, где высокока­
чественный звук был записан с примене­
нием цифровых технологий, усилия мно­
гих компаний были направлены на созда­
ние стандарта, который позволил бы 
записывать и передавать и видеоизобра­
жение в цифровом виде. Оказалось, что 
для уменьшения потока информации дос­
таточно передавать не каждый кадр в 
отдельности, а  происходя­
щие в каждом последующем кадре по срав­
нению с предыдущим. Так как таких из­
менений обычно не так уж много, то эко­
номится объем передаваемой информации. 
Стандартом стали разработки  
picture Experts Group»  

Еще в 80-х годах прошлого века был разра­
ботан стандарт  Этот стан­
дарт, известный  «VideoCD», имел не­
достатки. Например, однотонная стена 
всегда оказывалась нарисованной из рассы­
пающихся квадратиков, вылезали 

 и на сценах, в которых много действий. 
Известный факт: при издании «VideoCD» 
версий  приходилось урезать в не­
сколько раз многие сцены, где много движе-
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ния, взрывов и  п. Таким образом, не полу­
чилось никакого преимущества по сравне­
нию с «VHS», и сейчас «MPEG-1» уже 
практически не используется. 

Впоследствии был создан стандарт 
«MPEG-2», ставший огромным шагом впе­
ред. Теперь изображение всегда кристаль­
но чистое, с повышенной четкостью и от­
личной цветопередачей, звук же — с каче­
ством компакт-диска и даже лучше 
(обычно применяется частота 
вания 48 КГц вместо 44.1 КГц, характер­
ных для CD). На базе «MPEG-«2 и по­
строены стандарты «DVD» (Digital Video 
Disk) и стандарты цифрового телевеща­
ния. Ныне используются: «DBS»/»DSS» и 
«DVB», эти подстандарты несовместимы 
между собой. «DBS» и «DSS» используют­
ся только в США для вещания платных 
пакетов, поэтому далее речь пойдет толь­
ко про «DVB» (Digital Video Broadcasting), 
которое используется в Европе, Азии, 
Африке, Австралии, а теперь уже и в Аме­
рике. 

В данный момент существует множество 
методов сжатия видео / и аудиоинформации. 
Самыми распространенными являются 
дарты «MPEG-2» и «MPEG-4». 

Стандарт «MPEG-2» появился довольно 
давно, и это было равносильно революции! На 
обычный CD-ROM стало возможным записать 
видеоинформацию с высоким качеством и 
большой длительности. На этом стандарте по­
строена практически вся система вещания 
спутникового ТВ. 

Стандарт «MPEG-4» появился относитель­
но недавно, и в данный момент в него  -
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ся множество улучшений. Благодаря использо­
ванию этого стандарта степень сжатия инфор­
мации без потери качества возрастает в 
несколько раз. 

С увеличением вычислительных мощностей 
и новейших математических решений в облас­
ти сжатия данных появилась возможность 
сжать информацию в десятки и даже сотни раз 
без заметных искажений изображения! Главные 
преимущества, которые нам лают цифровые 
технологии, — это отличное изображение и 
звук, а также увеличение числа передаваемых 
каналов с расширением сервиса. Дело в том, 
что теперь на спутниковом транспондере (пе­
редатчике) можно передавать четыре — пять 
каналов с очень хорошим качеством цифрового 
телевидения вместе со стереозвуком, или во­
семь — двенадцать каналов с качеством, соот­
ветствующим видеомагнитофону стандарта 
«VHS». В результате выбор каналов уже замет­
но вырос, а со спутника теперь вещают каналы, 
которые раньше не могли себе это позволить, 
ведь аренда стала в несколько раз дешевле. 
Вместе с цифровым пакетом можно передавать 
также много сопутствующей информации: те­
летекст, субтитры, многоязычное вещание. 

Вывод: для уменьшения передаваемой ин­
формации ее предварительно «сжимают» 
по специальным математическим алго­
ритмам, затем на приемной стороне про­
исходит «разжатие» информации. В дан­
ный момент большинство спутниковых 
каналов использует стандарт сжатия 
«MPEG-2», но многие компании начинают 
тестовое вещание в более прогрессивном 
стандарте «MPEG-4». Благодаря этому 
количество каналов и качество изображе­
ния увеличивается. 



Глава 3. Устройства приема 
спутникового сигнала 

Сигнал с конвертера требуется преобразо­
вать в понятный телевизору набор сигналов. 
Для этих целей используется спутниковый 
приемник — ресивер. 

3 . 1 . Устройство и работа 
современного ресивера 

Практически каждый из нас подключал обыч­
ную эфирную антенну к телевизору. С эфирной 
антенной все довольно просто: установил ан­
тенну, подключил кабель от антенны к телеви­
зору, отсканировал на телевизоре все каналы. 
В обычном эфирном телевещании прием и об­
работку принятого сигнала выполняет сам теле­
визор. Сигнал эфирного телевещания занимает 
полосу частот  МГц, сигнал с конверто­
ра занимает частоты 950...2500 МГц. Казалось 
бы, преобразуй сигнал в низкую частоту и по­
дай на телевизор! Но не все так просто. Основ­
ным отличием современного спутникового ТВ 
является цифровой метод вещания, когда в 
обычном эфирном телевещании используется 
аналоговый метод. Чуть раньше рассказывалось 
об этих методах передачи данных. 

В спутниковом телевещании все по-иному: 
работу по приему, обработке и преобразова­
нию сигнала от конвертора выполняет спутни­
ковый приемник — ресивер. Современный ре­
сивер — очень сложное электронное устройст­
во, включающее все новейшие технологии 
высокочастотного приема сигналов и их обра­
ботке, вычислительный модуль — процессор, 
выполняющий обработку, преобразование 
принятого сигнала и управление всеми компо­
нентами ресивера в целом. При всей сложно­
сти «начинки» ресивера они просты в эксплуа­
тации и настройке благодаря наличию меню, 
которое выводится в графическом виде на эк­
ран телевизора. В англоязычной литературе та­
кой метод формирования сообщений ресивера 
на экране ТВ называют  Благодаря это­
му настройка ресивера довольно проста и не 
требует специальных знаний ни в программи­
ровании, ни в электронике. 

Внешний вид ресиверов также схож: не­
сколько кнопок управления на передней пане­
ли, индикаторы режимов работы или 7-сег-
ментные индикаторы, отображающие номер 
включенного канала и время. 

 3.1.1. Спутниковый ресивер «Globo 4010С» 

Рис. 3.1.2. Спутниковый ресивер  F810» 

В некоторых моделях нет никаких индика­
торов, часто отсутствует и ВЧ-модулятор для 
подключения телевизора. В основном это дела­
ется для максимального удешевления ресивера. 
Некоторые из ресиверов имеют встроенные 
модули, позволяющие принимать без специ­
альных карт и модулей некоторые закодиро­
ванные каналы. В основном это каналы «эро­
тической» направленности. 

На некоторых дорогостоящих ресиверах 
имеется графический экран для вывода раз­
личной информации. Это делается больше для 
саморекламы данной модели ресивера, так как 
этот экран в принципе не нужен и не выпол­
няет важной информативной функции. 
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Рис. 3.1.3. Ресивер «Dreambox» с графическим 
экраном на передней панели 

Большинство ресиверов имеет стандартный 
набор функций: телетекст, субтитры, поддерж­
ка приема расписаний передач  «EPG». Но 
многие вещатели каналов не предоставляют та­
ких услуг. 

Историческая справка: в СССР также 
производили спутниковые ресиверы анало­
гового вещания «Витязь». Они пользова­
лись популярностью в свое время. 

 
  

  

Ч. :   

 

 сатинового 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 3.1.7. Журналы «Радио» 
различных выпусков 

Рис. 3.1.4. Спутниковый ресивер аналогового 
 «Витязь» 

Также были различные варианты ресиве­
ров, разработанные  изготовленные ра­
диолюбителями в домашних условиях. Вот 

 1л 

Рис. 3.1.5. Самодельный аналоговый ресивер 

несколько фотографий самостоятельно 
изготовленного спутникового ресивера. Об­
ратите внимание на количество ручек на­
стройки и измерительные приборы на па­
нели самодельного аналогового ресивера! 

При этом учитывайте тот факт, что в 
восьмидесятых годах прошлого столетия 
об Интернете еще не слышали, найти 
нужную информацию было очень сложно! 
В то время миссию по пропаганде спутни­
кового ТВ в СССР в полной мере выполнил 
журнал «Радио». В нем публиковали ста­
тьи по теории спутникового теле- и ра­
диовещания, приводили схемотехнические 
решения различных модулей, давали все­
возможные таблицы с данными по расче­
ту положения спутника. 

Рис. 3.1.6. Передняя панель 
самодельного ресивера 

Рис. 3.1.8. Самодельный рефлектор 
для спутниковой антенны 
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Некоторые радиолюбители пошли еще 
дальше: в домашних условиях из подруч­
ных материалов изготавливали рефлек­
тор спутниковой антенны/ Например, 
«старики» спутникового приема в СССР 
помнят эпопею переделки детских санок в 
спутниковую антенну! Попробуйте уга­
дать в этой «тарелке»   © 

3.2. Важные параметры ресиверов 

Так как основной функцией ресивера явля­
ется прием сигналов, то один из важных пара­
метров — чувствительность. Чувствительность 
ресивера зависит от приемного модуля, кото­
рый производит прием и первичную обработку 
сигнала. 

Также важный параметр — чувствитель­
ность модуля ресивера на разных частотах и 
при разных скоростях потока. Для вещания 
большинство европейских спутников исполь­
зуют частоты «Ки» диапазона и скорость пото­
ка 27500 МГц, в то же время «наши» вещатели 
применяют «С» и «Ки» диапазоны и различные 
скорости потока, от 1000 МГц до 45000 МГц. 
Поэтому иногда бывает, что ресивер прекрасно 
работает со спутниками «Astra», «HotBird» и 
«Sirius», но очень неустойчиво принимает сиг­
нал с других спутников. Так как многие веща­
тели начали увеличивать скорость потока до 
45000 МГц, то очень важным параметром яв­
ляется возможность приема ресивером высоко­
скоростных потоков. Особенно доверять рек­
ламным надписям на сайтах производителей 
ресиверов нельзя, поэтому старайтесь сравни­
вать работу нескольких ресиверов на одном и 
том же канале. 

Также стоит обратить внимание на наличие 
в ресивере возможности загрузки новых версий 
программ. Для этого нужен специальный разъ­
ем на корпусе ресивера — «RS-232». Ресивер — 
это специальный компьютер, который работа­
ет под управлением программы, загруженной в 
память. Производители ресиверов расширяют 
возможности своих изделий, улучшая и дора­
батывая программное обеспечение. Чаще всего 
эти программы («прошивки», «софт») можно 

 на специальных сайтах любителей спут­
никового ТВ и на сайтах компаний-произво­
дителей. Данную программу нужно загрузить в 
память ресивера. Чаще всего это делается через 
специальный разъем в ресивере — «RS-232», 
расположенный на задней панели. Иногда 
производители экономят или ограничивают 
пользователя в возможности самостоятельной 
«прошивке» своего ресивера и не устанавлива­
ют этот разъем в ресивер. В таком случае об­

новление программы возможно только в спе­
циализированных центрах, так как для этого 
требуется специальное оборудование. 

3.3. Поиск каналов: 
ручной, автоматический 
и «слепой» способы 

После приобретения спутникового ресивера 
его необходимо подключить к спутниковой ан­
тенне и телевизору, настроить каналы с уста­
новленной спутниковой антенны, т. е. отска­
нировать каналы. Делается это через соответ­
ствующее меню ресивера. Чаще всего оно 
называется «Поиск каналов» или «Инсталля­
ция». 

При настройке вы встретитесь с нескольки­
ми режимами поиска каналов, вещаемых со 
спутника: ручной, автоматический и «слепой». 
В ручном режиме вы самостоятельно вводите 
все значения параметров вещания канала: зна­
чение частоты транспондера, скорость потока 
и FEC. Только при совпадении всех значений 
возможен прием. В меню ресиверов эту функ­
ция обозначается как «Manual» — «Ручной ре­
жим поиска». 

Если на спутнике небольшое количество 
используемых транспондеров, то можно ввести 
их в ресивер довольно быстро. А когда в одной 
позиции находится несколько спутников (на­
пример, в позиции  западной долготы нахо­
дится несколько спутников группы «HotBird») 
и количество вещаемых транспондеров превы­
шает сто двадцать, то ввести их все весьма 
сложно! Для упрощения работы по сканирова­
нию всех транспондеров разработана специ­
альная методика автоматического поиска: 
в служебном пакете данных транспондера при­
сутствует ссылка на следующий  и 
так по кольцу. То есть при сканировании од­
ного транспондера ресивер получает данные 
следующего транспондера, сохраняет в памяти 
полученные данные и сканирует этот транс­
пондер. И так считывается вся информация об 
имеющихся на спутнике транспондерах. К со­
жалению, такая расширенная информация пе­
редается не со всех спутников. В меню ресиве­
ров функция автоматического поиска обозна­
чается как «Auto» или «NIT». 

Некоторые производители ресиверов пошли 
еще  Для поиска каналов не нужно 
знать параметров транспондеров, с которых ве­
щают каналы, достаточно активировать функ­
цию «слепого» поиска. В меню ресиверов эту 
функция обозначается как «Blind   
В этом режиме ресивер сканирует весь исполь­

 в спутниковом телевещании диапазон 
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последовательно, с небольшим шагом от нача­
ла до конца. 

Но тут возможны неприятности, из-за кото­
рых данный режим поиска не очень популя­
рен: 

• низкая скорость сканирования; 

• если на спутнике имеются транспондеры 
с малыми скоростями потока, то эти 
транспондеры могут быть пропущены или 
отсканированы два раза. 

Интересная справка: существует легенда, 
что из-за предоставления равных возмож­
ностей всем конкурирующим станциям в 
Америке нет канала №1. 

3.4. Пульт управления ресивером 

Для управления ресивером используется пульт, 
на котором имеется множество различных 
кнопок. На панели ресивера также есть кнопки 
управления, но это так называемые базовые 
кнопки. Чаще всего это кнопки: «Питание», 
«Канал +» и «Канал -». Этих кнопок достаточ­
но только для включения и отключения реси­
вера и последовательного выбора нужного вам 
канала. Но в большинстве случаев мы будем 
использовать именно пульт управления. 

На пульте всегда есть кнопка включения и 
отключения ресивера, обычно она красного 
цвета и расположена в верхней части пульта. 
Большую часть пульта занимают цифровые 
кнопки выбора программ — «0...9». В центре 
пульта располагают кнопки навигации: 
«вверх», «вниз», «влево» и «вправо». Между 
ними есть кнопка «ОК», чаще всего этой кноп­
кой выбирается или активируется выбранный 
пункт меню. Также нажатие этой кнопки в 
большинстве диалоговых окон равносильно 
согласию. Например, в режиме «Сохранить 
найденные каналы?» нажатие кнопки «ОК» 
подтвердит сохранение найденных каналов. 

На пульте всегда есть еще две важных кноп­
ки: кнопка «Мепи» — «Меню», и кнопка 
«Exit» — «Отмена». Нажатие кнопки «Мепи» 
выводит на экран меню настройки ресивера. 
Будьте осторожны при изменении  
различных пунктов меню: это может нарушить 
работу ресивера! Нажатие кнопки «Exit» отме­
няет или прерывает выполнение последнего 
действия, например, в режиме «Удалить вы­
бранные каналы?» нажатие кнопки «Exit» от­
менит удаление выделенных каналов. 

Также на пульте присутствуют кнопки: 
«Mute» — «Отключить звук», «Radio» — пере­
ключение ресивера в режим прослушивания 
радиоканалов, «EPG» — «Расписание вещания 

спутникового сигнала 

 

канала». Также часто имеются кнопки: 
«Zoom» — «Увеличение», «Teletext» — «Теле­
текст» и «i» — «Информация». 

Телетекст 

Можно просматривать передаваемые вещате­
лем текстовые страницы. На них публикуются 
новости, объявления, всевозможные програм­
мы, прогноз погоды и другая полезная инфор­
мация. Тут конструкторы аппаратов пошли 

 путями: телетекст бывает встроенным в 
сам ресивер или вставляется в видеосигнал. 
В первом случае вы смотрите телетекст через 
сервисные возможности своего ресивера, поль­
зуясь его пультом, и наличие декодера телетек­
ста в вашем телевизоре не нужно (в англоязыч­
ной терминологии  Проще говоря, ваш 
ресивер  картинку телетекста на 
картинку канала. Во втором случае телетекст 
расшифровывается в ресивере из цифрового 
потока и вставляется в видеосигнал, который 
поступает на телевизор (в англоязычной тер­
минологии «VBI»). Тогда необходим декодер 
телетекста в вашем телевизоре, и вы пользуе­
тесь пультом от телевизора. 

EPG — ((Electronic Program Guide» 

(Электронный программный гид) 

EPG — это программа передач на ближайшие 
часы или дни. Можно узнать, какой будет 
фильм и в какое время, какие актеры участву­
ют и т. п. В некоторых ресиверах можно уста­
новить на нужную передачу таймер — и реси­
вер напомнит о том, что вы хотели посмотреть 
эту передачу. 

Интересная справка: в околоземном про­
странстве  высотах ГСО спутник под­
вергается воздействию ряда факторов кос­
мической среды, сокращающих срок его 
службы. В самых трудных условиях экс­
плуатируются устройства, элементы и 
материалы, расположенные на внешней по­
верхности спутника. Приборы, находящие­
ся внутри спутника  герметичных кон­
тейнерах), главным образом «атакует» 
проникающая радиация. Наиболее интен­
сивными первичными факторами, влияю­
щими на внешнюю поверхность спутника 
и его работоспособность, являются косми­
ческий вакуум, потоки плазмы, корпуску­
лярные и магнитные излучения, микроме­
теориты. В результате создаются специ­
фические условия для работы аппаратуры 
спутника или отдельных его узлов, нару­
шающие ее нормальное функционирование. 
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3.5. Ограничение просмотра 
каналов. Кодирование 
сигнала. Карты и модули 

Все спутниковое телевещание можно разделить 
на две категории: открытое (бесплатное) и ко­
дированное (чаще всего платное). Вещание со 
спутника стоит немалых денег, поэтому каж­
дый вещатель (провайдер, оператор) желает 
окупить свои затраты и получить прибыль. 
Чаще всего в открытом режиме вещают госу­
дарственные теле- и радиоканалы различных 
стран, религиозные и некоторые коммерческие 
каналы, которые окупают затраты трансляцией 
рекламных передач. Но большая часть каналов 
кодирована, т. е. открытый просмотр невозмо­
жен. В основном это каналы, передающие 
фильмы, спорт, познавательные передачи и ка­
налы «для взрослых». 

Процесс кодирования информации упро­
щенно можно описать как преднамеренное ис­
кажение сигнала, что делает невозможным 
просмотр канала. Для успешного просмотра 
необходимо «поврежденную» информацию 
восстановить. Это делает специальное устрой­
ство, чаще всего карта или модуль (об этом мы 
поговорим немного позже). В данном устрой­
стве происходит восстановление информации, 
после чего вы сможете просматривать кодиро­
ванный канал. 

Работу по восстановлению поврежденной 
информации картой или модулем упрощенно 
можно описать следующим образом. Ресивер 
принимает кодированный канал, в карту или 
модуль пересылается первая часть кода. Карта 
или модуль принимает и обрабатывает этот 
код, производятся необходимые вычисления 

Учет 
[ абонентов J 

Телестудия 

1 А 
Система 

 управления J 
Кодирующее 
оборудование 

 части кода, которая передается в реси­
вер. Ресивер, получив эту информацию, вос­
станавливает кодированный сигнал и выводит 
на телевизор. Частота замены кода может быть 
разной: от нескольких секунд, как  «НТВ+», до 
дней или недель. На многих картах и модулях 
предусмотрена возможность перезаписи кодов 
в карте или модуле —  — дистанцион­
но, через спутник. Для этого в служебной ин­
формации канала передается соответствующая 
команда и новые данные (или программа). 
Этим часто пользуются «хакеры», которые вы­
лавливают из цифрового потока- новые ключи. 

Кодировок сигнала множество. Большинст­
во вещателей применяют стандартные реше­
ния, предлагаемые компаниями-разработчика­
ми систем кодирования данных, другие веща­
тели предпочитают собственные методы 
кодирования информации для большей защи­
ты каналов от взлома. 

Под взломом телеканала понимается исполь­
зование специальных электронных средств, 
имитирующих работу официальных карт или 
модулей вещателя. Это всевозможные карты или 
программы для компьютеров. 

Компании вещатели несут огромные убыт­
ки от взлома своих каналов, поэтому старают­
ся максимально защититься. Для этого исполь­
зуются разные методы: плановая  карт 
доступа к каналам, частая  методов коди­
рования Информации — ключей. 

Но взлом каналов — это не работа группы 
студентов, скучающих вечером у компьютера, 
как часто пытаются внушить нам различные га­
зеты и журналы. Это работа огромной команды 
специалистов, получающих за свою работу до­
вольно большие суммы денег! И в этом нередко 

Спутник 

Передающий 
центр 

 

 3.5.1. Схема кодирования сигнала 
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замешаны производители спутниковых прием­
ников. Благодаря наличию в программе спут­
никового приемника функции «взлома» коди­
рованных  его популярность растет, со­
ответственно увеличивается прибыль компа­
нии-производителя этого аппарата. 

Часто коды для просмотра кодированных 
каналов «сливает» в Интернет сам вещатель. 
Эти коды будут тут же внесены в программы 
спутниковых приемников различных произво­
дителей, т. е.  каналы начнет просматривать 
множество людей. Или вещатель на время от­
ключает кодирование информации. Когда зри­
тели привыкнут смотреть полюбившиеся кана­
лы, вещатель меняет методы кодирования. Бес­
платный просмотр опять невозможен. Но кто-
то из прежних зрителей захочет продолжить 
смотреть любимые программы и, возможно, 
приобретет официальную подписку на эти ка­
налы. Компания получит новых клиентов. 

Высокий рейтинг у канала — рекламодатель 
пойдет именно к его руководителям! Проблема 
опять-таки в деньгах, которые получит канал 
от рекламы. А как создать высокий рейтинг? — 
привлечь зрителя. Делают это по-разному: са­
мые свежие фильмы, самые лучшие трансля­
ции спортивных соревнований. Но сигнал со 
спутника не заставишь остановиться на грани­
це страны или региона — он принимается и в 
других странах. Вот и пользуются жители этих 
стран «чужими» каналами. А в условиях показа 

 передач указан регион, на который разре­
шено вещать этот фильм или передачу! Полу­
чается замкнутый круг: хочешь рейтинг — най­
ди много зрителей, но «нужных» зрителей». 
«Чужой» смотреть не имеет права. Поэтому не­
которые из вещателей пошли на разумный 
компромисс: они используют некое подобие 
кодирования своих каналов: кодировку BISS. 
Сигнал действительно кодирован и открытый 
просмотр канала невозможен. Но при этом 
коды для просмотра канала можно найти в 
Интернете, так как эта кодировка довольно 
простая и многие «умельцы» вычисляют эти 
коды в течение довольно быстрого времени. 
И волки сыты, и канал официально кодирован 
и недоступен к открытому просмотру. 

Типов кодировок множество: «Viaccess», 
«Inderto»,  Соответственно, су­
ществуют разные типы ресиверов, которые мо­
гут работать с этими стандартами кодировок. 
Есть  работающие только с одним 
типом кодировки или несколькими сразу. На­
пример, ресиверы, рекомендованные компани­
ей «НТВ+» для просмотра вещаемых ее кана­
лов, работают только с кодировкой «Viaccess». 

Карта — это электронное устройство, в ко­
тором имеется процессор, память и специали­
зированные модули. Карту вставляют в специ-

 

 3.5.2. Карты «НТВ+» и «ТриколорТВ» 

 слот в ресивере (CR): может быть один 
или два разъема под карты. 

Модуль — сложное электронное устройст­
во, состоящее из процессора, памяти и прочих 
электронных компонентов. Модуль вставляют 
в специальный разъем ресивера (CI слот), в 
котором может быть один или два разъема под 
модули. 

Рис. 3.5.3. Модули различных операторов 
спутникового ТВ 

Модули бывают трех категорий: 

• преобразователь, позволяющий подклю-
чить к ресиверу карту, если этот ресивер 
не имеет разъема для карты; 

• автономный блок, в котором происходит 
расшифровка кодированных каналов; 

• гибрид. Позволяет подключить карту и 
производит расшифровку кодированных 
каналов. 

Для разных кодировок имеются свои типы 
модулей, некоторые модули позволяют рабо­
тать с несколькими кодировками. 

Раньше многие кодированные каналы мож­
но было просматривать, используя пиратскую 
карту. Эта карта имитировала работу офици­
альной. На пиратской карте устанавливали 
процессор, производивший все необходимые 
операции по «взлому» кодированного сигнала, 
и микросхему памяти, куда записывались коды 
к закрытым каналам. Также был распростра-



3.6. Типы ресиверов:   и «CI» 33 

нен метод «взлома» кода с помощью компью­
тера, программа в котором имитировала работу 
официальной карты. Специальный переходник 
в виде карты вставляли в  реси­
вера и подключали к компьютеру. Загруженная 
в компьютер программа имитировала работу 
официальной карты, выдавая в ресивер коды, 
ранее внесенные в специальный файл на диске 
компьютера или считанные из  Сей­
час просмотр закрытых каналов с помощью та­
ких методов практически невозможен, так как 
введены современные и более защищенные 
методы кодирования каналов. 

На данный момент наибольшей популярно­
стью у любителей «халявы» пользуются «карт-
шаринг» («шара») и «картспиторы». 

Картсплитор — это специальное устройство, 
позволяющее подключить к одной карте не­
сколько ресиверов. Принцип работы этого уст­
ройства весьма банален и основан на отсутст­
вии защиты данных при обмене информацией 
между картой и ресивером. Этот процесс мож­
но описать так: ресивер выдает в карту часть 
ключа, карта выдает вторую часть ключа. В ре­
сивере происходит  канала. Так 
как скорость обмена данными между картой и 
ресиверов высока и занимает не более 1...2 се­
кунды, а обмен данными происходит не чаще 
одного раза в  10 секунд, есть возможность на 
время «простоя» карты «подключить» ее к дру­
гому ресиверу. При самом неблагополучном 
стечении обстоятельств можно «подключить» 
карту на 4...6 ресиверов. Хотя в  есть 
сообщения и о большем количестве подключен­
ных ресиверов. Если эти ресиверы расположены 
рядом, до 15...30 метров, то их можно соединить 
с картсплитором проводами. Если  расстоя­
ние больше, то сигналы в длинных проводах на­
чинают затухать, что увеличивает уровень помех 
и ошибок. Иногда вместо проводных систем ис­
пользуют радиосвязь. Благодаря этому даль­
ность связи между ресиверами может достигать 
десятков и даже сотен метров. 

Картшаринг — более прогрессивный метод 
 к закрытым каналам. В основе лежит 

метод «картсплитора», когда к одной карте 
подключено несколько ресиверов. Но в дан­
ном случае для увеличения расстояния между 
картой и ресиверами используется интернет. 
К компьютеру через специальное устройство 
подключается одна или несколько карт. Спе­
циальная программа имитирует работу ресиве­
ра. Карта, получив от компьютера запрос на 
выдачу расшифрованного кода, выдает этот 
код, который передается через  
У пользователя такой незаконной услуги к 
тернету подключен компьютер. Ресивер при­
соединяется к нему через «СОМ-порт». Загру­
женная в компьютер программа имитирует ра­

боту официальной карты, выдавая в ресивер 
коды, принятые   

Также есть сведения, что умельцы научили 
сотовый телефон выполнять все, что ранее де­
лал компьютер при работе с серверами «карт-
шаринга». Они написали специальную про­
грамму, которая загружается в сотовый теле­
фон в виде  («JAVA-аплет»), 
и подключили к последовательному порту те­
лефона ресивер. Сотовый телефон принимает 
ключи из Интернета через  и 
выдает эти ключи в ресивер, поэтому компью­
тер уже не нужен. 

Но практически все подобные незаконные 
методы временны, так как вещатели часто из­
меняют алгоритмы кодирования своих каналов. 

Все перечисленные методы запрещены за­
коном, потенциально опасны для ваших 
нервных клеточек и кошелька. Поэтому 
подчеркиваю, что все выше написанное 
приведено исключительно для общего пони­
мания работы устройств, используемых 
при спутниковом теле- и радиовещании! 

А если посчитать все необходимые затраты 
на эту «халяву», то проще купить карту закон­
ными путями! Простейший расчет: стоимость 
компьютера, оплата работы в Интернете (а рабо­
та через GPRS-интернет дорогое удовольствие и 
крайне нестабильна в пиковые часы), необхо­
димое для этого оборудование, оплата владель­
цу сервера «картшаринга» за пользование «ха­
лявой» и так далее. Овчинка выделки не стоит! 

Вывод: для ограничения просмотра своих 
каналов вещатели используют различные 
кодировки, для просмотра используются 
модули и карты. Существуют ресиверы с 

 работы с одной или не­
сколькими кодировками. 

Интересная справка: Карта со встроен­
ным микропроцессором была предложена 
французским инженером Роланом Морено 
в середине 70-х годов, а через несколько 
лет компания «Bull»  запатен­
товала это изобретение, ставшее извест­
ным как смарт-карта — «умная карта». 
Такая карта и  основой систем ог­
раничения доступа к различным платным 
услугам, в том числе и к закодированным 
телеканалам. 

3.6. Типы ресиверов: «FTA», 
«CR» и  

Все ресиверы можно условно разделить на три 
группы: простые ресиверы — «FTA» (для от­
крытых каналов), ресиверы с возможностью 

3 зак. 27 
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подключения модуля «О» и/или карты «CR» и 
ресиверы с дополнительными возможностями. 

1. Ресиверы для просмотра открытых   
каналов. Эти ресиверы делают то, что на са­

 деле требуется от ресивера: принимают и 
показывают спутниковые каналы. Моделей ре­
сиверов данного класса великое множество! 
Цена зависит от качества комплектующих, воз­
можностей программного обеспечения и уров­
ня программной поддержки производителя. 

2. Для защиты каналов от несанкциониро­
ванного просмотра используются карты или 
модули. Соответственно, ресивер должен 
иметь возможность подключения этих уст­
ройств. Для работы с картами используется 
картоприемник — «CR», для работы с модуля­
ми необходим специальный разъем —  
(другое название  

3. К дополнительным плюсам ресиверов от­
носится возможность подключения жесткого 
диска и разъема для USB-накопителя, Благода­
ря этому вы можете записывать принимаемый 
канал, воспроизводить музыку и просматри­
вать графические файлы разных форматов. 
Чаще всего эти ресиверы имеют  или 
картоприемник для работы с кодированными 
пакетами каналов различных вещателей. 

Отдельные модели ресиверов имеют воз­
можность установки карты и модуля одновре­
менно. Такие ресиверы называют «комби» или 
«универсальными». 

Есть несколько нюансов. Некоторые реси­
веры работают только с одной кодировкой. 
Это связано с сертификацией ресиверов. Стои­
мость данной процедуры весьма велика, поэто­
му многие компании-вещатели заказывают ре­
сиверы «под себя», т. е. исключительно под ко­
дировку, в которой они кодируют свои пакеты 
каналов. Например, компания «НТВ+» пользу­
ется кодировкой «Viaccess», и все ресиверы, 
предлагаемой компанией, поддерживают толь­

 одну эту кодировку. 

Но есть ресиверы, которые поддерживают 
несколько кодировок. Такими ресиверами яв­
ляются многие модели, выпускаемые под тор­
говой маркой «ОрепВох»   
и имеющие картоприемник или разъем «О» 
для подключения модуля. Перед использова­
нием карты или модуля в настройках ресивера 
выполняют настройку на необходимую коди­
ровку. 

3.7. Ресиверы «DreamBox» 

Среди различных моделей ресиверов выде­
ляются аппараты, которые трудно назвать про­
сто ресиверами, — это своеобразные компьюте-

 сигнала 

 

ры, одной из возможностей которых является 
прием спутниковых каналов. К этому классу от­
носятся ресиверы  («коробочка-
мечта») и различные программно-совместимые 
аппараты, выпускаемые различными произво­
дителями. Основным отличием этих аппаратов 
является «открытое программное обеспечение», 
т. е. каждый желающий может загрузить из Ин­
тернета исходные тексты программ этого реси­
вера и внести в них свои собственные возмож­
ности, благодаря чему программы ресивера по­
стоянно видоизменяются и совершенствуются. 

Сразу ограничу ваше воображение: найти 
исходные тексты и необходимые программы 
для этого ресивера на русскоязычных сайтах 
Интернета мне не удалось. А то, что я нашел, 
не имело всех необходимых компонентов для 
создания «прошивки». Кроме того, для напи­
сания  правки программ требуются знания 
микроэлектроники, программирования и 
очень много времени... 

3.8. Подделки 

В связи с жесточайшей конкуренцией на рын­
ке сложной электроники производитель стара­
ется максимально уменьшить цену своей про­
дукции, поэтому стремится снизить себестои­
мость. В основном это достигается переводом 
производственных мощностей в регионы с 
низкой оплатой труда — Китай и Турция- и 
применением более дешевых комплектующих. 
Также экономят на работе программистов, ко­
торые пишут программы для этих ресиверов. 
Поэтому все чаше стали появляться всевоз­
можные «клоны» под известные марки, сде­
ланные непонятно где и кем. Чаше всего они 
по качеству хуже, чем «фирменные» модели. 

Но будем честны: Китай — не страна 
бракоделов. Это страна, где выполняют 
заказы сторонних фирм. Общаясь с пред­
ставителями заводов из Китая, я часто 
слышал фразу: «Скажите «делать хоро­
шо» — будем делать качественно, но бу­
дет стоить дорого! Скажите «удеше­
вить» — даже шурупов не будет, все смон­
тируем на клей». 

Часто в производстве «левых» ресиверов 
замешаны фирмы-посредники. Все может 
быть абсолютно одинаковым, но качество 
комплектующих ниже, часть монтажных 
работ производят . не на специализиро­
ванном оборудовании, а вручную. Никакой 
последующей  не производится. 
Поэтому всегда думайте, а стоит ли эко­
номия  долларов ваших будущих про­
блем? 

http://www.openbox.ua


Глава 4. Выбор оборудования 

Правильный выбор оборудования очень важен. 
В этой главе приведены различные расчеты и 
данные, которые помогут выбрать оптималь­
ный для вас комплект. 

4 . 1 . Выбор антенны 

Прежде чем говорить о том, как выбрать спут­
никовую антенну, необходимо определить: 

1. Какие каналы вас интересуют и где вы 
проживаете. (В Приложении есть примерные 
списки открытых каналов, которые вещают с 
различных спутников). 

Чаще всего это: 
 Русскоязычные бесплатные и платные ка­

налы из пакетов «НТВ+» и «ТриколорТВ», те­
левидение стран СНГ, Турции, арабских стран 
и Западной Европы (доступны в центральной 
части РФ). 

2. Русскоязычные каналы, идущие на азиат­
скую часть России, Сибирь и Дальний Восток 
со спутников «Ямал» и «Экспресс». 

Вы можете удивиться: почему такое стран­
ное деление? Дело в том, что в первом случае 
вам понадобится офсетная антенна размером 

 метра, конвертор «Ки» диапазона, ре­
сивер и (в случае с НТВ+») смарт-карта. Во 
втором случае обычно применяются прямофо-
кусные антенны диаметром от полутора метров 
и более, и конверторы «С» — диапазона. 

2. Какие спутники вы можете принимать в 
месте своего проживания? 

В специальных журналах, сайтах, посвящен­
ных спутниковому приему, всегда публикуются 
 зоны покрытия тех или иных спутников. На 

этих картах вы легко определите необходимый 
размер антенны для уверенного приема в Ва­
шем регионе нужного Вам спутника. 

Хорошая информация об этом размещена 
на сайтах: www.Iyngsat.com и www.flysat.com. 

Если вас интересует оперативная информа­
ция о новостях вещания, то вам сюда: www.sat- 
digest.com.ua. 

Жителям центральной Части России для 
уверенного приема сигналов с различных спут­
ников будет достаточно антенны с размером 
рефлектора 0,9 метра. Если же вы желаете при­
нимать сигнал со спутников в «С» диапазоне, 
то может потребоваться антенна с размером 
рефлектора не менее 1,2 или даже 2,2 метра! 

Если вы проживаете в европейской части 
России и вас интересуют «федеральные» теле­
каналы, то одним из возможных решений мо­
жет стать выбор вещателя «ТриколорТВ». По 
адресу http://www.tFicolor.tv в Интернете вы мо­
жете ознакомиться со списком каналов этого 
провайдера. Также там имеется довольно под­
робная информация о зоне покрытия спутника 
«Eutelsat W4» (36  с которого осуществляет­
ся вещание. Для уверенного приема этого па­
кета каналов необходима спутниковая антенна 

 метра. 

Если вам недостаточно каналов, предлагае­
мые «ТриколорТВ», вы можете подключиться 
к провайдеру «НТВ+». Большое количество ве­
щаемых каналов, возможность подписки на 
дополнительные пакеты тематических каналов, 
довольно высокое качество вещаемых каналов 
заинтересует многих. Единственным ограниче­
нием является наличие помесячной абонент­
ской платы за просмотр: от 550 до 1800 рублей 
в месяц в зависимости от подключенных до­
полнительных пакетов каналов. На сайте 

 вы найдете всю необходимую 
информацию о параметрах вещания и составе 
пакетов каналов. 

Прием «НТВ+» возможен практически на 
всей территории России, так как этот пакет ка­
налов передается с двух спутников «Eutelsat 
W4» (36 °Е)и «Вопит» (56 °Е) - «НТВ+ ВОС­
ТОК». Для уверенного приема необходима 
спутниковая антенна с размером рефлектора 

 метра. 

Если вы проживаете в восточной части Рос­
сии, то, возможно, вас заинтересует пакет ка­
налов от вещателя «Орион Экспресс». По адре­
су http://www.orion-express.ru в Интернете вы 
можете ознакомиться со списком каналов это-

3* 

http://www.Iyngsat.com
http://www.flysat.com
http://www.sat-
http://digest.com.ua
http://www.tFicolor.tv
http://www.ntvplus.ru
http://www.orion-express.ru
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го вещателя. Также там имеется  под­
робная информация о зоне покрытия спутника 
«Express АМ2»  с которого осуществля­
ется вещание. Для уверенного приема необхо­
дима спутниковая антенна с размером рефлек­
тора  1,2 метра (в зависимости от места ва­
шего проживания) 

Со спутника «Вопит» (56°Е) вещает «НТВ+ 
ВОСТОК» (http://www.ntvplus.ru) и «Трико-
лорТВ Сибирь» (http://www.tricolor. tv). Для 
уверенного приема необходима спутниковая 
антенна с размером рефлектора  метра. 

Если по каким-либо причинам вам это не 
подходит, то вы можете подобрать себе иной 
комплект приемного оборудования для приема 
сигнала с различных спутников. 

Вот краткая шпаргалка по выбору антенны 
с нужным размером рефлектора: (данные для 
центральной части России) 

• «Amos» — 0,7 м. 

. «HotBird» - 0,6...0,8 м. 

• «Sirius» —  м. 
Эти три спутника можно принимать на 

одну антенну с размером рефлектора 0,9 метра. 
Чем ближе к восточной части России, тем 
больший размер рефлектора антенны требуется 
для уверенного приема в плохую погоду. 

. «Eutelsat W4» — 0,55...0,6 м.  

. Express АМ22» (53  — 0,8  

. «Intelsat-904» — 0,8 м. 
Эти три спутника можно принимать на 

одну антенну с размером рефлектора 0,8...0,9 
метра. Чем ближе к восточной части России, 
тем больший размер рефлектора антенны тре­
буется для уверенного приема в плохую погоду 

. «ABS-1» (75  - 0,8 м. 

• «Express АМ2» — 1,2 м. 

. «Yamal  (90  - 1,2 м. 
Эти три спутника можно принимать на 

одну антенну с размером рефлектора 1,0...1,2 
метра. Чем ближе к западу, тем больший раз­
мер рефлектора антенны требуется для уверен­
ного приема в плохую погоду 

3. Хотите ли вы смотреть один или несколь­
ко спутников? 

Если вы планируете в будущем расширять 
возможности своей системы, то потребуется 
дополнительное оборудование: антенны, кон­
верторы, мультифиды и DISEqC-коммутатор. 

Но об этом чуть позже. 

Далее будет описана настройка спутнико­
вой антенны на три самых популярных спут­
ника: «Eutelsat W4» (36 °Е) — вещатели «Три-
колорТВ» и «НТВ+», «HotBird» (13°Е) и 
«Express АМ2» (80 °Е) — вещатель «Орион Экс­
пресс». 

оборудования 

«солон» 

4.2. Выбор ресивера 

Теперь необходимо выбрать самое главное в 
комплекте — ресивер. Выбор ресивера — 
сложный процесс: слишком много различных 
нюансов необходимо учитывать. Основными 
являются цена, чувствительность, надежность 
и наличие программной поддержки. Иногда 
ресивер, который вас больше всего интересует, 
просто не продается в вашей местности, поэто­
му приходится подбирать что-то другое. Не­
сложно узнать мнение пользователей выбран­
ного вами ресивера о его работе, недостатках и 
возможностях, посетив в  различные 
форумы. Это делается довольно просто: войди­
те на страничку любой поисковой системы, 
например www.yandex.ru, наберите в строке по­
иска модель выбранного ресивера. Думаю, что 
полученной данным образом информации вам 
будет достаточно для оценки качества работы 
этой модели ресивера. 

Если вы выбрали «ТриколорТВ» или 
«НТВ+», то необходимо приобретать ре­
сивер, который рекомендован оператором! 

Каналы «ТриколорТВ» закодированы в ко­
дировке «DRE Crypt». Поэтому просмотр на 
обычном FTA-ресивере невозможен. Просмот­
реть кодированные каналы этого оператора вы 
можете 

• используя спутниковый приемник, имею­
щий встроенный декодер  
«DRE-7300» или «DRE-5000»; 

• используя ресивер с  слотом»  моду­
лем «DRE-Crypt». 

С модулем «DRE-Crypt» успешно работают 
ресиверы следующих моделей: «GS-7101S», 

 ОСЬ,   CI», 
 «ОрепВох-х820» и некоторые 

другие. Для просмотра этого пакета рекомен­
дую ресиверы «Globo-7010C-lCI» и «ОрепВох-
х820» — они показали надежную работу в тече­
ние длительного времени и хорошее качество 
изображения на экране телевизора. 

Каналы «НТВ+» закодированы в кодировке 
«Viaccess». Поэтому просмотр на обычном FTA-
ресивере невозможен. Необходимо использо­
вать спутниковый приемник с поддержкой карт 
кодировки «Viaccess», например «Нишах» ИЛИ 

 Полный список рекомендованных 
для использования ресиверов опубликован на 
сайте компании:  

Если же вы не хотите или не можете прини­
мать сигнал этих операторов, то смотрите дру­
гие открытые каналы. Для их приема исполь­
зуйте простые и дешевые «FTA» ресиверы. 
Рассмотрим несколько популярных моделей 

 различных производителей, их по-

http://www.ntvplus.ru
http://www.tricolor
http://www.yandex.ru
http://www.ntvplus.ru


  
ложительные и отрицательные стороны. Ду­
маю, что это облегчит вам выбор. 

Openbox - F 300/800/810/820 
http://www.openbox.ua 
Плюсы: 

• качественный ресивер; 

• хорошая чувствительность тюнера; 

• высокая надежность комплектующих; 

 наличие хорошей технической поддержки; 

• корректная работа карт и модулей различ­
ных производителей. 

В этом ресивере есть все, что нужно и фа­
нату спутникового ТВ, и простому пользовате­
лю. Есть собственный фирменный форум, где 
можно получить квалифицированный ответ и 
загрузить новейшую версию программного 
обеспечения. 

Минусы: 

• медленно переключается на каналы с 
низкой скоростью потока: спутники 
«Ямал»  «Express АМ2» (80°Е); 

• мерцает картинка на экране телевизора в 
режиме отображения меню; 

• не совсем продуманное меню: иногда 
одна и та же кнопка пульта меняет значе­
ние в зависимости от режима меню; 

• очень высокая цена, самая высокая по 
сравнению с другими аналогичными по 
функциям ресиверами. 

В ресивере  имеется 
универсальный картоприемник, поддержка ко­
дировок «Viaccess» и «Inderto», что позволяет 
использовать его для работы с картами 
«НТВ+» и «Орион Экспресс». 

В ресивере «ОрепВох-х820» есть  
В нем надежно работают модули «DRE Crypt», 
«Viaccess», «Inderto» и модули других кодиро­
вок, что позволяет использовать этот ресивер 
для просмотра каналов «ТриколорТВ», 
«НТВ+» и «Орион Экспресс». 

«Golden   
Плюсы: 

• качественный ресивер; 

• хорошая чувствительность тюнера; 
• довольно высокая надежность комплек­

тующих; 
• очень продуманное меню, все удобно 

прописано, все интуитивно понятно. 
К главным плюсам относится абсолютно 

корректная работа ресивера с различными па­
раметрами вещания в разных стандартах. 

Модели ресиверов 8001/7700/8005/8500 уже 
сняты с производства, вместо них выпускаются 
новые, с новым процессором. Модели имеют 
схожую маркировку: «Golden Interstar» 
S770/S780/ S100/S850 

ресивера 37 

В ресиверах с картоприемником «Golden 
Interstar» S770/7700 имеется поддержка коди­
ровки «Viaccess», что позволяет использовать 
его для работы с картой «НТВ+». 

В ресиверах «Golden  S850/8500 
есть два  Надежно работают модули 
«DRE Crypt», «Viaccess», «Inderto»  модули 
других кодировок. Это позволяет использовать 
данный ресивер для просмотра каналов «Три­
колорТВ», «НТВ+» и «Орион Экспресс». 

«Bigsat 6500 Prima*, «Globo» 4ххх, 5ххх, 
 И другие «FTA» ресиверы этих серий. 

Плюсы: 
• хорошая чувствительность тюнера; 

• довольно продуманное меню и удобное 
расположение подменю; 

• наличие неплохой программной поддерж­
ки, т. к. выпущено огромное количество 
программно-совместимых ресиверов; 

• низкая цена. 
Минусы: 

• сняты с производства или выпускаются 
сторонними фирмами. Проще говоря, 
всевозможные копии или подделки. 

«Globo» /  7010A/7010CR/7010CI 
www.globotrading.ru 

«Bigsat 6500 LUX» и всевозможные копии 
различных производителей 

Плюсы: 

• довольно высокое качество элементов 
центральной платы; 

• низкая стоимость. 
Минусы: 

• низкая чувствительность тюнера; 

• непродуманное меню, в некоторых под­
меню все запутано; 

• медленная программная поддержка реси­
вера, некоторая «сырость» всех версий 
программного обеспечения: одни и те же 
проблемы постоянно повторяются во всех 
новых версиях; 

• перевод сообщен ий выполнен не полно­
стью. Часто встречаются сообщения, кото­
рые неверно переведены на русский язык. 
В некоторых моделях ошибки в отображе­
нии символов кириллицы. 

В ресиверах серии  неустойчиво 
работает карта «ТриколорТВ». На момент на­
писания этой книги данная проблема не ре­
шена. 

«Globo  www.globotrading.ru 
Абсолютно новая модель ресивера с одним 

«О слотом». Не путайте со старой моделью 
«Globo-7010CI», в которой было ДВА  сло­
та»! В новой модели ресивера используется со-

http://www.openbox.ua
http://gisclub.borda.ru
http://www.globotrading.ru
http://www.globotrading.ru
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временный процессор. Благодаря этому улуч­
шено качество изображения: реализован ком­
понентный видеовыход. Разница в «картинке» 
особенно заметна при просмотре каналов на 
ЖК телевизорах с размером экрана выше 
32 дюйма. Корректная работа ПО ресивера с 
модулями различных кодировок: «DRE Crypt», 
«Inderto» и «Viaccess». Благодаря новому ин­
терфейсу пользоваться ресивером стало намно­
го удобнее. 

Немного опережу события и скажу, что 
самым оптимальным по надежности рабо­
ты ресивера с «СГ модулем», поддержке 
протокола переключения конверторов 
«DISEqC 1.1» и наличию поддержки ввода 
«БИСС ключей» является версия ПО 
 

 test_mpeg4-2-2.abs» от апре­
ля 2008 года. 

«DRE- 7300», «DRS-5001» и другие ресиве­
ры производства компании «GS» 

 
Ресиверы, практически идентичные по 

мотехнике и используемым компонентам. 
Плюсы: 

наличие модуля кодировки «DRE Crypt» 
(в моделях для просмотра пакета каналов 
«ТриколорТВ») 

Минусы: 
• низкая надежность блока питания; 

• непродуманное и сложное меню, сложная 
настройка параметров антенн и конверто­
ров; 

• медленная программная поддержка реси­
вера, на некоторые из моделей новых вер­
сий ПО вообще нет; 

• неустойчивый прием низкоскоростных 
потоков; 

• в ряде версий ПО этих ресиверов имеют­
ся ошибки, из-за чего некорректно рабо­
тают мотоподвесы и некоторые модели 
коммутаторов «DISEqC»; 

• в некоторых моделях ресиверов отсутству­
ет разъем «RS-232», что не позволяет сме­
нить программное обеспечение в ресивере 
и восстановить ресивер при сбое про­
граммного обеспечения; 

оборудования  

 

• некоторая «сырость» ПО ресиверов: реси­
веры иногда «зависают» и перестают реа­
гировать на команды пульта управления. 
Приходится перезагружать ресивер: вы­
ключать из сети и через 1—2 минуты 
включать. 

В ресиверах некоторых партий встречались 
экземпляры с плохо работающими тюнерами, 
некачественным блоком питания и плохо изго­

  

Интересная справка: «Видеоконсервы» 

Телевидение практически невозможно без 
записи и хранения ранее отснятых видео-
и аудиоматериалов. Поэтому одной из 
важных технических задач телевидения 
того времени было создание и внедрение 
устройства для записи и воспроизведения 
записанных материалов. 

В 1952 году Jack Mullin и Wayne Johnson 
из компании «Crosby Enterprises» выпус­
тили первый видеомагнитофон. Пленка 
шириной в 1 дюйм двигалась со скоростью 
304  и записывала 10 дорожек видео, 

 — синхросигналов и одну звука. Сис­
тема могла записать полосу до 1,7 МГц, 
что было достаточно для черно-белого ТВ. 

Но до 1956 года ни одна из компаний не 
смогла выпустить реального видеомагни­
тофона, так как ни одна модель не обеспе­
чивала больше чем  минут записи. 

В феврале 1956 маленькая компания 
«Атрех Electric and Manufacturing 

 организованная талантливым 
русским инженером Александром Михайло­
вичем Понятовым, продемонстрировала 
прототип видеомагнитофона «Mark ГУ», 
имевшего уже все черты современного ви­
деомагнитофона. 

Однако в бытовую технику видеомагни­
тофон по настоящему пришел с  года, 
когда  выпустила кассетный ви­
деомагнитофон стандарта «ВЕТАМАХ». 
Но лидирующим стандартом де-факто 
стал стандарт «Video  System» — 
«VHS», предложенный позднее «Victor 
Company of J арап» — «JVC», который  
и  сейчас. 

http://ww.gs%5eu


Глава 5. Установка 
и настройка антенны 

5 . 1 . Первичные расчеты 
положения спутниковой 
антенны 

В этой главе мы будем определять поло­
жение спутников «Eutelsat W4» (36°Е), 
«HotBird» (13°Е) и   (80°Е). 
Выбор именно этих спутников обусловлен 
их популярностью: со спутника «Eutelsat 
W4» (36°Е) вещают операторы «Трико­
лорТВ» и «НТВ+», со спутника «Express 
АМ2»  вещает провайдер «Орион 
Экспресс», а спутник «HotBird»  за­
интересует большим количеством спор­
тивных, эротических и музыкальных ка­
налов на разных языках. 

Но для начала повторим основные понятия. 
В спутниковом телевещании чаще всего ис­
пользуются геостационарные спутники, т. е. 
для наблюдателя с Земли они кажутся непод­
вижными и «висящими» в определенной точке. 
Спутники находятся над экватором, для РФ — 
на юге. Расположение геостационарных спут­
ников указывают одним параметром — долго­
той. Напомню, что сигнал распространяется по 
прямой линии и преграды не огибает. Значит 
должен быть свободный обзор в направлении 
на спутник. Под свободным обзором понима­
ется, что на воображаемой линии, соединяю­
щей спутник и антенну, нет  деревьев и 
других преград. 

Для работы комплекта приема спутниково­
го телевидения необходимо правильно собрать 
и установить спутниковую антенну таким об­
разом, чтобы обеспечить устойчивый прием 
сигнала со спутника. Это возможно лишь при 
установке спутниковой антенны под опреде­
ленными углами, отличающимися для разных 
спутников и зависящими от географических 
координат места установки антенны. 

Определить местоположение можно не­
сколькими способами: 

• рассчитать расположение необходимого 
спутника и углы настройки антенны с ис­
пользованием специальных формул; 

• примерно определить расположение спут­
ника и углы настройки антенны по зара­
нее рассчитанной таблице. (Смотрите 
«Приложение».) 

Обращаю ваше внимание на следующий 
факт: все углы азимута даны относи­
тельно южного полюса! 

При установке антенны, примерно выста­
вив антенну по данным из таблицы, произве­
сти точную подстройку на необходимый спут­
ник по максимальному уровню сигнала. 

Лично я пользуюсь вторым методом: без 
специальных приборов и приспособлений иде­
ально выставить спутниковую антенну, пользу­
ясь исключительно формулами, весьма сложно. 

Нелишним будет проверить возможность 
приема выбранного спутника в вашей местно­
сти, для этого ознакомьтесь с картами покры­
тия спутника, имеющимися в приложении. 

Как пользоваться таблицей. Ищите свой го­
род и переписываете значения всех колонок. 
Если же вашего города нет в таблице, то най­
дите в таблице ближайший город, расположен­
ный на расстоянии до 200 км от вас, и исполь­
зуете данные этого города. Погрешность будет 
в пределах нормы. 

Также Вы можете самостоятельно рассчи­
тать время совмещения Солнца и необходимо­
го вам спутника, введя координаты своего го­
рода (координаты городов указаны в приложе­
нии) на сайте, расположенному по адресу 
http://www.interser.ru/script.htm 

Вводите долготу и широту своего города 
(координаты крупных городов даны в «Приложе­
нии») в соответствующие строки. В строку 
«Положение спутника» вводите координаты 
необходимого вам спутника или выберите его 
из списка. После этого в нижней части экрана 
отобразятся результаты вычисления. Для уста­
новки нам необходимо переписать значения 
азимута и угла места. 

Итак, начнем. Местоположение — Москва. 
Берем компас и находим юг. При этом жела­
тельно отойти от железобетонных стен, мощ­
ных электроприборов и линий электропередач. 

http://www.interser.ru/script.htm
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Местоположение 

(координаты других городов см. здесь") 

Россия - Самара   

Россия - С.  

Местоположение 

(координаты других городов см. здесь") 

Широта |55.75  |сек 

Долгота |37.7  East   [42|мин |о |сек Долгота 

Положение спутника ]36.00     | з 2 4  

Название спутника  202  
Express  

 Seasat  

     
  В 
 1  

Название спутника 

Азимут   

Время совмещения азимута Солнца и спутника  | 

Угол места |26.514  

Угол поворота конвертера  j   стрелке 

Угол по компасу  гр. 182.06  Угол по компасу  гр. 

Расстояние до спутника [з8935 | KM 

 5.1.1. Расчет положения спутниковой антенны 

Определим местоположение спутника 
«HotBird» (13° восточной долготы). По 
указанной таблице определим углы азимута и 
места. Выписываем: Азимут — 29°, угол мес­
та — 23°, угол поляризации — 16° (т. е., если 
смотреть на антенну и конвертор, то нужно 
повернуть конвертор против часовой стрелки 
на 16°) 

Напомню, что у офсетной антенны име­
ется определенный угол отражения приня­
того со спутника сигнала, только при 
правильной настройке антенны сигнал 
сфокусируется в месте установки прием­
ного конвертора. У антенн разных моде­
лей этот офсетный угол иной, но в преде­
лах 25°. ..2 Т. 

Например, у антенны 0,55 метра производ­
ства «Супрал» («Алмет») этот угол примерно 
20°. Так как я не знаю, какой офсетный угол у 
антенны, которую вы будете использовать, то 
будем производить расчеты с использованием 
усредненных значений. 

Считаем: Угол места - Офсетный угол ан­
тенны = Положение рефлектора антенны, 
23 - 26 = минус 3 градуса. При использова­
нии наших расчетов выходит, что антенна 
этого типа будет установлена с практически 
вертикально расположенным рефлектором. 

Поясню правило определения «нулевой» 
точки  рефлектора. «Ноль» — это 
вертикально положение рефлектора. Углы от-
считываются от воображаемой линии, прове­

денной от верхней точки рефлектора к нижней. 
Например, к верхней части рефлектора антен­
ны — точка «А» прикрепите скотчем тонкую 
проволочку или леску, к концу которой привя­
зан небольшой груз. При вертикальном распо­
ложении рефлектора леска будет прикасаться к 
нижней части рефлектора — точка «В». 

I в 

Рис. 5.1.2. Вертикально установленный 
рефлектор антенны 

Теперь определяем местоположение по углу 
азимута: отсчитываем от юга то количество 
градусов, которое указано в таблице. Если зна­
чение положительное, то отсчитываем вправо, 
на запад, (представьте, что вы стоите лицом на 
юг). Если же значение отрицательное — нале­
во, на запад. У нас значение «29°», поэтому от­
считываем это значение вправо, на запад. 

Рассчитаем местоположение спутника 
 W4» (36° восточной долготы). По вы-



 Первичные расчеты 

шеуказанной таблице определим углы азимута 
и места. Выписываем: Азимут — «минус 3°», 
угол места — 21°, угол поляризации — «минус 
2°». (Так как операторы «ТриколорТВ» и 
«НТВ+» вещают в круговой поляризации, то 
подстройка положения конвертора по оси не 
требуется). Считаем: 27 - 26 = 1 градус. Антен­
на этого типа  установлена почти с верти­
кально расположенным рефлектором. Опреде­
ляем местоположение по углу азимута: отсчи­
тываем от юга то количество градусов, которое 
указано в таблице. У нас значение «-3», поэто­
му отсчитываем это значение влево, на восток. 
(Можно сказать, что в данной местности этот 
спутник «висит» практически на юге) 

Осталось рассчитать местоположение спут­
ника «Express АМ2» (80° восточной долготы). 
По таблице определим углы азимута и места. 
Выписываем: Азимут — «минус 48°», угол мес­
та — 16°, угол поляризации — «минус 25°». 
(Нужно повернуть конвертор по часовой 
стрелке на 25°). Считаем: 48 - 26 = 22°. Рефлек­
тор антенны будет наклонен вперед на 22°. 

 наклона 
рефлектора 

Рис. 5.1.3. Установка угла наклона 
рефлектора антенны 

Определяем местоположение по углу азиму­
та: отсчитываем от юга то количество градусов, 
которое указано в таблице. У нас значение 
«минус 25°», поэтому отсчитываем это значе­
ние влево, на восток. 

Итак, мы имеем все необходимые данные 
для точного определения места установки ан­
тенны. 

Нам необходимо найти место для непосред­
ственной установки спутниковой антенны. 
В идеале место установки антенны должно 
быть легкодоступным для вас, иметь широкий 
обзор в направлении 
ток» и никаких преград в виде деревьев и зда­
ний. Также не рекомендуется устанавливать 
антенну в местах схода снега и иных осадков и 
зонах обледенения. Главное требование при 
выборе места установки спутниковой антен-

спутниковой антенны  

ны — это свободный обзор в направлении на 
спутник. Напоминаю: все интересующие нас 
спутники «расположены» в направлении «юго-за­

 Под свободным обзором 
понимается, что на воображаемой линии, со­
единяющую антенну и выбранный спутник, 
нет никаких препятствий для прохождения 
сигнала: деревьев, зданий. При этом антенну 
желательно установить так, чтобы длинна 
беля от антенны до ресивера была минималь­
ной. Также желательно ограничить доступ к 
месту установки антенны посторонних людей, 
но владелец при необходимости должен бес­
препятственно это сделать. 

Антенну можно устанавливать на внешней 
части балкона или около окна, на стене здания 
или крыше Дома. Нельзя устанавливать антен­
ну внутри балкона или на застекленной лод­
жии, а также в местах возможного обледене­
ния, появления сосулек и схода снега с крыш. 

Часто приходится делать предварительные 
замеры перед установкой антенны. Для этого 
возьмите с собой компас, линейку 20...40 см и 
обычный транспортир. 

На месте произведите определение юга и 
хотя бы примерно определите местоположение 
спутника: с помощью транспортира найдите 
угол места. Для этого просто приложите ли­
нейку на транспортир и мысленно проследите 
«луча» от конца линейки в небо. Если на рас­
стоянии  15 метров нет никаких преград, то 
проблем с установкой не возникнет. 

Рис. 5.1.4. Поиск места установки 
спутниковой антенны 

Также необходимо учитывать затенение 
рефлектора антенны стенами строения, кры­
шей, водостоками и другими предметами. На 
фотографии показана именно такая непра­
вильная установка спутниковой антенны. 

Из-за затенения здания крышей и водосто­
ком прохождение сигнала на антенну наруши­
лось (сигнал условно показан линиями), на 
рефлекторе появилась «мертвая зона» (обозна­
чена прямоугольником). Хорошо   
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Рис. 5.1.5. Неправильно установленная антенна 

затенено до трети поверхности рефлектора ан­
тенны. Из-за этого полезная площадь рефлек­
тора антенны уменьшилась, что снизило уро­
вень принимаемого сигнала. Поэтому даже при 
небольших атмосферных осадках прием сигна­
ла со спутника полностью прекращался. 

Запомните на будущее: от места установки 
антенны до ближайшей преграды высотой в 
2 высоты установки антенны должно быть рас­
стояние не менее 3...5 значений высоты уста­
новки (в зависимости от угла места). Проще 
говоря, при высоте установки антенны 3 метра 
до ближайшей преграды высотой в 6 метров 
должно быть не менее  18 метров. 

Также  неписаное правило: учитывай­
те деревья, которые растут ниже и неда­
леко от места  антенны: в про­
цессе роста кроны деревьев изменяются. 
И из-за этого в будущем могут возник­
нуть проблемы с приемом сигнала, начи­
ная от ухудшения  заканчивая полные 
его  

Вывод: чем «выше» спутник, тем меньшее 
расстояние до ближайшей преграды можно 
быть, т. е, чем выше спутник, тем проще 
настроить на него антенну. 

Интересная справка: в зависимости от ко­
личества приемников активных ретранс­
ляторов и других устройств аппаратура 
геостационарного спутника потребляет 
до 6...9 кВт! 

 Расчет положения 
спутниковой антенны 
с использованием программы 

 Antenna  

Программа «Satellite Antenna  пред­
назначена для расчета  необходимых при 
установке спутниковой антенны. Рассчитыва­
ются азимут и угол места (элевация) для каж­
дого спутника. Основное отличие от подобных 

настройка антенны 

 

программ — возможность произвести расчет 
сразу на все спутники. Таким образом, склады­
вается ясная картина о том, какие спутники 
физически видны с места установки антенны, 
а какие нет. 

Загрузить последнюю версию программы 
всегда можно по этой ссылке: http://www.al-

    

Следует помнить, что в данной програм­
ме расчет производится чисто теоретиче­
ский, по формулам, и в реальных условиях 
при установке антенны надо учитывать 
еще множество факторов, таких как раз­
личные препятствия (здания,  
рельеф местности, высота над уровнем 
моря, направленность транспондеров, по­
ляризация и т. п. 

Но, тем не менее, эта программа позволит 
вам оценить положение дел достаточно точно. 
Имеется возможность запоминать перечень 
мест, для которых производился расчет. Впо­
следствии вам уже не надо будет вводить коор­
динаты  мест повторно, просто выберите 
их из таблицы. Программа имеет многоязыч­
ный интерфейс, в том числе и русский. 

Работу с программой нужно начать с зане­
сения географических координат вашей точки 
установки спутниковой антенны. Введите 
ваши координаты в разделе «Координаты мес­
та установки антенны». Северная широта — 
«N», южная широта — «S». Аналогично, вос­
точная долгота — «Е», западная долгота — 
«W». После того, как координаты будут введе­
ны, в левой части в таблице вы получите рас­
чет углов на все спутники сразу. Рассчитывает­
ся азимут и угол подъема антенны (угол места). 
Полученный азимут — это направление на 
спутник в градусах от направления на север по 
часовой стрелке. Угол места является углом (в 
градусах) между направлением сигнала со 
спутника и касательной плоскости к поверхно­
сти земли в точке вашего приема. Если угол 
места отрицательный, соответственно, спутник 
скрыт за горизонтом и прием сигнала с него в 
принципе невозможен. Таким образом, с ва­
шей точки наблюдения теоретически видны 
спутники, у которых угол места является поло­
жительной величиной. Зная азимут, вы можете 
быстро сориентироваться и определить на­
правление на спутник, преграды на пути на­
правления антенны: соседние дома, деревья. 

Как уже было сказано выше, программа 
оперирует абсолютными величинами и рассчи­
тывает все по формулам. Таким образом, полу­
ченный  это угол относительно абсо­
лютного севера. (Все остальные приведенные в 
книге расчеты оперируют значением показаний 
от южного полюса). 

http://www.al-
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  Язык Справка ГородаРоссии 

 team Duplicate File Detector  

products: Satellite Antenna Alignment ,  ' '   

  Movie Producer '   Г.  

Углы поворота антенны 1 Азимут на солнце ] Оффсетная антенна j Препятствия | Отчет J Транспондеры j Информация  
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Название места 

Site new title Сохранить  

 5.2.1. Главное окно программы 

Дополнительно в программе реализован 
расчет азимута на солнце, и теперь вы можете 
обойтись без компаса. Расчет производится 

 точки, географические координаты кото­
рой вы задавали для расчета азимута на спут­
ники. Высота над уровнем моря считается рав­
ной 0 метров. Вы можете указать дату (по 
умолчанию берется текущая дата) и произве­
сти расчет движения солнца с дискретностью 
в одну минуту. Результаты выводятся в табли­
це в левой части. Для солнца рассчитывается 

как  так и угол места в текущий мо­
мент времени. Таким образом, это дает вам 
возможность при установке антенны обойтись 
совсем без компаса. Сначала определите ази­
мут на нужный вам спутник. Затем произведи­
те расчет азимута на солнце на день, в кото­
рый вы планируете устанавливать антенну. 
Найдите в таблице азимут солнца наиболее 
равный азимуту на спутник, и вы получите 
время (и дату), когда солнце будет в той же 
стороне, что и спутник. В нужный момент 

http://www.al-soft.com
http://www


44 Глава 5. Установка и настройка антенны 

 Satellite Antenna  2.50.0,0 | 

  Язык   

Duplicate File Detector  

Satellite Antenna Alignment  

 Movie Producer 

 team 
products:  

 

    
, and to  

 not  a donation ro   
 y o u  To  ; 

 fast and   i: 
  help of   

    

DONATE 

Углы поворота антенны Азимут на    антенна | Препятствия j Отчет  Транспондеры (Информация ] 

Текущая позиция солнца; 340,28 °,   
Дата 

Временная зона 
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10.08.2008 

 

10.08,2008 
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10.08.2008 

10.08,2008 
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10.08.2008 

 

10.08.2008 

Восход солнца; 

Заход солнца; 

Солнечный полдень; 

62,24°, 05;  

 °,  

179,77 °, Elevation;  °  

 5.2.2. Расчет положения спутниковой антенны 

времени поворачиваем антенну прямо на 
солнце, азимут солнца в этот момент совпада­
ет с азимутом спутника. Или просто отмечаем 
это положение, антенну повернете позднее. 
При расчете не забудьте указать вашу времен­
ную зону (для Москвы это +3 часа от Гринви­
ча). Дополнительно программа рассчитывает 

азимут восхода и захода солнца, а также время 
и угол места, когда солнце находится строго 
на юге. 

В программе не учитывается переход на 
летнее время! Поэтому для летнего времени 
нужно прибавлять +1 час к полученным ре­
зультатам расчета азимута на солнце. 

 [Express  

Файл ВИД   ГородаРоссии  

 Duplicate File    
 Satellite Antenna Alignment       

 Slideshow Movie Producer possible  

Углы поворота антенны j Азимут на солнце Оффсетная антенна | Препятствия | Отчет] Транспондеры   

 антенны  

Угол смешения;  

Угол подъёма на    

Требуется наклон антенны ;  

Спутник 

 э  to  
   з 

 secure! Donating is 
 of   

  

 Высота антенны  

т о 
 - Express  Азимут: 128,136° Угол места: 16,413°  

 Высота 
антенны 

 
670 Оффсетная 

антенна 

  

Требуе т ся 
наклон 
 

 

 
Угол  

V " ' " 

 Угол 
  на 
X спутник: 

  ? 

Рис. 5.2.3. Расчет угла наклона офсетной спутниковой антенны 

http://www.al-softr.com
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 Satellite Antenna Alignment    

Файл Вид Язык Справка  

 team Duplicate File Detector 

products: Satellite A n t e n n a Al ignment  

  M o v i e Producer 

Углы поворота антенны j Азимут на солнце ] Оффсетная антенна Препятствия | Отчет ] Транспондеры j Информация 

Расстояние до  препятствия  

If  use "Satellite    not make a donatio 
ensure  future  and to express y o u appreciation?  

 click        secure!  
possible  with  help of Plimus 

make 
 i 

1 | 20 

Высота объекта, препятствия (метров); 

1 
 поднятия на объект, препятствие:  

 5.2.4. Расчет расстояния до преграды 

 Satellite Antenna Alignment 2.50.0.0 [Express  

 Вид Язык Справка  

 Software team Duplicate File D e t e c t o r 

products:  
 

Satell ite A n t e n n a Al ignment  

Sl ideshow M o v i e Producer 

y o u use "Satellite     not make a donation to help  
ensure  future  3nd to express y o u appreciation? To make  j   
donation, click the Donate Button   e a s y , fast and secure! Donating is I 

possible online  the help of Plimus    

Углы поворота антенны j  на солнце 

 : Intelsat  
 :  W5 

Intelsat 4 
 ЗС 

Edusat 
АВ5 1 
Telstar 10 

 2,5  

72,0°E 
|74,0°E 
 
 
 

 

 : 
 : 
 : 

88,0°E : 
   
   
 : 
 ! 
  

 
 
 

 
|105,5°E 
 
 
 
 
 
 

 

 : 
 : 
 : 
 ; 
 : 
 : 
 : 

Insat 2E,3B,4A 
Intelsat 70? 
China5tar 1 
5T 1 

   
 3 

Insat 3A,4B 
N55 6 
Express   
  

 1 
 Express A2 
:   
: AsiaSat 3S 
:  1 
:   
: NSS 11 
:  
: BSAT 1A, 2A 
:  1 
:  5 

 
  

  
Telkom 2 
Thaicom  
AsiaSat 4 
XSAT 4A 
Sinosat 3 

 ЗА 
  JC5AT 5A,Vinasat 1 

1   •  ft 
Express AM2   Satellite, last updated  -  

 5.2.5. Вкладка «Транспондеры» 

http://www.al-soft.com
http://www.al-soft.com
http://www.lyr
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Программа рисует простенькую схему, ото­
бражающую' стороны горизонта. Желтым сек­
тором обозначается световой день, восточная 
его часть — это восход солнца, западная 
часть — заход солнца. На этой же схеме можно 
схематически отобразить направление на нуж­
ный вам спутник. Выберите спутник в выпа­
дающем списке, направление на него (азимут) 
рисуется красной линией. Если угол места на 
спутник отрицательный, то красная линия не 
рисуется (спутник не виден). 

В настоящее время широко распространены 
офсетные спутниковые антенны. Такая антен­
на, стоя строго вертикально, уже имеет неко­
торый угол подъема (20...25 градусов). Вы мо­
жете ввести размеры вашей офсетной антенны 
(высоту и ширину) и программа рассчитает 
точный угол подъема для этой антенны. Расчет 
производится только для антенн, у которых 
высота больше ширины. Размеры антенны 
вводите в миллиметрах. Здесь же будет показан 
угол подъема на выбранный вами спутник, и 
угол, на который нужно реально установить 
антенну (в градусах от плоскости земли). 

В данной программе есть замечательная 
возможность расчета угла между преградой на 
пути спутниковой антенны и условным гори­
зонтом, на котором расположена антенна. Ука­
зав высоту преграды и расстояние до нее, вы 
определите это значение. Если этот угол мень­
ше, чем угол места выбранного вами спутника, 
то прием при данных условиях высоты и рас­
стояния до преграды невозможен. 

В программе есть еще одна полезная функ­
ция: выбрав необходимый вам спутник и акти­
вировав вкладку «Транспондеры», программа 
загружает из Интернета все активные транс­
пондеры, работающие на этом спутнике. 

 Вид Язык Справка 

 Экспорт в MS Excel (Таблица спутников) 

 Экспорт в MS Excel (Таблица азимутов на солнце) 

Экспорт в MS Word (Таблица спутников) 

 Экспорт в  Word (Таблица азимутов на солнце) 

 

Рис. 5.2.6. Сохранение результатов 
вычислений 

По завершению необходимых расчетов все 
результаты можно сохранить в текстовый 
файл, скопировать в буфер обмена «Windows» 
или сразу вывести на принтер. Доступен экс­
порт в «MS  «MS Word», в «HTML» и 
«CSV» файлы. 

 основе информации с сайта авторов 
 

настройка антенны  

   into (HIT) Sal  

 5.3.1. Профессиональный прибор 
для настройки спутниковых антенн 

«Sat  micro Plus» 

 

5.3. Приборы и приспособления 
для настройки спутниковой 
антенны 

Ранее мы производили примерные расчеты 
расположения спутника над горизонтом в ва­
шем месте, примерно определили положение 
рефлектора спутниковой антенны. Но этого 
недостаточно для точной настройки антенны 
на спутник. Расстояние от Земли до  
велико — более 30000 км, поэтому даже незна­
чительное отклонение антенны превратят эти 
несколько миллиметров в сотни километров и 
полностью лишат нас возможности приема 

 со спутника. Поэтому были созданы 
различные приборы для упрощения настройки 
спутниковой антенны. 

В данный момент на рынке спутникового 
оборудования имеется большое количество 
разнообразных приборов, упрощающих на­
стройку спутниковой антенны. Некоторые из 
них просты по своим возможностям, их даже 
приборами назвать нельзя, это просто индика­
торы наличия сигнала, а некоторые являются 
переносными измерительными лабораториями. 
В них производится анализ принятого сигнала, 
необходимые измерения и отображение ре­
зультатов измерения на встроенном экране или 
даже распечатка этих данных маленьком встро­
енном принтере. Стоимость профессиональ­
ных измерительных приборов весьма велика, 
приобретают их в основном специализирован­
ные компании, постоянно занимающиеся ус­
тановкой спутниковых антенн. 

SatLook Micro+ 
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Рис. 5.3.2. Профессиональный прибор для 
настройки спутниковых антенн  МС-577» 

В нашем случае я бы рекомендовал приоб­
рести более распространенный и дешевый ин­
дикатор — «sat-fmder» (англ. — «искатель спут­
ников»), на жаргоне монтажников — «сатфаин-
дер». Принцип работы большинства простых 
сатфаиндеров основан на анализе уровня сиг­
нала промежуточной частоты, выдаваемой ге­
теродинами конвертора. 

Существует несколько конструкций сатфа­
индеров: со стрелочной и со светодиодной 
шкалой. 

Рис. 5.3.3. Стрелочный индикатор 
уровня сигнала 

Кроме отображения «мощности» принятого 
сигнала обычно имеется и звуковая индика­
ция — при увеличении «мощности» сигнала 
увеличивается тон и громкость звукового сиг­
нала. В большинстве сатфаиндеров два цвет­
ных светодиода, сигнализирующие о наличии 
тона 22КГц (зеленый светодиод) и горизон­
тальной поляризации (красный светодиод). 

Так же с уверенностью можно рекомендо­
вать сатфаиндер «DIGITAL+» шведской фир­
мы «Emitor АВ». 

Для данного прибора характерна продуман­
ная индикация и наличие других возможно­
стей. Например, измеряет напряжение и ток, 
потребляемый конвертором, отображает на ин­
дикаторах принятую команду управления спут­
никовым оборудованием «DISEqC». При этом 

 
Sat-finder   

Рис. 5.3.4. Цифровой индикатор уровня сигнала 

Рис. 5.3.5. Сатфаиндер «DIGlTAL+» шведской 
фирмы «Emitor АВ» 

он имеет защиту от короткого замыкания в 
конверторе и кабеле. 

Настройка спутниковой антенны 

с использованием  

Рассмотрим работу с сатфаиндером более 
подробно. Прибор подключается между реси­
вером и антенной (в непосредственной близо­
сти от антенны). То есть через него проходят и 
сигнал от конвертора, и питание от ресивера к 
конвертору. Для подключения прибора необ­
ходим кабель небольшой длины. Для его изго­
товления нам понадобится примерно метр ка­
беля и два  разъема. Разделайте каждый из 
концов кабеля по описанной ранее методике и 
накрутите на них «F» разъемы. 

Перед поиском спутника необходимо в 
меню настроек антенны ресивера выбрать нуж-
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Сат-фаиндер 

J 
Рис. 5.3.6. Методика подключения сатфаиндера 

ный спутник, включить питание LNB  
power On). При включении питания ресивера, 
напряжение питания (13 Вольт или 18 Вольт) 
подается на конвертор и при этом происходит 
автоматическое включение прибора. 

Обратите внимание, что у сатфаиндера име­
ется «вход» и «выход». К разъему «Вход» подклю­
чается конвертор, а к разъему «Выход» — реси­
вер. Обычно «выход» маркируют как «Receiver» 
или «Rec», а «вход» как  или «LNB». 

На сатфаиндере со стрелочным индикато­
ром обычно имеется регулятор, с помощью ко­
торого можно выставить порог срабатывания 
звукового сигнала. Подключив сатфаиндер к 
конвертору, нужно выставить положение регу­
лятора так, чтобы был тихий звуковой сигнал 
на грани прекращения. Когда антенна не на­
строена на спутник, тон звукового сигнала ти­
хий, при настройке антенны на любой спутник 
на конвертор попадает сигнал, происходит 
преобразование, и в кабель поступает сигнал. 
Этот сигнал мощнее шумов конвертора, и сиг­
нал сатфаиндера делается более высокочастот­
ным и громким. 

Установите стрелку на шкале приблизитель­
но по середине шкалы (четыре-пять делений), 
регулируя ручку уровня сигнала на передней 
панели прибора. Медленно перемещая антенну 
вправо-влево и вверх-вниз, добейтесь макси­
мального отклонения стрелки прибора. Если 
стрелка прибора отклонится за значение «10», 
отрегулируйте ручку уровня сигнала, уменьшив 
показания прибора до деления «5». Снова мед­
ленно перемещайте антенну (вправо/влево и 
вверх/вниз) и добейтесь максимального откло­
нения стрелки прибора. При настройке кон­
тролируйте наличие изображения и звука на 
экране телевизора, так как сатфаиндер просто 

 сигнал, но не определяет принятый 
спутник. 

Значительно проще производить поиск 
спутников и точную настройку на них при по­
мощи цифрового автоматического прибора. 
Разница между стрелочным прибором и ним 
состоит в том, что этот прибор полностью ав­
томатический. В нем нет необходимости регу­
лировать чувствительность прибора. Прибор не 
требует отдельного питания. При включении 
питания ресивера напряжение питания 

 Вольт или 18 Вольт) подается на конвер­
тор. Происходит автоматическое включение 
прибора, при этом на индикаторах будут све­
титься всего по два сегмента. Медленно пере­
мещая антенну вправо-влево и вверх-вниз, до­
бейтесь свечения наибольшего количества сег­
ментов на левой шкале индикатора. Результат 
измерения уровня сигнала, принимаемого ан­
тенной от спутника, визуально отображается 
на 2-х светодиодных шкалах и сопровождается 
звуковым сигналом. Включить и выключить 
звуковой сигнал можно при   
включения звука, которая находится рядом с 
зеленым светодиодом. Частота звукового сиг-

 5.3.7. Антенна 
не настроена 
на спутник 

Рис. 5.3.8. Антенна 
плохо настроена 

на спутник 

Рис. 5.3.9. Антенна 
настроена на спутник 

по максимальному уровню 
сигнала 



5.4. Сборка спутниковой антенны  СТВ-0.6» 49 

нала нарастает с улучшением точности на­
стройки антенны на спутник. Зеленый свето­
диод отображает поляризацию, в которой в 
данный момент работает конвертор (горит при 
горизонтальной поляризации). Красный свето­
диод отображает наличие частоты 22КГц. Пра­
вая шкала прибора является более 
ной и отображает единицы измерения, левая 
шкала более грубая и отображает десятки еди­
ниц измерения. Перемещая антенну (впра­
во/влево и вверх/вниз), добейтесь максималь­
ного значения принимаемого сигнала. На ри­
сунках  режимы работы прибора. 

Обращаю внимание: сатфаиндер не опреде­
ляет спутник, он регистрирует только 
наличие сигнала! А этим сигналом может 
стать вышка сотовой связи  ве­
щания около  МГц, что близко к 

 от  радиорелейная 
станция или Солнце. 

5.4. Сборка спутниковой антенны 
«Супрал СТВ-0.6» 

Краткое описание: антенна предназначена для 
приема сигналов с геостационарных спутников 
в «Ки» диапазоне (10.7—12.75 ГГц). Заданные 
параметры рефлектора обеспечиваются 
тролем геометрических параметров при изго­
товлении. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Размеры рефлектора — 600x650 
Материал рефлектора — сталь 
Толщина  мм — 0,55 
Тип системы — offset 
Фокусное расстояние, мм — 300 (f/d=0.5) 
Диапазон частот, ГГц —  12.75 
Ширина луча, град — 2.8 
Коэффициент усиления 

на частоте  ГГц, дБ — 35.9 
Уровень боковых лепестков, 

не более..., дБ — 25 
Уровень кроссполяризации, 

не более..., дБ — 25 
Тип подвески — азимутально-угломестная 
Угол места, град — 0...45 
Угол азимутальный, град —  
Масса антенны, кг — 3,5 
Рабочая устойчивость от ветра, м/с — <25. 
Разрушающая сила ветра, м/с — >45 

Инструкция по сборке 

Сборка антенны производится в соответст­
вии с рисунком. 

При сборке антенны особое внимание нуж­
но уделить тому, чтобы не повредить парабо-

Рис. 5.4.1. Методика сборки антенны 
«Супрал «СТВ-0.6». Общий план 

лическое зеркало — рефлектор. Отклонения от 
формы приводят к заметному падению уровня 
сигнала и ухудшению изображения. 

• Закрепить дугу конвертородержателя 
(поз. 6) на опоре (поз. 2) винтами  
(поз. 12). 

• Установить между щеками кронштейна 
(поз. 3) щеки опоры (поз. 2) и закрепить 
хомутом (поз. 10), вставив между щеками 
опоры распорные втулки  и устано­
вив снаружи шайбы и гайки М8. 

• Привернуть к  (поз. 1) опору 
(поз. 2) в сборе с кронштейном (поз. 3) и 
дугой (поз. 6) 4  М6х16. Затянуть 
гайки  крепления. 

• Установить держатель LNB  8, 9) 
вместе с конвертором на дуге конверторо­
держателя, для чего: вставить выступ на 
левой половине конвертородержателя в 
паз на правой половине конвертородер-

, жателя, обхватить ими конвертор и закре­
 все в сборе на дуге конвертородер­

жателя винтом МбхЗО (поз. 12). Устано­
вить дополнительно болт М6х35 (поз.  
Сильно не затягивать. 

• Навеску рефлектора с ОПУ на настенный 
кронштейн необходимо производить вдво­
ем. Один держит рефлектор в сборе с 
ОПУ, а второй крепит его к трубе настен­

 кронштейна (поз. 21) 2 прижимами 
(поз. 4) и хомутами (поз. 5). Закрепить гай­
ками М8. Сильно не затягивать. Развер­
нуть отражатель в направлении спутника. 
Затянуть гайки М8 на хомутах. 

4  27 
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 5.4.2. Методика сборки антенны «Супрал  

• Для установки антенны по углу места не­
обходимо ослабить гайки  крепления 
хомута и руками повернуть антенну так, 
чтобы между плоскостью рефлектора и 
вертикалью получился угол  = А - 26.5°. 
(где «А°» — угол места спутника для ва­
шей местности). Положение, при котором 
плоскость рефлектора составляет с верти­
калью угол Y = 0°, соответствует углу на­
клона фокальной оси антенны 26.5° отно­
сительно горизонта. Затянуть болты. 

• Настройку по фокусу производить пере­
мещением конвертора вдоль своей оси 
при ослабленных винтах держателя LNB. 
При настройке по поляризации конвер­
тор плавно поворачивают вокруг своей 
оси. Затянуть болты  (поз. 12) и 
М6х35 (поз. 11). 

Материалы взяты с сайта производите­
ля. 

5.5. Установка спутниковой 
антенны. Выбор места 
установки и методы крепления 

В этой главе описаны различные способы кре­
пления настенного держателя для установки на 
него спутниковой антенны. 

Обращаю внимание, что в некоторых слу­
чаях соответствующие службы могут по­
требовать от вас разрешение на установ­
ку антенны, особенно на многоквартир­
ных домах. Этот вопрос в каждом 
конкретном случае нужно решать исходя 
из местных требований и решений орга­
нов власти. Но, как показывает моя прак­
тика и опыт общения с другими монтаж­
никами антенн в разных странах, в на­
шей стране нет единых требований к 
методам установки спутниковых прием­
ных антенн и, к  царит обыч­
ное бюрократическое самодурство. Иногда 
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нужно подписать кучу всяких бумажек, 
иногда достаточно коробки конфет для 
получения ключа для доступа на чердак и 
крышу здания. Бюрократия утверждает: 
«спутниковые антенны портят внешний 
вид  А огромные ящики и трубки 
кондиционеров не портят вид здания свои­
ми серыми телами?! 

ВНИМАНИЕ! 

1. Все подключения и отключения произво­
дить только на обесточенной от сети ап­
паратуре! 

2. Так как работы по установке спутни­
ковой антенны производятся на высоте, 
то примите все меры по безопасности 
проведения работ! Используйте поверен­
ные страховочные канаты, монтажные 
пояса, лестницы и подъемные механизиро­
ванные средства. Старайтесь работать 
вдвоем. Всегда перепроверяйте страховоч­
ные средства друг друга! 

Рассмотрим различные методы установки 
антенны: на крыше, на балконе, на стене зда­
ния. 

Установка антенны на крыше дома может 
быть выполнена на бетонную вентиляционную 
шахту, так можно крепить антенны практиче­
ски любого размера, вплоть до 1,1 метра. Но 
обязательно сделайте страховку на случай вы­
рывания ветром антенны. 

Установка антенны на стене здания — са­
мый распространенный метод. Он оптимален 
для крепления антенны размером до 0,9 метра. 

Часто удобным местом для установки явля­
ется балкон. Можно установить крепление ан­
тенны непосредственно на поверхность балко­
на. Если здание старое или данный метод не 
вселяет в вас уверенность надежности, то сове­
тую просверлить балконное покрытие (обычно 
железобетон) насквозь и установить с внутрен­
ней стороны балкона металлические пластины 
размером больше, чем само крепление антен­
ны. Иногда можно укрепить скобами верти­
кальную трубу подходящего размера непосред­
ственно на металлические конструкции балко­
на. Методы крепления могут быть абсолютно 
разными, поэтому применяйте всю вашу сме­
калку. Главное — не забывать о надежности 
крепления антенны. Особенно это важно для 
регионов с сильными ветрами! 

Старайтесь выбирать такое место, где не­
возможны сезонные колебания грунта. Иначе 
антенну придется подстраивать из-за наруше­
ния настройки. 

Из переписки с жителем далекой деревуш­
ки на Севере:  я установил антенну пря-

N 

Рис. 5.5.1. Различные типы стеновых 
и горизонтальных держателей 

мо на сосну! А что делать? Расположен­
ные вокруг деревья мешали. Все хорошо, но 
сосна растет, и каждые полгода прихо­
дится подстраивать антенну. Зато смот­
рю телевизор с прекрасным качеством!» 

Поговорим о способах крепления самих 
держателей к стенам. Так как типов держате­
лей множество, то и универсального метода не 
существует. 

Часто приходится монтировать антен­
ну, свесившись из окна, поэтому советую 
использовать страховочные канаты и 
пояса. Также привязывайте все металли­
ческие конструкции антенны: рефлектор, 
стеновое крепление. Согласитесь, что не 
очень хорошо уронить на идущих людей 
инструмент или комплектующие... 
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Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче 
удобен перфоратор мощностью 500...800 Ватт 
со сменными сверлами диаметром от 8 до 

 мм. Для крепления держателей в силикатный 
кирпич и бетон используются клиновые анке­
ры, анкеры  коническим болтом и анкеры-

 

 

Рис. 5.5.2. Виды креплений 

Оптимальный размер анкера  
выбрать, исходя из веса антенны и материала 
стены. Обычно подходит анкер  мм... 
10 х 90 мм. При закручивании происходит раз­
жатие конструкции анкера внутри отверстия, 
что обеспечивает надежное крепление. При 
сверлении отверстия используйте сверло тако­
го же размера, как и выбранный анкер. 

Обращаю ваше внимание: использовать 
выше перечисленные анкеры в стене из 
красного глиняного кирпича не допустимо! 
Произойдет растрескивание кирпича и его 
скалывание. 

Для крепления в красном глиняном кирпи­
че (воздуховоды, печные трубы и стояки) и 
других типах строений хорошо подходит ней­
лоновый (не пластиковый!) дюбель с шурупом. 

Рис. 5.5.3. Нейлоновый дюбель с шурупом 

(пробка 12 х 60 мм). Для красного кирпича же­
лательно использовать шурупы длиннее, но не 
более 90 мм. Благодаря пластичности нейлоно­
вой пробки «глухарь» хорошо входит, нарезая в 
нем канавку, и не расширяет окружающие ма­
териалы. 

При сверлении отверстий в красном гли­
няном кирпиче используйте сверло на 1 мм 
больше, чем диаметр дюбеля. Благодаря 
этому при закручивании шурупа вы не по­
вредите кирпич. При работе с белым сили­
катным кирпичом диаметр отверстия 
должен совпадать с диаметром дюбеля. 

Если вы сверлите воздуховод, печную тру­
бу или стояк, то уменьшите мощность 
перфоратора до минимального уровня и 
сверлите небольшими по продолжительно­
сти нажатиями — при работе перфора­
тора возникает резонанс всей конструк­
ции, поэтому возможно растрескивание 
кирпича и его выпадение внутрь воздухо­
вода или дымохода. 

При креплении держателя антенны на дере­
вянные конструкции удобны шурупы диамет­
ром 8 мм и длинной 80... 100 мм. Они хорошо 
вкручиваются в дерево и надежно крепят всю 
конструкцию держателя. Если площадь дере­
вянного основания мала (например, при креп­
лении на фронтон дома), то нужно усилить ее 
дополнительно закрепленными деревянными 
брусками или металлическими рейками с внут­
ренней стороны строения. 

После монтажа  крепления уста­
новите на него спутниковую антенну, аккурат­
но затяните все болтовые и винтовые крепле­
ния и хомуты. Не нужно сразу сильно затяги­
вать те болтовые крепления и хомуты, с 
помощью которых производится подстройка 
антенны, — оставьте небольшой запас. Антен­
на должна иметь небольшой ход в этих крепле­
ниях при несильном нажатии рукой. 

Если в вашей местности бывают сильные 
ветры, то советую сделать дополнительную 
страховку на случай вырывания антенны. На­
пример, тросом прикрепите антенну к ограж­
дению крыши, вентиляционной шахте и дру­
гим прочным конструкциям. Не пренебрегайте 
этими простыми правилами безопасности! 

5.6. Поиск спутника и настройка 
спутниковой антенны 

Оптимальный размер шурупа необходимо 
выбрать, исходя из веса антенны и  
стены. Для силикатного кирпича и железобето­
на оптимальны шурупы типа «Глухарь» 8x60 мм 

В этой главе мы опишем настройку ан­
тенны на три популярные спутниковые 
позиции: 13°Е —    — 
«Eutelsat W4» и  —   



5.7. Кабель. 

Мы установили спутниковую антенну, те­
перь настроим ее на спутник. Ранее мы произ­
вели необходимые расчеты, определили при­
мерное направление спутника и рассчитали 
положение рефлектора антенны. Поэтому воо­
ружаемся нашими записями и начинаем важ­
ное и ответственное дело. 

Если в Приложении указано, что в вашей 
местности прием того или иного 
ка невозможен, то не ищите этот спут­
ник — не тратьте свое бесценное время 
даром... 

Для настройки вам потребуется одновре­
менно двигать антенну в вертикальном и гори­
зонтальном направлении и при этом видеть 
экран телевизора. Поэтому подключение аппа­
ратуры нужно производить рядом с антенной. 
Если, например, вы устанавливаете антенну на 
крыше дома, то вам придется вытащить реси­
вер и телевизор на крышу и подвести к ним 
электричество. Подключите к конвертору сат-
фаиндер кабелем длиной 30...50 см. Обращаю 
внимание, что на сатфаиндере имеется вход и 
выход. Вход подключают к конвертору и обо­
значают  или «LNB IN», а выход к ресиве­
ру — «Receiver» или «REC». Так как у нас уже 
есть ресивер, а практически все ресиверы мо­
гут отображать уровень принимаемого сигнала, 
то мы и воспользуемся им для упрощения на­
стройки. В бытовых ресиверах нет возможно­
сти точно определить уровень принимаемого 
сигнала, обычно имеется условная шкала, ото­
бражающая принимаемый сигнал «в попугаях», 
т. е. без точной калибровки. В некоторых реси­
верах даже нет отображения цифровых значе­
ний, просто точечки или цветные шарики. 

О процессе подключения ресивера к теле­
визору рассказано в соответствующей 
главе 

Самым оптимальным решением было бы на­
строить свой ресивер на заранее настроенной 
антенне, т. е. отсканировать транспондеры и 

 список вещаемых с данного спутника 
каналов. Для этого можно попросить знакомых, 
имеющих установленную спутниковую антенну 
на нужный вам спутник. Это намного упростит 
вам настройку своей антенны, особенно в пер­
вое время. Также можно найти в  
файл с настройками и списком каналов нужно­
го вам спутника для своего ресивера. 

О «прошивке» ресиверов говорится в от­
дельной главе 

Рассмотрим два способа: 

• первичная настройка вашего ресивера на 
антенне, которая уже настроена на нуж­
ный нам спутник и настройка своей ан-
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тенны по этому ресиверу. В данном слу­
чае это спутник «HotBird» (13°Е) 

• настройка своей антенны по «чистому» 
ресиверу, т. е. в ресивере нет никаких го­
товых настроек и каналов. Данный спо­
соб настройки антенны на порядок слож­
нее и более трудоемок,  если нет выбо­
ра — воспользуйтесь им. 

Если вы имеете возможность отсканировать 
каналы на уже настроенной спутниковой ан­
тенне, то обратитесь к инструкции ресивера — 
там рассказано о сканировании и сортировке 
найденных каналов. Если нет возможности от­
сканировать каналы, то придется настраивать 
антенну на «чистом» ресивере. 

Полезная информация: & ресиверах 
«Golden Interstar  имеется очень по­
лезная функция вывода параметров при­

 сигнала на индикатор передней 
панели. Для активации этой функции не­
обходимо войти в режим настройки 
транспондеров: «Мепи» — «ОК» — «па­
роль 0000» — «Вправо» — «Info». На ин­
дикаторе передней панели отобразится 
«мощность» принимаемого сигнала вы­
бранного транспондера — «Р-хх». Для вы­
вода на индикатор «качества» принятого 
сигнала необходимо нажать кнопку 
«Info» повторно — «S-хх». 

Немного из истории: первым в мире чело­
веком, в 1976 году самостоятельно по­
строившим дома систему приема ТВ сиг­
нала со спутника, стал Taylor Howard из 
городка San Andreas  

Официально признанным первопроходцем 
бытового спутникового ТВ в СССР, полу­
чившем в 1989 году золотую медаль 
ВДНХ, является Вольдемар  из 
Латвии. Он не только изготовил парабо­
лическую антенну, но и на советской эле­
ментной базе собрал приемник спутнико­
вого ТВ, а СВЧ конвертор на советских 
элементах для его приемной  
сделал другой радиолюбитель из Латвии. 

Загляните в  «Радио» за 1988 — 
1991 годы, в них вы найдете в них много 
полезной теоретической информации. 

5.7. Кабель. Основные параметры 

Для передачи сигнала от конвертора до прием­
ника спутникового сигнала используется коак­
сиальный кабель. Это кабель, имеющий в цен­
тре проводник, окруженный экраном из тон­

 переплетенных между собой проволочек. 
Типов кабеля множество, в спутниковом те­

левещании используется кабель, имеющий 
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Рис. 5.7.1. Коаксиальный кабель 

волновое сопротивление 75 Ом (эти параметры 
указаны на самом кабеле и в прилагаемой к 
нему этикетке). Чаще всего в индивидуальных 
системах спутникового телевидения использу­
ют кабель типа «RG-6». 

Также очень важным параметром является 
степень затухания сигнала в кабеле. В некаче­
ственном кабеле сигнал затухает вдвое уже в 
20...30 метрах, что недопустимо! Желательно 
работать со специальным спутниковым кабе­
лем с низким коэффициентом затухания сле­
дующих моделей: «CAVEL», «SAT-703», «SAT-
50», «TFC.» Особенно доверять рекламным 
надписям на кабеле нельзя: очень велик про­
цент подделок под марки известных фирм. По­
этому будут даны простые методики определе­
ния качества кабеля в домашних условиях, без 
использования специального дорогостоящего 
оборудования. 

Центральная жила кабеля должна быть мед­
ной, но часто в целях удешевления использует­
ся сталь, покрытая тонким слоем меди. Возь­
мите в руки кабель и сверните его в маленькое 
кольцо диаметром 3...6 см. Например, обвер­
ните кабель вокруг пальца. Если кабель остал­
ся в этом положении, то перед вами стальной 
кабель, проводники которого покрыты тонким 
слоем меди. Его параметры хуже кабеля с мед­
ными проводниками. 

Оплетка коаксиального кабеля должна быть 
плотной, без видимых просветов. И здесь нас 
поджидают возможные проблемы. Оплетка мо­
жет состоять из редких проводников, что ухуд­
шает экранировку и другие параметры кабеля. 
Также часто вместо медных проводников для 
экрана используется  

Важным параметром является материал и 
толщина пластиковой оболочки кабеля, осо­
бенно  прокладке кабеля в местах, не за­
щищенных от воздействия солнечного света, 
дождя и холодов. Оболочка некачественного 
кабеля при низких температурах и при воздей­
ствии осадков покрывается трещинами, в ка­
бель проникает влага. Возможно короткое за­
мыкание в кабеле, что приведет к поломке 
спутникового приемника. 

5.8. Разделка кабеля. «F» разъемы 

Для подключения всех составляющих спутни­
кового комплекта оборудования используются 
специальные разъемы, не требующие пайки. 

Эти разъемы называются «F» разъемы. Обра­
щаю ваше внимание, что эти разъемы имеют 
разный диаметр! На поверхности разъема на­
несено разное количество бороздок. Подби­
райте диаметр разъема по имеющемуся у вас 
кабелю, недопустимо несоответствие диаметра 
кабеля и разъема. Может получиться, что разъ­
ем будет спадать с кабеля или, наоборот, с тру­
дом накручиваться на кабель, разрушая тонкие 
проводники экранирующей  

Существуют приспособления для спрессо­
вывания разъемов на кабель. Для этого нужны 
специальные монтажные клещи и разъемы. 

Рис. 5.8.1. Разъемы для монтажа на кабель 
методом спрессовывания 

Но большинство монтажников используют 
более простые и дешевые разъемы, которые 
просто накручиваются на кабель. 

Рис. 5.8.2. «F» разъем 

Для этого нужно предварительно разделать 
кабель. Вначале оболочка кабель надрезается 
острым ножом на расстоянии 10... 15 мм от 
края. Надрез нужно делать аккуратно, не срезая 
тонкие проводники экранирующей оплетки 
под оболочкой. Затем снимают надрезанную 
оболочку кабеля и проводки экранирующей 
оплетки отгибают в стороны. При наличии 
фольги советую ее аккуратно удалить. Теперь 
необходимо осторожно надрезать изолирую­
щую сердцевину кабеля, не повредив централь­
ной жилы. Если вы разделываете конец кабеля, 
который будет подключен к конвертору, то не 
забудьте до начала разделки кабеля надеть на 
него водозащитную пробку из комплекта кон­
вертора. После этого осторожно накрутите на 
разделанный кабель «F» разъем. Центральная 



жила отрезается так, чтобы над краем разъема 
осталось не более 2...5 мм. Это важно, так как 
некоторые типы разъемов в аппаратуре имеют 
жесткое ограничение внутри, и вы не сможете 
вставить более длинный проводник в такой 
разъем. После накручивания разъема на кабель 
советую загерметизировать место сопряжения 
кабеля и разъема монтажной клейкой лентой 
или жидким  В крайнем случае 
оберните это место по всей длине 3...4 слоями 
разъема изоляционной лентой. 

Советую потренироваться в разделке кабе­
ля. Поверьте, что это весьма ответственное за­
нятие! Главное, что бы ни один из проводов 
оплетки не соединился с центральной жи­
лой — это приведет к короткому замыканию и 
поломке спутникового приемника! При под­
ключении кабеля к нужным разъемам не поль­
зуйтесь для закручивания пассатижами: вы мо­
жете сломать хрупкий разъем! Вполне доста­
точно сильно закрутить разъем руками. 

Рис. 5.8.3. Процесс разделки кабеля 
и накручивания «F» разъема 

Вывод: для передачи сигнала от конверто­
ра до приемника применяется коаксиаль­
ный кабель с волновым сопротивлением 
75 Ом. Для уменьшения потерь при переда­
че сигнала нужно использовать качест­
венный кабель, с низким затуханием. При 
приобретении кабеля обратите внимание 
на качество оболочки, материал проводни­
ков   и плотность экра­
нирующей оплетки кабеля. Для соединения 
используются специальные накручиваю­
щиеся F разъемы. 

Интересная справка: «F» разъемы и разъе­
мы  известные нам как «колоколь­
чики», в обиход были введены компанией 
«Radio Corporation of America» — «RCA». 
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5.9. Монтаж кабеля 

Если спутниковая антенна висит за окном, то 
отверстия под кабель можно сделать в двух мес­
тах: либо в углу оконной рамы, либо в стене на 
уровне пола, если есть длинное сверло. Если 
антенна стоит на крыше, кабель проводится 
либо по фасаду здания, (кабель крепится навер­
ху крыши и возле окна в стене через оконную 
раму), либо по слаботочным стоякам здания. 

При прокладке и монтаже кабеля не допус­
кайте излишнего натягивания , следите за тем, 
чтобы не повредить оболочку, что приведет к 
попаданию влаги в кабель, короткому замыка­
нию и поломке  приемника. Диа­
метр отверстий для ввода должен на 1...2 мм 
превышать диаметр кабеля, иначе во время 
прокладки можно повредить его внешнюю 
оболочку. Отверстия следует просверливать с 
внутренней стороны стены на внешнюю, т. к. 
при сверлении возможно вырывание части ма­
териала стены наружу. Отверстие должно 
иметь направленный вниз наклон, чтобы дож­
девая вода не проникала в дом со стороны ули­
цы. В завершении установки это отверстие 
нужно загерметизировать при помощи герме­
тика (продается в хозяйственных магазинах). 

При сверлении отверстий под кабель в де­
ревянных оконных рамах желательно исполь­
зовать спиральные сверла диаметром 8...9 мм. 
Перед вводом в дом необходимо сделать не­
большую петлю из кабеля —  10 см, благода­
ря этому влага не будет течь по поверхности и 
не попадет на разъемы. 

Для крепления кабеля к стене удобно поль­
зоваться всевозможными пластиковыми скоба­
ми, которые продаются во всех специализиро­
ванных магазинах. Величина рекомендуемого 
интервала между скобами для крепления кабе­
ля составляет 400...500 мм при вертикальном и 
150...250 мм при горизонтальном креплении. 

Старайтесь оставить небольшой запас 
кабеля, около 10% от его общей длины. 
Как показывает практика, всегда воз­
можны случаи переноса телевизора и реси­
вера в другое место комнаты или дома. 

Интересная справка: «Кладбищенская ор­
бита» 

На борту любого спутника имеются дви­
гательные установки, которые по 
дам оператора с Земли стабилизируют 
его положение на орбите. Срок эксплуата­
ции спутника ограничен количеством го­
рючего для двигателей коррекции, которое 
он может взять с собой на борт. В зависи­
мости от типа спутника его «жизнедея­
тельность» составляет от 7 до 15 лет. 

I 
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По истечении этого периода на остатках 
горючего по команде с Земли спутник вы­
водится на так называемую «кладбищен­
скую орбиту». 

«Кладбищенская орбита» находится при­
мерно на 200 км выше геостационарной. 
Здесь отработавшие спутники уже не 
представляют опасности для действую­
щих на геостационарной орбите. Это свя­
зано с тем, что спутники, находящиеся 
на этой орбите, постепенно удаляются 
от Земли. Если же спутники находятся 
на орбите ниже геостационарной, то они 
приближаются к нашей планете. 

Однако не всегда причиной «гибели» спут­
ника бывает окончание запаса горючего. 
Например, 17 ноября 1995 года в 17 ч 
25 мин по московскому времени ракетой-
носителем «Протон» с космодрома Байко­
нур был выведен на ГСО спутник «ГАЛС-
1». На борту были установлены два 
ретранслятора мощностью 85 и 45 Вт. 
К сожалению, передатчик мощностью 
85 Вт не выдержал тестовых испытаний 
и вышел из строя. Зрители программы 
«НТВ Плюс» так и не услышали ново­
стей с  хотя планируемый срок 

 ретранслятора на спутнике со­
ставлял 7,5 лет. 

5.10. Настройка антенны 
на спутник «HotBird» (13°Е) 

Определим местоположение спутника 
«HotBird», а точнее спутниковой группировки, 
непосредственно на местности. 

Азимут — 29°, угол места — 23°, угол поля­
ризации —  (т. е., если смотреть на антенну 
и конвертор, то нужно повернуть конвертор 
против часовой стрелки на  положение 
рефлектора антенны: с практически вертикаль­
но расположенным рефлектором. Не забудьте 
повернуть конвертор! Это распространенная 
оплошность начинающих монтажников. Не­
правильная установка конвертора полностью 
лишит вас возможности  

На антенне слегка отпустите крепящие бол­
ты и гайки, чтобы ее можно было перемещать 
во всех направлениях с небольшим усилием. 
Берем компас и находим юг. Станьте  на 
юг. В этом же направлении разверните рефлек­
тор антенны. Определяем местоположение 
спутника по углу азимута: отсчитываем от юга 
вправо, на запад,  . Рефлектор антенны ус­
тановите вертикально. 

Если ресивер не имеет никаких настроек, 
то необходимо в настройках ресивера выбрать 
спутник «HotBird» и выбрать транспондер 

антенны 

 

 V 27500». С этого транспондера вещают 
русскоязычные каналы «RTR» и «Vesti». Если 
вы имеете ресивер со списком каналов спутни­
ка «HotBird», то включите ресивер на канале 
«RTR» или «Vesti». 

На пульте нажмите кнопку на экране 
появятся параметры приема этого канала и две 
шкалы: «Уровень» и «Качество» принимаемого 
сигнала. 

Если для настройки антенны вы пользуе­
тесь ресивером «Globo 70хх», то нажмите 
кнопку «Mute» и услышите  
сигнал, частота которого меняется в за­
висимости от уровня принимаемого сигна­
ла. То есть как только вы настроите ан­
тенну на какой-либо спутник, то сразу 
услышите изменение тонального сигнала. 
Это особенно удобно при настройке с ис­
пользованием «чистого» — не настроенно­
го ресивера без списка каналов. 

Теперь слегка поворачивайте антенну влево 
и вправо, вверх и вниз до появления хотя бы 
слабого сигнала на шкале «Качество». При 
этом сатфаиндер будет менять тон звука: чем 
тон выше, тем мощнее принятый сигнал. Сат­
фаиндер регистрирует любой спутник, поэтому 
не доверяйте его показаниям. Сатфаиндер уп­
рощает настройку на спутник благодаря прак­
тически мгновенной реакции в виде измене­
ния тона звукового сигнала, а ресивер имеет 
задержку в отображении принятого сигнала 
примерно в 1...2 секунды. В случае настройки 
по уровню сигнала особое значение приобре­
тает точная установка азимута. Спутники на 
геостационарной орбите расположены через 
несколько градусов. Поэтому, настроив по 
уровню сигнала не тот спутник и выставив па­
раметры цифрового сигнала (частоту, SR, 
FEC), вы ничего не увидите, а понять, что вы 
настроили неправильно, будет очень сложно. 

Если вы хотя бы примерно настроили ан­
тенну на нужный спутник, то сразу же начнет 
показывать выбранный канал. Если антенна 
настроена неточно, то сигнал слабый и картин­
ка будет «рваться» и рассыпаться на «кубики», а 
вместо звука будет хрипы и щелчки. Главное, 
чтобы выбранный канал показывал, хотя бы 
плохо. Это будет гарантировать, что вы нашли 
необходимый спутник, а не другой с аналогич­
ными значениями параметров транспондера. 

Подстройте антенну по максимуму сигнала, 
затяните аккуратно все крепящие болты и гай­
ки. При этом контролируйте параметры при­
нимаемого сигнала: возможно смещение ан­
тенны и пропадание принимаемого сигнала! 

Подстройте конвертор: слегка вращайте его 
из стороны в сторону, перемещайте его вперед и 
назад. Добейтесь максимального сигнала на 



 Настройка 

обеих шкалах. После это проверьте все крепя­
щие элементы антенны и держателя конвертора: 
ничего не должно болтаться и прокручиваться. 

Если для настройки антенны вы используе­
те «чистый» ресивер, без заранее внесенных 
настроек, то после настройки антенны по мак­
симальным параметрам принимаемого сигнала 
необходимо произвести поиск каналов. Для 
этого в меню ресивера выберите соответствую­
щий пункт. Он может называться «Инсталля­
ция», «Установка». Установите поиск откры­
тых каналов. 

По завершению работ отключите всю аппа­
ратуру, аккуратно проложите кабель от антенны 
к месту установки ресивера в дому. При монта­
же не допускайте перегибания и изломов кабе­
ля — это значительно ухудшит его параметры! 

5.11. Настройка антенны 
на спутник  W4» (36°Е) 

Определим местоположение спутника непо­
средственно на местности. 

Азимут — «минус  угол места — 27°. (Так 
как вещатели «ТриколорТВ» и «НТВ+» ис­
пользуют транспондеры, вещающие в круговой 
поляризации, то подстройка конвертора по оси 
не требуется). Положение рефлектора антен­
ны- практически вертикальное. 

На антенне слегка отпустите крепящие бол­
ты и гайки, чтобы ее можно было перемещать 
во всех направлениях с небольшим усилием. 
Берем компас и находим юг. Станьте лицом на 
юг. В этом же направлении разверните рефлек­
тор антенны. Определяем местоположение 
спутника по углу азимута: отсчитываем от юга 
влево, на восток, 3 градуса. (Можно сказать, 
что в данной местности этот спутник «висит» 
практически на юге). Рефлектор антенны уста­
новите вертикально. 

Если ресивер не имеет никаких настроек, 
то необходимо в настройках ресивера выбрать 
спутник  W4» и выбрать транспондер 

 Н 27500». С этого транспондера вещает 
открытый канал «ТриколорТВ». Если вы имее­
те ресивер со списком каналов спутника 

 W4», то включите ресивер на канале 
«ТриколорТВ» или «Инфоканал». 

На пульте нажмите кнопку на экране 
появятся параметры приема этого канала и две 
шкалы: «Уровень» и «Качество» принимаемого 
сигнала. 

Весь процесс настройки антенны схож с на­
стройкой антенны на спутник «HotBird» 
(13°Е). Поэтому все остальные действия вы­
полните по выше указанной методике. Поиск 
каналов произведите согласно инструкции ве­
щателя. Также можно воспользоваться приве­
денной в соответствующей главе инструкцией. 
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 Настройка антенны 
на спутник   (80°Е) 

Азимут — «минус 48°», угол места — 16°, угол 
поляризации — «минус 25°». (Нужно повернуть 
конвертор по часовой стрелке на 25°). 

Считаем: 48 - 26 = 22. Рефлектор антенны 
будет наклонен вперед на 22°. . 

Определяем местоположение по углу азиму­
та: отсчитываем от юга то количество градусов, 
которое указано в таблице. У нас значение 
«минус 25°», поэтому отсчитываем это значе­
ние влево, на восток. 

Если ресивер не имеет никаких настроек, 
то необходимо в настройках ресивера выбрать 
спутник «Express АМ2» (80°Е) и выбрать транс­
пондер  V 44950»'или  Н 44950». 
С этих транспондеров вещает российский опе­
ратор «Орион Экспресс» (новое название «Ви-
ваТВ»). Если вы имеете ресивер со списком 
каналов спутника «Express АМ2», то включите 
ресивер на канале «ОРТ СНГ» или любой из 
каналов «Орион Экспресс». 

Весь процесс настройки этой антенны схож 
с настройкой антенны на спутник «HotBird» 

 Поэтому все остальные действия вы­
полните по выше указанной методике. 

Интересная информация: в  каталог 
«Neiman-Marcus» на Рождественской рас­
продаже уже предлагал домашнюю спут­
никовую систему производства «Scientific 
Atlanta» за $36,000. Все  системы ра­
ботали в  диапазоне (3.7...4.2 ГГц), а 
развитие систем «Ки» диапазона нача­
лось в 1980 году. 

В 1983 «Hughes Communications» запуска­
ет спутник  специально ориен­
тированный на непосредственных зрите­
лей. В этом году цена на персональные 
спутниковые системы падает ниже $5,000. 

Но основной сдерживающий фактор ус­
пешно был устранен только в  году. 
Дело в том, что многие частные дома в 
США входят в так называемые «condo» 

 вроде  которое зани­
мается благоустройством и т. п. Многие 

 запрещали установку спутнико­
вых антенн — «портят внешний вид» — 
даже на собственных' домах владельцев, 
тем более на арендованных квартирах. 
Только в июне 1999 года Конгресс и Феде­
ральная Комиссия связи  приняли за­
кон, запрещающий такие неправомерные 
ограничения. 



Глава 6. Прием нескольких спутников 
на одну спутниковую антенну 

Мы установили спутниковую антенну для 
приема сигнала с одного спутника. Но на дру­
гих спутниках есть множество интересных ка­
налов. Устанавливать индивидуальную антенну 
для приема сигнала с каждого интересующего 
нас спутника очень проблематично и дорого. 
Поэтому возможны различные варианты: 

• установка «мотора» — моторизированного 
подвеса для перенастройки антенны по 
дуге, на которой и «расположены» спут­
ники; 

• установка дополнительного конвертора на 
уже имеющуюся антенну (в случае «близ­
кого» расположения нескольких спутни­
ков), т. н. «мультифид»; 

• использование тороидальной спутнико­
вой антенны — «Т-90». 

Рассмотрим каждый из пунктов подробно. 

6 . 1 . Моторизированные подвесы 
спутниковых антенн 

Моторизированный подвес антенны — «мо­
тор» — весьма интересное решение проблем по 
приему сигналов с нескольких спутников. 

В ресивере производятся необходимые на­
стройки, мотор настраивается с помощью ре­
сивера и по командам ресивера мотор переме­
щает антенну на нужный спутник. Но у мотора 
имеется множество недостатков: 

• медленная перенастройка на спутник. 
Особенно это заметно при перенастройке 
из одной крайней позиции в другую. На­
пример, у меня время перемещения ан­
тенны от спутника  до спутника 
«Express АМ2» составляет около 50 се­
кунд. Пока антенна «доедет» до нужного 
спутника — забудешь, что хотел посмот­
реть... 

• огромным недостатком моторов является 
механический износ движущихся частей. 
Через некоторое время появляется люфт 
на валу, и необходимо подстраивать всю 

 конструкцию; 

• установка мотоподвеса — непростое заня­
тие. Даже при наличии теоретических 
знаний и практики установки антенн это 
не тривиальное занятие... 

Поэтому я бы не советовал устанавливать 
моторизированный подвес. Особенно в первое 
время, без наличия соответствующих знаний и 
практики. 

Рис. 6.1.1. Моторизированный подвес 
спутниковой антенны 

Рис. 6.1.2. Устройство моторизированного 
подвеса 
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Устройство мотора показано на рисунке. 

Расшифровка обозначений: 

• «Э» — плата  Главной дета­
лью является процессор, который прини­
мает и расшифровывает команды от реси­
вера. 

• «М» — мотор. Управляется процессором. 

• «Д» — датчик оборотов мотора. Его пока­
зания являются основой для точного пе­
ремещения антенны. 

• «Р» — редуктор. Понижая обороты двига­
теля, увеличивает мощность на валу. 

• «К» — микропереключатели. По их пока­
заниям определяется конечные положе­
ния вала мотоподвеса, так называемые 
«концевые» контакты. 

• «ШВ» — шестерня, она непосредственно 
связана с валом, на котором закрепляется 
спутниковая антенна. Именно эта шес­
терня изнашивается при постоянном ис­
пользовании, особенно в местности с 
сильными ветрами или при большом раз­
мере рефлектора антенны. 

Никогда не превышайте указанный в доку­
ментации к  максимальный вес антенны 
и ее размер! 

Следующий метод приема нескольких спут­
ников — использование мультифида. Для по­
нимания его работы ознакомимся с теорией. 

6.2. Мультифид 

Спутниковая антенна — это зеркало — рефлек­
тор, и к спутниковой системе применим закон 
оптики: «угол отражения равен углу падения». 
Электромагнитные волны, идущие со спутни­
ка, отражаются от поверхности рефлектора, как 
от зеркала, и попадают в конвертор. 

Посмотрим на рис. 6.2.1. 

На антенну сигналы со спутников поступа­
ют под разными углами, т. е. отразившись от 
поверхности антенны, сигналы от этих спутни­
ков фокусируются в разных точках. Если в эти 
точки поставить конверторы, то без перена­
стройки антенны можно вести прием с не­
скольких спутников, устойчиво принимаемых 
в данной местности. 

п 
? 

 

 6.2.1. Отражение сигнала от поверхности спутниковой антенны 

Рис. 6.2.2. Мультифиды заводского производства 
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Рис. 6.2.3. Мультифиды из подручных средств 

На антенну дополнительные конверторы 
крепятся с помощью специальных крепежных 
элементов. Такую конструкцию называют 
«мультифид». Моделей мультифидов великое 
множество. 

То есть на спутниковую антенну можно ус­
тановить несколько приемных конверторов для 
приема близко расположенных спутников. 

Запомните: «угол отражения равен углу паде­
ния»! То есть сигнал, идущий от спутника, нахо­
дящегося на геостационарной орбите правее 
(западнее), сфокусируется левее от основного 
конвертора (если смотреть НА антенну). И на­
оборот: сигнал, идущий от спутника, находяще­
гося левее (восточнее), сфокусируется справа от 
основного конвертора (если смотреть НА антен­
ну). То же самое происходит и с положением 
конвертора «выше — ниже». Для спутника, ко­
торый «выше» на орбите,  на планке 
мультифида будет «ниже» и наоборот. 

 

 

Рис. 6.2.4. Прием нескольких спутников с 
использованием мультифидов 

Рис. 6.2.5. Спутниковая антенна  
с тремя мультифидами 

Совмещенная установка нескольких спут­
ников на одну антенну с использованием муль­
тифидов — это компромисс между количеством 
установленных антенн и уровнем принимаемо­
го сигнала. 

Если сигнал со спутников очень мощный и 
имеет большой запас — это оправдано. 

На фотографиях хороши видно, что планка 
мультифида выгнута «наоборот» относительно 
геостационарной орбиты. Самый правый на 
конвертор (расположенный выше всех) настро­
ен на спутник, который на геостационарной 
орбите находится западнее и ниже всех спут­
ников (из тех, с которых ведется прием дан­
ным мультифидом). 

И наоборот, самый правый конвертор, на­
ходящийся ниже всех, настроен на спутник, 
который на геостационарной орбите располо­
жен восточнее всех и выше остальных спутни­
ков. 

Но при установке мультифида есть четыре 
основных проблемы. 

• Нужно учитывать размеры конвертора! 
Конвертор имеет определенные геометри­
ческие размеры, которые не позволяют 
установить их ближе 3°...6° друг от друга. 
Это означает, что если один конвертор 
настроен на 36°Е, то установить дополни­
тельные на 39°Е будет почти невозмож­
но — размеры конверторов не позволят 
их так близко сдвинуть друг к другу! Час­
тично проблему можно решить путем ис­
пользования конверторов с меньшими 
размерами или с помощью конверторов 
специальной конусовидной формы в виде 
морковки. 
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Рис. 6.2.6. Спутниковая антенна «Харьков» 
с  

• При «близком» расположении спутников 
(в пределах  возможен одновремен­
ный прием обоих спутников одним кон­
вертором (как в случае 36°Е и 39°Е, 39°Е и 
40°Е). Если на этих спутниках есть близ­
кие по частотам вещания транспондеры, 
то прием будет весьма затруднителен: сиг­
налы взаимно «заглушают» друг друга. 
Данная проблема решается по-разному в 
зависимости от вида и мощности мешаю­
щего сигнала. Можно так настроить при­
емный конвертор, что он будет располо­
жен под углом для мешающего сигнала. 
Стоит попробовать установить экран из 
металлической пластины на крышку кон­
вертора со стороны мешающего сигнала. 

• Чем дальше от фокусной точки, тем мень­
ше усиление сигнала. Проще говоря, сиг­
нал на дополнительно установленном кон­
верторе будет слабее, чем будь он установ­
лен в центр этой спутниковой антенны. 
Данная проблема частично решаема путем 
использования рефлектора большего раз­
мера для получения запаса по мощности 
принимаемого сигнала. При этом спутни­
ковую антенну настраивают на самый сла­
бый из выбранных спутников для получе­
ния максимального усиления сигнала в 
фокусе антенны, а боковым конвертором, 
установленном на мультифиде, принима­
ют сигналы спутника с более сильным сиг­
налом. 

• Рефлектор спутниковой антенны «захва­
тывает» не более 15°...25°, т. е. разброс в 
стороны от центрального конвертора не 
должен превышать  Если расстоя­

ние между спутниками больше, то необ­
ходимо устанавливать дополнительную 
антенну. Если же выбранные вами для 
приема спутники находятся на большом 
угловом расстоянии друг от друга, то не­
обходимо установить несколько антенн. 

Вывод: Так как антенна — это зеркало 
для высокочастотного сигнала, то на одну 
антенну можно принимать несколько 
спутников за счет отражения сигналов с 
других в стороне от центрального конвер­
тора. Для этого на антенну крепятся до­
полнительные приемные конверторы. Кон­
струкцию для крепления дополнительного 
конвертора называется  
Мультифид — это один из способов по­
строения спутниковой системы, способной 
принимать несколько спутников на одну 
антенну без перенастройки. Сигнал на бо­
ковом конверторе слабее, поэтому нужно 
применять антенну большего размера. 
Если спутники, которые вы хотите при­
нять, расположены в пределах — 15°...25° и 
их сигналы мощные, то для приема сигна­
ла можно использовать  

Для упрощения процесса расчета положе­
ния мультифидов советую воспользоваться 
специальной программой   
Алексеев Антон). При всей простоте програм­
ма прекрасно выполняет все необходимые рас­
четы. 

Программа не требует установки и работает 
при запуске из любой папки диска компьюте­
ра. После запуска этой программы мы увидим 
окно программы. 

В строке «Фокусное расстояние» введите 
параметр своей антенны, его можно найти -в 
инструкции к антенне. Для распространенных 
в России спутниковых антенн от компании 
«Супрал» (выпускается под товарной маркой 
«Алмет») имеются готовые расчеты. Для этого 
щелкните по расположенному в правой части 

Первый спутник (в  Второй спутник (мультифид) 

Азимут:   Азимут: 

Угол возвышения: (0   возвышения: [о 

Расчет 

Смещение по горизонтали  

Смещение по вертикали (мм): [о Сброс 

 6.2.7. Программа  
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  Расчет мультифида, version  

• Выход Опции  0  

Фокусное расстояние     

Первый спутник (в фокусе) Вто[ 

Азимут:    

 

 

Фокусное расстояние     

Первый спутник (в фокусе) Вто[ 

Азимут:    

Супрал 0.6 
Супрал 0.9 
Супрал 1.2 
Супрал  
Супрал 1.65 
 
Супрал 2.0 
Супрал 2.4 

 

Фокусное расстояние     

Первый спутник (в фокусе) Вто[ 

Азимут:    

Супрал 0.6 
Супрал 0.9 
Супрал 1.2 
Супрал  
Супрал 1.65 
 
Супрал 2.0 
Супрал 2.4 

  

 ±1! Угол возвышения:    

Расчет 

Супрал 0.6 
Супрал 0.9 
Супрал 1.2 
Супрал  
Супрал 1.65 
 
Супрал 2.0 
Супрал 2.4 

  

 ±1! 

Смещение по горизонтали  

Смещение по вертикали (мм):  Сброс 1 ! 

 6.2.8. Выбор модели антенны из списка 

окна выпадающему меню и выберите модель 
вашей антенны. (На рисунке показано стре­
лочкой). 

После этого в левой части окна программы 
в разделе «Первый спутник (в фокусе)» введите 
азимут данного спутника (рассчитанные от се­
верного полюса!) и угол возвышения (угол 
места) спутника. Данные можно взять из таб­
лицы в конце этой книги или посмотреть в 
программе «Satellite Antenna Alignment*, опи­
санной ранее. 

Введите данные второго спутника, который 
вы хотите принимать с использованием муль­
тифида, в соответствующие строки в правой 
части окна программы в разделе «Второй спут­
ник (мультифид)». После ввода всех (!) данных 
щелкните по кнопке «Рассчитать». В нижней 
части окна программы отобразятся все рассчи­
танные данные положения мультифида. 

 Расчет мультифида, version 1.0 

Выход     

Фокусное расстояние     0.9   

Первый спутник (в фокусе) Второй спутник (мультифид) 

Азимут:  

Угол возвышения:  

Азимут:  

Угол возвышения:  

Расчет 

Смещение по горизонтали   

Смещение по вертикали (мм):   СбрОС 

 6.2.9. Расстояние от центрального 
конвертора до мультифида 

Обращаю внимание на то, что в строке 
«Смещение по горизонтали, мм» указательная 
стрелочка положения мультифида относитель­
но центрального фокусного конвертора ото­
бражает направление смещения мультифида 
при положении по ходу настройки антенны. 

То есть антенна должна быть перед наблюдате­
лем тыльной частью и направлена от него! 

Третьим способом приема без использова­
ния множества спутниковых антенн является 
тороидальная спутниковая антенна — 
frontier Т-90». 

6.3. Тороидальная спутниковая 
антенна — «Т-90» 

Отличительной особенностью этой антенны 
является возможность приема сигналов спут­
ников, расположенных в секторе более 45°! (на 
типовой офсетной антенне прием возможен в 
секторе до 20°). При этом сигнал со спутников 
не уменьшается, как при использовании муль-
тифидов. 

 6.3.1. Антенна «Wavefrontier Т-90» 

Собрать антенну не стоит особого труда, 
главное уметь смотреть на многочисленные 
картинки в инструкции! А инструкций целых 
две: по сборке антенны и по настройке. К со­
жалению, вся документация на английском 
языке. В инструкции по настройке антенны 
указано: прием до 60°. Но на линейке для кре­
пления конверторов нанесены метки 23° + 23°. 
Поэтому все расчеты я делал, опираясь на воз­
можность приема спутников в пределах 46°. 

Настроим спутники «Amos», «Thor», 
«Sirius», «HotBird» и   

Так как в каждую из сторон принимается до 
23°, то за «центральный» спутник решили вы­
брать «Sirius».  есть, 5°Е + 23°=28°Е макси­
мально на Восток и 5°Е - 23  18°W на Запад. 
Это полностью обеспечивает желаемые для нас 
условия приема. 
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В принципе, реально выбрать за центр 
10°Е и получить возможность приема от 
«Eutelsat W4»  «Atlantic Bird», но для 
приема сигнала «Eutelsat W4» придется 
использовать дополнительный мульти-
фид, т. к. родного крепления антенны «Т-

 не хватит на пару сантиметров! 

Обращаю внимание! При настройке ан­
 на спутник «Eutelsat W4» (36°) из­

меняется полярность принимаемого сигна­
ла! Это связано с конструкцией данной 
спутниковой антенны. То есть, «левая» 
поляризация станет «правой», а «пра­
вая» —  Для успешного приема не­
обходимо изменить полярность принимае­
мого транспондера в настройках ресивера 
или повернуть диполяризационную пла­
стинку в круговом конверторе  
описание работы конвертора в соответ­
ствующей главе) 

Если же один их выбранных спутников рас­
положен не в секторе приема 46°, принимае­
мом антенной, то можно сместить «центр» в 
нужную сторону. Например, нам необходимо 
сделать «центром»  а на нем нет спутника, 
по которому возможно настроить антенну. Для 
этого смещаете конвертор по линейке в нуж­
ную позицию. Все остальная настройка произ­
водится по указанной ниже методике. Перед 
настройкой обратите внимание на способ от­
ражения сигнала. 

Рис. 6.3.2. Двойное отражение сигнала 

Вся подстройка антенны производиться ее 
поворотом по своей оси, а угол меняется путем 
накручивания гайки на задней части рамы кре­
пления. Обратите внимание, что конверторы 
не требуют поворота по оси для совпадения 
вектора поляризации. Этот угол обеспечивает­

ся поворотом всей конструкции антенны! Я 
подстраивал их совсем немного, буквально на 
пару градусов, по максимуму принимаемого 
сигнала. Затем, пользуясь подсказками на ли­
нейке крепления конверторов, выставьте кон­
верторы на необходимые позиции. 

Расчет таков: 
Условный ноль у нас равен 5°Е, поэтому: 

Для «восточных» спутников: 
позиция спутника - «центр»  метка на ли­

нейке 

«Hot Bird»: 13 - 5 = 8 

Вправо (если смотреть сзади антенны) на 8. 

Для «западных» спутников: 
«центр» + позиция спутника = метка на ли­

нейке 

 5 + 0,8 = 5,8. Влево на 5,8 метки. 

«Amos»: 4 + 5 = 9. Влево на 5,8 метки. 

«Atlantic Bird»: 12,5 + 5 = 17,5. Влево на 17,5 

Подключаете ресивер к конвертору крайне­
го спутника и начинаете поворачивать антенну 
до появления сигнала и точно подстраиваете ее 
по максимуму сигнала. При настройке повора­
чивайте антенну по оси до появления сигнала 
на крайних боковых конверторах. Проверьте 
настройку крайнего конвертора на противопо­
ложной стороне линейки — должен быть сиг­
нал. После настройки центрального и двух 
крайних конверторов остальные настраиваются 
простым перемещением держателя конвертора 
по линейке до появления сигнала. Далее кон­
верторы настраиваются, как при мультифиде: 
перемещаются вперед и назад, поворачиваются 
под разными углами для получения макси­
мального сигнала. При этом контролируйте 
настройку «центрального» спутника! 

После завершения настройки на забудьте 
затянуть все крепежные элементы антенны и 
держателей конверторов (два шурупа вкручива­
ются в пластиковый держатель конвертора). 

Также проверьте: затянуты ли два крепеж­
ных болта на хомуте держателя антенны. Вот 
что получилось в итоге. 

Рис. 6.3.3. Расположение конверторов на дуге 
держателя. Вид сзади 
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Рис. 6.3.4. Расположение конверторов 
на дуге держателя. Вид спереди 

На рисунке хорошо видно, что антенна по­
вернута относительно вертикали. 

Она наклонена на запад. Чем западнее ме­
сто установки антенны, тем большим будет 
угол наклона. 

А теперь небольшое задание: рассчитайте 
«центральный» спутник для такой установки: 

«Amos» (4°W), «Sirius»  «HotBird» 
(13°Е),  W4» (36°E) и  (42°E). 

Фотография настроенной антенны приведе­
на ниже. 

Рис. 6.3.5. Монтаж антенны на стене здания 

Рис. 6.3.7. Настроенная антенна «Т-90» 

Интересная  
звук — залог успеха!» 

 

Рис. 6.3.6. Наклон антенны 

С 1952 по  год, в компании «Атрех» у 
Александра Михайловича Понятова рабо­
тал талантливый студент Стэнфорда 
Рэй Долби. В 1965 он организовывает свою 
компанию «Dolby Laboratories  

В 60-х компания «Dolby» произвела рево­
люцию в системах профессиональной зву­
козаписи на магнитную ленту своей сис­
темой шумоподавления «Dolby  и, позд­
нее, системой «Dolby  для бытовых 
магнитофонов. Кроме того, еще одна раз­
работка «Dolby» — «Dolby Stereo» принес­
ла в кинофильмы 4 звуковых канала, с 
тремя спереди  и централь­
ный для  и четвертым «окру­
жающим»  для создания звуко­
вой атмосферы. 

В конце 80-х эта компания успешно внедри­
ла на потребительский рынок «домашний 
театр» «Dolby Surround», а позже, новую 
версию «Dolby Pro Logic», которая сворачи­
вает четыре канала  центральный, 
правый и тыловой ) в два. Причем свернутая 
таким образом информация может быть за-
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Рис. 6.3.8. Рэй Долби (Ray Dolby) 

писана на любой стерео носитель и прочи­
тана, соответственно, любой стерео сис­
темой. Обратное преобразование двух кана­
лов в четыре производит декодер «Dolby Pro 
Logic ». 

спутниковая антенна — «Т-90» 65 

В июне 1992  премьерой фильма «Batman 
Returns» компания «Dolby» демонстриру­
ет новую систему звука для кинотеат­
ров — «Dolby Stereo Digital», которая впо­
следствии получит второе название 
«Audio Coding - 3» (АС-3). Система «Dolby 
Digital» предоставляет в  сложно­
сти шесть раздельных каналов звука: 
пять основных  левый, центральный и 
правый каналы во фронтальной части 
комнаты и правый, левый в задней части 
комнаты. Шестой канал —  
Frequency Effects   для 
низкой частоты и  имеет поло­
су частот всего  

А в 1993 году на премьере фильма 
 Park» была показана новая сис­

тема — «Digital Theater Systems» (DTS). 
В DTS практически отказались от ком­
прессии, следовательно, и от потерь и ар­
тефактов в звуке. Эта система была 
предназначена уже для настоящих цени­
телей хорошего звука. 

5 зап. 27 



Глава  Подключение 
нескольких конверторов к ресиверу 

 DISEqC-коммутаторы 

Спутниковый ресивер может работать только с 
одним конвертором, т. е. одновременная рабо­
та нескольких конверторов невозможна. Для 
того чтобы коммутировать конверторы к реси­
веру, используется специальный коммутатор: 
DISEqC (читается «дайсек», но часто произно­
сят как «дизек»). 

Немного из истории спутникового вещания. 
Разработчики решали проблему подключения к 
ресиверу нескольких конверторов по-разному: 

• кто-то использовал отдельный кабель ус­
танавливал реле. Если поДать на него пи­
тание, то контакты реле подключают ре­
сивер ко второму конвертору. Просто, но 
возможно подключить только два конвер­
тора, а хочется больше... 

• кто-то использовал частотные методы 
(т. е. выдавали сигналы управления ком­
мутатором по тому же кабелю, что и пита­
ние). Но производители использовали 
разные частоты: от 50 Гц до десятков КГц. 

Словом, каждый разработчик развлекался, 
как мог — практически все эти изделия были 
не совместимы между собой! Например, реси­
вер компании «Nokia» мог управлять коммута­
торами только своей компании. 

 некоторое время все это упорядочи­
лось, производители начали координировать 
между собой разработки по коммутации кон­
верторов. Одним из самых распространенных 
решений управления коммутационными уст­
ройствами был метод частотных посылок: 
«ToneBurst». Для управления коммутатором ис­
пользовалась частота 22 КГц, подаваемая в ка­
бель, к которому подключался конвертор. Если 
нужно было подключить  конвертор — 
передавали пачки импульсов с частотой 
22 КГц, если нужно было подключить первый 
конвертор — передавали непрерывно частоту 
22 КГц.  и надежно, исключительно 
аналоговое решение. Прокладывать два кабеля 
уже не надо, но все равно к ресиверу можно 
подключить только два конвертора. 

Позднее эта проблема была красиво решена 
компанией  которая разработала 
полнофункциональный стандарт управления 
различным оборудованием для спутникового 
приема: «Diseqc» — (Digital Satellite Equipment 
Control). Стандарт постоянно расширяется. На 
данные момент существует несколько версий 
протокола управления спутниковым оборудо­
ванием: «1.0», «1.1» и «1.2». В версии «1.0» ко­
личество подключаемых конверторов расши­
рилось до 4. (А, В, С, D), в версии «1.1» — 

 16. (1-16). 

При этом режим «ToneBurst» во многих ре­
сиверах до сих пор существует. 

Для того чтобы избавиться от нескольких 
антенн, многие устанавливали всевозможные 
мотоподвесы — т. н. «моторы», которые пере­
настраивали антенну на разные спутники. Но 
опять-таки каждый изготовитель использовал 
разные, часто несовместимые между собой ме­
тоды управления двигателем мотоподвеса — 
появилась специальная версия «Diseqc» — 1.2 
для управления «моторами». В версию 1.2 
стандарта «Diseqc» добавили специфичные ко­
манды типа: «Двигайся влево», «Двигайся 
вправо», «Влево на шаг», «Вправо на шаг», 
«Запомни позицию как номер X», «Перейди на 
позицию номер X» и другие команды, необхо­
димые для управления мотоподвесами. 

Позднее было заявлено о появлении новой 
версии стандарта «Diseqc» — 2.x. Стандарт 
«2.0» / «2.1» / «2.2» отличается от версий «1.0» / 
«1.1» / 1.2 наличием обратной связи. То есть 
ведомое устройство может ответить ресиверу 
(или другому ведомому устройству), например, 
о своем состоянии и выполнении или невы­
полнении команды. Но это — расширение на 
будущее. Пока автор не встречал подобных 
устройств. Хотя многие  
громко заявляют о поддержке их устройствами 
новой версии, печатая на корпусе своих изде­
лий логотип «2.0» или «2.1». 

Самым распространенным на сегодняшний 
день является протокол управления «1.0», ко­
торый поддерживают практически все совре­
менные ресиверы. Существуют несколько мо-
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Рис. 7.1.1. Коммутатор на 2 входа 

 

  1 
1  I 

Рис. 7.1.2. Коммутатор на 4 входа 

дификаций коммутатора в зависимости от ко­
личества подключаемых конверторов: на 2 и 4 
входа. 

Подключив конверторы к коммутатору, ре­
сивер  настроить. Для этого в на­
стройках спутника указать порт (вход) комму­
татора, к которому подключен конвертор, на­
строенный на этот спутник. 

Рассмотрим следующее подключение. 

 

(о) о о  

 7.1.3. Схема подключения 
до 4 конверторов к ресиверу 

На корпусе коммутатора подписаны все его 
входы, их помечают как «А», «В», «С» и «D», 
но возможна и цифровая маркировка входов: 
«1», «2», «3»,  

Пример настройки распространенных реси­
веров: «Globo», «Golden Interstar» и «ОрепВох-
Fxx». 

Войдем в режим настроек в ресивере 
 или «Globo-7010C-lCI». 

Для этого на пульте нажать кнопку  
выбрать пункт «Инсталляция» и два раза на­
жать «ОК». В верхней строке указан выбран­
ный спутник. 

Начнем по порядку: «HotBird», «Express 
АМ22», «LMI/ABS» и «Express АМ2». 

Выберите пункт «Спутник», нажмите «ОК» 
и найдите в списке нужный спутник. Нажмите 
«ОК». Выберите пункт «DISEqC» и нажмите 
«ОК». В появившемся списке выберите «1/4» 
для спутника «HotBird», «2/4» « для спутника 
«Express АМ22», «3/4» для спутника «LMI/ABS» 
и «4/4» для спутника «Express АМ2». Для выбо­
ра нажмите «ОК». Нажмите  для выхода 
из режима настроек. 

Если вы правильно настроили ресивер, т. е. 
выбрали нужный вход коммутатора, то в ниж­
ней части экрана изменятся значения «Качест­
во» и «Уровень» принимаемого сигнала. 

Рис. 7.1.4. Настройка коммутатора 
в ресивере «Globo» 

Для настройки ресивера «Golden Interstar 
8001/7700/8005» и других серий на пульте на­
жмите  выберите пункт «Установка» и 
нажмите «ОК». Введите пароль, по умолчанию 
«0000». После этого кнопками «Вверх» и 
«Вниз» выберите нужный спутник и нажмите 
«Вправо». Перейдете в раздел настроек этого 
спутника. Выберите пункт «DISEqC». Кнопка­
ми «Влево» или «Вправо» установите нужное 
значение: «LNB1»...«LNB4». Нажмите  
для выхода из режима настроек. 
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 7.1.5. Настройка коммутатора в ресивере 
«Golden Interstar» 

Если вы правильно выбрали нужный вход, 
коммутатора, то в верхней части экрана изме­
нится значение «Качество» принимаемого сиг­
нала. 

В ресиверах «Golden Interstar» есть замеча­
тельная возможность: если вместо номера 
входа коммутатора выбрать «Auto», то 
ресивер при каждом включении канала бу­
дет самостоятельно определять вход ком­
мутатора, к которому подключен нужный 
конвертор. Но иногда бывают неприятные 
исключения из-за совпадения частот 
транспондеров на разных спутниках, на­
пример транспондер со значениями  
Н 27500» есть на многих спутниках. 

В ресивере  на­
стройка производится несколько сложнее. На­
жмите «MENU», выберите пункт «Установка» 
и нажмите «ОК». Выберите пункт «Поиск ка­
налов» и нажмите «ОК». После этого кнопка­
ми «Вверх» и «Вниз» выберите нужный спут­
ник и нажмите «Вправо». Перейдете в раздел 
настроек этого спутника. 

Выберите пункт «DISEqC». При использо­
вании обычного коммутатора на 4 входа с про­
токолом управления «1.0» (а таких большинст­
во) кнопками «Влево»  «Вправо» выберите 
«DISEqC: «1.0». Нажмите «Вниз», выделится 
пункт «Port». Кнопками «Влево» или «Вправо» 
выберите необходимый вход коммутатора. 

Установите для спутника «HotBird» — «1», 
«2» для «Express АМ22», «3» для «LMI/ABS» и 
«4» для «Express АМ2». После выбора нужного 
входа ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите «ОК» для со­
хранения всех настроек. Нажмите  для 
выхода из режима настроек. 

Подключение конверторов к коммутатору 
производите отрезками кабеля не длиннее 

 метров. В  случае возможна 
неверная работа коммутатора. Также на работу 
коммутатора влияет длина кабеля до ресивера. 

 "'  
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50. ASTRA  28.2E LNBP :  
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 7.1.6. Настройка коммутатора 
в ресивере «ОрепВох» 

Особенно это заметно при использовании де­
шевого обмедненного кабеля и коммутаторов 
неизвестного производства. 

Советую крепить коммутатор выше уровня 
конверторов хотя бы на  см. Благодаря этому 
вода не сможет течь по кабелю от конверторов 
к коммутатору. 

По завершению монтажа защитите комму­
татор от прямого попадания солнечного света и 
воды. Некоторые производители поставляют 
коммутаторы с защитным пластиковым коро­
бом. Но нередко приходится проявлять фанта­
зию. Многие советуют  защиты коммутато­
ра от атмосферных осадков использовать обыч­
ную пластиковую бутылку  1,5 литра с 
отрезанным горлышком. Коммутатор помеща­
ется внутрь бутылки и прикрепляется сзади ан­
тенны монтажными хомутами или клейкой 
лентой (хотя я не советую — из-за воздействия 

 7.1.7. В коммутатор попала вода. 
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солнечного света и температуры клейкая лента 
делается очень хрупкой и осыпается). 

Невыполнение этих требований приводит к 
попаданию воды в коммутатор и его поломке. 

7.2. Подключение к ресиверу 
более четырех конверторов 

Подключить к ресиверу до четырех конверторов 
несложно. Но иногда возникает необходимость 
подключить большее количество конверторов. 
Можно подключить «лишние» конверторы на 
дополнительный коммутатор и проложить еще 
один кабель от этого коммутатора к ресиверу. 
Но тогда придется вручную переключать 
ли. Коммутаторы немного ослабляют сигнал от 
конвертора,  с этим приходится мириться 
при подключении большого количества комму­
таторов. 

Для подключения большего количества 
конверторов есть несколько способов: 

1) использовать коммутатор, выполняющий 
команды протокола управления «1.2»; 

2) использовать коммутатор, выполняющий 
команды протокола управления «1.1»; 

3) использовать переключатель  

4) использовать «вольт переключатель»; 

5) использовать «0/22 КГц переключатель». 

Рассмотрим каждый из способов более под­

робно. 

1. Универсальный коммутатор. Примером та­
кого переключателя может служить «SW101D». 
В нем реализована поддержка протоколов 
управления «DISEqC»  «1.1» и «1.2». 

Его работа в режиме «DISEqC 1.2» основана 
на имитации работы мотоподвеса. То есть этот 
коммутатор принимает команды, адресованные 
мотоподвесу, и имитирует его работу: мотопод­
вес поворачивает антенну в  позицию, а 
этот коммутатор переключает вход ресивера к 
нужному конвертору. Но он весьма дорог и 
требует предварительного программирования. 
В то же время это самый оптимальный вариант 
при подключении более восьми конверторов. 
Данный коммутатор универсален, его можно 

 

•Л 

запрограммировать для работы с различными 
протоколами и их комбинациями. 

2. Коммутатор, протокол управления 
«DISEqC 1.1». 

Недостатки: большинство ресиверов, осо­
бенно  моделей, не имеют поддержки 
протокола управления «DISEqC 1.1». Управ­
лять этими коммутаторами они не могут. 

  

 
P  

 7.2.2. Коммутатор на восемь входов. 
Протокол управления «DlSEqC 1.1» 

Если ваш ресивер поддерживает работу с 
этим протоколом управления, то вариантов 
подключения конверторов к такому коммутато­
ру несколько. Если у вас коммутатор имеет не­
обходимое количество входов для подключения 
всех ваших конверторов (например, восемь), то 
просто подключите все конверторы к коммута­
тору и настройте ресивер. Если же коммутатор 
имеет четыре или шесть входов (имеются и та­
кие модели), а конверторов больше, то необхо­
димо использовать дополнительный коммута­
тор с протоколом управления «1.0». Этот режим 
подключения называют «каскадированием» или 
«каскадным подключением». 

 

Рис. 7.2.1. Универсальный коммутатор 
 с 10 входами 

Рис. 7.2.3. Каскадирование коммутатора «1.1» 
и двух коммутаторов «1.0» для подключения 8 
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 7.2.4. Каскадирование коммутатора «1.1» и четырех коммутаторов «1.0» 
для подключения 16 конверторов 

Настройка ресивера сводится  установке 
необходимых входов коммутаторов «1.1» и 
«1.0». Например, в ресивере «ОрепВох» нужно 
войти в режим настройки, в строке «DISEqC» 
выбрать «1.1», в строчке  установить вход 
коммутатора «1.0», к которому подключен 
нужный конвертор, а в строчке «Uncommitted» 
указать вход коммутатора «1.1», к которому 

 : 

 THOR  

61.    0/12V :  
LNBP :  

LNB Type :  
- • 

LOW 

0/12V :  
LNBP :  

LNB Type :  S3. INTELSAT  LOW 

0/12V :  
LNBP :  

LNB Type :  

64. INTELSAT  LOW LNB Freq : 10600/9750 

65. AMOS  4.0W  : АВТО 
66. ATL  3/C 5.0W  
67. ATL   5.0W Port : 1 

68.  7.0W Uncommitted : 3 

69. ATL BIRD  8.0W 

70. EXPRESS A3/C  

71. EXPRESS    
72. ATL BIRD   12692.194 27500.000 .3/4 

© СОХРАНИТЬ О  

  :     

 7.2.5. Настройка коммутатора 
в ресивере «ОрепВох» 

подключен коммутатор «1.0». После этого обя­
зательно нужно нажать «ОК» для сохранения 
настроек! 

Например, нужно подключить к ресиверу 
конвертор «4». 

В ресивере «ОрепВох» настройка произво­
дится следующим образом. Войдите в режим 
настройки: нажмите «MENU», выберите пункт 
«Установка» и нажмите «ОК». Выберите пункт 
«Поиск каналов» и нажмите «ОК».  этого 
кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите нужный 
спутник и нажмите «Вправо». Перейдете в раз­
дел настроек этого спутника. В настройках ре­
сивера установите следующие параметры: 
«Port» — 4, «Uncommitted» — 1. Команда будет 
выполнена следующим образом: в начале реси­
вер передает команду протокола «1.1», затем — 
«1.0». Вначале команду получит первый по схе­
ме подключения коммутатор, в нашем слу­
чае — «1.1». Он включит вход «А». Затем следу­
ет команда протокола «1.0», она проходит че­
рез коммутатор «1.1», через его вход «А» и 
поступает в коммутатор «1.0». Коммутатор 
«1.0», получив команду, включает вход «4». 
Питание на коммутатор «4» подано, и сигнал 
от него поступает вначале на коммутатор «1.0», 

http://lnr.ro
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затем на коммутатор «1.1» и в ресивер. После 
завершения настройки ОБЯЗАТЕЛЬНО на­
жмите «ОК»  сохранения всех настроек. 
Нажмите  для выхода из режима на­
строек. 

В ресивере  Interstar» настройка 
производится следующим образом. Войдите в 
режим настройки: на пульте нажмите «Мепи», 
выберите пункт «Установка» и нажмите «ОК». 
Введите пароль, по умолчанию «0000». После 
этого кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите 
нужный спутник и Нажмите «Вправо». Перей­
дете в раздел настроек этого спутника. Выбе­
рите пункт «DISEqC» и нажмите «ОК». Поя­
вится окно для установки нужных входов ком­
мутаторов «1.0» и «1.1». 

Рис. 7.2.6. Настройка коммутатора 
в ресивере «Golden Interstar» 

В верхней строке установите «4», а в ниж­
ней — «1». Нажмите «ОК». Нажмите  
для выхода из режима настроек. 

3. Переключатель «0/12Вольт» 

Это обычное реле с двумя группами контак­
тов, хотя есть и электронные коммутаторы. 
При отсутствии управляющего напряжения к 
ресиверу подключен первый вход, при подаче 
напряжения - второй вход. 

Недостатки: вносят ощутимые потери в 
коммутируемый сигнал (если используется 
реле), для  требуется отдельный ка­
бель, не  ресиверы имеют специальный вы­
ход управления такими переключателями. Для 
управления этим переключателем в настройках 
ресивера в строке «Порт  установить нуж­
ное значение. 

В ресивере «ОрепВох» настройка произво­
дится следующим образом. Войдите в режим 
настройки. Выберите пункт меню   
Если конверторы подключены через вход «0 
Вольт», то в настройках укажите «Выкл». Если 
конверторы подключены через вход «12 
Вольт», то в настройках укажите «Вкл». То 

! 
| 

 7.2.7. Внешний вид переключателя 
 

 7.2.8. Подключение переключателя 
«0/12Вольт» к ресиверу 

есть, когда ресивер подает на выход «0/12 
Вольт» напряжение, которое переключает вход 
ресивера к входу  Вольт», питание подается 
на правый коммутатор. Если в настройках ука­
зано «0 Вольт», то к ресиверу подключен ле­
вый коммутатор. 

Аналогично производится настройка реси­
веров «Golden Interstar» и «Globo». В ресивере 
«Golden  выберите пункт «Переключа­
тель 0/12» и установите нужное значение. В ре­
сивере «Globo» выберите пункт «0/12V» и уста­
новите нужное значение. 

4. «Вольт переключатель». Другие названия: 
«13/18 Вольт», «Н/V переключатель», «вольт-

 • 
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Рис. 7.2.9. Подключение переключателя 
«Н/V» к ресиверу 

Как рассказывалось выше, конвертор имеет 
несколько режимов приема сигнала. Переклю­
чение поляризации принимаемого сигнала 
производят изменением питающего напряже­
ния: горизонтальная/левая — 18 вольт, верти­
кальная/правая — 13 вольт. На многих спутни­
ках вещание ведется только в одной поляриза­
ции. Например, все транспондеры спутника 
«ABS-1 75°Е», вещающие на Россию, имеют 
вертикальную поляризацию. А на спутнике 

 большинство интересующих нас транс-
пондеров имеют горизонтальную поляризацию. 
Такая же зависимость имеется и на других 
спутниках: «ABS» и «Express АМ22» — верти­
кальная,  и «Amos» — горизонтальная. 

При его использовании настраивать каким-
либо специальным образом ресивер не требу­
ется. Просто устанавливать в настройках спут­
ников одинаковый номер входа   
есть если вы подключили к такому коммутато­
ру «Sirius» к входу «Н» и «ABS-1» к входу «V», а 
коммутатор к входу «4» DISEqC-коммутатора, 
то в настройках ресивера установите «4/4», 
«LNB-4» или  4» для этих спутников. 

5. «0/22 КГц переключатель». Другие назва­
ния:   

Как рассказывалось выше, для переключе­
ния поддиапазонов приема конвертора (гете­
родинов) используется Частота 22 КГц. Если 
частота принимаемого транспондера ниже 

 МГц, то частота 22 КГц в питающий ка­
бель не подается, а если выше — подается. Но 
на многих спутниках вещание осуществляется 

 CONTROLLED SWITCH  

  

 

 7.2.10. Внешний вид переключателя 
«0/22 КГц» 

Рис. 7.2.11. Подключение переключателя 
«0/22 КГц» к ресиверу 

только в одном поддиапазоне. Например, спут­
ники «ABS-1»,  и  W4» вещают 
на частотах выше  МГц, следовательно, 
ресивер выдает в кабель 22 КГц. Спутники 
«Express АМ2», «Express АМ22» и «Amos» веща­
ют на частотах ниже  МГц, ресивер не 
выдает в кабель 22 КГц. 

При его  настраивать каким-
либо специальным образом ресивер не требу­
ется. Просто установите в настройках спутни­
ков одинаковый номер входа «DISEqC» ком­
мутатора. Если вы подключили к такому ком­
мутатору «Express АМ2» к входу «22 КГц» и 

 W4» к входу «0 КГц», а коммутатор к 
входу №3 «DISEqC» коммутатора, то в на­
стройках ресивера установите «3/4», «LNB-3» 
или  3» для этих спутников. 



Глава 8. Независимый просмотр 
каналов на разных телевизорах 

У каждого человека имеются свои пристрастия 
и интересы, поэтому в любой семье бывают 
«священные войны» за  пультом те­
левизора. А при появлении спутниковой ан­
тенны и увеличении количества принимаемых 
каналов эти войны будут происходить еще 
чаще. К сожалению, в России большинство се­
мей имеют один телевизор. Но за удовольствие 
придется платить — необходимо приобрести 
дополнительные телевизоры... 

Если при использовании эфирного или ка­
бельного телевидения проблема независимого 
просмотра различных каналов решается уста­
новкой «тройника» на кабеле, т. е. делителя 
сигнала на два и более телевизора, то при ис­
пользовании спутниковой антенны этот метод 
непригоден. Во-первых, каждому зрителю не­
обходим индивидуальный ресивер. Во-вторых, 
конвертор использует иной метод передачи 
принятого сигнала. 

Как писалось выше, спутниковый конвертор 
имеет несколько режимов работы. Универсаль­
ный конвертор для приема сигнала линейной 
поляризации имеет четыре режима. Напомним 
кратко: имеется две поляризации: вертикальная 
и горизонтальная, два поддиапазона выходной 
частоты: верхний и нижний. Итого получим че­
тыре комбинации: вертикальная/нижний, го­
ризонтальная/нижний, вертикальная/верхний, 
горизонтальная/верхний. Конвертор для прие­
ма сигнала круговой поляризации имеет два ре­
жима работы: две поляризации — или левая и 
правая. 

Для переключения поляризации использу­
ется  напряжение питания конверто­
ра: вертикальная/правая — 13 Вольт, горизон­
тальная/левая —  Вольт. А для переключения 
поддиапазонов выходной частоты используется 
частота 22 КГц. Для верхнего поддиапазона 
22 КГц подается в питающий кабель, а для вы­
бора нижнего поддиапазона — нет. 

В конверторе для приема сигнала  
поляризации только один преобразователь час­
тоты, поэтому переключать поддиапазоны не 
нужно, и частота управления 22 КГц конверто­
ром игнорируется. 

Поэтому, если вы подключите один конвер­
тор через такой делитель сигнала на несколько 
ресиверов, то вы получите множество  
Во-первых, все подключенные ресиверы могут 
сломаться: в ресиверах могут быть выбраны ка­
налы в различной поляризации. Следователь­
но, произойдет конфликт напряжений: некото­
рые ресиверы выдают в кабель к конвертору 
напряжение  Вольт, а некоторые — 18 Вольт. 
Во-вторых, в ресиверах могут быть выбраны 
каналы с разными значениями транспондера, 
и, следовательно, наличие или отсутствие час­
тоты 22 КГц. В этом случае на конвертор по­
ступит каша из импульсов управления 22 КГц. 

То есть использование «тройников» и все­
возможных делителей при наличии нескольких 
конверторов запрещено! 

Такой метод возможен только в одном слу­
чае: когда ВСЕ ресиверы используются для 
приема сигнала в одной поляризации и в од­
ном поддиапазоне. Например, вы принимаете 
пакет каналов «ТриколорТВ» со спутника 
«Eutelsat W4  В данном случае у данного 
оператора все каналы вещают в одной поляри­
зации — левой. Поэтому в принципе для эко­
номии можно использовать пассивный дели­
тель сигнала. НО! Есть один огромный нюанс: 
ТОЛЬКО в одном ресивере должно быть в на­
стройках режима работы конвертора включено 
питающее напряжение! А в остальных ресиве­
рах обязательно выключено. Но при данном 
методе подключения есть огромный недоста­
ток: ресивер, который выдает питающее на­
пряжение для конвертора, должен быть всегда 
включен, т. к. при его отключении конвертор 
окажется обесточенным! 

Также можно подключить ресиверы каска­
дом, т. е. к первому ресиверу подключена спут­
никовая антенна с одним конвертором, на­
строенная для приема пакета  «Трико­
лорТВ». К выходу этого ресивера (разъем 
называется  подключен следующий ре­
сивер.... И так далее. Но все ресиверы должны 
быть настроены на прием только сигналов с 
левой поляризацией, так как именно в левой 
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 8.1. Схема делителя сигнала 

поляризации вещают все каналы «Трико­
лорТВ»! 

Возможен и метод «умного» делителя сигна­
ла одной полярности и поддиапазона. Для это­
го  спаять специальный делитель 
сигнала. Схема его проста и не содержит доро­
гих и труднодоступных комплектующих. Дан­
ная схема разработана Юрием (республика Бе­
ларусь), его личный сайт:  
tut.by/rus/ 

несколькими независимыми выходами. Кон­
верторы с несколькими выходами сигнала в 
зависимости от количества выходов называют 
по-разному. Например, «Twin» (Твин) — два 
выхода, «Quad» (Квад) — четыре, «Octo» 
(Окто) — восемь. 

Рис. 8.3. Конвертор с двумя выходами — «Twin» 

1 

Рис. 8.4. Конвертор с четырьмя выходами — «Quad» 

Рис. 8.2. Фото делителя сигнала 

Мой совет: не экономьте на своем време­
ни и нервах! © Если вы не знакомы с элек­
троникой и полностью не осознаете прин­

 работы указанных схем, то приобре­
тите лучше готовое решение: конвертор с 
нужным количеством  

Но самым правильным решением является 
использование специальных конверторов с  8.5. Конвертор с восьмью выходами — «Octo» 

http://juras-projects.at
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При использовании «твинов» и «квадов» 
никаких дополнительных настроек в ресивере 
делать не нужно: «твин» можно рассматривать 
как два независимых конвертора, «квад» — как 
четыре, «окто» — как восемь. 

Существуют модели конверторов «Twin» и 
для приема «С» диапазона. 

 8.6. Конвертор «С» диапазона 
с двумя выходами 

Вот пример подключения четырех кон­
верторов «Twin» к двум ресиверам для незави­
симого просмотра каналов на любом из ре­
сиверов. Аналогично подключаются и все ос­
тальные типы конверторов с несколькими 
выходами. 

Обращаю ваше внимание на один нюанс: 
не путайте «квад» и «кваттро»!   

 — это конвертор с четырьмя 
выходами сигнала в четырех различных 
режимах: вертикальная нижняя, горизон­

тальная нижняя, вертикальная верхняя, 
горизонтальная верхняя. «Кваттро» ис­
пользуется для построения сложным при­
емных систем на большое количество ре­
сиверов — более четырех. Для этого ис­
пользуют специальные устройства — 

 которыми делят сигнал 
на нужное количество ресиверов. Мулъ­
тисвитчи бывают различных типов в за­
висимости от количества независимых 
выходов и возможностей. 

Вывод: «Твин» можно рассматривать как 
два независимых конвертора, «квад» — 
как четыре, а «окто» — как восемь. Если 
вам необходимо подключить четыре или 
более ресиверов, то необходимо использо­
вать мультисвитч с нужным количест­
вом выходов. 

 

PMSE 9/6 HQ Т N 

Рис. 8.8. Мультисвитч 

   о о С 

Рис. 8.7. Подключение четырех конверторов «Twin» к двум ресиверам 



Глава 9. Популярные 
модели ресиверов 

9 . 1 . Ресиверы   
и «Globo-7010C-1CI» 

Эти ресиверы имеют схожее меню и отличают­
ся только функциональными возможностями: 
«Globo-4100C» —  ресивер, a «Globo 

 — ресивер со слотом  то есть 
в него можно установить модуль для декоди-
ровки пакетов каналов различных вещателей. 

О " ® 
   

  
 © • 

Рис. 9.1. Ресивер «Globo-4'ЮОС» 
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 9.3. Режим отображения каналов 
выбранного спутника 

Если же по  причине в вашем 
ресивере нет списка каналов, то необходимо 
самостоятельно настроить ресивер. 

Рис. 9.2. Ресивер «GIobo-7010C-ICI» 

Обычно производитель заранее настраивает 
ресивер для приема всех популярных в России 
спутников. Достаточно только выбрать этот 
спутник. Для этого нажмите «ОК», появится 
список каналов. В верхней части списка кана­
лов указан спутник, каналы которого отобра­
жаются в списке. Нажимайте кнопку «Вправо» 
или «Влево» для выбора нужного вам спутника. 

9.2. Ресивер  ОС». 
Поиск каналов со спутника 
«HotBird»  

Вставьте батарейки в пульт управления. Най­
дите основные кнопки управления:   
«Exit», «ОК» и кнопку включения ресивера, 
она в правом верхнем углу пульта управления 
ресивером. 

Подключаем наш ресивер к уже настроен­
ной антенне. Для этого соединяем коаксиаль­
ный кабель от спутниковой антенны к входу 
ресивера «LNB IN» и подключаем ресивер в 
сеть. 

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ  
   

ЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ СЕТЕВОМ ПРО­
ВОДЕ! 

На экране ТВ вы увидите следующее сооб­
щение на английском языке «Нет каналов». 
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1?)    

Рис. 9.1.3. Меню ресивера «Globo» 

Рис. 9.1.1. Пульт управления ресивера «Globo» 
Рис. 9.1.4. Меню выбора языка сообщений 

Рис. 9.1.2. Первое включение ресивера «Globo» 

Установим в ресивере русский язык. Для 
этого нажимаем на пульте «Мепи» — «Меню», 
на экране отобразится меню данного ресивера. 

Выбираем навигационными кнопками 
«Вверх» или «Вниз» строчку «System» — «Сис­
тема» и нажимаем «ОК». Желтый указатель пе­
реместится правее, на строчку  — 
«Язык». 

Жмем «ОК». Отобразится список поддер­
живаемых  

Кнопкой «Влево» или «Вправо» выберите 
 

Меню ресивера отобразится на русском 
языке. Нажмите несколько раз кнопку «Exit» — 

 Select  Change     

Рис. 9.1.5. Список поддерживаемых языков 

«Выход». На экране ТВ отобразится сообщение 
на русском языке: «Программа не найдена». 
Настройка ресивера на русский язык выпол­
нена. 
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Рис. 9.1.1. Пульт управления ресивера «Globo» Рис. 9.1.4. Меню выбора языка сообщений 

Рис. 9.1.2. Первое включение ресивера «Globo» 

Установим в ресивере русский язык. Для 
этого нажимаем на пульте «Мепи» — «Меню», 
на экране отобразится меню данного ресивера. 

Выбираем навигационными кнопками 
«Вверх» или «Вниз» строчку «System» — «Сис­
тема» и нажимаем «ОК». Желтый указатель пе­
реместится правее, на строчку «Language» — 
«Язык». 

Жмем «ОК». Отобразится список поддер­
живаемых  

Кнопкой «Влево» или «Вправо» выберите 
 

Меню ресивера отобразится на русском 
языке. Нажмите несколько раз кнопку «Exit» — 

Рис. 9.1.5. Список поддерживаемых языков 

«Выход». На экране ТВ отобразится сообщение 
на русском языке: «Программа не найдена». 
Настройка ресивера на русский язык выпол­
нена. 



78  9. Популярные модели ресиверов 

 9.1.6. Выбор русского языка 

Теперь необходимо найти каналы со спут­
ника «HotBird» (13°Е). Нажимаем  вы­
бираем строчку «Инсталляция» и нажимаем 

 

Рис. 9.1.7. Меню поиска каналов 
со спутников 

В верхней части окна увидим названия 
спутников, нажмите «ОК», появится список 
спутников. 

В этом списке кнопками «Вверх» или 
«Вниз» выберите строчку «HotBird 13°Е» и на­
жмите «ОК». Нажмите один раз «Вниз», указа­
тель переместится на строчку «Универсаль­
ный», нажмите «ОК». В этом подменю должен 
быть выбран универсальный конвертор с пара­
метрами частот «9750» и «10600». (Если эти 
значения отличаются, то нажимайте кнопку 
«Вправо» или «Влево» до тех пор, пока не уви­
дите этих значений). 

Нажмите «Exlt». Нажмите один раз «Вниз», 
указатель переместится на строчку ниже, на­
жмите «ОК». Кнопками «Вверх» или «Вниз» 
выберите строчку  V 27500» и нажмите 

Рис. 9.1.8. Выбираем из списка 
спутник «HotBird» 

Рис. 9.1.9. Устанавливаем тип конвертора 
«Универсальный» 

«ОК». (Можно ввести и другие частоты, но 
именно на этом транспондере вешают русскоя­
зычные каналы «RTR» и «Vesti»). 

Рис. 9.1.10. Выбор необходимого транспондера 
из списка 
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В нижней части окна настройки имеются 
две цветных шкалы, отображающие параметры 
принимаемого сигнала. Верхняя шкала отобра­
жает уровень принятого сигнала — «Уровень», 
а нижняя его качество — «Качество». На самом 
деле отображаемые ресивером параметры явля­
ются абсолютно условными (на  уста­
новщиков спутниковых антенн эти параметры 
называют «попугаями») и использовать эти по­
казания для профессиональных целей нельзя. 
Но в нашем случае этих отображаемых дан­
ных достаточно для настройки спутниковой 
антенны. 

Маленький нюанс: цифры, которые отобра­
жают ресивер в шкале качества и мощно­
сти принятого сигнала, могут быть раз­
ными на разных моделях ресиверо, и даже 
на одинаковых ресиверах, но с разными вер­
сиями загруженного в них программного 
обеспечения — «софта», как его называют 
программисты. Поэтому не удивляйтесь и 
особо не доверяйте этим значениям! 

Если выбранная вами антенная система 
имеет несколько спутниковых антенн или не­
сколько конверторов, то для их подключения к 
ресиверу будет использоваться специальный 
коммутатор  «DISEqC». (О коммутации мы 
поговорим чуть позже) 

Поэтому придется самостоятельно опреде­
лить методом перебора всех значений нужный 
нам вход коммутатора, к которому подключена 
антенна и конвертор, принимающий сигнал 
именно со спутника «HotBird»  

Для этого нажмите один раз «Вниз», указа­
тель переместится на строку «DISEqC». Нажи­
мая «Вправо», вы переключаете входы комму­
татора. Делайте это до тех пор, пока на двух 
шкалах отобразится значения «Уровень» и 
«Качество» принятого сигнала. 

Рис. 9.1.11. Настройка коммутатора 
«DISEqC 1.0» 
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Если же на имеющейся антенне только 
один конвертор, то вы сразу увидите на двух 
шкалах значения «Уровень» и «Качество» при 
любом значении входа коммутатора (при од­
ном конверторе коммутатор просто не уста­
новлен за ненадобностью). 

Теперь необходимо найти каналы, переда­
ваемые с данного спутника. Проще говоря, мы 
начинаем сканировать каналы с этого спутни­
ка. Для этого нажмите красную кнопку, распо­
ложенную в нижней части пульта. Отобразится 
диалоговое окно, в котором выбираются режи­
мы поиска каналов. По умолчанию выставле­
ны режимы: «Режим сканирования — ВСЕ», 
«NIT поиск — ОТКЛ» («NIT поиск» — перево­
дится на русский язык как «Сетевой поиск»). 
(О режиме сетевого поиска рассказано в соот­
ветствующей главе.) 

Рис. 9.1.12. Настройка режимов поиска каналов 
со спутника 

Измените эти значения: «Режим сканирова­
ния — Открытые» и «NIT поиск — ВКЛ». Для 
запуска сканирования каналов нажмите «ОК». 
На экране начинают отображаться найденные 
каналы телевидения и радиостанции. Процесс 
сканирования каналов займет около  ми­
нут. По окончанию сканирования каналов на 
экране появится список каналов и небольшое 
окно предварительного просмотра выбранного 
канала, а ниже — параметры принимаемого 
канала. 

Нажмите «ОК», список каналов исчезнет, 
на весь экран отобразится выбранный канал. 
Процесс сканирования завершен. Наш ресивер 
уже можно использовать для настройки спут­
никовой антенны на спутник «HotBird» (13°Е). 
Нажмите «ОК», появится список каналов. 
В верхней части списка каналов указан спут­
ник, каналы которого отображаются в списке. 
Нажимайте кнопку «Вправо» или «Влево» для 
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Рис. 9.1.13. Поиск каналов со спутника 

f3E 
11034 V 27600 

820/830/820 

Я      Выход 

 9.1.15. Сохранение внесенных изменений 

выбора нужного вам спутника. Нам нужен 
спутник «HotBird» (13°Е). Для того чтобы пол­
ностью быть уверенным в том, что все каналы 
найдены, попробуем в списке каналов найти 
русскоязычный канал «RTR». Для этого на­
жмем «ОК», и синюю кнопку — «Сортировка». 
На экране отобразится диалоговое окно выбо­
ра режимов сортировки каналов. Выберем ре­
жим сортировки по имени «Имя А-Я» и на­
жмем  

Рис. 9.1.14. Выбор режима сортировки каналов 
в списке 

Используя кнопки «Page +» или «Page -» 
для быстрого перемещения по списку каналов 
найдем канал «RTR». Нажмите «ОК». На эк­
ране появится сообщение: «Вы хотите сохра­
нить?». Нажмите «ОК» для отказа от сохра­
нения списка каналов, отсортированного по 
имени. 

А теперь самое приятное! Если нажать 
кнопку «i», то на экране отобразится вот такое 
окно с параметрами отображаемого в данный 
момент канала, а в нижней части окна имеется 

две шкалы с «уровнем» и «качеством» прини­
маемого сигнала. 

Рис. 9.1.16. Режим отображения параметров 
принимаемого канала 

 есть мы уже настроили ресивер на этот 
канал, в ресивере сохранены все его парамет­
ры, и при настройке антенны на спутник 
«HotBird» (13°Е) мы увидим канал,  
звуковое сопровождение, а на шкалах отобра­
зится все параметры для настройки антенны. 
В данном случае мы полностью уверены, что 
нашли нужный нам спутник, а не другой с 
аналогичной частотой. Это очень удобно, так 
как в начале практики очень легко настроить 
антенну на «Eutelsat W4 36°Е», так как на этих 
спутниках есть одинаковые по параметрам ве­
щания транспондеры. 

Нажмите кнопку «Mute» и услышите то­
нальный сигнал, частота которого меняется в 
зависимости от уровня принимаемого сигнала. 
То есть как только вы настроите антенну на 
какой-либо спутник, то сразу услышите изме­
нение тонального сигнала. 
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9.3. Ресивер  
Поиск каналов  

Вставьте батарейки в пульт управления. Най­
дите основные кнопки управления: «Мепи», 
«Exit», «ОК» и кнопку включения ресивера, 
она в правом верхнем углу пульта управления 
ресивером. Подключаем коаксиальный кабель 
от спутниковой антенны к входу ресивера 
«LNB IN» и подключаем ресивер в сеть. 

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ 
СЕТЕВОМ ПРОВОДЕ! 

На экране ТВ вы увидите следующее сооб­
щение на английском языке «Нет каналов». 

Рис. 9.2.1. Первое включение ресивера 

Установим в ресивере русский язык. Для 
этого нажимаем на пульте «Мепи» — «Меню», 
на экране отобразится меню данного ресивера. 
Выбираем навигационными кнопками «Вверх» 
или «Вниз» строчку «System» — «Система» и 
нажимаем «ОК». Желтый указатель перемес­
тится правее, на строчку «Language» — «Язык». 

Рис. 9.2.2. Меню выбора языка сообщений 

Жмем «ОК». Отобразится список поддер­
живаемых языков. Кнопкой «Влево» или 
«Вправо» выберите «Russia». 

Меню ресивера отобразится на русском 
языке. Для выхода из режима настроек не­
сколько раз нажмите кнопку «Exit». Настройка 

6  27 

Языковое меню 

Первичный  

 звук 

 
  Русский 

Рис. 9.2.3. Выбор русского языка 

ресивера на русский язык выполнена. На экра­
не ТВ появится сообщение на русском языке: 
«Программа не найдена». 

Теперь необходимо найти каналы «Трико­
лорТВ» со спутника  W4  Нажи­
маем «Мепи», выбираем строчку «Инсталля­
ция», нажимаем «ОК». Откроется новое окно, 
выбираем строчку «Инсталляция», нажимаем 
«ОК». Выберите пункт «Спутник» и нажмите 
«ОК», появится список спутников. 

Рис. 9.2.4. Выбор необходимого транспондера 
из списка 

В этом  кнопками «Вверх» или 
«Вниз» выберите строчку «EUTELSAT_SE 36» 
и нажмите «ОК». Нажмите один раз «Вниз», 
указатель переместится на  «LNB тип», 
нажмите «ОК». Выберите тип «Стандарт», на­
жмите «Вниз» и выберите  

Рис. 9.2.5. Настройка ресивера при использовании 
конвертора круговой поляризации 

Значения можно изменять, нажимая кнопку 
«Вправо» или «Влево». Для выхода из режима 
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ТП редактирование 

  I  I 
  И з м е н и т ь  В в о д EXIT  

•  .  .  

Рис. 9.2.6. Меню настройки параметров приема 
сигнала со спутника 

настроек нажмите кнопку «Exit». Настройки 
должны получиться такими: 

На данный момент каналы «ТриколорТВ» 
вещают с трех  

12226 Левая  27500, 12303 Левая   
27500 и 12189 Левая (L) 20000 

Кроме  «ТриколорТВ» на этом спут­
нике имеются несколько открытых каналов 
других вещателей. Например, на транспонде-
рах  L 27500» и «12360  27500» вещают 
несколько весьма интересных каналов. Про­
верьте наличие этих транспондеров в списке 
транспондеров ресивера. Для этого выберите 
пункт «Номер ТП» и нажмите «ОК». Откроется 
список всех транспондеров этого спутника. 
Пролистайте список кнопками «Вверх» или 
«Вниз». 

Может оказаться, что этих транспондеров 
нет в настройках ресивера и необходимо вве­
сти новые транспондеры вручную. В начале 
нужно войти в редактор транспондеров. Для 
этого нажмите «желтую» кнопку на пульте ре­
сивера, появится окно «Введите пароль». По 
умолчанию пароль — «0000». Для ввода нового 
транспондера  нажать «зеленую» кнопку 
на пульте ресивера. Появится окно ввода пара­
метров вещания нового транспондера. 

 недостающие транспондеры и на­
жмите «ОК». По завершению ввода нажмите 
«Exit». Появится окно с запросом на сохране­
ние всех внесенных изменений. Выберите «Да» 
и нажмите «ОК». 

В начале отсканируем каналы 
лорТВ». В списке транспондеров выберите 
«12226 Н 27500» и нажмите «ОК». После этого 
нужно нажать «красную» кнопку в нижней 
части пульта — «Трансп. сканир». На экране 
отобразится окно ввода параметров поиска ка-

 9.2.7. Редактор транспондеров 

Рис. 9.2.8. Сохранение внесенных изменений 
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 9.2.9. Установка режима сетевого поиска 
каналов пакета «ТриколорТВ» 

налов. Установите «Скан. Режим» — Все, «NIT 
поиск» — «Выкл.» и нажмите «ОК». 

Начнется поиск каналов на этом транспон-
дере. Поиск каналов занимает менее минуты. 

Повторите поиск каналов с ранее указан­
ными параметрами, но на транспондерах 
«12303 Н 27500» и «12189 Н 20000». Поиск ка­
налов «ТриколорТВ» завершен. 

После ввода всех необходимых транспонде­
ров выполним сканирование открытых кана­
лов и радиостанций. Нажимаем «Мепи», выби­
раем строчку «Инсталляция», нажимаем «ОК». 
Откроется новое окно, выбираем строчку «Ин­
сталляция», нажимаем «ОК». Выбираем пункт 
«Спутник» и жмем «ОК», появится список 
спутников. В этом списке выбираем строчку 
«EUTELSAT_SE 36°Е» и жмем «ОК». После 
этого нажимаем «красную» кнопку в нижней 
части пульта — «Одиночное сканирование». На 
экране отобразится окно ввода параметров по­
иска каналов. Установите «Скан. Режим» — 
«Откр.», «NIT поиск» — «Вкл.» и нажмите 
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Рис. 9.2.10. Настройка ресивера для поиска 
открытых каналов 

Начнется поиск каналов на этом спутнике. 
Поиск каналов занимает примерно три мину­
ты. 

Обращаю ваше внимание: каналы пакета 
«ТриколорТВ» кодированы. Просмотр этих ка­
налов на этом ресивере возможен при установ­
ке в его «О слот» модуля «DRE-Crypt» со 
смарт-картой «ТриколорТВ». 

 - C R Y P T 

Рис. 9.2.11. Модуль «DRE-Crypt» 
 просмотра каналов «ТриколорТВ» 

Редактор каналов. Родительский код 

На пульте ресивера нажмите «MENU», вы­
берите пункт «Каналы» и нажмите «ОК». Вы­
берите пункт «Менеджер ТВ каналов» и на­
жмите  

Сейчас мы находимся в менеджере ТВ ка­
налов. В этом режиме можно создать списки 
любимых каналов, отсортировать каналы по 
различным признакам: по спутнику, с которо­
го вешает канал, по имени канала. Также мож­
но пометить канал для пропуска, при этом сам 
канал из списка не удаляется. В нижней части 
окна вы видите строку с подсказками. Говоря 
компьютерным языком это «горячие кнопки»: 
красная кнопка — «Группы», зеленая — «Про­
пустить», желтая — «Редактор», синяя — «Сор­
тировать», белая — «ФАВ». В режиме «ФАВ» 
можно распределить каналы по нескольким 
спискам по их специфике вещания: спортив­
ные каналы в раздел «Спорт», детские — в 

Рис. 9.2.12. Меню редактирования каналов 

«Детям», а музыкальные каналы — в «Музыка» 
и так далее. 

Отдельно поговорим о пункте «Создать». 
Если нажать зеленую кнопку на пульте, то ото­
бразится название выбранного спутника, вы­
бранный транспондер и четыре строки для 
ввода параметров вещания нового канала. 

Обращаю внимание! Пользуйтесь этим ре­
жимом ввода канала только в том случае, 
если ресивер не находит канал в ручном 
режиме. 

В верхней строке вводится желаемое имя 
канала, в строках ниже соответствующие их 
названиям данные нового канала: «PID Ви­
део», «PID Звука» и «PCR PID». Эти данные 
публикуются на сайтах и форумах, посвящен­
ных спутниковому телевещанию. 

Но нам нужен иной режим — «Редактор». 
Именно в этом режиме можно перемещать, 
удалять и блокировать каналы от просмотра. 
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Рис. 9.2.13. Ввод пароля в меню 
редактирования каналов 
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Для этого нажмем на пульте желтую кнопку. 
Появится сообщение: «Введите пароль». По 
умолчанию защитный пароль — «0000». Для 
его ввода четыре раза нажмите «0». 

После этого на экране отобразится окно ре­
дактора телевизионных каналов. В левой части 
показаны телевизионные каналы. При выборе 
канала справа, в окне предварительного про­
смотра, будет отображаться вещание выбран­
ного канала, а ниже — параметры вещания это­
го канала: спутник, частота и другие данные. 

В нижней части окна показаны «горячие» 
кнопки пульта ресивера: красная кнопка — 
«Удалить канал», зеленая — «Создать», жел­
тая — «Переименовать», синяя — «Заблокиро­
вать», белая кнопка — «Переместить канал». 

Обратите внимание на следующий факт: 
кнопками «Влево» и «Вправо» производит­
ся выбор спутника  е., если у вас в реси­
вере найдены каналы с нескольких спутни­
ков, то, нажимая эти кнопки, вы выбирае­
те каналы одного из них). Или все сразу, 
если в верхней части окна списка каналов 
вместо имени спутника отобразится «АН 
Satellite». Советую вам выбрать именно 
этот режим: вы обезопасите себя от воз­
можных проблем при сортировке! 

Для  канала в другое место не­
обходимо выбрать канал кнопками «Вверх» 

 «Вниз» и нажать в нижней части пульта 
ресивера белую кнопку. В названии канала 
отобразится символ перемещения канала — 

 

Рис. 9.2.14. Перемещение  
канала 

Теперь при нажатии кнопок «Вверх» или 
«Вниз» этот выделенный канал будет переме­
щаться выше или ниже по списку. Когда вы 
выберите для него подходящее место, нажмите 
«ОК». Канал будет перемещен на выбранное 
вами новое место. 

Для удаления канала необходимо выбрать 
его в списке и нажать «красную» кнопку на 
пульте ресивера. Если нужно удалить несколь-
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Рис. 9.2.15. Удаление выделенного канала 

ко каналов, то, выбрав ненужный канал, на­
жмите «ОК». Этот канал будет помечен 
крестиком. 

После перемещения или удаления каналов 
 выхода их редактора каналов нажмите 

кнопку «Exit». Появится окно с вопросом о со­
хранении внесенных в список каналов измене­
ний. Для подтверждения выберите «Да» и на­
жмите  

 

Рис. 9.2.16. Сохранение внесенных 
в список каналов изменений 

На некоторых спутниках вещают эротиче­
ские каналы, которые разрешены для просмот­
ра лицами старше  лет. Для блокировки ка­
налов от просмотра детьми есть возможность 
установить на любые каналы ограничительный 
родительский пароль из четырех цифр. Для 
этого необходимо выбрать канал в списке и 
нажать «синюю» кнопку на пульте ресивера. 
В имени канала появится символ блокиров­
ки — замок. 

Теперь  попытке выбора заблокирован­
ного канала на экране телевизора отобразится 
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 9.2.17. Установка блокировки просмотра 
канала 
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окно для ввода родительского кода, разрешаю­
щего просмотр этого канала. 

 9.2.18. Запрос родительского кода 
при выборе блокированного канала 

По умолчанию код «0000». Для замены кода 
на иной более секретный необходимо на пуль­
те ресивера нажать «MENU», выбрать пункт 
«Родительский замок» и нажать «ОК». 

Рис. 9.2.19. Меню установки родительского 
кода на каналы 

Появится сообщение: «Ввод пароля». В от­
крывшемся окне введите все необходимые 
данные. В строке «Блокировка меню» устано­
вить «Вкл.», в строке «Блокировать канал» — 
«Вкл». Выберите пункт «Новый пароль» и на­
берите новый защитный код. В строке «Под­
тверждение пароля» повторно введите свой за­
щитный  

Для выхода из режима настроек нажмите 
кнопку «Exit». Появится окно с вопросом о со­
хранении всех внесенным изменений. Для 
подтверждения выберите кнопками «Влево» 
или «Вправо» «Да» и нажмите «ОК». Если же 
оставить выделенным сообщение «Отмена» и 
нажать «ОК», то все внесенные вами измене­
ния игнорируются и не сохраняются. 

9.4. Ресиверы «DRE». 
Поиск каналов «ТриколорТВ» 

Если для просмотра пакета каналов «Три­
колорТВ» вы  ресивер «DRE-4000», 

 «DRS-5001» или «DRE-7300», то 
при первом включении ресивер находится в 
режиме поиска каналов этого пакета. При 
этом на экране вашего телевизора отобража­
ются все необходимые для настройки антенны 
данные. 

 9.3.1. Ресивер «DRE-4000» 

Рис. 9.3.2. Ресивер «DRE-7300» 

Блокировка меню 

Блокировать канал 

  

 9.2.20. Ввод нового родительского кода 

Ресивер «DRE-5000» внешне полностью по­
хож на ресивер «DRE-7300». 

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ 
СЕТЕВОМ ПРОВОДЕ! 
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Первое включение ресивера 

При первом включении ресивера вам будет 
предложено выбрать язык сообщений и звуко­
вого сопровождения. Ничего не изменяйте. 
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Рис. 9.3.3. Первое включение ресивера 

Если на экране телевизора появилась такое 
сообщение, то выключите ресивер из сети и 
отключите кабель от ресивера! — в кабеле или 
конверторе короткое замыкание. 

Рис. 9.3.4. Сообщение «Короткое замыкание 
в кабеле или конверторе»ы 

Выделено сообщение «Далее», нажмите 
«ОК». После этого вы перейдете в раздел на­
строек видеовыхода. 

Если вы видите картинку в цвете и не слы­
шите шума, то не изменяйте никаких настроек. 
Если же на экране вашего телевизора картинка 
не цветная или вы слышите шум из динамиков 
телевизора, то выберите строку меню «Стан­
дарт ТВ» и нажмите на пульте ресивера кнопку 
«Вправо». Этим вы измените стандарт видео­
сигнала. В принципе практически все телеви-

 9.3.5. Настройка режима видеовыхода 
ресивера 

зоры поддерживают стандарт «PAL D/К». По­
этому советую выбрать именно этот стандарт 
видеосигнала. 

Если же у вас старый советский телевизор и 
нет цветного изображения, то установите стан­
дарт «SECAM». После этого выберите сообще­
ние «Далее» и нажмите «ОК». На экране уви­
дите две шкалы, отображающие параметры 
принимаемого сигнала и режим поиска кана­
лов. 

Рис. 9.3.6. Автоматический поиск каналов 
«ТриколорТВ» 

Выбрано сообщение «Далее», нажмите 
«ОК». Начнется поиск каналов со спутника. 
По завершению поиска на экране будет пока­
зано сообщение с количеством найденных те­
левизионных и радиоканалов. 

Выбрано сообщение «Да», нажмите «ОК». 
Все найденные каналы будут сохранены в па­
мяти ресивера. После этого ресивер включит 



9.4. Ресиверы  

Рис. 9.3.7. Запрос о сохранении найденных 
каналов 

канал, который первым расположен в списке 
каналов. В  момент это информацион­
ный канал компании «ТриколорТВ». 

Автоматический поиск каналов 

«ТриколорТВ» 

Если некоторые из каналов перестали пока­
зывать или появились новые каналы, то можно 
отсканировать их повторно. Для этого на пуль­
те ресивера нажать «MENU». Выбран пункт 
«Поиск каналов ТриколорТВ». 

Рис. 9.3.8. Главное меню ресивера 

Рис. 9.3.9. Поиск каналов «ТриколорТВ» 

Поиск каналов «ТриколорТВ» 87 

Нажать «ОК». Появится сообщение: «Вни-
' мание! Произвести поиск каналов Трико­

лорТВ?». 

Нажать «ВЛЕВО», желтым цветом выделит­
ся «Да». Нажать «ОК». Увидите вверху экрана: 
«Поиск каналов ТриколорТВ». Идет поиск ка­
налов, ждите около одной минуты. Появится 
сообщение: «Сохранить найденные каналы?»: 
«Да», «нет». Нажать «ОК». 

Рис. 9.3.10. Запрос о сохранении найденных 
каналов 

Ручной поиск каналов. 

Добавление новых транспондеров 

Если после сканирования у вас нет некото­
рых каналов, то есть вероятность отсутствия в 
настройках ресивера нужного транспондера. 

На данный момент каналы «ТриколорТВ» 
вещают с трех транспондеров: 

12226 Левая (L) 27500, 12303 Левая (L) 
27500 и 12189 Левая (L) 20000 

Кроме каналов «ТриколорТВ» на этом спут­
нике имеются несколько открытых каналов 
других вещателей. Например, на транспонде-
рах   27500» и «12360 R 27500» вещают 
несколько весьма интересных каналов. Но этих 
транспондеров нет в настройках ресивера.  
ввода транспондера нужно выполнить следую­
щие действия. 

На пульте ресивера нажмите «MENU», вы­
берите пункт «Настройка» и нажмите «ОК». 
Появится сообщение: «Введите PIN». По умол­
чанию защитный код — «0000». Для его ввода 
четыре раза нажмите «0». Выберите пункт 
«Ручной поиск», нажмите «ОК». Выберите 
пункт «Частота». Кнопками на пульте набрать 

 Выберите пункт «Поляризация». Если 
в настройках не установлен режим поляриза-
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ции «левая», то нажимайте кнопку «Влево» до 
установки нужного режима. Выберите пункт 
«Дополнительно». 

Идет поиск каналов, ждите около одной мину­
ты. Появится сообщение: «Сохранить найден­
ные каналы?». Нажать «ОК». 

Сетевой  • • •  « • 

Рис. 9.3.11. Ручной поиск канатов 

Нажмите «ОК». Выберите пункт «Пропуск 
Кодированных * Нет». Нажмите «ВПРАВО», 
появится «Пропуск Кодированных * Да». На­
жмите  

 9.3.12. Настройка режима поиска каналов 

Рис. 9.3.13. Меню ручного поиска каналов 

Выберите внизу «Начать Поиск» и нажмите 
«ОК». Увидите вверху экрана «Сетевой поиск». 

Рис. 9.3,14. Запрос о сохранении 
найденных каналов 

По завершению нажать пять раз кнопку 
 для выхода из режима настройки кана­

лов. Аналогично вводится транспондер 12360 
(R) 27500. Единственным отличием является 
режим поляризации. Нужно выбрать «правую» 
поляризацию. 

После ввода всех необходимых транспонде­
ров выполним сканирование открытых кана­
лов и радиостанций. На пульте ресивера на­
жмите «MENU», выберите пункт «Настройка» 
и нажмите «ОК». Появится сообщение: «Вве­
дите  По умолчанию защитный код — 
«0000». Для его ввода четыре   
«ноль». Выберите пункт «Автоматический По­
иск» и нажмите «ОК». Выберите пункт «Тип 
Поиска * ТриколорТВ», нажать «ВПРАВО» два 
раза, увидите «Тип Поиска * Сетевой». Выбе-

 9.3.15. Настройка режима поиска 
открытых канатов 
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рите пункт «Пропуск кодированных * Нет», 
нажать «ВПРАВО», увидите «Пропуск кодиро­
ванных * Да». 

Выберите пункт «Поиск Каналов» и нажми­
те «ОК». Начнется поиск. Ждите около 2-3 ми­
нуты. Появится сообщение: «Сохранить най­
денные каналы?». Нажать «ОК». 

Редактор каналов. Родительский код 

На пульте ресивера нажмите «MENU», вы­
берите пункт «Настройка» и нажмите «ОК». 
Появится сообщение: «Введите PIN». По умол­
чанию защитный код —«0000». Для его ввода 
четыре раза нажмите «0». Выберите пункт «Ор­
ганизация Каналов». Нажмите  

Рис. 9.3.16. Главное меню ресивера DRE» 

На экране будут показаны различные режи­
мы организации каналов: «Все», «Провайдер», 
«Спутник», «Транспондер», «Антенна». 

Каналов/  • • • • 

   Все/   • • • • • 

 9.3.17. Меню организации каналов 

Рассмотрим подробно каждый из режимов. 
В режиме «Все» каналы расположены по про­
стому списку  порядке нахождения при 
нировании или так, как были отсортированы 
вами. В режиме «Провайдер» каналы отсорти­
рованы по принадлежности к вещателю. В ре­
жиме «Спутник» каналы отсортированы по 
принадлежности к спутнику, с которого они 
отсканированы. В режиме «Транспондер» ка­

налы отсортированы по транспондерам, на ко­
торых они находятся. В режиме «Антенна» 
каналы отсортированы по принадлежности к 
входу коммутатора. 

Благодаря всем этим режимам довольно 
удобно искать и сортировать каналы. 

Рассмотрим сортировку каналов в  
«Все». Именно этот режим позволяет вам рас­
положить каналы так, как вы это желаете. Для 
этого выберите пункт «Все» и нажмите «ОК». 

 * • • •  
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Рис, 9.3.18. Выбор режима редактирования 
каналов 

 новом окне будет предложено выбрать 
тип сортируемых каналов: телевизионные или 
радиостанции. Выберите пункт «Все  и на­
жмите  

После этого на экране отобразится окно ре­
дактора телевизионных каналов. В левой части 
показаны телевизионные каналы, а  правой 
части — параметры этого канала: Спутник, 
Провайдер, Частота и другие данные. В ниж­
ней части окна показаны «горячие» кнопки 
пульта ресивера. Для перемещения канала в 
другое место необходимо выбрать этот канал 
кнопками «Вверх» или «Вниз» и нажать в ниж­
ней части пульта ресивера «зеленую» кнопку. 
В Названии канала отобразится символ пере­
мещения канала — стрелочки. 

 при нажатии кнопок «Вверх» или 
«Вниз» этот выделенный канал будет переме-

{О  

 
 

2  © 
3  © 
Л   
S  © 
6  © 
7 Спор т © 
  © 
  sa © 

 9.3.19. Редактирование телевизионных 
каналов 
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щаться выше или ниже по списку. Когда вы 
выберите для него подходящее место, нажмите 
«ОК». Канал будет перемещен на выбранное 
вами новое место. 

Для удаления канала необходимо выбрать 
его в списке и нажать «красную» кнопку на 
пульте ресивера. Если нужно удалить несколь­
ко каналов, то, выбрав ненужный канал, на­
жмите «ОК», этот канал будет помечен галоч­
кой. Выбирайте все ненужные каналы и нажи­
майте  

 

34  

35   

 

First  

   

   

40 TVS 

нажать «желтую» кнопку на пульте ресивера. 
В имени канала появится  блокиров­
ки — замок. 

Организация Каналов/ 

 | 

 
 24  Н о ч ь 

   

  

2 7 С о ю з 

2в 7TV ж 
  TV 

I  Индия ТВ 

31 Кинологах © 
  

© б 

Рис. 9.3.20. Выделение удаляемых каналов 

Рис. 9.3.22. Блокировка каналов от просмотра 

Теперь при попытке выбора заблокирован­
ного канала на экране телевизора отобразится 
окно для ввода родительского кода 

 PIN 

После пометки всех ненужных каналов на­
жмите «красную» кнопку. Появится окно с во­
просом  удалении. Для подтверждения вы­
бранных вами каналов нажмите «ОК». 

    

34   £ 

   

First Automotive/ 

Спутник:  W4 -   

   

 11727  

  ' mm 
   

.  9.3.21. Подтверждение удаления 
выделенных каналов 

В пакете каналов «ТриколорТВ» есть эроти­
ческие каналы, которые разрешены для про­
смотра лицами старше  лет. Для блокировки 
каналов от просмотра детьми есть возможность 
установить на любые каналы ограничительный 
родительский    цифр. Для 
этого необходимо выбрать канал в списке и 

  

 "Мисс Русская  2003; 

 9.3.23. Запрос родительского кода 
при выборе блокированного канала. 

По умолчанию код «0000». Для замены  
на иной более секретный необходимо на пуль­
те ресивера нажать  выбрать пункт 
«Родительский код» и нажать «ОК». Появится 
сообщение: «Введите PIN». По умолчанию за­
щитный код —  новом окне выбрать 
пункт «Изменение PIN» и нажать «ОК». 

Родительский  • • • • • 

 Ограничение  I Б: 

 9.3.24. Меню настройки режимов 
блокирования каналов 

В строке «Старый PIN» введите  
код — «0000». Выберите пункт «Новый  и 
наберите новый защитный код. В строке «Под­
твердить РШ» повторно введите свой защит-
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ный код. Для выхода из редактора каналов на­
жмите несколько раз кнопку  

Рис. 9.3.25. Изменение родительского кода 

Нажимайте «Exit» медленно, не чаще од­
ного раза в две секунды — в ПО ресиверов 
«DRE» есть недоработка: при быстром 
выходе из режима редактирования воз­
можно  ресивера с потерей 
всех каналов. 

Если вы забыли установленный родитель­
ский код, то сбросить его в «0000» можно вы­
полнив следующие действия. Нажать «MENU» 
и выбрать пункт «Статус». Появится окно с 
версией ПО. Набрать последовательно: белая 
кнопка — 9, желтая кнопка — 4, красная кноп­
ка — 8735, зеленая кнопка. Появится окно с 
вопросом: «Изменение PIN» «Вы уверены?». 
Выбрать «Да», и нажать «ОК». 

Рис. 9.3.26. Сброс родительского кода в «0000» 

Данная инструкция подойдет для ресиве­
ров: «GS-7001», «GS-7101», «GS-7200», 
«DRE-4000», «DRE-5000» и  

З а в о д с к и е установки 

Ресивер — это своеобразный компьютер, 
который выполняет программу. В программе 
могут быть различные недоработки, которые 
иногда приводят к различным сбоям в работе 
ресивера. Это проявляется в виде «зависаний»: 
неподчинение командам с пульта, «заморажи­
ванию» картинки на экране телевизора или от­
сутствии индикации на передней панели реси­

вера. Вначале выключите ресивер из сети на 
несколько минут и включите в сеть. Обычно 
после этого ресивер начинает реагировать на 
команды пульта. 

Если это не помогло, то замените батарейки 
в пульте на заведомо работоспособные. 

Если подобные зависания бывают часто, то 
остается только одно — удаление всех настроек 
ресивера. Это действие называют сбросом в за­
водские настройки. На пульте ресивера на­
жмите  выберите пункт «Настройка» 
и нажмите «ОК». Появится сообщение: «Вве­
дите PIN». Для его ввода четыре раза нажмите 
«0». Выберите пункт «Заводские установки» и 
нажмите  

Рис. 9.3.27. Меню очистки настроек ресивера 

Появится предупреждающее сообщение о 
том, что все настройки и каналы будут удале­
ны без возможности восстановления. 

Рис. 9.3.28. Активация очистки настроек 
ресивера 

Нажмите «красную» кнопку в нижней части 
пульта ресивера. В появившемся окне кнопкой 
«Влево» выберите «Да» и нажмите «ОК». 
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Рис. 9.3.29. Подтверждение очистки 
настроек ресивера 

Удаление всех настроек длится около 30 се­
кунд. В ЭТОТ МОМЕНТ НЕЛЬЗЯ ВЫКЛЮ­
ЧАТЬ РЕСИВЕР ИЗ СЕТИ!!! Если питание ре­
сивера будет отключено, то есть вероятность 
его поломки. Восстановить работу ресивера 
можно будет только в специализированной 
мастерской с использованием специальных 
устройств — программаторов микросхем 
ти. После операции очистки необходимо зано­
во отсканировать все каналы, ввести необходи­
мые транспондеры и выполнить сортировку 
найденных каналов. 

9,5. Ресиверы «ОрепВох 
 Поиск каналов 

«НТВ ПЛЮС» и «ТриколорТВ» 

Ресиверы «ОрепВох» очень популярны в Рос­
сии благодаря хорошему качеству сборки и 
прекрасной программной поддержке. На сайте 
компании  всегда можно 
найти новое ПО для ресиверов и инструкции 
по настройке ресиверов. 

Самыми популярными моделями на данный 
момент являются следующие модели: «ОрепВох 
ЕЗОО» — «FTA» ресивер, «ОрепВох Х800» — 
имеет один картоприемник, «ОрепВох  — 
имеет два картоприемника,  Х820» — 
имеет один картоприемник и два «О слота». 
Ресиверы вышеперечисленных моделей внеш­
не  

сальных «О слотов» позволяют установить 
практически любой модуль с поддержкой раз­
личных кодировок. 

Ресиверы вышеперечисленных моделей для 
загрузки нового ПО и выгрузки в компьютер 
списков каналов используют один и тот же 
«загрузчик». Меню этих ресиверов  схо­
же. На примере ресивера модели «ОрепВох 
Х800» будут показаны способы поиска каналов 
и их  

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ 
СЕТЕВОМ ПРОВОДЕ! 

Автоматический поиск каналов 

  

В потоке данных с транспондеров «НТВ 
ПЛЮС» передается вся необходимая информа­
ция для автоматического поиска каналов. То 
есть введя любой из транспондеров, используе­
мых «НТВ ПЛЮС», вы получите автоматиче­
ское сканирование остальных. 

В данный момент компанией «НТВ 
ПЛЮС» для вещания своих каналов исполь­
зуются следующие транспондеры: 12245 R 

 27500, 12284 R 
 R  R   

R 27500, 12476 R 27500, 12265 L 
ризонтальная) 27500, 12380 L 27500, 
12418 L  L 27500. 

Для автоматического поиска каналов вы­
полните следующие действия. На пульте реси­
вера нажмите «Мепи». В появившемся меню 
выбрать строку «Установка» и нажать «ОК». 

Редактор Каналов 

Настройка Системы 

Приложение 

 Доступ 

Рис. 9.4.1. Спутниковый ресивер «ОрепВох» 

Наиболее популярной и универсальной мо­
делью является «ОрепВох Х820»: универсаль­
ный картоприемник работает с картами рас­
пространенных кодировок: «Viaccess», «Irdeto», 
«DRE  и других, а наличие двух универ-

  Главное меню ресивера 
«ОрепВох» 

Откроется новое меню, выбрать «Поиск ка­
налов» и нажать «ОК». 

Откроется список спутников, выбрать 
«Eutelsat W4/Ku 36.0Е». 

http://wwvv.opeiibox.ua
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Передача Настроек 

Сброс Настроек 

Выбор   

 : Выбрать 

 9.4.3. Меню «Установка» 

В 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

44. 

45. 

 

47. 

48. 

© 

PAS  

TURKSAT  

EXPRESS AM1/C 

EXPRESS  

HELLAS SAT  

PAKSAT/C 

EUTELSATSESAT/K 

INTELSAT 802/C 

  

ARABSAT 2B/C 

ARABSAT  

 

42.0E 

40.0E 

40.0E 

39.0E 

38.0E 

 

33.0E 

33.0E 

30.5E 

30.5E , 

EUTELSAT  
  : Выкл 

LNBP :   

LNB Type : Single 

LNB  : 10750 

 : 

DiSEqC : 

Pott : 3 

Вкл 

1.0 

     

   :   : Выбрить  : Сигнал  

  :     

 9.4.4. Меню «Поиск каналов» 

Обратите внимание, что этот спутник веща­
ет в круговой поляризации, поэтому необходи­
мо в настройках ресивера установить режим 
конвертора «Круговой» (в иностранной лите­
ратуре «Single» — «одиночный») и частоту гете­
родина 10750 МГц! 

Если вы имеете несколько конверторов или 
антенн и используете коммутатор «DISEqC», 
то требуется настроить ресивер для работы с 
коммутатором. Нажмите на пульте кнопку 
«Вправо» — указатель переместится в колонку 
с настройками антенны. 

Если на шкалах в правой части экрана нет 
сигнала, то переместите указатель на строку 
«DISEqC» и установите режим «1.0», затем вы­
берите пункт «Port» и нажимайте «Влево» или 
«Вправо» до появления сигнала. Нажмите 
«ОК» для сохранения настроек антенны. 

После этого нажмите желтую кнопку на 
пульте, так мы войдем в режим «Транспондер», 
где выберем транспондер из списка имеющих­
ся. Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите 
транспондер «12322 R 27500». 

Теперь нажмите желтую кнопку на пульте 
ресивера. Откроется окно установок поиска 
каналов. Переместите указатель на строку  
тевой поиск» и выберите «Вкл». 

 EUTELSAT  

37. PAS   0/12V :  

38. TURKSAT  42.0Е LNBP : В к л 

39. EXPRESS  40.0Е LNB     

40. EXPRESS   . 40.0Е LNB Freq :  
41. HELLAS SAT  39.0Е 22KHz : В к л 

42. PAKSAT/C 38.0Е  : 1.0 

о   44.  36.0Е 
45. INTELSAT 802/C 33.0Е  

 EUROBIRD 3/Ku ЗЗ.ОЕ  
47. ARABSAT 2B/C   
48. ARABSAT 2B/Ku    3/4 

О Сохранить О Пер»**  

  Т :  -_ 

   : Выбор Настроек 

 9.4.5. Настройка управления коммутатором 

14. 12360 R 27.500 Авто 

15. 12399 R 27.500 Авто 

16. 12437 R 27.500 Авто 

 12189 

18. 12558 

19. 17327 

20.  

21. 12475 

22. 17806 R 

23. 17960 R 

20.000 Авто 

8.138 Авто 

27.500 Авто 

4.340 Авто 

27.500 Авто 

27.500 Авто 

27.500  

    

• 0/12V : Выкл 

 : Вкл 

LNB  :  

LNB Freq : 10750 

22КН2 : Вкл 

DiSEqC : 1.0 

Port : 1 

©  О Добавить 

12321.804 27500.000 3/4 

О  О Удалить 

Л   ОК : Выбрать  ; Сигнал   

Pause : Выбрать Во» Zoom •   I  

 9.4.6. Список  

в 

AT W4  

14.  
  
  

  

18.  

  

20. 122-

21.  

22. 178( 

23.  

    

•    Добавить   

 3/4 

© У д а л и т ь 

А • :   :  I N F O :   

 :    :  Все 

 9.4.7. Настройка режима поиска каналов 

Для запуска сканирования каналов нажмите 
«ОК». На экране будет отображаться процесс 
поиска телевизионных и радиоканалов. 
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ТВ [   

 

| НТВ Мир 

Наше новое кино 

  World News 

Russia Today 

 Детский  

  

  

 

  8/11 

 

    

Рис. 9.4.8. Поиск каналов 

По завершению поиска каналов нажмите 
«Exit» для выхода из режима поиска каналов. 

Каналы «НТВ ПЛЮС» кодированы, для их 
просмотра необходима карта «Viaccess». Для 
того чтобы увидеть подписку, наличие оплаты и 
номер карты, необходимо войти в меню ресиве­
ра и выбрать пункт «Условный доступ». Для 
этого на пульте ресивера нажать «Мепи», вы­
брать пункт «Условный доступ» и нажать «ОК». 

 

Редактор Каналов 

 
Настройка  

 Приложение  
Рис. 9.4.9. Меню «Условный доступ» 

В появившемся меню выбрать «Настройка 
карты» и нажать «ОК». 

После этого в строке «Система доступа» вы­
брать нужную кодировку (в нашем случае 

   

 

fed 
В  Режиме 

N D S S T B  

 
 • 

 ACCESS 

 

00000000000 

Рис. 9.4.11. Настройка картоприемника 

«Viaccess») и выйти из режима настройки уни­
версального картоприемника, нажав  

После этого повторно войти в режим «Ус­
ловный доступ» и, выбрав  
нажать «ОК». 

Настройка Карты 

A  Выбор   

ОК :  

 9.4.12. Меню «Картоприемник» 

Откроется новое окно, в котором два пунк­
та: «Консультация» и «Права доступа». 

 

Права Доступа 

    Выбор   

 : Выбрать 

 9.4.13. Просмотр параметров карты «Viaccess» 

Выберите первый пункт и нажмите «ОК». 
В открывшемся окне выберите средний пункт 
«Подписка по классу» и нажмите «ОК». 

 Подписка По  

Зарезервированное Pay-Per-View 

@ А  : Выбор  

ОК : Выбрать 

 9.4.14. Режим просмотра 
параметров активации карты 

А  : Выбор М и м 

ОК :  

 9.4.10. Настройка универсального 
картоприемника 

После этого вы увидите все произведенные 
платежи для данной карты. 



9.5. Ресиверы «ОрепВох Х810/Х820». Поиск каналов 

Рис. 9.4.15. Состояние подписки абонента 

Например, для этой карты последняя опла­
та была произведена до апреля  года. 
А сейчас 2008 год. Проще говоря, карта не оп­
лачена и просмотр каналов «НТВ ПЛЮС» не­

 

Рис. 9.4.16. Невозможность просмотра каналов 
из-за отсутствия оплаты услуг «НТВ ПЛЮС» 

Автоматический поиск каналов 
«ТриколорТВ» 

В  данных с транспондеров «Трико­
лорТВ» передается вся необходимая 
ция для автоматического поиска каналов. То 
есть, если вы введете любой из транспондеров, 
используемых «ТриколорТВ», остальные будут 
отсканированы автоматически. 

На данный момент каналы «ТриколорТВ» 
вещают с трех транспондеров: 

12226 Левая (L) 27500, 12303 Левая (L) 
27500 и 12189 Левая (L) 20000 

 автоматического поиска  вы­
полните следующие действия. На пульте реси­
вера нажмите  В появившемся меню 
выбрать строку «Установка» и нажать «ОК». 

Откроется новое меню, выбрать «Поиск ка­
налов» и нажать «ОК». 

Откроется список спутников. Выбрать в 
списке спутник «Eutelsat W4/Ku  

 9.4.17. Главное меню ресивера 

Рис. 9.4.18. Меню «Установка» 

EUTELSAT  

37. PAS  45.0Е- 0/12V :  
38.   42.0Е LNBP : Вкл 

39. EXPRESS  40.0Е LNB  : Single 

40. EXPRESS  40.0Е LNB Freq : 10750 

41. HELLAS SAT 2,'Ku 39.0Е 22KHz : Вкл 
42. PAKSAT/C 38.0Е  : 1.0 

 : 3 
44. EUTELSATSESAT/K 36.0Е 

45. INTELSAT 802/C ЗЗ.ОЕ  
46.   ЗЗ.ОЕ  47. ARABSAT 2B/C 30.5Е  
48. ARABSAT   

О  О  О  

   :    :     Все . Zoom :   Все 

 9.4.19. Список спутников 

Обратите внимание, что этот спутник веща­
ет в круговой поляризации, поэтому необходи­
мо в настройках ресивера установить режим 
конвертора «Круговой» (в иностранной лите­
ратуре «Single» — «одиночный») и частоту гете­
родина 10750 МГц! 

Если вы имеете несколько конверторов или 
антенн и используете коммутатор «DISEqC», 
то требуется настроить ресивер для работы с 
коммутатором. Нажмите на пульте кнопку 
«Вправо», указатель переместится в колонку с 
настройками антенны. 
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38. 

 

40. 

41. 

42. 

44. 

45. 

46. 
47. 

 

PAS  
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12V 

 

 

 

 

124! 

 

 

 

   

 

О  О  

 3/4 

О Удалить 

 :   

P a u s e : Выбрать Все Zoom :  

 9.4.20. Настройка управления 
коммутатором 

Рис. 9.4.22. Настройка режима поиска 
каналов 

Если на шкалах в правой части экрана нет 
сигнала, то переместите указатель на строку 
«DISEqC» и установите режим «1.0», затем вы­
берите пункт «Port» и нажимайте «Влево» или 
«Вправо» до появления сигнала. Нажмите 
«ОК» для сохранения настроек антенны. 

После этого нажмите желтую кнопку на 
пульте, так мы войдем в режим  
где выберем транспондер из списка имеющих­
ся. Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите 
транспондер «12226 L 27500». 

01. 11727 

02. 12111 

12380 

12418 

12456 

12207 

12245 

12. 12284 

О  

27.500 

26.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

27.500 

 

Авто 

Авто 

Авто 

 

Авто 

Авто 

Авто 

Авто 

О Д о б а в и т ь 

EUTELSAT W4/Ku 

 Q/12V : Выкл 

LNBP : Вкл 

LNB Type :  

LNB Freq :   

 : Вкл 

DiSEqC : 1.0 

Port : 1 

   3/4 

О  О Удалить 

  О К :      

 Все  Zoom    

'  9.4.21. Список транспондеров 

Теперь нажмите желтую кнопку на пульте 
ресивера. Откроется окно установок поиска 
каналов. Переместите указатель на строку «Се­
тевой поиск» и выберите «Вкл». 

Для запуска сканирования каналов нажмите 
«ОК». На экране будет отображаться процесс 
поиска телевизионных и радиоканалов. 

По завершению поиска каналов на экране 
отобразится список найденных каналов. 

Нажмите «Exit» для выхода из режима поиска. 

Рис. 9.4.23. Поиск каналов пакета 
 

Рис. 9.4.24. Список найденных каналов 
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Поиск открытых каналов 

На всех спутниках есть открытые каналы — 
«FTA». Для их поиска необходимо в меню 
«Поиск каналов» (см. выше) выбрать требуе­
мый спутник и нажать зеленую кнопку в ниж­
ней части пульта. В открывшемся окне указать 
следующие режимы поиска «Сетевой поиск — 
Вкл.», «Режим поиска — FTA» и нажать «ОК». 
Все остальные операции аналогичны описан­
ным выше. 

Рис. 9.4.25. Поиск открытых каналов 

Ручной поиск каналов. 

Добавление новых транспондеров 

Если необходимого транспондера нет в спи­
ске, то поиск каналов можно произвести в 
ручном режиме. Для этого войдите в режим 
«Поиск каналов», как указано выше. Выберите 
требуемый спутник и нажмите желтую кнопку. 
После этого выберите ненужный транспондер 
и измените его параметры, нажав красную 
кнопку. Для ввода нового транспондера на­
жмите зеленую кнопку, введите необходимые 
параметры и нажмите «ОК» для сохранения 
внесенных данных. 

Рис. 9.4.26. Редактирование данных 
 

Новый транспондер будет  в спи­
сок. Выберите транспондер и нажмите желтую 
кнопку для запуска сканирования каналов. 
В появившемся окне установите режимы поис­
ка (указано выше) и нажмите  Все ос­
тальные операции аналогичны указанным 
выше. 

Для примера введем в ресивер транспонде-
ры, на которых вещает оператор «Орион Экс­
пресс» (новое название «ВиваТВ»). Для этого 
нужно выбрать спутник «Express АМ2  и 
ввести два транспондера: «11606 V 44950» и 

 Н 44950». Нажимаем  выбираем 
«Установка», «Поиск каналов»  в списке 

 ищем нужный нам спутник. Про 
настройку коммутатора «DISEqC» не пишу — 
это было описано выше. Для работы с транс-
пондерами выбранного спутника нажимаем 
желтую кнопку. Нажимаем зеленую кнопку -
«Создать», в открывшемся окне вводим данные 
первого транспондера и нажимаем «ОК» для 
сохранения внесенных данных. Аналогично 
вводится и второй транспондер. 

Редактор каналов 

Обратите  на следующий факт: 
кнопками «Влево» и «Вправо» производит­
ся выбор спутника   если у вас в реси­
вере найдены каналы с нескольких спутни­
ков, то, нажимая эти кнопки, вы выбирае­
те каналы одного из них.)  все сразу, 
если в верхней части окна списка каналов 
вместо имени спутника отобразится «Все 
спутники». Советую вам выбрать именно 
этот режим  обезопасите себя от воз­
можных проблем при сортировке! 

Войдите в редактор каналов, нажав на пуль­
те ресивера  

 9.4.27. Главное меню ресивера 

Выберите «Редактор каналов» и нажмите 
«ОК». В открывшемся окне выберите «Редак­
тирование каналов» и нажмите «ОК». На экра­
не отобразится список каналов. 

  

  "Любимые" 

 Спутников 

  : Выбор  

 : Выбрать 

 9.4.28. Выбор режима редактирование 

 27 
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Для удаления одного или нескольких кана­
лов пометьте его, нажав кнопку «ОК». Выбран­
ные каналы будут выделены синим цветом. 
После этого нажмите красную кнопку и «ОК». 
Все выбранные каналы будут удалены. 

13. Gameplay TV 

14. 02TV 

 
23. Blue Hustler 

j 24. 365 дней ТВ 

i   О  

  36.0 East 

 

О  

ОК : Выбран»   ; 

 Pause :   Zoom     

 9.4.29. Запрос на удаления 
выбранных каналов 

Для перемещения одного или нескольких 
каналов пометьте его, нажав кнопку «ОК». Вы­
бранные каналы будут выделены синим цве-

13 . Gamep l a y  

 0 2 T V 

15. Комедия ТВ 

   кто 

том.  этого нажмите синюю кнопку и 
«ОК». Все выделенные каналы будут переме­
щены в указанное место. 

Для блокировки некоторых каналов по­
метьте их, нажав «ОК». После этого нажмите 
зеленую кнопку. Справа от имени каналы ото­
бразится замок. 

Теперь просмотр заблокированных каналов 
возможен только после ввода родительского 
кода. 

Родительский код 

По умолчанию родительский код — «0000». 
Для замены кода на иной более секретный не­
обходимо на пульте ресивера нажать «MENU», 
выбрать пункт «Настройка системы» и нажать 

 

Установка 

 Каналов 

•  

Рис. 9.4.32. Главное меню ресивера 

I  3 6 5 дней ТВ 

19 . ТВ Бульвар 

 2 0 .  ТВ 

|   ТВ 

2 2 . Индия ТВ I 

 2 3 . Русская   

  ТВ 

 9.4.30. Блокирование каналов 

Рис. 9.4.31. Запрос родительского кода 
при выборе заблокированного канала 

В открывшемся меню выбрать «Меню бло­
кировки» и нажать «ОК». 

 

Установка  

Настройки Видео 

Настройка Модулятора 

Настройка Часов 

  
Другие Настройки 

 о Системе 

 : Выбор Меню 

ОК : Выбрать 

 9.4.33. Меню  системы» 

В нижней части открывшегося окна вы­
брать «Изменить пароль». Ввести новый па­
роль в окне ввода  подтвердить его по­
вторным вводом. Для выхода из режима на­
строек нажать «Exit». 
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Блокировка   

Блокировка Редактора Каналов  

Блокировка " ' ..  Выкл 

 Вкл 

II 

 

Выбрать канал  

Телегид 

Родительский контроль 

Приложения  

Рис. 9.4.34. Изменение родительского кода Рис. 9.5.2. Главное меню ресивера 

9.6. Ресивер  АСЕ   
П о и с к каналов «НТВ плюс» 

Если Д Л Я просмотра пакета каналов «НТВ 
ПЛЮС» вы используете ресивер «Нитах АСЕ 
Plus»,  в вашем ресивере уже отсканированы 
каналы этого пакета. 

Рис. 9.5.1. Ресивер «Нитах АСЕ  

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ 
СЕТЕВОМ ПРОВОДЕ! 

Обращаю внимание: в этом ресивере нет 
защиты от короткого замыкания в кабе­
ле, идущем к антенне. Будьте предельно 
аккуратны! 

ЕСЛИ В вашем ресивере нет отсканирован­
ных каналов или компания-вещатель изменила 
параметры вещания некоторых каналов, то не­
обходимо произвести поиск каналов. Ранее 
было рассказано про различные типы поиска 
каналов. В потоке данных с транспондеров 
«НТВ ПЛЮС» передается вся необходимая ин­
формация для автоматического поиска кана­
лов. То есть, если вы введете любой из транс­
пондеров, используемых «НТВ ПЛЮС», ос­
тальные будут отсканированы автоматически. 

Перед поиском каналов советую произвести 
очистку настроек ресивера. 

Заводские установки 

Для этого на пульте ресивера нажать 
«MENU». 

Кнопками «Вверх» или «Вниз» выбрать 
пункт «Установка» и нажать «ОК». Выбрать 
пункт «Заводские установки», нажать «ОК». 

Заводские установки 

Рис. 9.5.3. Меню «Установка» 

Появится окно с запросом защитного PIN 
кода. По умолчанию — «0000». Нажмите на 
пульте ресивера кнопку «ноль» четыре раза. 

 

 9.5.4. Запрос защитного кода 

В появившемся окне выбрать  и нажать 
 

Заводские установки 

Заводские  

Рис. 9.5.5. Подтверждение удаления всех 
имеющихся настроек ресивера 

После этого ресивер перезагрузится, а на 
экране телевизора появится окно, в котором 
отображается процесс загрузки ресивера. 

Loader Version  

Load Application 8 4 % 

Рис. 9.5.6. Индикация процесса удаления 
данных 
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По завершению загрузки вам будет предло­
жено выбрать язык сообщений: «Английский» 
и «Русский». Выберите «Русский» и нажмите 

 

  

 9.5.7. Выбор языка сообщений 

Автоматический поиск каналов 

«НТВ плюс» 

Далее появится сообщение об отсутствии 
каналов в списке и будет предложено найти 
каналы в автоматическом режиме. Нажмите 

 

Рис. 9.5.8. Запуск автоматического поиска 
каналов «НТВ плюс» 

На экране будет показан режим настройки 
антенны. Ничего не изменяйте и нажмите 

 

Рис. 9.5.9. Режим настройки антенны 

В появившемся окне будут указаны пара­
метры одного из транспондеров, используемых 
компанией «НТВ ПЛЮС». 

Ничего не изменяйте и нажмите «ОК». 
Начнется поиск каналов, это занимает около 
четырех минут. По завершению поиска поя­
вится окно с запросом о сохранении найден­
ных каналов. 

 • 

| Частота 
12322  

Рис. 9.5.10. Меню автоматического поиска 
каналов «НТВ плюс» 

Рис. 9.5.11. Запрос на сохранение найденных 
каналов 

Нажмите «ОК» ДВА РАЗА! На экране теле­
визора появится сообщение о сохранении ка­
налов. 

Рис. 9.5.12. Сохранение найденных каналов 

Ждите пропадания этого сообщения и ни­
чего не нажимайте на пульте ресивера! Также 
нельзя отключать в данный момент ресивер из 
сети : это может привести к поломке ресивера. 

Обращаю внимание: в данном режиме по­
иска ресивером будут найдены не только 
каналы «НТВ плюс», но и ВСЕ каналы, ве­
щаемые с этого спутника. В списке будут 
каналы операторов «ТриколорТВ», «По­
верхность» и других. Все «лишние» кана­
лы можно удалить самостоятельно, ис­
пользуя «редактор каналов». 
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 сети 
Авто» 

 

 пропуск 

 

Ручной поиск каналов. 
Добавление новых транспондеров 

Если после сканирования у вас нет некото­
рых каналов, то есть вероятность отсутствия в 
настройках ресивера нужного транспондера. 

В данный момент компанией «НТВ 
ПЛЮС» для вещания своих каналов ис­
пользуются следующие  
«12245 R  27500», 
«12284 R  «12322 R 27500», «12399 
R 27500»,  R 27500»,  R 
27500», «12265 L  
27500», «12380 L 27500», «12418 L 
27500», «12456 L 27500». 

Кроме каналов «НТВ ПЛЮС» на этом спут­
нике имеются несколько открытых каналов 
других вещателей. Например, на транспонде-
рах  L 27500» и «12360   вещают 
несколько весьма интересных каналов. Но 
этих транспондеров нет в настройках ресивера. 
Для ввода транспондера нужно выполнить сле­
дующие действия. 

На пульте ресивера нажмите «MENU», вы­
берите пункт  и нажмите «ОК». 
Появится сообщение: «Введите  По умол­
чанию защитный код — «0000». Для его ввода 
четыре раза нажмите «0». Выберите пункт «По­
иск каналов» и нажмите «ОК». 

Рис. 9.5.14. Ручной поиск каналов 

Автоматический поиск 

Рис. 9.5.15. Выбор автоматического режима 
поиска каналов 

Для поиска открытых каналов со спутника 
установите следующие параметры: «Автомати­
ческий пропуск» — «Да», «Тип поиска» — 
«Кратко», «Поиск сети» — «Да». 

Поиск каналов 

| Поиск вручную 

ческий поиск 

 9.5.13. Выбор ручного режима 
поиска каналов 

В новом окне выбрать пункт «Поиск вруч­
ную» и нажать «ОК». В появившемся окне не­
обходимо указать параметры транспондера для 
ручного поиска: частоту, поляризацию, ско­
рость потока и   необходимые 
данные. 

Выберите пункт «Автоматический пропуск». 
После этого кнопками «Вправо» или «Влево» 
установите «Да». После этого нажмите «ОК», 
начнется сканирование указанного вами 
транспондера. Отсканируйте все необходимые 
транспондеры. 

В следующий раз для сканирования каналов 
нет необходимости вводить все транспондеры, 
достаточно выбрать режим «Автоматический 
поиск» и выбрать необходимые режимы по­
иска. 

 9.5.16. Настройка автоматического режима 
поиска каналов с пропуском кодированных 

Для выхода из режимов настройки ресивера 
несколько раз нажмите кнопку «Exit». 

 сожалению, перевод большинства рус­
скоязычных сообщений в этом ресивере 
весьма плох и часто не корректен. Но с 
этим приходится мириться: данный реси­
вер рекомендован компанией «НТВ плюс». 

Редактор каналов 

Для входа в режим редактирования найден­
ных каналов на пульте ресивера нажмите 
«MENU», выберите пункт «Установка» и на-
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жмите «ОК». Появится сообщение: «Введите 
РШ». По умолчанию защитный код — «0000». 
Для его ввода четыре раза нажмите «ноль». 

Выберите пункт «Организация каналов» и 
нажмите «ОК». 

  

Организация каналов 

Рис. 9.5.17. Главное меню ресивера 

В новом окне выбрать пункт «Упорядочить 
телеканалы», нажать «ОК». 

Организация каналов 

Упорядочить телеканалы 

Рис. 9.5.18. Выбор режима 
редактирования каналов 

Выбрать пункт «Упорядочить все каналы» и 
нажать «ОК». 

очить  

Упорядочить вое каналы 
1  

 9.5.19. Выбираем режим правки каналов 

В экране отобразится список каналов. 

В нижней части экрана указаны необходи­
мые для редактирования каналов кнопки пуль­
та. Вот они: Красная — «удалить», Зеленая — 
«Переместить», Желтая — «Блокировать», Си­
няя — «Пропустить» и Белая — 
вать». 

Для перемещения канала выберите необхо­
димый канал, нажмите «зеленую» кнопку и на­
жмите «ОК». Канал будет помечен зеленым 
цветом. 

Кнопками «Вверх»  «Вниз» переместите 
указатель на место в списке каналов, в которое 
вы хотите переместить ранее выделенный ка­
нал и нажмите «ОК». Канал будет перемещен в 

 9.5.20. Окно редактора каналов 

 Кто  кто 

  Hustler 

 9.5.21. Перемещение выбранного канала 

 место списка, а на экране будет ото­
бражено окно с сообщением о сохранении 
внесенных изменений в списке каналов. 

Рис. 9.5.22. Сохранение измененного 
списка каналов 

Для удаления выберите канал, нажмите 
«красную» кнопку и нажмите «ОК». Канал 
дет помечен красным цветом. Аналогично по­
метьте каналы, которые вы хотите  По 
завершению нажмите «Exit». Вам будет предло­
жено сохранить все внесенные вами измене­
ния. 

Рис. 9.5.23. Окно подтверждения удаления 
выбранных каналов 

В пакете каналов «ТриколорТВ» есть эроти­
ческие каналы, которые разрешены для про­
смотра лицами старше  лет. Для блокировки 
каналов от просмотра детьми есть возможность 
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установить на любые каналы ограничительный 
родительский пароль из четырех цифр. Для 
этого необходимо нажать «желтую» кнопку. 
В имени канала появится символ блокирован­
ного канала — «замок». Теперь при попытке 
выбора заблокированного канала на экране те­
левизора отобразится окно для ввода родитель­
ского кода. 

Родительский код 

По умолчанию родительский код - «0000». 
Для замены кода на иной более секретный не­
обходимо на пульте ресивера нажать «MENU», 
выбрать пункт «Родительский код» и нажать 
«ОК». Введите защитный код — «0000». 

 
Выбрать канал • 

 

Главное меню 

Просмотр параметров карты доступа 

Вещание со спутника стоит больших денег, 
поэтому вещатель желает окупить свои затраты 
и получить прибыль. Для защиты своих кана­
лов от открытого просмотра их кодируют. 

Процесс кодирования информации упро­
щенно можно описать так: в данные изображе­
ния и звука определенным образом «портятся», 
в них вводится (или убирается) информация. 
Это делает невозможным открытый просмотр. 
Для успешного просмотра необходимо эту «по­
врежденную» информацию восстановить. Для 

 имеется специальное устройство, чаще 
всего это карта или модуль. В этом устройстве 
происходит восстановление информации, по­
сле чего можно просматривать кодированный 
канал. 

Компания «НТВ ПЛЮС» для вещания ис­
пользует кодировку «Viaccess», а для «расшиф­
ровки» закодированных каналов использует 
смарт-карту. 

 

 

 

Рис. 9.5.24. Главное меню ресивера 

В строке «Старый PIN код» введите старый 
код — «0000». Выберите пункт «Новый PIN 
код» и наберите новый защитный код. В стро­
ке «Подтвердить PIN- код» повторно введите 
свой защитный код. Для выхода из режимов 
настройки ресивера несколько раз нажмите 
кнопку «Exit». 

Рис. 9.5.25. Изменение родительского кода 

Если  забыли установленный родитель­
ский код, то сбросить его в «0000» можно 
выполнив следующие действия. Нажать 
«MENU» и выбрать пункт «Статус». 
Появится окно с версией ПО. Набрать по­
следовательно: белая кнопка — 9, желтая 
кнопка — 4, красная кнопка — 8735, зеле­
ная кнопка. Появится окно с вопросом: 
«Изменение PIN» «Вы уверены?». Выбрать 
«Да», и нажать «ОК». 

Рис. 9.5.26. Смарт-карта оператора «НТВ плюс» 

Карта — это электронное устройство, в ко­
тором имеется процессор. Карту вставляют в 
специальный слот в ресивере (CR). В ресивере 
может быть один или два разъема под карты. 

На карте «НТВ ПЛЮС» сохранены данные 
о типе подписки и проведенных оплатах за 
просмотр каналов. Благодаря этому  
проверить сроки работоспособности карты, 
т. е. до какого времени имеющихся у вас на 
счету денег будет достаточно для просмотра 
каналов. 

Для этого на пульте ресивера нажмите 
«MENU», выберите пункт «Установка» и на-
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жмите «ОК». Введите защитный код — «0000». 
Выберите пункт «Состояние», нажмите «ОК». 
Выберите пункт «Карточка», нажмите «ОК». 

Рис. 9.5.27. Меню «Состояние ресивера» 

Выберите пункт «Подписка: класс» и на­
жмите  

Рис. 9.5.28. Меню «Карта» 

На  будут показаны все произведен­
ные вами оплаты услуг компании «НТВ 
ПЛЮС» и периоды активизации услуг. 

Рис. 9.5.29. Состояние подписки абонента 

Для выхода из режимов настройки ресивера 
несколько раз нажмите кнопку «Exit». 

9.7. Ресивер   
Поиск каналов «Орион 
Экспресс» 

Вставьте батарейки в пульт управления. 
Найдите основные кнопки управления: 
«Мепи», «Exit», «ОК» и кнопку включения ре­
сивера, она  правом верхнем углу пульта 
управления ресивером. 

  

в о  
 т  

 9.6.1. Пульт управления ресивера 
«Globo  

Подключаем наш ресивер к уже настроен­
ной антенне. Для этого соединяем коаксиаль­
ный кабель от спутниковой антенны к входу 
ресивера «LNB IN» и подключаем ресивер в 
сеть. 

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮБОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИЗ РОЗЕТКИ 
СЕТЕВОМ ПРОВОДЕ! 

На экране ТВ отобразится сообщение:  
каналов». 

Найдем каналы, вещаемые компанией 
«Орион Экспресс» со спутника «Express  

 Нажимаем «Мепи», на экране отобра­
зится главное меню ресивера. 

Рис. 9.6.2. Первое  
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Рис. 9.6.3. Главное меню 

Выбираем пункт меню «Инсталляция» и на­
жимаем на пульте ресивера «ОК». Выбираем 
пункт меню «Установка  В» и нажимаем на 
пульте ресивера «ОК». 

Рис. 9.6.4. Меню «Инсталляция» 

В верхней части окна указан спутник 
«Express_AM2  один раз «Вниз», 
указатель переместится на строчку «Тип LNB». 
В этом подменю должен быть выбран универ­
сальный конвертор с параметрами частот 
«9750» и «10600». (Если эти значения отличают­
ся, то нажимайте кнопку  или «Влево» 
до тех пор, пока не увидите этих значений). 

Обращаю внимание на тот факт, что ино­
гда комплекты оборудования для приема кана­

 пакета «ВиваТВ», вещаемые оператором 
«Орион Экспресс» комплектуются специаль­
ным конвертором! Этот тип конвертора имеет 
иные параметры гетеродина — не 9750/10600, 
а 10000. Для того, чтобы изменить настройки 
ресивера, необходимо вместо «Универсаль­
ный» выбрать «Норм.», затем нажать «Вниз» и, 
нажимая «Влево» или «Вправо», выбрать 
«10000». 

 9.6.5. Меню установки режимов 
конвертора 

Рис. 9.6.6. Устанавливаем тип 
конвертора «10000» 

Если имеющаяся антенная система имеет 
несколько спутниковых антенн или несколько 
конверторов, то для их подключения к ресиве­
ру будет использоваться специальный комму­
татор — «DISEqC». (О коммутации мы погово­
рим чуть позже) 

Поэтому придется самостоятельно опреде­
лить методом перебора всех значений нужный 
нам вход коммутатора, к которому подключен 
конвертор, принимающих сигнал именно со 
спутника «Express АМ2» (80°Е). 

Для этого нажмите несколько раз «Вниз», 
указатель переместится на строку «DISEqC». 
Нажимая «Вправо», вы переключаете входы 
коммутатора. Нажмите «Exit». На экране 
бразится вопрос о сохранении внесенных вами 
изменений. Для сохранения нажмите «Влево», 
указатель переместится на «ОК». 
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Рис. 9.6.7. Сохранение настроек 

Нажмите на пульте ресивера «ОК». 
стройка режимов конвертора завершена. На­
жмите «Exit». 

Теперь необходимо найти каналы, переда­
ваемые с данного спутника. То есть, мы начи­
наем сканировать каналы с этого спутника. На 
экране меню «Инсталляция». 

Рис. 9.6.9. Выбор транспондера 

ния для профессиональных целей нельзя. 
Но  нашем случае этих отображаемых 
данных достаточно для настройки спут­
никовой антенны. 

Если обе эти шкалы не активны, то у вас не 
правильно настроена антенна, или неверно ус­
тановлены режимы конвертера и антенной 
системы. Проверьте тип установленного кон­
вертора и правильность подключения кабеля 
от конвертора к ресиверу. 

Если на шкалах отображаются параметры 
принимаемого сигнала, то установите указа­
тель на пункт «Сканировать спутник» и, нажав 
«Вправо», установите режим поиска «ВСЕ». 

Рис. 9.6.8. Меню  каналов» 

  выберите строчку  
каналов» и нажмите «ОК». В открывшемся 
окне выберите пункт «Частота ТП» и нажмите 
«ОК». В открывшемся списке частот транспон­
деров выберите  МГц» и нажмите «ОК». 

В нижней части окна настройки имеются 
две цветных шкалы, отображающие параметры 
принимаемого сигнала. Верхняя шкала отобра­
жает уровень принятого сигнала —- «Уровень», 
а нижняя его качество — «Качество». 

На самом деле, отображаемые ресивером 
параметры являются абсолютно условны­
ми (на жаргоне установщиков спутнико­
вых антенн эти параметры  
«попугаями»), и использовать эти показа­

 9.6.10. Выбор режима поиска каналов 

Для запуска сканирования каналов нажмите 
«ОК». На экране начинают отображаться най­
денные теле- и радиоканалы. 

Процесс сканирования каналов займет око­
ло двух минут. По окончанию сканирования 
каналов на экране появится список каналов и 
небольшое окно предварительного просмотра 
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Рис. 9.6.11.  каналов со спутника 

выбранного канала, а ниже — параметры при­
нимаемого канала. 

После завершения поиска каналов нажмите 
«Exit» несколько раз. 

Ручной в в о д транспондера 

Если в списке нет транспондера с такими 
параметрами, то необходимо ввести в ресивер 
данные нового транспондера. Для этого в 
меню  пункт «Редак­
тировать ТП» и нажмите «ОК». 

Рис. 9.6.12. Ручной поиск каналов 

В открывшемся окне кнопками «Влево» или 
«Вправо» выберите необходимый нам спутник 
«Express_AM2  После этого переместите 
указатель на пункт «Добавить ТП» и нажмите 

 

Откроется окно ввода параметров нового 
транспондера. В соответствующих строках вве­
дите частоту нового транспондера, его сим­
вольную скорость и поляризацию. 

После этого нажмите «Вниз» и установите 
«Сетевой поиск» — «Вкл», «Сканировать» — 

. . •  
 01  

Частота TP 

 

 
 

 Добавить TP 

i Удалить TP 

ge Value 

 9.6.13. Редактор параметров транспондеров 

Частота TP 

 

 

Сетевой поиск 

Рис. 9.6.14. Поиск каналов со спутника 

«ВСЕ». Для запуска сканирования каналов на­
жмите «ОК». На экране начинают отображать­
ся найденные теле- и радиоканалы. Процесс 
сканирования каналов займет около двух ми­
нут. По окончанию сканирования каналов на 
экране появится список каналов и небольшое 
окно предварительного просмотра выбранного 
канала, а ниже — параметры принимаемого 
канала. После завершения поиска каналов на­
жмите «Exit» несколько раз. 

Удаление транспондера 

Если вы неверно ввели параметры транс­
пондера или вы хотите удалить транспондер, 
на которого нет вещания,  выберите не нуж­
ный транспондер и переместите указатель на 
пункт «Удалить ТП». 

Нажав «ОК» на экране отобразится вопрос 
о подтверждении удаления выбранного транс­
пондера. Для удаления нажмите «Влево», ука­
затель переместится на «ОК». Нажмите на 
пульте ресивера «ОК». После завершения по­
иска каналов нажмите «Exit» несколько раз. 
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 Поиск Качалов 

  

 TP 

  TP 

Рис.  Удаление транспондера 

 

11044      
V:0301   

Select  

Рис. 9.6.17. Список каналов 

  

   

  Подтверждение удаления 
транспондера 

Редактор каналов 

После завершения поиска каналов нажмите 
«ОК», и  экране отобразится список найден­
ных каналов. Нажимая кнопки «Вверх» и 
«Вниз» вы перемещаете указатель по списку 
каналов. При выборе канала в нижней части 
окна отображаются параметры вещания этого 

 

Для того, чтобы переместить, удалить или 
заблокировать каналы необходимо войти в ре­
жим редактирования каналов. Для этого на 
пульте ресивера нажмите «MENU», выберите 
пункт «Редактор каналов» и нажмите «ОК». 

Выберите пункт «Канал ТВ» и нажмите 
 

Сейчас мы находимся в редакторе ТВ кана­
лов. Именно в этом режиме можно переме­
щать, удалять и блокировать каналы от про­
смотра. После этого на экране отобразится 
окно редактора телевизионных каналов. В ле-

 9.6.18. Меню редактирования каналов 

Рис. 9.6.19. Выбор режима редактирования 

вой части показаны телевизионные каналы. 
При выборе канала справа, в окне предвари­
тельного просмотра, будет отображаться веща­
ние выбранного канала, а ниже — параметры 
вещания этого канала: спутник, частота и дру­
гие данные. 
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Рис. 9.6.20. Редактор ТВ каналов 

В нижней части окна вы видите строку с 
подсказками: «ОК» — «Выбрать канал», «0» — 
«Пропустить», «1» — «Заблокировать», «2» — 
«Переместить», «3» — «удалить», «4» — «Пере­
именовать», «5» — «Режим сортировки», 
«FAV» — «создать списки любимых каналов». 

П е р е м е щ е н и е каналов 

Для перемещения канала в другое место не­
обходимо на пульте ресивера нажать «2». 
В верхней части списка каналов отобразится 
режим работы редактора каналов: «Program 
Move» (Перемещение канала). 

 9.6.21. Включен режим 
 каналов 

После этого необходимо кнопками «Вверх» 
или «Вниз» выбрать канал и нажать «ОК». 
В названии канала отобразится  пере­
мещения канала — «стрелочки». 

Рис. 9.6.22.  выделенного канала 

Теперь при нажатии кнопок «Вверх» или 
«Вниз» этот выделенный канал будет переме­
щаться выше или ниже по списку. Когда вы 
выберите для него подходящее место, нажмите 
«ОК». Канал будет перемещен на выбранное 
вами место в списке каналов. 

Удаление каналов 

Для удаления канала необходимо на пульте 
ресивера нажать «3». В верхней части списка 
каналов отобразится режим работы редактора 
каналов: «Program  (Удаление канала). 
После этого выбрать канал и нажать на пульте 
ресивера «ОК». Если нужно удалить несколько 
каналов, то переместите указатель на следую­
щий канал и нажмите «ОК». Эти каналы будут 
помечены крестиком. 

Рис. 9.6.23. Удаление выделенного канала 

После того, как вы пометили  удаление 
необходимые каналы, нажмите кнопку «Exit». 
Появится окно подтверждения удаления вы­
бранных каналов. Для подтверждения удале­
ния кнопками «Влево» или «Вправо» выберите 
«Да» и нажмите «ОК». 

Н а ж м и т е  д л я у д а л е н и я 

   ' = .. . 

ОК  

Рис. 9.6.24. Запрос на удаление каналов 

Блокирование каналов от  
Родительский код 

На некоторых спутниках вещают эротиче­
ские каналы, которые разрешены для просмот­
ра лицами старше  лет. Для блокировки ка­

 от просмотра детьми есть возможность 
установить на любые каналы ограничительный 
родительский пароль из четырех цифр. 

Для блокирования канала необходимо на 
пульте ресивера нажать «1». После этого в от­
крывшемся окне введите родительский пароль. 
По умолчанию этот пароль — «0000». 

В верхней  списка каналов отобразит­
ся режим работы редактора каналов: «Program 

 (Блокирование канала). После этого вы-
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Рис.  Активация режима ограничения 
просмотра каналов 

Рис. 9.6.26. Установка блокировки 
просмотра канала 

брать канал и нажать на пульте ресивера «ОК». 
Если нужно заблокировать несколько каналов, 
то переместите указатель на следующий канал 
и нажмите «ОК». Справа от имени канала поя­
вится символ блокировки — замок. 

Теперь при попытке выбора заблокирован­
ного канала на экране телевизора отобразится 
окно для ввода родительского пароля, разре­
шающего просмотр этого канала. 

По умолчанию пароль — «0000». Для заме­
ны кода на иной более секретный необходимо 

Рис. 9.6.28. Главное меню ресивера 

на пульте ресивера нажать «MENU», выбрать 
 «Интерфейс» и нажать «ОК». 

В новом окне выбрать «Установка пароля» 
и также нажать «ОК». 

Рис. 9.6.29. Меню настройки ресивера 

Появится сообщение: «Введите пароль». 
В открывшемся окне введите «0000» 

Рис. 9.6.27. Запрос родительского кода 
при выборе блокированного канала Рис. 9.6.30. Ввод пароля 



9.7. Ресивер  Поиск каналов «Орион Экспресс» 111 

С 
Открывается окно изменения режима бло­

кировок ресивера. В этом режиме вы можете 
заблокировать возможность изменения настро­
ек ресивера, редактор каналов и изменить ро­
дительский  

Для изменения родительского кода в пункте 
«Новый РШ» введите новый пароль из четы­
рех цифр, в пункте «Проверка РШ» повторно 
введите ранее введенные цифры. Для выхода 
из режима замены пароля нажмите кнопку 
«Exit». 

 п а р о л я н а м е н ю 

Установка пароля на меню 

Меню  

Меню редактора каналов 

Новый PIN 

Закрыть  

Закрыть  

* * * *  

Рис. 9.6.31. Меню блокировок ресивера 



Г л а в а  Р е г и с т р а ц и я р е с и в е р а 

« D R E » и л и  

После установки комплекта для приема кана­
лов «ТриколорТВ» необходимо зарегистриро­
вать ресивер на сайте  tricolor.tv Для 
прохождения регистрации нам потребуется ин-
дификационный номер вашего ресивера    
Обращаю внимание! — не серийный номер. 
Узнать индификационный номер ID можно, 
выполнив ниже описанные действия. 

10.1. Регистрация оборудования 
на сайте компании «НСК» 

Если у вас ресивер «DRE-7300», «DRE-4000» 
или «DRE-5000> 

1. Включите ресивер и телевизор как обыч­
но, на любой из каналов. 

2. На пульте от ресивера нажмите кнопку 
 выберите строку «Статус» и нажмите 

 

Рис. 10.1.1. Главное меню ресивера 

3. В появившемся окне слева внизу есть 
строка: «ID:» и далее 12 цифр. Запишите эти 
цифры. Они понадобятся нам при регистрации. 

Если для просмотра каналов «ТриколорТВ» 
вы используете ресивер с  

Прочитать  номер моду­
ля —«ID» можно на карте, установленной в 
модуль. 

Далее нужно зайти на сайт компании-веща­
теля «НСК»: http://www.tricolor.tv. В открыв­
шейся страничке найти ссылку «Регистрация 

Рис. 10.1.2. Индификационный номер вашего 
ресивера —  

Рис. 10.1.3. «ID»  

http://www
http://www.tricolor.tv


 Регистрация оборудования на сайте компании   

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справ 

• Назад  "      ;  

 Адрес:  

  по  

К А К П О Д К Л Ю Ч И Т Ь С Я   Е Л Я М П О М О Щ Ь ' П А Р Т Н Е Р А М  К О М П А Н И Я 

Как подключиться Зрителям Партнерам 

   :   для  

Карта зоны покрытия спутником -

Где Купить  
 

  

     

   

 ТВ Сибирь 

Как подключить  
дополнительные каналы 

  

 карты -

 наших партнера 

 кабинет 

 10.1.4. Сайт компании «НСК» 

ресивера» и щелкнуть по ней левой  
 

Появится окно с сообщениями о сертифи­
кации соединения между вами и службой ком­
пании. 

Щелкните по надписи «Да». Далее появится 
окно с «Соглашением о предоставлении услуг 
компанией «ТриколорТВ», это соглашение 

 системы  

  Сведения, которыми вы обмениваетесь с этим узлом, не 
доступны никому другому. Однако сертификат данного угла 
проверить не удается. 

 Сертификат вьиан организацией, не входящей в 
состав  Откройте сертификат, чтобы 
уточнить  

 Дата сертификата верна. 

ft Сертификат имеет правильное название, 
соответствующее названию открываемой  

Продолжить? 

Да Нет  Просмотр сертификата 

Зрителям 

Р е г и с т р а ц и я н о в о г о  

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о п р е д о с т а в л е н и и     

т е л е п р о г р а м м « Т р и к о л о р Т В » 

 

 - л ю б о е д е е с п о с о б н о е ф и з и ч е с к о е л и ц о , 

з а р е г и с т р и р о в а в ш е е П р и е м н о е о б о р у д о в а н и е  

а к т и в и р у ю щ е е К а р т у и п р и н я в ш е е у с л о в и я 

н а с т о я щ е г о с о г л а ш е н и я .  в ы с т у п а ю щ е е в 

к а ч е с т в е А б о н е н т а , о д н о в р е м е н н о м о ж е т б ы т ь 

З р и т е л е м , 

« А к т и в а ц и я К а р т ы » - п о с л е д о в а т е л ь н о е в ы п о л н е н и е 

А б о н е н т о м л и б о Д и л е р о м ( п о п о р у ч е н и ю и о т и м е н и 

А б о н е н т а ) в с е х д е й с т в и й , у к а з а н н ы х н а о б р а т н о й 

с т о р о н е К а р т ы п у т е м о т п р а в л е н и я т е к с т о в о г о  

с о о б щ е н и я н а н о м е р 1 0 8 2 л и б о н а с а й т е 

 

« Б е с п л а т н ы й п а к е т » - с о в о к у п н о с т ь т е л е в и з и о н н ы х 

 ( т е л е п р о г р а м м ) , т р а н с л и р у е м ы х 

( р е т р а н с л и р у е м ы х )  З р и т е л я м п о с р е д с т в о м 

Я согласен с предложенным соглашением 

Рис. 10.1.5. Сообщение о защищенном 
соединении. 

8  27 

Рис. 10.1.6. Соглашение между 
Вещателем и Зрителем 

http://www.tricolor.tv/
http://www.tricolor.tv


7 74   Регистрация ресивера «DRE» или  

Зрителям 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПРИЕМНИКА 

ВВЕДИТЕ НОМЕР РЕГИСТРИРУЕМОГО ПРИЕМНИКА 

ORE ID ПРИЕМНИКА 

ВВЕДИТЕ  PRE  ВЫ  
ПРИЕМНИКА, ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ  

В данное поле введите  номер 
приемника (PRE   

ГЛАВНОГО МЕНЮ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  ИНСТРУКЦИИ НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ. 

ВВЕДИТЕ КОД 
 НА 

КАРТИНКЕ Б данное поле введите кол изображенный на картинке 

 

 

Продолжить 

Рис. 10.1.7. Ввод данных вашего ресивера или модуля 

Зрителям 

Регистрация нового приемника 

ПРИЕМНИК  3 1 1 1 0 0 3 0 8 9 3 6 
СПУТНИК: EUTELSAT W4 

Для регистрации Вашего приемника заполните приведенную ниже форму 

ВВЕДИТЕ АДРЕС 

Введите почтовый индекс для 
определения вашего нас, пункта 

Введите улицу номер дома и квартиру 

Для примера:ул. Ленина    
Введите оставшуюся часть  

 

Фамилия 

Для примера: Иванов 
В данное поле введите фамилию владельца приемника 

Для примера: Иван 
В данное поле введите имя владельца приемника 

Для примера; Иванович 
В данное поле введите отчество владельца приемника 

Контактный телефон 

Для примера: 74951234567 
Номер телефона, по которому мы могли  с вами связаться. Номер телефона должен 

начинаться с 7. 

Эл.  

Для примера: tvanov@mycompany.ru  
На данный почтовый адрес будет выслано письмо для подтверждения регистрации, 

Зарегистрировать 

 10.1.8. Ввод адреса Зрителя 

mailto:tvanov@mycompany.ru


10.1. Регистрация оборудования на сайте компании «НСК»  

Зрителям 

Р е г и с т р а ц и я нового п р и е м н и к а 

На Ваше имя зарегистрировано  допустимое количество 

приемников! 

В в е д и т е номер регистрируемого п р и е м н и к а 

 10.1.9. Сообщение о превышении лимита  
на один E-mail 

нужно прочитать и принять. Для этого щелк­
ните по надписи  согласен с предложенным 
соглашением». 

Появится окно ввода регистрационных дан­
ных: номера ресивера и кода защиты от авто­
матических  В строке «DRE ID 
приемника» введите ранее записанный «ID» ва­
шего ресивера, а в нижней строке — символы, 
указанные на картинке ниже. Щелкните по 
надписи «Продолжить». 

Откроется следующее окно ввода данных. 
Необходимо правильно заполнить все поля. 

При заполнении всех строк есть несколько 
нюансов: 

1. Нельзя вводить в строке адреса первым 
символом цифру. То есть, если необходимо за­

регистрировать «1 пер. Чапаева», то нужно вве­
сти эти данные по-иному. Например: «Пер. 1 
Чапаева» или «Первый пер. Чапаева». 

2. При вводе фамилии, имени и отчества 
нельзя использовать букву «ё». 

3. В строке ввода номера телефона необхо­
димо вместо цифры «8» вводить цифру «7». 

4. На один адрес электронной почты (E-mail) 
можно зарегистрировать не более трех пользо­
вателей. Если вы попытаетесь зарегистрировать 
более трех пользователей, то регистрация будет 
прервана, и вы увидите сообщение об ошибке. 

После регистрации вы получите сообщение 
о состоянии регистрации ресивера на адрес 
электронной почты E-mail, который вы указа­
ли при регистрации. 

 



Глава  Активация карты оплаты 
дополнительных каналов 

На момент написания компания «Трико­
лорТВ» предлагает своим пользователям три 
пакета каналов: «Базовый», «Оптимум» и 
«Ночной». В базовом пакете есть все федераль­
ные каналы. Этот пакет каналов доступен к 
просмотру сразу же после установки комплекта 
оборудования.  пакет каналов «Оптимум» 
входят развлекательные, детские, спортивные 
каналы. В пакете «Ночной» имеются два кана­
лы эротического содержания. 

Количество каналов постоянно увеличива­
ется. Ознакомиться  полным списком ка­
налов этих пакетов можно на сайте ком­
пании «ТриколорТВ»: http://www.tricolor.tv 

 Карты оплаты пакетов каналов 
«ТриколорТВ» 

За просмотр пакетов каналов «Оптимум» и 
«Ночной» необходимо платить. Оплата произ­
водится путем активации специальных карт 
оплаты. Для оплаты пакетов «Оптимум» и 
«Ночной» используются разные карты. 

   

Рис. 11.1.1. Карта активации пакета 
каналов «Ночной» 

При приобретении карты оплаты дополни­
тельных каналов обратите внимание на срок 

 карты и на целостность защитной 
непрозрачной пленки, которой защищен сек­
ретный код карты. 

 

 
      

 
 6 0 0 

 

  

 11.1.2. Карта активации пакета каналов 
«Оптимум» 

можно только после регистрации ресивера 
на сайте вещателя http://www.tricolor.tv 

Зайдите на сайт компании, в открывшейся 
страничке найдите строку «Активация карты» 
и щелкните по ней левой кнопкой мыши. Поя­
вится окно с сообщениями о сертификации 
соединения между вами и службой компании. 
Щелкните по надписи «Да». Далее появится 
окно с «Соглашением о предоставлении услуг 
компанией «ТриколорТВ», это соглашение 
нужно прочитать и принять. Для этого щелк­
ните по надписи  согласен с предложенным 
соглашением». Появится окно ввода регистра-

 

 
 

Обращаю ваше внимание: активировать 
карту оплаты дополнительных каналов 

Рис. 11.1.3. Код активации 
под защитной пленкой. 

http://www.tricolor.tv
http://www.tricolor.tv


11.1. Карты оплаты пакетов каналов   

 Триколор ТВ | Активация к а р т ы - Microsoft Internet Explorer 

Файл Правка  Избранное Сервис  

.  Назад       ! ,• 'Поиск  Избранное  

  

    ЗРИТЕЛЯМ ДИЛЕРАМ 

Активация карты 

  приемника 
 данное поле введите PRE  приемника 

Введите  DRE  Вы можете его  в нижней    
Для отображения окна "Статус" выберете соответствующий пункт Главного меню, Для 

получения подробной инструкции нажмите на ссылку 

Секретный код карты 

8 данное поле введите секретный код карты! 
Введите   код карты (без    

полосой карты 

Адрес  
 

(В данное поле введите адрес электронной почты ( 
Введите адрес  почты, на  будет отправлен результат активации карты 

Введите код изображенный на 

картинке 
В данное поле введите кол изображенный на картинке 

, " '  внизу 

f   V V О 

Активировать карту 

 11.1.4. Активация карты дополнительных каналов. 

ционных данных: номера ресивера, секретного 
кода, напечатанного на карте оплаты под за­
щитной непрозрачной пленкой, адрес элек­
тронной почты E-mail и кода защиты от авто­
матических  Введите все запраши­

ваемые данные в необходимые строки. Щелк­
ните по надписи «Продолжить». 

После регистрации вы получите сообщение 
на адрес электронной почты E-mail, который 
вы указали при регистрации. 

https://registration.tricolor.tv/trPubfc/activation.espx


Глава  Активация договора 
между компанией «НТВ+» и  

После установки комплекта оборудования для 
приема каналов «НТВ+» необходимо активиро­
вать вашу карту, прилагаемую к договору. Все 
это вы должны были получить при приобрете­
нии договора. Приобрести  можно в 
сети магазинов «Евросеть» и фирмах, занимаю­
щихся монтажом систем спутникового обору­
дования. Обычно при продаже договора вам бу­
дет предложено активировать договор обслужи­
вания. Если же вы отказались или это не было 
сделано по каким-либо причинам, то активиро­
вать договор необходимо самостоятельно. 

12.1. Способы активации 
договора 

Это можно сделать несколькими способами. 
1. Самый простой. Позвоните по указанно­

му на карте телефону: (495) 755-6789. В начале 
прослушайте сообщения автоответчика, затем 
назовите свои данные: фамилию, имя и отче­
ство, номер договора и карты, почтовый адрес 
и адрес установки комплекта оборудования. 

2. Зарегистрировать договор на сайте ком­
пании  www.ntvplus.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА 

информация по 

 

изменить подписку 

проверить смарт- 

 

зарегистрировать 

   

способы оплаты 

подтверждение  

 

Информация о договоре 

Если Вы приобрели  договор и еще не получаете услуги   нужно зарегистрировать его на 

этой странице, а для п р о в е р к и информации зарегистрироваться на сайте. 

Сделать это можно через сутки после регистрации договора в Телекомпании. 

Если Вы уже получаете услуги НТВ-Плюс и хотите узнать информацию по Вашему договору, Вам нужно 

зарегистрироваться на сайте. 

Если Вы являетесь владельцем одного абонентского договора и хотите проверить данные по новому  

Вам нужно добавить информацию в Ваши настройки, Сделать это можно,  на сайт по своим логином на 

страницу настроек. 

При регистрации договора абонент несет  за достоверность предоставляемой информации. 

Пожалуйста, будьте внимательны при указании даты заключения договора. 

Поля, отмеченные звездочкой  обязательны для заполнения. 

номер договора * 

номер смарткарты * 

Дата заключения договора * 

 

Модель цифрового терминала   

General Satellite VA-7200 

Регистрация д о г о в о р о в с устаревшими моделями оборудования с 1 сентября 

 * 

фамилия * 

Контактная информация 

1одель цифрового терминала 

Genera! Satellite VA-7200 

General Satellite  
  

HUMAX VA-ACE (*) 

 VA-ACE+ 

HUMAX VA-FOX (*) 

 ODS 4000V 

PACE  (*) 

SAMSUNG  

SAMSUNG DSB-A300V 

Samsung DSB-B270V 

SAMSUNG DSB-B350V 

SAMSUNG DSB-S300V 

SAMSUNG DSR-9400VIA (*) 

SAMSUNG  EM VIA (*) 

SAMSUNG VDS-3300 

STRONG SRT-4450 

Thomson HD 

XSAT  

Другой...  

Рис. 12.1.1. Сайт компании «НТВ+» 

http://www.ntvplus.ru


П О К У П А Т Е Л Я М 

 

 Способы активации договора  

информация по 

 

изменить подписку 

проверить смарт- 
карту 

зарегистрировать  

  

 оплаты 

подтверждение  

платежа 

   

понедельник,26 мая 

Город на границе 

КИНОКЛУБ  

 Бандерас и Дженнифер Лопес в триллере Грегори Нава. 
подробнее 

 26 мая 

Переступить черту 

 * * * * * 

Это история невероятно талантливого  который смог 
после всех взлетов и падений снова обрести себя и заставил 
людей поверить в   
подробнее 

 

21 м а я , 2 0 0 8 
Трансляции  Болеть за наших 

проще с НТВ-ПЛЮС 

15       
Кино в июне 

 м а я ,  
Новый телеканал в составе "Базового"  
пакета НТВ-ПЛЮС 

Парад Победы будет показан в  

стандарте телевидения высокой четкости 

    
"НТВ-ПЛЮС   
гораздо дешевле! 

 все и  но 

 12.1.2. Регистрация нового абонента на сайте компании  

Для этого зайдите на сайт компании и в ле­
вой части  пункт «Зарегистрировать 
новый договор». 

После этого в открывшемся окне в соответ­
ствующих строках введите запрашиваемые 
данные. Если вы не полностью или неверно 
введете данные в любой из строк, то строка с 
неверными данными будет выделена символом 
«*» и регистрация не будет продолжена до ис­
правления этой ошибки. 

Обратите внимание на строку «Модель 
цифрового терминала» с выпадающим списком 
моделей ресиверов, рекомендованных компа­
нией «НТВ+». Ресиверы, помеченные звездоч­
кой «*», устарели и официально не поддержи­
ваются компанией. То есть компания не гаран­
тирует полную поддержку предлагаемых ею 
услуг на этих ресиверах. 



Глава 13. Подключение ресивера 
к телевизору и акустической 

системе 

Теперь нужно подключить ресивер к телевизо­
ру. У многих может возникнуть желание под­
ключить ресивер еще и к акустической систе­
ме: музыкальному центру или домашнему 
нотеатру. 

Процесс подключения всей этой аппарату­
ры очень ответственный, т. к. при отсутствии 
соответствующих знаний и сноровки качест­
венного изображения и звука вы не получите. 
Поэтому сразу дам несколько практических 
советов: 

1. Используйте только качественные соеди­
нительные кабели! Никогда не приобретайте 
ничего важного на рынках, в «ширпотребов-
ских» магазинчиках или ларьках. Идите в спе­
циализированный магазин. Если же вы умеете 
держать в руках паяльник, то советую изгото­
вить такие соединительные кабели самостоя­
тельно. 

2. Проверьте все приобретенные кабели на 
другой аппаратуре и убедитесь в исправности 
приобретенных изделий. 

3. Перед подключением новой аппаратуры 
ознакомьтесь с прилагаемыми к ней инструк­
циями, возможно там уже имеются все необхо­
димые данные по подключению. 

13.1. Методы подключения 
ресивера к телевизору 
и акустической системе 

Рассмотрим способы подключения ресивера 
к телевизору. Существует два разных метода 
подключения дополнительной аппаратуры к 
телевизорам и акустическим системам: низко­
частотный и высокочастотный. 

При низкочастотном соединении использу­
ются несколько проводников, по которым пе­
редается звук и изображение. 

При высокочастотном соединении исполь­
 преобразование низкочастотных сигна­

лов изображения и звука в более высокую час­
тоту (т. е. эти сигналы преобразуются в сигна­

лы обычного телевизионного вещания, как 
при обычном эфирном приеме). Благодаря 
этому требуется только один кабель. Но при 
высокочастотном подключении имеется ряд 
трудностей при настройке телевизора из-за 
множества стандартов вещания (PAL/SECAM 
и другие) и нескольких методов передачи звука 
(D/K, B/G, I, М). Так же при высокочастот­
ном подключении качество изображения и 
звука несколько хуже из-за дополнительных 
преобразований сигналов. Поясню: в модуля­
торе ресивера происходит преобразование низ­
кочастотного сигнала в высокочастотный сиг­
нал, а после приема телевизором этого сигнала 
происходит обратное преобразование высоко­
частотного сигнала в низкочастотный. 

Высокочастотный метод имеет смысл при­
менять только в нескольких случаях: 

 Телевизор старой модели и не имеет 
разъемов для подключения аппаратуры. 

2. В телевизоре не осталось свободных вхо­
дов для подключения аппаратуры. 

3. Необходимо подключить к ресиверу кро­
ме основного телевизора дополнительный те­
левизор, например на кухне, в спальне. 

 этих случаях высокочастотный метод вне 
конкуренции, т. к. требуется только один про­
водник — коаксиальный кабель с волновым 
сопротивлением 75 Ом. Если расстояние от ре­
сивера до дополнительного телевизора мало и 
не превышает 10... 15 метров, то можно исполь­
зовать дешевый кабель. 

В большинстве ресиверов имеется специ­
альный вход для подключения внешней эфир­
ной антенны — «Antenna». Сигнал проходит 
через тюнер без изменения, к нему добавляет­
ся сигнал модулятора спутникового ресивера и 
выводится на разъем высокочастотного выхо­
да — «TV  При настройке частоты модуля­
тора нужно выбрать такую частоту канала, ко­
торая не используется для вещания каналов в 
вашей местности. Если же выбранный вами 
канал уже занят другим каналом, который 
принимается эфирной антенной, произойдет 
конфликт сигналов: слабый сигнал будет «за-
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терт» более сильным сигналом. Возникнет 
сильное искажение картинки и звука. Поэтому 
будьте внимательны при выборе частоты моду­
лятора ресивера! 

Если после подключения таким способом 
звук в телевизоре искажен или его вообще 
нет, то в настройках ресивера измените 
тип модуляции звука: «DK» или «BG». 

Остановимся на более качественном методе 
подключения — низкочастотном. 

Как говорилось ранее, при низкочастотном 
подключении используется несколько провод­
ников. Звук передает или по одному прово­
ду — при моновещании, или по двум — при 
стереовещании: левый и правый каналы. 
С сигналами изображения сложнее, тут приня­
ты два метода: композитный (CVBS) и раздель­
ный. В композитном сигнале все составляю­
щие изображения: сигналы цветов и сигналы 
управления передаются по одному проводнику. 
При раздельном методе все составляющие изо­
бражения передаются по нескольким провод­
никам. Раздельный метод имеет несколько ти­
пов разъемов для подключения: «RGB» и 
«Component»/«YPrPb». Часто вместо обозначе­
ния  используется «YUV». Раздельный 
метод подключения более предпочтителен бла­
годаря более высокому качеству изображения. 
Выводы разъема  подписаны и 
имеют свою цветовую маркировку. 

Рис. 13.1.1. Вход компонентного сигнала: «YprPb» 

Для подключения телевизора и ресивер че­
рез разъем «YUV» используется специальный 
трехпроводный кабель. 

Но при таком способе для подключения 
звука нужен отдельный двухпроводный кабель. 

Определить, какой именно вход или выход 
имеется на вашей аппаратуре легко: для каждо­
го из методов передачи сигналов изображения 
используется индивидуальный тип разъемов. 
При композитном и компонентном методах 
используются разъемы «RCA» («колокольчик», 
«тюльпан»). Для входов и выходов звука также 
используются разъемы  Провод каждого 
сигнала принято обозначать своим цветом: ле-

 13.1.2. Компонентный кабель 

вый канал — белым цветом, правый — крас­
ным, изображение (видео сигнал) — желтый. 

При раздельном методе «RGB» использует­
ся широкий разъем с большим количеством 
контактов — «SCART» («гребенка»). Тут оши­
биться сложно: все проводники собраны в 
один жгут, а сам разъем невозможно подклю­
чить правильно. 

Но тут есть важный нюанс: современная те­
леаппаратура делается максимально универ­
сальной. Для уменьшения количества разъемов 
в «SCART» добавлен специальный режим, бла­
годаря которому возможна совместная работа 
двух методов передачи изображения: композит­
ный и раздельный. На практике это выглядит 
как отсутствие в жгуте проводников «SCART» 
большинства проводников. То есть вы подклю­
чили аппаратуру через «SCART», а качество 
изображения осталось одинаковым с обычным 
композитным подключением. 

Поэтому часто используется термин «пол­
ный «SCART», т. е. в этом кабеле есть все про­
водники. Определить: какой именно тип кабе­
ля перед вами, можно только разобрав его. 
Если в кабеле больше 7 проводников, то это 
полный кабель. Обычно «полный «SCART» бо­
лее толстый и более дорогой. 

Из-за различных методов передачи сигна­
лов изображения существуют множество мето­
дов подключения и переходников для согласо­
вания разных типов разъемов. 

Для упрощения подключения советую 
дующие простые методы соединения ресивера 
с телевизором и акустической системой: 
«SCART» - «SCART», «SCART» - «RCA» и 
«RCA» — «RCA». 

В большинстве телевизоров обязательно 
имеется один из типов: композитный — «RCA» 
или раздельный — «SCART». В первом случае 
разъем помечен как «Video ,in», во втором как 
«SCART». Если используется «полный» вари­
ант стандарта  добавляют надпись 

 - SCART». 
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Рис. 13.1.5. Подключение ресивера и телевизора 
через переходник: «SCART — YPrPb» 

Рис. 13.1.3. Подключение ресивера и телевизора 
через «SCART» 

При подключении кабелем «SCART» — 
«SCART» достаточно только этого кабеля. Все 
необходимые сигналы и стереозвук передаются 
в этом кабеле раздельно, благодаря  каче­
ство изображения и звука будет высоким. В ре­
сивере необходимо в настройках «тип видео­
выхода» установить режим  

Если на телевизоре нет разъема «SCART», 
то воспользуйтесь входом композитного видео 
«CVBS». Для этого необходим соединительный 
кабель с тремя разъемами с каждой стороны 
кабеля. По одному из проводников передается 
изображение, по двум — звуковые каналы: ле­
вый и правый. Напомню, что разъем изобра­
жения желтого цвета, левый канал звука — бе­
лый, правый канал — красный. 

Если ваш телевизор и ресивер имеют компо­
нентный «YPrPb» вход и выход, то для подклю­
чения потребуется специальный переходник: 
«SCART - YPrPb». 

При подключении акустической системы 
нужно определиться: вы хотите слушать только 

Рис. 13.1.4. Подключение ресивера и телевизора 
через «RCA» 

звук от ресивера или от всей аппаратуры, под­
ключенной к телевизору. В первом случае те­
левизор и ресивер подключите через «SCART», 
а к выходам звука на ресивере — акустическую 
систему. 

Рис. 13.1.6. Подключение акустической 
системы к ресиверу 

Если же вы  вывести на акустическую 
систему все, что подключено к телевизору, то 
подключите входы акустической системы к 
выходу звука на телевизоре. Иногда такого вы­
хода нет, но есть разъем «SCART». В этом слу­
чае вам нужен кабель «SCART» — «RCA», это 
полный «SCART» с шестью выходами «RCA» 
на другой стороне кабеля: три для входных 
сигналов и три для выходных сигналов. К теле­
визору подключите входные сигналы от реси­
вера, а выходные сигналы звука — к акустиче­
ской системе. Все это звучит сложно, но на 
практике это делается в течение нескольких 
минут. 

Вывод: существует несколько способов 
подключения ресивера к телевизору и аку­
стической системе. Низкочастотный спо­
соб более приемлем благодаря высокому ка­
честву изображения и звука. Практиче­
ски вся телеаппаратура имеет вход 
композитного сигнала «RCA» или 

 Высокочастотный способ опти­
мален для подключения дополнительного 
телевизора одним кабелем на расстоянии 
до нескольких метров. 



Глава   ПО ресивера 

Ресивер — это компьютер, который работает 
под управлением программы, загруженной в его 
память. Производители ресиверов расширяют 
возможности своих изделий, улучшая и дораба­
тывая программное обеспечение — «ПО» (на 
жаргоне специалистов «прошивки» или «софт»). 
Обновление ПО ресивера призвано повысить 
удобство пользовательского интерфейса, доба­
вить ряд новых возможностей, устранить ошиб­
ки, допущенные в предыдущих версиях ПО. 

Чаще всего «прошивки» для ресивера можно 
найти на сайтах производителей ресиверов и на 
сайтах любителей спутникового ТВ. Соответст­
венно, это ПО нужно загрузить в память реси­
вера. Чаще всего это делается через специаль­
ный разъем в ресивере — «СОМ порт»   
Обычно этот разъем расположен на задней па­
нели ресивера. 

Рис. 14.1. Разъем «RS-232» в ресивере 

На многих современных ресиверах произво­
дители встраивают в ресивер «USB» вход для 
подключения к ресиверу флэш-памяти. 

Ресивер превращается в мультимедийный 
центр по проигрыванию музыкальных и видео 
файлов с подключенной  Та же 
через нее можно загрузить в ресивер новое ПО. 
Достаточно записать на флэш-память файл 
«прошивки» и активировать в настройках реси­
вера функцию обновления ПО, используя нуж­
ные пункты меню ресивера. 

Рис. 14.2. Ресивер с разъемом «USB» 

Но иногда производители экономят или ог­
раничивают пользователя в возможности 
стоятельной «прошивке» своего ресивера и не 
устанавливают никаких разъемов для обновле­
ния ПО в ресивере. В таком случае обновление 
программы возможно только в специализиро­
ванных центрах, так как для этого требуется 
специальное оборудование. 

Для проведения прошивки ресивера нам 
потребуется соединительный кабель для соеди­
нения компьютера и ресивера. Для этого необ­
ходимо приобрести «нуль модемный» кабель. 
Несложно изготовить его самостоятельно. Для 
этого потребуется два разъема «DB-9» «мама» и 
трехжильный кабель длиной до одного метра. 

В роли кабеля можно использовать дву­
жильный кабель в экранированной оплетке. 
Расположение первого контакта показаны на 
рисунке. 

Экранирующую оплетку кабеля (или один 
из проводов) припаяйте к контакту «5» разъе­
ма. Затем припаяйте провода к контактам «2» и 
«3». Обратите внимание, что провод от контак­
та «2» первого разъема припаивается к контак­
ту «3» второго разъема, в провод от контакта 
«3» — к контакту «2». Провода перекрещены, 
поэтому второе название «нуль модемного» ка­
беля — «кросс кабель» (крест). 

Для работы с ресивером на компьютер не­
обходимо установить специальную програм­
му — «Загрузчик». Для работы со списками 
каналов и различными настройками ресивера 
необходима программа «Редактор». Для реси­
веров разных производителей требуется инди­
видуальные программы. Программ, общих для 
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Рис. 14.3. Разъем «DB-9», «мама» 

14.1. Обновление ПО ресивера 
«GLOBO  

Загружаем с сайта  «загруз­
чик» и ПО для этого ресивера. 

Самым оптимальным на конец 2008 года по 
надежности работы ресивера с  моду­
лем», поддержке протокола переключения 
конверторов «DISEqC 1.1» и наличию под­
держки ввода «ВИСС ключей» является вер­
сия ПО «globo_3329B_CI_32BIT_SDRAM_ 

-AMSTAR_1.0.37_for_test_mpeg4-2-2.abs» от 
апреля 2008 года. 

При отключенном из сети ресивере под­
ключаем прошивочный кабель к «СОМ» порту 
компьютера и разъему «RS-232» ресивера. За­
пускаем «Upgrade.exe», видим окно загруз­
чика. 

 

- Com Setting 

Port      

Operate Mode; 

Upgrade Library Version: 3.0.0b 

 14.4. Нумерация разъема «DB-9» 

Рис. 14.1.1. Программа обновления ПО ресивера 

 

 

Рис. 14.5. Схема распайки 
«нуль модемного» кабеля 

всех ресиверов, нет. Поэтому перед «прошив­
кой» ресивера необходимо загрузить с сайта 
производителя ресивера необходимое ПО: «за­
грузчик» и «редактор». Чаше всего «загрузчик» 
называется «Updater» или «Upgrade», а «редак­
тор» — «Channel  или «Manager». 

Com   

Port   Bits Rate  

Parity 7) 

Operate Mode:   

Sync to serial  

Open Serial  
Sync to serial port. 

 Library Version: 3.0.0b 
j Cancel 

 14.1.2. Программа ожидает 
готовность ресивера 

http://www.globotrading.ru


14.1. Обновление ПО ресивера «GLOBO   

Щелкаем по кнопке «Connect». 
Включаем ресивер в сеть. Загрузчик связы-

Operate:  

 All Chunk 

  

   

   

   

 patch 

   

   

-:   

   

  

  

±1 

Upgrade Library Version: 3.0.0b 

 14.1.3. Список режимов 
работы программы 

вается с ресивером и предлагает различные 
виды загрузки софта, логотипов и списков ка­
налов. 

Щелкаем по верхней надписи, появится 
окно выбора файла для загрузки в ресивер. Вы­
бираем файл «прошивки». Обращаю внимание, 
что файлы «прошивок» для данной модели ре­
сивера имеют расширение «abs», т. е. в конце 
файла после точки имеются эти символы! 

Open Serial Port.. 
 to serial  
 Address-

 All  

 

Upgrade Library Version:  

 14.1.5. Процесс загрузки ПО в ресивер 

   I "II.    

Burn Flash, DO N O T power  

Open Serial Port.. 
Sync to setial  
Send  
Download All Chunk 
Burn Rash, DO N O T power off! 

 Packet receive! 
in execute    

 

 

   

Т и п Файлов:   

Upgrade Library Version: 3.0.0b 

Имя Файла:  Открыть 

Upgrade Library Version: 3.0.0b 

 14.1.6. Сохранение ресивером 
принятых данных 

 сообщение об успешном заверше­
нии процесса загрузки файла. 

 

?\ UPGRADE SUCCESS!  

 

Рис. 14.1.4. Выбираем файл ПО Рис. 14.1.7. Обновление завершено успешно 

Жмем «Открыть», жмем «Next». Отобража­
ется процесс загрузки в ресивер. На индикато­
рах ресивера мерцают черточки. 

Примерно через минуту появится сообще­
ние: «Не отключать питание ресивера! Идет 
сохранение данных!». Отображается процесс 
сохранения в ресивере принятых данных. 

Щелкаем по «ОК»,    На индика­
торах ресивера отображено сообщение «End-». 
Выключите ресивер из сети на 10 секунд, от­
ключите кабель от ресивера и компьютера, 
включите ресивер. 

Распайка кабеля стандартная, «нуль модем­
ная, перекрестная»: 2-3, 3-2 и 5-5. 

http://Rei.ry.QK
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14.2. Обновление ПО ресивера 
«GLOBO  ОС» и 
«GLOBO  

Загружаем с сайта www.globotrading.ra «загруз­
чик» и ПО для этого ресивера. 

При отключенном из сети ресивере под­
ключаем прошивочный кабель к «СОМ» порту 
компьютера и разъему «RS-232» ресивера. За­
пускаем «Upgrade.exe», видим окно  

Serial  

• 

Serial   

 allcode  

 

 

 

-Mode Setting—  

 
  logo_menu 

logo radio 

 14.2.3. Список режимов 
работы программы 

System Upgrade   

File 

 

Browse 

 

Upgrade  | 

г Mode    

 Upgrade С Dump Flash 

 

 Cancel 

 14.2.1. Программа обновления 
ПО ресивера 

В строке «Mode  обязательно долж­
но быть выбрано: «Update»! Щелкаем по 
«Browse», появится окно выбора файла. Обра­
щаю внимание, что файлы «прошивок» для 
данной модели ресивера имеют расширение 
«abs», т. е. в конце файла после точки имеются 
эти символы! Жмем «Открыть». 

System Upgrade   

Папка   oficiale 

 
    Ц . 

 beta version  

   

 

 

Имя Файла  Открыть 

Тип Файлов: АН Files   
Отмена 

с Back  Cancel 

 14.2.2. Выбираем файл ПО 

Откроется окно со списком различных ре­
жимов работы программы. 

В выпадающем подменю «Update Туре» вы­
бираем тип загрузки «прошивки»: 

• allcode — полная замена всех данных в 
ресивере (требуется при различии версии 
данных в ресивере и новой «прошивке». 
Если требуется — появится соответствую­
щее предупреждение) 

•  (AV) — загружается только сама 
«прошивка», данные пользователя не из­
меняются (РЕКОМЕНДУЮ) 

Жмем «Next». Включаем ресивер в сеть. За­
грузчик связывается с ресивером. При успеш­
ной связи видим соответствующее сообщение. 

System  

Test serial  status 

Collect STB information 

 14.2 4. Сообщение об удачной связи 
с ресивером 

Если выбрали неверный файл «прошивки», 
например, «прошивка» для другой модели ре­
сивера, то увидим сообщение об ошибке. 

This software is for  Please check you  board! 

 

 14.2.5. Сообщение 
о не верной версии ПО 

Если все правильно, то отображается про­
цесс загрузки в ресивер 

На индикаторах ресивера мерцают черточ­
 через минуту появится сообще­

ние: «Start burning. DO NOT power  «Не от­
ключать питание ресивера! Идет сохранение 
данных!».  процесс сохранения в 
ресивере принятых данных. 

http://www.globotrading.ra
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t e s t  port status 

collect s t b  

 downloading 

f in ished 

f in ished 

 

 14.2.6. Процесс загрузки ПО в ресивер 

System Upgrade   

start  d o n o t   

 14.2.7. Сохранение ресивером 
принятых данных 

Появится сообщение об успешном завер­
шении процесса загрузки файла. Щелкаем по 
«ОК»,  «Finish». На индикаторах ресиве­
ра отображено сообщение «End». Выключите 
ресивер из сети на 10 секунд, отключите ка­
бель от ресивера и компьютера, включите ре­
сивер. 

Распайка кабеля стандартная, «нуль модем­
ная, перекрестная»: 2-3, 3-2 и 5-5. 

14.3. Обновление ПО ресивера 
«ОрепЬох  

На сайте www.sat.net.ua вы можете найти 
различную информацию  ресиверах этого 
производителя. Загружаем с этого сайта «за­
грузчик» и ПО для этого ресивера. 

При отключенном из сети ресивере под­
ключаем прошивочный кабель к «СОМ» пор­
ту компьютера и разъему «RS-232» ресивера. 
Запускаем «Upgrade.exe», видим окно загруз­
чика. 

Щелкаем по надписи «Файл», выбираем 
пункт «Открыть». Появится окно выбора фай­
ла для загрузки в ресивер. Выбираем файл. 

 Updater  

| Файл  Помощь 

 обеспечение -

Закрыть   

 

 каналов 

 О т п р а в и т ь настройки 

С П о л у ч и т ь настройки 

  Порт  Скорость порта: 1 i 5200 

 Порт  

Скорость порта [115200 

Биты данных :8 
четность :Нет 
Стоповые биты :1 
Управление  

Биты данных   

Биты данных :8 
четность :Нет 
Стоповые биты :1 
Управление  

Четность  Нет 

Стоповые биты  

Управление потоком   

Рис. 14.3.1. Программа обновления ПО ресивера 

СОМ-порт  

Программное  

   

  

  

  

    
   

Имя Файла:  Открыть 

Упра Т и п Файлов:    : Обновление ПО   

 14.3.2. Выбираем файл ПО 

 Updater 1.01 

Файл  Помощь 

  программное обеспечение 

i    

ж 
 

 

   

 О т п р а в и т ь настройки 

 П о л у ч и т ь настройки 

 -----:   —-— 

 

 -  Порт — 

 Порт СОМ1 

Скорость порта  

Биты   

Четность   

Стоповые биты И 

Управление потоком  

 14.3.3. Программа ожидает 
готовность ресивера 

http://www.sat.net.ua
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 Файл  Помощь 

 обеспечение 

    

 }     UP 

  Имя  

  

 — - •• COM   

   

Скорость порта  

 данных  

Четность Нет 

i   1 

  Управление потоком Нет 

 

Настройки каналов 

С О т п р а в и т ь настройки 

  настройки 

Подключение.. 
ОК!  
Обно  

Жмем «Открыть», жмем «Запись». Програм­
ма ожидает подключения ресивера. 

 ресивер в сеть. В нижней части 
окна программы отображается процесс загруз­
ки ПО в ресивер. 

На индикаторах ресивера мерцают черточ­
ки. Примерно через минуту появится сообще­
ние: «Не отключать питание ресивера!». Ото­
бражается процесс сохранения в ресивере при­
нятых данных. Появится сообщение об 
успешном завершении процесса загрузки фай­
ла. Щелкаем по «ОК». На индикаторах ресиве­
ра отображается «8». Выключите ресивер из 
сети на 10 секунд, отключите кабель от ресиве­
ра и компьютера, включите ресивер. 

Распайка кабеля стандартная, «нуль модем­
ная, перекрестная»: 2-3, 3-2 и 5-5. 

Рис. 14.3.4. Процесс загрузки ПО в ресивер 



Глава 15. Проблемы 
при  ресиверов 

15.1. Отсутствие  порта. 
Использование ноутбука 

В большинстве «старых» компьютеров и ноут­
буков, приобретенных более 5 лет назад, всегда 
было несколько  портов (RS-232). По 
крайней мере, всегда был хотя бы один разъем 
«RS-232». 

это они идут в целях экономии энергии заряда 
аккумуляторной батареи. Если производитель 
ресивера был технически щепетилен и точен, 
то в ресивере будет установлена специальная 
микросхема для «СОМ» порта. Благодаря этой 
микросхеме ресивер будет работать и с ноутбу­
ком, и с компьютером. Но установка микро­
схемы увеличивает общую стоимость изделия, 
а в последнее время производители экономят 
даже на этих мелочах! Поэтому и возникает 
проблема несовместимости ноутбуков и боль­
шинства ресиверов. 

При использовании компьютера проблема 
отсутствия необходимых портов «RS-232» ре­
шается просто: необходимо приобрести допол­
нительный модуль с «СОМ» портами. Это пла­
та, устанавливаемая в компьютер, называется 

 или просто «плата  портов». 

Рис. 15.1.1. Разъем на корпусе компьютера 

К нему подключали различное внешнее 
оборудование: мыши, принтеры, модемы, спе­
циализированное оборудование. Поэтому про­
блем с подключением ресивера к компьютеру 
для «прошивки» не возникало. Достаточно 
было просто подключить, запустить программу 
для обновления ПО ресивера и спокойно сде­
лать все необходимое. 

В современных компьютерах разъем «RS-
232» нередко отсутствует. Тут и возникают 
проблемы, зачастую весьма неприятные. 
В большинстве ресиверов нет иных способов 
«прошивки» кроме использования «RS-232». 
И «USB» вход для подключения внешнего 
флешь-накопителя есть не у всех ресиверов. 

А иногда имеется и другая проблема: ноут­
бук имеет «СОМ» порт, но с ресиверами одной 
модели он работает, а с другими — нет. Это 
связано с нарушением производителем ноутбу­
ка стандарта передачи данных «RS-232». На 

Рис. 15.1.2. Плата РС1 для компьютера 
с двумя «СОМ» портами 

Если вы не сильны в компьютерах и ранее 
никогда не имели дело с установкой допол­
нительного оборудования в компьютер, то 
обратитесь к специалисту! Иначе може­
те «умертвить» дорогостоящее оборудова­
ние. 

После установки платы в компьютер опера­
ционная система «Windows» — «ОС» присваи­
вает новым установленным портам номер, на­
пример, «1», «2»...«25». 

9  27 
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При использовании ноутбука обычную пла­
ту от компьютера установить нельзя: не тот 
стандарт и размер. Имеется два способа реше­
ния этой проблемы: дорогой, но качествен­
ный, и дешевый, но не полностью совмести­
мый. В первом случае необходимо приобрести 
для ноутбука специальную плату с портами. 
Цена на эти платы высока, и приобрести, даже 
под заказ, эту плату мне не удалось. 

Рис. 15.1.3. Плата для ноутбука с «СОМ» портом 

И тут есть подвох: в «старых» и «но­
вых» ноутбуках два разных стандарта 
для дополнительного оборудования! Перед 
приобретением сверьтесь с инструкцией к 
вашему ноутбуку! 

Если же вы не могли приобрести плату на 
компьютер или ноутбук, то остается один вы­
ход: «USB». Практически во всех современных 
моделях компьютеров имеется «USB» выход, 
как минимум два, а то и все восемь! В продаже 
имеются различные преобразователи «USB -

 

Рис. 15.1.4. Преобразователь «USB - СОМ» 

То есть в свободные разъем «USB» ноутбука 
подключается вход такого «преобразователя», с 
диска из комплекта устанавливается драйвер 
(программа управления) и в системных на­
стройках появляется виртуальный  порт с 
присвоенным порядковым номером. 

Тут нас поджидают первые проблемы: во-
первых, ОС могла присвоить виртуальному 
порту слишком большой номер, например, 

«25». А программа для «прошивки» ресивера 
позволяет работать с номерами портов от од­
ного до четырех. Во-вторых, не все преобразо­
ватели «USB - СОМ» могут работать с про­
граммой для «прошивки» и самим ресивером. 
Причина в том, что производители оборудова­
ния по-разному изготовили свои изделия и 
программы к ним. Проверять все преобразова­
тели необходимо индивидуально под вашу 
программу и ваш ресивер. Часто бывает, что с 
одним оборудованием преобразователь работа­
ет, а с другим  нет. 

Если первая проблема устраняется измене­
нием номера порта в настройках ОС, то про­
блему совместимости оборудования, програм­
мы и преобразователя устранить нельзя. 

Для изменения присвоенного ОС номера 
необходимо изменить его  Для этого 
необходимо войти в «Диспетчер устройств»: 
«Пуск» — «Настройка» — «Панель управле­
ния» — «Система». 

 Программы 

  

   

 Справка и поддержка 

  

j  сеанса  

 Выключить компьютер,. 

 Сетевые подключения 

  Принтеры и факсы 

  задач и меню  

 Пуск      

 15.1.5. «Панель управления» 

В появившемся окне выбрать вкладку «Обо­
рудование» и щелкнуть по кнопке «Диспетчер 
устройств». Откроется окно «Диспетчер уст­
ройств». В появившемся окне в древовидном 
списке выбрать строчку «Порты  и   
В раскрывшемся списке вы увидите все порты, 
имеющиеся в вашем компьютере. Выберите 
ваш виртуальный порт: «преобразователь 

 У меня преобразователь модели 
 

Щелкните по этой строчке ПРАВОЙ кноп­
кой мыши, в открывшемся окне выберите 
стройку «Свойства». 

В появившемся окне выберите вкладку 
«Параметры порта». В строчке «Скорость» вы­
берите  затем щелкните по кнопке 

 

В нижней части открывшегося окна 
те вкладку «Номер  порта». 
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      х | 

   Вид Справка 

i   

625D8BCC3D29406 

 и CD-ROM дисководы 

 IDE ATA/ATAPI контроллеры 

 Видеоадаптеры 

 Дисковые устройства 

 Другие устройства 

  видео и игровые устройства 

Клавиатуры 

 Компьютер 

 Контроллеры гибких дисков 

Контроллеры универсальной последовательной шины U5B 

 Мониторы 

 Мыши и иные указывающие устройства 

.!-•  Prolific  Bridge  

 Порт принтера   

  Последовательный порт (СОМ1) 

 Последовательный порт (COM2) 

Процессоры 

 Сетевые платы 

 Системные устройства 

Тома запоминающих устройств 

 Хост-контроллеры шины IEEE 1394 

 15.1.6. Список имеющихся портов 

 Действие Вид Справка 

!    
 DVD и CD-ROM дисководы 

  -IDE    контроллеры 

  Видеоадаптеры 

ffl  Дисковые устройства 

f f lДРУ и е устройства 

Звуковые, видео и игровые устройства 

 Клавиатуры 

  Компьютер 

  Контроллеры гибких дисков 

  Контроллеры универсальной последовательной шины USB 
  Мониторы 

ffi-  Мыши и иные указывающие устройства 

-  Порты  и  

  
  Порт принтера  Обновить драйвер, 

  Последовательный порт  О т к л ю ч и т ь 

 Последовательный порт (COM2) У д а л и т ь 

  Процессоры 

  Сетевые п л а т ы 

ffl  Системные устройства 

 Тома запоминающих устройств 

 Хост-контроллеры шины  1394 

'  страницы свойств д л я вы 

Рис. 15.1.7. Настройка выбранного порта 

Щелкните по вкладке и выберите необходи­
мый номер  порта. 

Обратите внимание, что некоторые номе­
ра порта могут быть заняты уже имею-

Общие Параметры порта I  Сведения ] 

Скорость  

Биты данных: [в 

V 

 (Нет 

Стоповые биты: 1 

 потоком: Нет 

 Восстановить  

 Отмена 

 15.1.8. Настройка параметров порта 

"  Использовать буферы  (требуется совместимость  с  

Чтобы устранить  попробуйте уменьшить значения. 

Чтобы ускорить работу, попробуйте увеличить значения. 

Буфер приема Меньше  

Буфер передачи:  

Рис. 15.1.9. Изменение номера  порта 

 оборудованием, например, встроен­
ным модемом. Использовать одновременно 
один порт нельзя! 

После завершения настройки нажмите 
«ОК» для сохранения внесенных изменений и 
полностью выйдите из режима настроек, за­
крыв все ранее открытые окна., После этого 
перезагрузите компьютер для внесения необхо­
димых изменений. Если же вы изменяли но­
мер «СОМ» порта «USB — СОМ» преобразова­
теля, то достаточно просто вынуть его из разъ­
ема компьютера и заново подключить. 

9* 



Глава  Устранение неисправностей 
в работе оборудования 

В принципе поломки при соблюдении мини­
мальных требований безопасности и аккурат­
ном обращении с оборудованием редки. 

Если же что-то не работает, то главное пра­
вильно и быстро определить, что именно по­
вреждено. Практически все элементы спутни­
кового комплекта оборудования можно прове­
рить методом замены на заведомо исправную. 

Вот несколько практических советов при 
возникновении различных проблем. 

На экране ТВ появилось сообщение «Нет 
сигнала». Тут имеется интересный подвох: не­
которые модели телевизоров при отсутствии 
сигнала на видео и антенном входах отобража­
ют это сообщение. Такое же самое сообщение 
может выводить и спутниковый ресивер. По­
этому требуется определить источник этого со­
общения. 

Удостоверьтесь, что ресивер включен в сеть 
и не находится в дежурном режиме. Для этого 
включите ресивер с пульта, если же включение 
не происходит, то включите его, нажав спе­
циальную кнопку на передней панели ресиве­
ра. Если после этого ресивер включился, на 
индикаторе передней панели отобразилась ин­
формация, например номер включенного ка­
нала, то замените батарейки в пульте управле­
ния ресивера. Или на пульте спутникового ре­
сивера нажмите кнопку «ОК» или «Мепи». 
ЕСЛИ на экране телевизора отобразился список 
каналов или меню настройки ресивера, то ре­
сивер подключен к телевизору правильно. По­
этому проверьте правильность подключения 
спутниковой антенны к ресиверу. На боль­
шинстве ресиверов вход для подключения 
спутниковой антенны помечен  IN» или 
«13/18V». 

Если же ничего не изменилось, то проверь­
те правильность подключения спутникового 
ресивера к телевизору. 

Если ресивер и телевизор подключены че­
рез низкочастотные входы («СКАРТ» или 
«Тюльпан»), то проверьте правильность вы­
бранного видео входа. На пульте телевизора 

обычно есть отдельная кнопка для его включе­
ния и переключения, если входов несколько. 
Обычно эту кнопку помечают как «AV», 
«TV/AV»,  или  

Если ресивер подключен к телевизору по 
высокочастотному кабелю, то проверьте пра­
вильность настройки телевизора на частоту ре­
сивера. 

Если при подключении ресивера через вы­
сокочастотный вход телевизора на телевизоре 
нет звука или звук очень слабый и искажен, то 
измените режим модуляции звука. Для этого в 
настройках телевизора (или ресивера) методом 
перебора попробуйте все возможные значений 
и выберите тот, при котором звук громкий и 
чистый. Возможны следующие значения моду­
ляции: «BG» и «DK». 

У вас антенная система с несколькими при­
емными конверторами на несколько спутников 
и каналы с одного или нескольких спутников 
не работают: нет  от одного или не­
скольких конверторов. Проверьте надежность 
монтажа разъемов на конверторах и коммута­
торе. Поменяйте местами соединительные ка­
бели между двумя конверторами. После этого 
изменения не забудьте изменить настройки па­
раметров DISEqC в настройках ресивера! Мож­
но подключить этот конвертор напрямую к ре­
сиверу, без коммутатора. 

Если этот конвертор установлен на мульти-
фиде, то не лишним будет проверить правиль­
ность его настройки — возможно конструкция 
сместилась. 

Если в кабеле или любом элементе ком­
плекта оборудования есть короткое замыкание, 
то большинство ресиверов отключаются или 
на экране телевизора отобразиться соответст­
вующее сообщение. Например, если на инди­
каторе ресиверов «Golden Interstar» отобразит­
ся «LNB1», то это является признаком корот­
кого замыкания. В ресиверах «GS» и «DRE» 
при коротком замыкании на экране ТВ ото­
бразится сообщение о коротком замыкании и 
соответствующая картинка. 



Глава 17. Грозозащита 
спутникового оборудования 

Очень важной темой при эксплуатации спут­
никовых антенн является грозозащита. С точ­
ки зрения электробезопасности рефлектор ан­
тенны необходимо заземлять. Но поверьте мне 
как электрику-практику: обеспечить «правиль­
ный» режим заземления крайне сложно! По­
этому будем исходить из практических сообра­
жений безопасности. 

Основное требование: если спутниковая ан­
тенна выше всех объектов более чем на 1 метр 
и на расстоянии 5 метров нет ни одного выше 
стоящего объекта или дерева, то антенну необ­
ходимо заземлять. Про методы заземления рас­
сказывать не стану: это очень ответственная 
работа, требующая определенных знаний, по­
этому советую обратиться в соответствующие 
организации. 

В иных случаях во время грозы достаточно 
отключать кабель от ресивера. Не забудьте так­
же отключать всю бытовую аппаратуру из сети, 
причем, не просто кнопочкой на «удлинителе», 
а именно вилку из сети! 

Нелишним будет установить разрядники на 
кабель между антенной и ресивером. Типов раз­
рядников множество. При их подключении ос­
новным условием является хорошее заземление 
самих разрядников. Без заземления они беспо­
лезны! 

Рис. 17.1. Разрядники одноразовые 

Вот что сказано про правила установки раз­
рядников у производителей: 

«Разрядники используются для защиты от 
проникновения токов высокого напряжения 
через кабель в приемное оборудование (телеви­
зор, усилитель, спутниковый ресивер и прочее) 
вследствие грозового разряда. Они устанавли-

  
  -

  

 17.2. Разрядники с возможностью 
замены защитного элемента 

ваются в разрыв кабеля между спутниковым 
ресивером и конвертором, либо между эфир­
ной антенной и телевизионным усилителем. 
При срабатывании устройства разрядник выго­
рает и не подлежит дальнейшему использова­
нию. Может применяться как в спутниковых, 
так и в эфирных кабельных сетях. Для грозоза­
щиты требуется заземление». 

Также добавлю: не надейтесь ни на какие 
разрядники и «супер фильтры.» питания! 
Если молния попадет НАПРЯМУЮ в ан­
тенну или провод питающей сети, то от 
вашей аппаратуры просто ничего не оста­
нется! Не спасут ни воздушный зазор в 
обычных удлинителях, громко именуемых 
«сетевыми фильтрами», ни реле. Подумай­
те: от грозового облака до поверхности зем­
ли около ста двадцати метров. Спасут ли 
вашу аппаратуру какие-то жалкие 3...5 мм 
между контактами выключателя?! Конеч­
но же, нет! Просто отключайте все из 
сети и от антенны. 

При этом кабель от антенны расположи­
те подальше от заземленных объектов: 
труб, стояков и т. п. Я был свидетелем, 
как во время сильной грозы из разъема ка­
беля, расположенного около батареи ото­
пления, сыпались искры от наведенного 
статического электричества. Вспомните 
физику: «ток течет по цепи наименьшего 
сопротивления»... 



Глава  Основы телевещания 

Что такое современный телевизионный прием­
ник — телевизор? Это  сигналов, 
электроника, преобразующая принятые сигна­
лы в изображение и отображающее устройство, 
на которое выводится изображение: в «старых» 
телевизорах это кинескоп, а в современных — 
матрица из кристаллов. 

Основа телевидения была заложена еще в 
тридцатые годы прошлого столетия талантли­
выми теоретиками и инженерами. С тех пор 
ничего кардинально нового в телевидении не 
изменилось. В основном производители теле­
визоров старались исправить огрехи изображе­
ния, используя современные видеопроцессоры. 
Но сам принцип не изменился. 

 Системы телевещания: 
SECAM, PAL, NTSC 

К сожалению, общего мирового стандарта те­
левещания не существует, и в разных странах 
используются различные методы передачи сиг­
налов: «SECAM», «PAL», «NTSC»... Все это 
приводит к несовместимости приемного обо­
рудования. Сделано это было в основном по 
политическим причинам. 

Причины несовместимости кроются в мето­
дах работы этих систем. Для работы 
ника необходим источник сигналов кадровой 
синхронизации, которые указывают ему момент 
начала кадра в ТВ-сигнале. На начальных стади­
ях проектирования было решено использовать 
частоту питающей сети в качестве такого источ­
ника сигналов. В мире используются две основ­
ные частоты  50 Гц и 60 Гц. Это 
сразу же разделило мир на два неравных лагеря: 
25 кадров в секунду — (50 Гц) и 30 кадров в се­
кунду (в действительности 29.97) — (60 Гц). 

Большая часть стран с сетью 60 Гц исполь­
зует систему цветного телевидения NTSC, раз­
работанную в Соединенных Штатах в 1953 
году. Вскоре появилась разработанная в ФРГ 
модификация NTSC, которая была названа 
PAL. Она принята в большинстве «50-герцо-

вых» стран, в том числе в Западной Европе 
(кроме Франции), а также в некоторых «60-
герцовых» странах, например, Бразилии. 

Появление каждой новой системы цветно­
сти в мире сопровождалось шутливыми 
комментариями. Вот наиболее известные: 

NTSC — «Never Twice the Same Color» 
когда дважды один и тот же  

SECAM — «System Essentially Contrary to 
the American Method»  противопо­
ложная  сути американскому  

PAL — «Рау for Added Luxury»  за 
дополнительную  

В 1958 году французский инженер Анри де 
Франс изобрел новую систему телевещания, 
названную «SECAM» (SEquential Couleur Avec 

 что можно перевести на русский как 
«система передачи цвета с памятью». Частота 
кадров в «SECAM» составляет 50 Гц. 

Исторически система SECAM является 
первым европейским стандартом цветно­
го телевидения! 

В СССР за основу был принят французский 
стандарт «SECAM». Сделано это было по не­
скольким причинам: 

— в противовес стандарту «NTSC», который 
использовался в США: лишь бы не американ­
ская NTSC и немецкий PAL 

— при экспериментах на имеющихся в тот 
момент у СССР линиях связи этот стандарт 
показал лучшее качество изображения благода­
ря лучшей помехозащищенности: SECAM раз­
рабатывался для передачи сигналов по обыч­
ным радиорелейным  а стандарт NTSC 
не приспособлен для передачи на большие 
расстояния по радиорелейным линиям. 

— аппаратура SECAM прошла все необхо­
димые испытания, и была готова к серийному 
производству 

— владельцы патента этого стандарта сни­
зили стоимость лицензии на право использова­
ния 



 Соотношение сторон: «4:3» и  135 
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 18.2.1. Интерлейсный метод отображения 

— приемная аппаратура для этого стандарта 
не имела дорогостоящих деталей 

Стандарт SECAM принят во многих странах 
мира, включая страны  Европы, 
Россию, Иран, часть Греции, Африки и Азии. 

Между СССР и Францией было подписано 
соглашение о нераспространении на терри­
тории СССР иных систем телевещания, 
кроме SECAM. В 1966 году политическая 
«особенность» SECAM всплыла наружу: со­
ветское правительство использовало это 
соглашение как предлог для запрета амери­
канской вещательной корпорации «NBC» 
запись на видеоленту показательных вы­
ступлений в Москве. В последнюю минуту 
правительство СССР потребовало прекра­
тить видеозапись в стандарте NTSC, объ­
яснив, что оно не имеет права дать такое 
разрешение, так как это нарушит межго­
сударственное соглашение. 

18.2. Методы формирования 
изображения 

Рассмотрим процесс формирования изображе­
ния на экране телевизора с кинескопом при 
приеме сигнал в стандарте «SECAM». В этом 
стандарте каждый кадр изображения делится 
на 625 строк, из которых около 550...570 види­
мы на экране Строки кадра делят на две груп­
пы: четные и нечетные. Вначале луч пробегает 
по четным строкам, затем по нечетным стро­
кам. Это означает, что каждый кадр обновля­
ется дважды: вначале на экран выводятся стро­
ки четного полукадра, затем строки нечетного 
полукадра. Экран телевизора обновляется 
50 раз в секунду. Упрощенно это показано на 
рисунке. Данный метод формирования кадра 
за два приема называется «чересстрочным» или 

 ейсным». 

Рис. 18.2.2. Искажение изображения 
быстродвижущихся объектов 

Столь сложный метод вывода изображения 
был принят по техническим причинам: сужает­
ся полоса частот, требуемая для передачи изо­
бражения, что упрощает приемник и увеличи­
вает помехозащищенность сигнала. Но данный 
метод формирования изображения не идеален: 
один кадр «разрывается» и отображается дваж­
ды. Это приемлемо при отображении 
вижных или медленно изменяющихся сцен. Но 
при отображении быстро двигающихся объек­
тов происходит дрожание и расслоение кар­
тинки. Пример подобного нарушения изобра­
жения показан на фотографии. 

18.3. Соотношение сторон: 
«4:3» и «16:9» 

Практически во всех форматах соотношения 
сторон картинки «4:3». Проще говоря, экран 
телевизора является почти квадратом. Но для 
зрения человека это не самое лучшее соотно­
шение сторон области обзора, это слишком 
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 18.3.1. Соотношение сторон экранов 
телевизоров 

«узкое» изображение. Для нас более удобно ви­
деть изображение в более  плоскости, 
например, при соотношении сторон экрана 
«16:9». Это показано на следующем рисунке. 

 Рождение цвета: 
ЭЛТ, ЖК и  

Минимальной единицей изображения на экра­
не является точка (пиксель). Точки очень 
малы, но их можно увидеть, подойдя близко к 
включенному телевизору и посмотрев на экран. 

Ранее было рассказано про метод «сканиро­
вания» электронным лучом внутренней по­
верхности кинескопа: электронной лучевой 
трубки — «ЭЛТ». Сам Луч невидим. Но внут­
ренняя поверхность кинескопа покрыта мате­
риалом, который излучает свет под воздейст­
вием энергии луча. Этот материал называют 
«люминофором». 

В старых «черно-белых» телевизорах внут­
ренняя поверхность кинескопа покрыта люми­
нофором одного типа, и кинескоп содержит 
одну электронную пушку. Изменяя ток в элек­
тронной пушке, изменяется «мощность» луча. 
Следовательно, изменяется и интенсивность 
свечения люминофора. Изображение форми­
ровалось градациями из оттенков серого цвета: 
от черного (минимальная яркость) до белого 
(максимальная яркость). Поэтому такой теле­
визор правильнее называть не «черно-белым», 

 

а «с оттенками серого». Непривычно? Но так 
правильнее технически. 

В цветных телевизорах с ЭЛТ кинескоп 
имеет три электронных пушки и соответствен­
но три луча: по одному лучу для красного, си­
него и зеленого цветов. Три электронных луча 
сканируют экран аналогично одному в черно-
белом кинескопе. Внутренняя поверхность ки­
нескопа покрыта точками трех типов люмино­
форов: красного, зеленого или синего. Из этих 
трех основных цветов формируются все цвета 
и оттенки. Соотношение яркостей люминофо­
ров определяет цвет точек изображения. Если, 
например, луч, который засвечивает синий лю­
минофор, выключен, а светятся только крас­
ный и зеленый,  они воспринимаются гла­
зом как желтый. Изменяя «мощность свече­
ния» того или иного луча, можно изменять 
цвет точки. 

Используя три цвета: красный (R), и зе­
леный (G) и синий (В), можно составить 
другие цвета  их оттенки. Такой метод 
формирования цветного изображения на­
зывают «RGB». Практически все совре­
менные технологии дисплеев: ЭЛТ, ЖК и 
«плазма» — используют этот принцип. 

Как видно из рисунка, каждая условная 
точка на экране телевизора на самом деле со­
стоит из трех точек: красного, зеленого и сине­
го цветов. При удалении три точки сливаются, 
и мы воспринимаем их как единое целое. Цвет 

Рис. 18.4.1. Принцип работы кинескопа 

Глава  Основы телевещания 
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 18.4.2. Принцип работы ЖК матрицы 

на экране зависит от того, какой из лучей по­
падет на одну из цветных точек. 

Все чаще современные телевизоры не име­
ют габаритного кинескопа, вместо него ис-
пОльзуют компактный дисплей из жидких кри­
сталлов (ЖК) или «плазменные» экраны. 

Принцип  жидкокристаллического 
экрана основан на возможности некоторых ма­
териалов изменять свою прозрачность при 
прохождении через них электрического тока. 

Одним из таких материалов являются жидкие 
кристаллы — «liquid crystal*. 

Рассмотрим устройство жидкокристалличе­
ского дисплея: «LCD» —  crustal display*. 
Слой жидких кристаллов расположен между 
двумя Прозрачными пластинами. На них нане­
сены прозрачные электроды, подводящие 
электричество к каждой ячейке матрицы. Слой 
жидких кристаллов подсвечивается  
подсветки. Если на ячейку не подавать напря­
жение, то свет не проходит сквозь слой жидких 
кристаллов, и эта ячейка будет выглядеть на 
экране черной. Если же подать напряжение, то 
жидкие кристаллы повернутся и свет пройдет 
через них, попадет на светофильтр одного из 
цветов: красного, синего или зеленого. На эк­
ране появится точка соответствующего цвета. 

Даже при отсутствии управляющего напря­
жения кристалл пропускает некоторое количе­
ство света. Именно поэтому в ЖК телевизорах 
нет возможности отображать черный цвет, 
вместо него отображается темно-синий цвет. 

Все большую популярность приобретает но­
вая технология отображения информации: 
плазменные панели: «PDP» — «plasma display 
panel». 

Принцип работы плазменной панели может 
удивить кажущейся простотой: прозрачная 
стеклянная колбочка, заполненная инертным 
газом: неон, аргон, ксенон или их смесь. Внут­
ренняя часть колбочки покрыта люминофором 
красного, зеленого или синего цветов. В 
бочке располагаются токопроводящие электро­

 При подаче напряжения на электроды про­
исходит разряд, в результате которого газ в 
ячейке ионизируется и превращается в плазму. 
Плазма излучает ультрафиолетовый свет, не 
видимый человеческим глазом. Но внутренние 
стенки колбочки покрыты люминофором, ко­
торый под воздействием ультрафиолетового 
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света начинает светиться. Люминофоры излу­
чают один из основных цветов: красный, зеле­
ный   

К недостаткам «плазменных» панелей отно­
сятся нагревание и большое потребление элек­
троэнергии. Они потребляют до трех раз боль­
ше электроэнергии, чем ЖК телевизоры с 
логичным размером экрана. 

Интересная информация: 

Как глаз видит цвет? Можно предполо­
жить, что в цветном телевидении «белый» 
цвет состоит из равных долей RGB цветов. 
Но это не так. Человеческий глаз не видит 
все цвета с равной яркостью. Глаз более 
чувствителен к желтовато-зеленому, чем 
к синему или красному цвету. Из-за боль­
шей чувствительности глаза в зелено-
оранжевой части цветного спектра равное 
процентное соединение красного, зеленого и 
синего цветов не будет казаться белым. 

Люминофоры, используемые в телевизион­
ных экранах, представляют собой цвет­
ные соединения, в которых на долю красно­
го цвета приходится 30, на долю синего — 

 и на долю зеленого — 59 процентов. 

 Плюсы и минусы ЭЛТ, ЖК 
и «плазмы» 

Эпоха громоздких телевизоров с кинескопом 
приходит к концу, на его место пришли про­
грессивные жидкокристаллические экраны и 
плазменные панели. У каждой из этих техно­
логий есть сильные и слабые стороны. Но при 
всей «прогрессивности» новых технологий ка­
чество изображения у телевизора с ЭЛТ выше 
или аналогично качеству модных братьев! Рас­
смотрим положительные и отрицательные сто­
роны каждой из технологий. 

Телевизоры с Э Л Т 

Главным плюсом кинескопа является высо­
кое качество изображения. Именно эта прове­
ренная временем технология обеспечивает 
наилучшее соотношение контраста изображе­
ния, правдоподобности цвета и равномерности 
распределения яркости по всей поверхности 
экрана. А применение новейших видеопроцес­
соров дало возможность произвести обработку 
изображения в реальном времени. Появились 
телевизоры с увеличенной частотой обновле­
ния информации на экране:  раз вместо 50. 
Благодаря этому мерцание экрана практически 
незаметно. Некоторые производители телеви­
зоров используют в своих изделиях новейшие 

 

методы обработки изображения с «предсказа­
нием» изменений изображения. Это уменьши­
ло до минимума всевозможные «раздвоения» 
быстро двигающихся объектов. Технология те­
левизоров с ЭЛТ отточена за десятилетия ее 
использования. 

Кстати! У меня дома телевизор с ЭЛТ и 
частотой обновления экрана в 100 Герц 
(100 раз в  И я очень доволен ка­
чеством отображаемого изображения! 

Плазменные панели 

У плазменного дисплея более сочные цвета, 
чем у телевизора с ЭЛТ. Цветовой диапазон 
плазменных экранов намного шире, чем у ЖК 
телевизоров, но хуже чем телевизора с ЭЛТ. 
Углы обзора шире, чем у ЖК экранов: пиксели 
в «плазме» сами излучают свет, а у ЖК свет от 
лампы подсветки проходит через кристаллы. 

Контрастность «плазмы» аналогична теле­
визорам с ЭЛТ. Глубокий черный цвет дает 
фору ЖК дисплеям. Выключенный пиксель не 
излучает цвет совсем, в отличие от пикселей 
ЖК.  в «плазме» физически невозможно 
обеспечить равномерную яркость по всему эк­
рану, только на отдельных площадях. Дело в 
том, что для питания всех ячеек плазменной 
панели потребуется источник мощностью не­
сколько сотен Ватт и микросхемы управления 
просто расплавятся! Чтобы избежать этого яв­
ления применяется защита: анализируется сум­
марная потребляемая мощность всех ячеек 
плазменной панели и при превышении лимита 
потребляемой мощности производится прину­
дительная установка средней яркости экрана. 

Главным недостатком плазменных диспле­
ев является большой размер пикселей. Достичь 
размера пикселя меньше 0,5 мм на данный мо­
мент практически невозможно. Поэтому плаз­
менные телевизоры с диагональю меньше 
32 дюймов (82 см) не существуют. 

При формировании изображения так же 
есть проблемы. Для излучения света требует 
постоянно «зажигать» пиксель плазмы с помо­
щью электрического разряда. Он может либо 
гореть, либо не гореть, но промежуточного со­
стояния нет. Потому для управления яркостью 
свечения используют метод изменения частоты 
разрядов. Чтобы пиксель горел ярко, его нуж­
но часто зажигать. Для получения более темно­
го оттенка зажигать пиксель можно реже: глаз 
человека не заметит отдельные вспышки и ус­
реднит значение яркости. Не если средние и 
яркие оттенки отображаются хорошо, то тем­
ные оттенки очень трудно отличить друг от 
друга. 



 Плюсы и минусы ЭЛТ, ЖК и «плазмы»  

Установлено, что человеческий глаз не за­
мечает мерцания с частотой выше 85 Гц, но 
это не всегда так. Если площадь объектов 
мала, то мерцание объектов мало заметно. Но 
если в поле зрения попадут объекты большей 
площади, то они обязательно будут обнаруже­
ны глазом. Особую роль при обнаружении вы­
сокочастотных составляющих играет перифе­
рическое зрение. Именно оно и позволяет от­
лавливать объекты с частотой мерцания 
85...90 Гц. Если обнаруживаются объекты с та­
кой частотой мерцания, то глазные мышцы 
стараются просканировать именно периферий­
ную часть, которая имеет наибольшую чувст­
вительность для локализации таких объектов. 
В обычной ситуации мышцы не рассчитаны на 
такие предельные нагрузки. Отсюда и накап­
ливается усталость глаз. Дополнительная уста­
лость возникает и в мозге. 

К сожалению, полностью избавиться от 
мерцания на плазменных панелях не удается, 
особенно во время просмотра с близкого рас­
стояния. Так что картинка на плазменном те­
левизоре больше, но и сидеть от экрана при­
дется дальше. Проблема мерцания плазменных 
панелей объясняет, почему эта технология 
мало подходит для компьютерных мониторов. 

Не маловажным фактором является цена: 
плазменные дисплеи довольно дороги. И здесь 
следует учитывать не только себестоимость са­
мих панелей, которые трудно производить, но 
и то, что электроника панелей требует высоко­
вольтных полупроводниковых схем, которые 
работают на пределах возможностей материа­
лов. 

Телевизоры с ЖК экранами 

К плюсам этой технологии относят качест­
ва картинки: ЖК дисплеи обеспечивают боль­
шую яркость по сравнению с ЭЛТ. Кроме того, 
пиксели ЖК дисплеев не мерцают, и даже на 
близком расстоянии трудно рассмотреть от­
дельные пиксели. ЖК телевизоры радуют ве­
ликолепной стабильностью картинки: вы 
жете сидеть вплотную к телевизору, и ваши 
глаза не устанут. 

Одним из минусов этой технологии являет­
ся угол обзора, при котором отображаемое 
изображение не теряет своего качества. Дело в 
том, что излучаемый подсветкой свет проходит 
через кристаллы, и только потом покидает по­
верхность монитора. Однако в этой области 
производители немало продвинулись вперед, и 
современные ЖК дисплеи обладают углами 
обзора, вполне достаточными для комнаты. 

Существенным недостатком можно считать 
недостаточно глубокий черный цвет. Жидкие 

кристаллы работают как световые переключа­
тели, и они не идеальны: часть света просачи­
вается даже при закрытом состоянии 
кристалла. 

ЖК дисплеи имеют высокое разрешение, в 
строке может быть нескольких тысяч точек. Но 
практически все телевизионные стандарты пе­
редают не более 720 точек. Поэтому несколько 
точек соединяют в одну условную точку. Напри­
мер, у ЖК дисплея в строке имеется около  
точек, первые две точки соединяют в первую ус­
ловную точку, следующие две — во вторую точ­
ку и так далее. Но чем больше диагональ дис­
плея, тем труднее это делать. Все производители 
сегодня работают над этой проблемой, и у 
26 дюймовых дисплеев уже достигнут приемле­
мый результат. 

В целом, телевизоры на основе ЖК диспле­
ев стоят дешевле плазменных моделей: по мере 
наработки технологии производить ЖК-пане-
ли становится проще, да и стоят они дешевле. 
При этом они обеспечивают достаточное для 
большинства потребителей качество. 

Немного из истории телевещания. 21 но­
ября — Всемирный день телевидения. 

 декабря 1996 года Генеральная Ассамб­
лея ООН провозгласила 21 ноября Всемир­
ным днем телевидения в ознаменование 
даты проведения первого Всемирного теле­
визионного форума в Организации Объеди­
ненных Наций. 

Первые эксперименты с использованием 
электронных лучей для передачи и приема 
изображения на определенные расстояния 
проводились еще в начале  годов в 
США, Японии и Советском Союзе. В 1933 
году Владимиру Зворыкину удалось изо­
брести катодную трубку, которая до сих 
пор является главной частью большинст­
ва телевизоров. Благодаря открытию Зво­
рыкина, уже в  году были начаты ре­
гулярные телепередачи в Великобритании 
и Германии, а в  году — в США. Одна­
ко только в 50-е годы, телевещание полу­
чило массовое распространение в Европе. 

История отечественного телевидения ве­
дет свое начало с экспериментальных 
трансляций телепередач. В  году со­
стоялась первая передача движущегося изо­
бражения, а в  году был организован 
первый телецентр на Шаболовке. С 1938 
года он осуществлял экспериментальное 
телевещание на основе электронных сис­
тем, а с  года началось регулярное те­
левещание. Активному развитию телеви­
дения в Советском Союзе помешала война. 
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7 мая  года телецентр на Шаболовке 
возобновил трансляции передач, а 15 де­
кабря того же года первым в Европе начал 
регулярное телевещание два раза в неделю. 

 1951 году на базе московского телецен­
тра была создана Центральная студия 
телевидения. 

В  году состоялся обмен телепрограм­
мами между Москвой и Владивостоком, а 
в 1966 году — передача цветного изобра­
жения из Парижа в Москву. 

В 1967-70 годах был введен в действие 
технический телевизионный центр «Ос­
танкино». 

С 1967 года начались регулярные передачи 
цветного телевидения, в этом же году соз­
дана спутниковая система распределения 
телевизионных программ на сеть назем­
ных станций «Орбита». 

В 1992 году в России появились первые 
коммерческие телеканалы. 



Глава 19. Телевидение 
высокой четкости 

Перед тем, как говорить о телевидении высо­
кой четкости, необходимо определиться с тер­
минами и понятиями, приятными в телевеща­
нии. Я сознательно упрощаю описание прин­
ципов работы, иначе мне придется написать 
еще одну книгу по технологиям телевещания... 

Во-первых, необходимо разъяснить термин 
«разрешение» экрана. Ранее мы говорили, что 
изображение на экране строится из точек 
(пикселей). Каждый пиксель состоит из трех 
субпикселей: красного, синего и зеленого цве­
тов. В телевещании используется разделение 
кадра на 625 строк, из них на экране отобража­
ется около 550. В каждой строке имеется около 
720 «точек». Кадр передаваемого изображения 
имеет разрешение 720x576 «точек». 

Важное замечание. Обратите внимание: 
слово «точки» взято в кавычки! Телевеща­
ние в годы своего рождения использовало 
аналоговый метод создания и передачи изо­
бражения. А для аналогового сигнала дис­
кретное понятие «точка» неуместно! По­
ясню: скорость движения луча по строке 
постоянна. На движение луча от началь­
ного положения в начале строки до ее кон­
ца отводится определенное время. Это вре­
мя можно поделить на минимальные от­
резки времени. Соответственно, и строку 
можно поделить на минимальные элемен­
ты изображения. С появлением цифровых 
методов создания, обработки  анализа 
изображения телевещание перестроилось: 
изображение «оцифровывается» и этот 
минимальный элемент изображения ста­
ли называть «точкой» или «пикселем». 

Во-вторых, определим, что такое качество 
изображения и от чего оно зависит. Качество 
изображения непосредственно зависит от ко­
личества точек на экране, от качества цветопе­
редачи и частоты обновления изображения. Но 
при увеличении количества точек на экране те­
левизора и частоты обновления экрана, увели­
чивается объем передаваемой информации! 
Для передачи большего количества информа­
ции требуется более широкополосный и скоро­

стной канал связи. При передаче телевизион­
ного сигнала с использованием радио требуется 
слишком широкополосной канал связи, что за­
трудняет его передачу, прием. В годы становле­
ния радиотехники и телевещания изготовить 
такой широкополосной приемник было очень 
сложно и весьма дорого. Поэтому инженеры 
пошли на компромисс, понизив количество 
отображаемых строк и кадров. Это уменьшило 
качество изображения, но это был вынужден­
ный шаг. 

Раньше при вещании со спутника также ис­
пользовались аналоговые методы телевещания. 
При этом ограничения,  анало­
говым методом, очень сильно мешали разви­
тию спутникового телевещания. Взять хотя бы 
тот факт, что один канал занимал один транс­
пондер! А передача многоканального звукового 
сопровождения была головной болью вещате­
лей. Еще одной проблемой было отсутствие 
общего стандарта спутникового телевещания: 
разные вещатели использовали несовместимые 
между собой методы передачи сигналов, и для 
приема каналов различных вещателей требова­
лось несколько разных ресиверов. 

Появление цифровых методов обработки и 
сжатия изображения дало огромный толчок 
развитию спутникового телевещания. Если 
раньше для вещания одного канала требовался 
весь транспондер, то с появлением методов 
сжатия «MPEG-2» с одного транспондера мог­
ли вещать от 8 до 12 каналов! Соответственно, 
уменьшалась стоимость спутникового вещания. 

Цифровые методы обработки позволили из­
бавиться от проблем, присущих аналоговому 
вещанию. Например, вместо чересстрочной 
развертки можно использовать прогрессивную 
развертку. При таком методе развертки кадры 
показывать один за другим. Эта технология 
резко улучшает изображение. 

Телевизоры в последние годы становятся 
все больше и больше, а с увеличением разме­
ров экранов появляется проблема «разлета эле­
ментов изображения»: на маленьком телевизо­
ре изображение кажется резким, но на боль-



142 Глава  Телевидение высокой четкости 

шом экране становится набором точек. 
Посмотрите на фотографию в журнале или га­
зете: на расстоянии вытянутой руки все очень 
красиво. Но стоит рассмотреть фотографию 
через увеличительное стекло и изображение 
оказывается набором цветных точек. 

В данное время большинство операторов 
для вещания используют разрешение экрана не 
выше 720x576 точек, что явно недостаточно 
для действительно хорошего изображения. 
Улучшить качество изображения возможно 
только за счет увеличения разрешения картин­
ки: количества точек на экране телевизора. 
В данный момент большинство разработчиков 
предлагают увеличить разрешение экрана, и 
сделать его в пределах 1280x720...  то­
чек. Это почти в три раза больше, чем в дейст­
вующем стандарте телевещания! Такое телеви­
дение стали называть «телевидением высокой 
четкости» — «ТВЧ», в англоязычной литерату­
ре применяют термин «High definition 

 — «HDTV». 

Рис. 19.1. Размер экрана в различных 
стандартах телевещания 

Но и это не предел! Японская телекомпания 
«NHK» объявила о разработке сверх эффектно­
го телевидения: «UHDTV» — (Ultra High 
Definition Television). В этом стандарте плани­
руется передавать изображение с разрешением 
7680x4320 точек! Это почти в 16 раз превосхо­
дит разрешение «ТВЧ». Ориентировочно дан­
ный проект будет закончен к 2020 году. 

Для устранения путаницы в названиях 
стандартов вещания «старое» телевиде­
ние стали обозначать как «ТСР» — «теле­
видение стандартного разрешения» или 
просто «СР» — «стандартное разреше­
ние». В англоязычной литературе соот­
ветственно «SDTV» —  definition 

 или «SD» — «standard 
definition». 

Вот две фотографии. Посмотрите и оцените 
разницу в качестве изображения между «SD» и 
«HDTV». 

Рис. 19.2. Почувствуйте разницу: «SD» и «HDTV» 

 История телевидения высокой 
четкости 

Идея телевидения с более высоким количест­
вом строк родилась давно, уже в 50 годы про­
шлого столетия были попытки создать прото­
типы оборудования. В этом участвовали все 
технологические сверхдержавы: США, СССР, 
Япония и европейцы. 

СССР 

Советский Союз сделал многое для разви­
тия телевещания. Используемый в СССР стан­
дарт телевещания в 625 строк в момент рожде­
ния сам по себе был телевидением высокой 
четкости: в США в то время вещали всего  
343 строки. 

В СССР разработали два стандарта  
 и  Оба стандарта использовали 

чересстрочный метод создания изображения. 
Целиком и полностью подготовленный с науч­
ной и технологической точки зрения стандарт 
был готов к запуску, но Советский Союз пре­
кратил существование. Но работа не прошла 
даром: советский стандарт дал толчок разви­
тию первой волны ТВЧ в Европе. 

Европа — Евросоюз 

Европа с ТВЧ вещанием стартовала просто 
поразительно. Европейцы, взяв за основу стан­
дарт  построили на его основе систему 
«Эврика-95». Разработчиками являлись 12 ис­
следовательских групп, в том числе: «Philips», 
«Thomson», «Bosh» и «Grundig». В 1988 году в 
Европе были проведены первые опытные пере­
дачи через спутник «TDE-2», а через 2 года Ев­
ропа и западные районы СССР имели возмож­
ность смотреть чемпионат мира по футболу с 
невероятным для тех времен качеством. Но 
дальнейшего практического распространения 
данный стандарт не получил. 

 

Японская вещательная компания «NHK» в 
1964 году начала разработку подобного стан­
дарта. А к началу 80-х годов прошлого столе­
тия «NHK» предложила миру готовый стандарт 
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ТВЧ. Формат имел  строк, 60 чересстроч­
ных кадров в секунду и формат изображения 
16:9. В проекте приняли участие «Sony», 
«Toshiba» и «NEC». Трансляции каналов в этом 
стандарте начались в 1985 году. Несмотря на 
гигантскую стоимость специального телевизо­
ра высокой четкости — почти  долларов, 
к 1990 году в японских домах стояло около 
150 тысяч таких аппаратов. Трансляция кана­
лов в этой системе закончилась лишь в конце 
90-х годов: на смену пришел более дешевый 
американский стандарт «HDTV 1080р». 

США 

В Соединенных Штатах процесс разработки 
собственного стандарта занял более 15 лет. 
Был разработан собственный стандарт, точнее 
группа стандартов — «ATSC». Основным плю­
сом данного подхода является совместимость 
со старыми аналоговыми телеприемниками. 
ATSC совместим с 18 форматами телевещания, 

  6    к ТВЧ. 

Справка: группа «ATSC» (Advanced 
Television Systems  была образо­
вана в  году с целью разработки но­
вых стандартов телевидения, в том чис­
ле и ТВЧ. Именно эта группа специали­
стов разработала стандарт цифрового 
вещания «ATSC», который в данное время 
является основным на территории США, 
Канады, Мексики, Аргентины, Тайваня и 
Южной Кореи. ATSC был создан с целью 
замены системы NTSC. Максимальное ка­
чество изображения соответствует раз­
решению  при формате экрана 
16:9. 

Расшифровка сокращений: 

— Число в названии стандарта означает 
число передаваемых строк. 

— «р» — «Progressive», прогрессивная раз­
вертка. Изображение передается построч­
но, кадр за кадром 

—  — «Intrelaced», интерлейсный ре­
жим. Изображение передается полукадра­
ми, через строку: сначала передаются 
четные строки картинки, затем нечет­
ные строки. Интерлейсный режим приме­
няется в нынешнем вещании обычного раз­
решения. 

Наибольшее распространение получили два 
первых стандарта ТВЦ. До сих пор идут споры, 
какой их этих форматов лучше. Одним нравит­
ся «720р» за более стабильное изображение при 
прогрессивной развертке, другим — увеличен­
ное изображение «1080i» при чересстрочной 
развертке. 

Так как разрешение экрана увеличилось в 
несколько раз, то и объем данных увеличился 
значительно. Если сжимать изображение в 
стандарте «MPEG-2», то для вещания одного 
канала ТВЧ потребовалось бы использовать 
половину транспондера: один ТВЧ канал тре­
бует полосу передачи достаточную для веща­
ния 3...5 каналов обычного качества! Следова­
тельно, трансляция каналов в стандарте 
«MPEG-2» достаточно дорогое удовольствие. 
Это не означает, что это не реально — в на­
стоящее время почти все ТВЧ каналы трансли­
руются именно так. 

19.2. Проблемы ТВЧ 

19.3. Стандарт сжатия 
видеоинформации «MPEG-4» 

Но не все так радужно, как хотелось бы. Для 
того чтобы полностью перейти на ТВЧ, необ­
ходимо изменить практически весь цикл созда­
ния, обработки, передачи и отображения изо­
бражения. Необходимо разработать и изгото­
вить видеокамеры, студийное оборудование и 
заменить телевизоры... Все это стоит немалых 
денег. 

К сожалению, до сих пор нет единого стан­
 ТВЧ. На данный момент существуют три 

стандарта: 

—  Разрешение 1920x1080 точек, че­
ресстрочная развертка (интерлейсный режим); 

— «720р». Разрешение 1280x720, прогрес­
сивная развертка. 

— «1080р». Разрешение 1920x1080 точек, 
прогрессивная развертка; 

Новым шагом в развитии методов сжатия изо­
бражения стал стандарт «MPEG-4». Он поя­
вился в 1998 году, и включает в себя группу 
стандартов сжатия аудио и видео, из которых 
операторы могут выбрать наиболее соответст­
вующий их задачам. Этот стандарт стал широ­
ко  для телевещания, записи на 
компакт-диски и в других сферах, где требует­
ся сжатие цифровых видео и звука. 

В HDTV вещании за основу был принят 
один из пунктов стандарта «MPEG-4»: 
«MPEG-4 part 10», известный как «Н.264». 
Именно он описывает обработку видео с кад­
рами прямоугольной формы с различными 
разрешениями экрана. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что 
вещания канала в стандарте «MPEG-4» не под­
разумевает факт наличия высококачественной 
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картинки стандарта ТВЧ! Можно сжимать в 
«MPEG-4» каналы с обычным разрешением. 
По сравнению с «MPEG-2» новый стандарт 
увеличивает степень сжатия видеоинформации 
в несколько раз без заметного ухудшения каче­
ства изображения. Общие принципы сжатия 
информации схожи с используемыми в стан­
дарте «MPEG-2» (описано в начале книги). 
Стандарт «MPEG-4» сильнее сжимает видео­
информацию, что позволяет передать этот 
нал по менее скоростным и менее широкопо­
лосным каналам связи. 

Чтобы не утомлять вас лишними сведения­
ми приведу такой пример: с одного транспон­
дера можно передавать до  12 каналов обыч­
ного качества в формате  и до 30 ка­
налов обычного качества в формате   
Так поступает российский спутниковый опера­
тор «Триколор Сибирь», вещающий со спутни­
ка «Вопит» (56°Е). Он сжимает каналы обыч­
ного качества в формат «MPEG-4». 

19.4. Новый стандарт вещания 
«DVB-S2» 

Еще одним способом увеличения количества 
передаваемых каналов является использова­
ние нового стандарта спутникового вещания 
«DVB-S2». 

Используемая в данное время система 
«DVB-S» была принята в 1994 году. Основной 
целью было построение относительно простой 
и доступной спутниковой системы для распре­
деления программ цифрового телевидения, а 
также передачи различных цифровых данных. 

При увеличении количества вещаемых ка­
налов и все большее распространение систем 
телевидения высокой четкости проблема не­
хватки спутниковых каналов стала очень ост­
ро. В 2000 году началась разработка улучшен­
ного стандарта спутникового телевещания 
«DVB-S2». Работа была завершена в 2003 году. 
Новый стандарт «DVB-S2» позволяет переда­
вать до 30 процентов больше информации, 
чем по стандарту «DVB-S». 

Одновременное применение стандарта ве­
щания «DVB-S2» и стандарта сжатия видеоин­

формации «MPEG-4/H.264» позволяет переда­
вать  каналов ТВЧ в одном транспондере. 

Для более простого сравнения возможно­
стей «DVB-S» и «DVB-S2» ознакомьтесь с 
табл. 19.1. 

Казалось бы, если новая система превосхо­
дит «DVB-S» и имеет поддержку вещателей, 
планирующих переход к технологиям ТВЧ, то 
и особых проблем с внедрением быть не долж­
но. Однако имеющееся у зрителей оборудова­
ние не поддерживает стандарт «DVB-S2». Ряд 
фирм уже объявили о готовности начать мас­
совое производство универсальных спутнико­
вых ресиверов, принимающее сигнал как в 
«DVB-S», так и в «DVB-S2 MPEG-4». На мо­
мент написания книги в продаже уже имеются 
такие ресиверы. Хорошо известны в кругах фа­
натов ТВЧ следующие модели: «Нишах  
2000», «Golden Interstar S890  HD» и 

 HD  2Ci 2СХ». 

 19.4.1. Спутниковый ресивер 
 HDCI-2000» 

 19.4.2. Спутниковый ресивер 
«Golden Interstar S890 CRCI HD» 

 «DVB-S2» не панацея, решающая все 
проблемы нехватки спутниковых емкостей для 
вещания, и не манна небесная, которая доста­
ется даром и без каких-либо усилий и стара­
ний. У этого метода есть недостатки, одним из 

Таблица 19.1. Сравнение возможностей «DVB-S» и «DyB-S2» 

Система телевещания DVB-S DVB-S2 

Число вещаемых каналов стандартного разрешения, стандарт сжатия «MPEG-2» 8-10 13 

Число вещаемых каналов высокой четкости, стандарт сжатия «MPEG-2» 2 3 

Число вещаемых каналов высокой четкости, стандарт сжатия  4 6 

Число вещаемых каналов стандартного разрешения, стандарт сжатия «MPEG-4/H.264» 20 26 
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Рис. 19.4.3. Спутниковый ресивер 
   2Ci 2СХ» 

которых является повышение требований к 
 системе: размеру рефлектора прием­

ной спутниковой антенны и конвертору. Если 
для приема «DVB-S» сигнала вы использовали 
антенну с размером рефлектора 60 см, то для 
приема «DVB-S2» сигнала, возможно, придет­
ся использовать антенну с большим размером 
рефлектора, например, 90 см. Также имеется 
вероятность, что имеющийся у вас конвертер с 
уровнем собственного шума хуже 0.3 dB, при­
дется заменить на более современный. И про­
блема не только в «шумности» старого конвер­
тера, но и в увеличившихся требованиях к ста­
бильности частоты гетеродинов конвертера. 
Некоторые конверторы имеют очень неста­

бильные параметры выдаваемого сигнала, ко­
торые изменяются во времени. Например, 
конвертер прекрасно принимает сигналы 
«DVB-S2» днем, но ночью сигнал уменьшается 

 исчезает полностью. Это затрудняет их 
подбор и тестирование. 

Свою антенную систему я смонтировал бо­
лее трех лет назад, хотя иногда что-либо 
усовершенствую или перенастраиваю. На­
реканий к ее работе у меня не было. Но я ре­
шил поэкспериментировать с приемом сиг­
налов в стандарте «DVB-S2». После не­
скольких часов тестирования получил 
неутешительные результаты: усиления 
имеющейся антенны не достаточно для 
уверенного приема сигналов «DVB-S2», а 

 у меня, конвертер не годится. 
Я установил антенну с большим размером 
рефлектора, установил современный кон­
вертер и заменил кабель на более качест­
венный. Проблемы с приемом сигнала в 
стандарте «DVB-S2» исчезли! Если бы мне 
кто-либо рассказал о таких проблемах, я 
просто бы в это не поверил. И как верить, 
когда то же самое оборудование прекрасно 
работает при приеме сигнала в стандарте 
«DVB-S». 

 зак. 27 



Глава 20. Просмотр спутникового ТВ 
на компьютере 

ВАЖНО! Существует два стандарта 
драйверов: «WDM» и «BDA». «WDM» рас­
шифровывается как «Windows Driver 
Model», что можно перевести на русский 
язык как «Шаблоны написания драйверов 
под Windows». Эти драйверы пишутся с по­
мощью специальной программы: «Windows 
Driver  — «WDK». Эти  разра­
батываются индивидуально для каждого 
из устройств: драйверы, написанные для 
определенного «DVB-S» приемника, с «DVB-
S» приемниками других производителей 
работать не будут. 

«BDA» расшифровывается как «Broadcast 
  смысловой перевод: 

«Драйвера для вещательных систем». Это 
разновидность «WDM» драйверов, но раз­
работанных исключительно для работы с 
цифровым вещанием стандарта «DVB». 

 есть, установив «BDA» драйвера, циф­
ровое спутниковое телевидение можно 
просматривать с помощью стандартных 
программ компании «Microsoft» в ОС 
«Windows Vista» или «Windows ХР Media 
Center Edition 2005». Подробнее про стан­
дарт «BDA» можно прочитать на сайте 
компании  

В предыдущей главе мы рассматривали 
спутниковые приемники — ресиверы. Совре­
менный ресивер — очень сложное электрон­
ное устройство, включающее все новейшие 

технологии высокочастотного приема сигна­
лов и их обработке, вычислительный мо­
дуль — процессор, выполняющий обработку, 
преобразование принятого сигнала и управле­
ние всеми компонентами ресивера в целом. 
То есть, это приемник  выдаваемого 
конвертором, и вычислительный модуль на 
основе процессора. Именно вычислительный 
модуль управляет всем электронным оборудо­
ванием: приемником, индикатором, всевоз­
можными микросхемами. Также вычислитель­
ный модуль обрабатывает команды пульта 
дистанционного управления и кнопок управ­
ления ресивером, расположенных на передней 
панели. 

Проще говоря, ресивер — это приемник и 
компьютер, управляющий всей электронной 
«начинкой». И у многих возникнет вопрос: а 
возможно ли использовать компьютер для 
управления приемником спутникового сигна­
ла? Да, это возможно. 

В данное время в продаже имеется большое 
количество различных устройств приема спут­
никового сигнала, подключаемых  компьюте­
ру. Обычно их называют «платы  

«DVB» — стандарт передачи цифрового видео 
и звука. Существует несколько модификаций 
стандарта «DVB»:  — вещание  циф­
ровым кабельным сетям,  — цифровое 
эфирное вещание и «DVB-S* — цифровое вещание 
со спутника. 

Индикатор 

Приемник 
Декодер 

Декодер 
звука и 
видео 

Звук 

Видео 

Антенна Клавиши 
Пульт 

 20.1. Блок-схема современного ресивера 
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Рис. 20.2. Внутренний «DVB-S» 
приемник «Prof Red 6200» 

Приемники спутникового сигнала по мето­
дам подключения к компьютеру делятся на две 
категории: внешние и внутренние. 

Внутренние устройства выполнены в виде 
платы, устанавливаемой в разъем материнской 
платы компьютера. Чаще всего, эти платы ус­
танавливаются в PCI разъем материнской пла­
ты компьютера. На заднюю планку платы вы­
водится «F» разъем, к нему подключается ка­
бель от конвертора спутниковой антенны. 

 20.3. Разъем PCI 
на материнской плате компьютера 

Внешние устройства появились относитель­
но недавно. Основной проблемой при разра­
ботке внешних спутниковых приемников было 
отсутствие высокоскоростных методов переда­
чи данных от приемника к компьютеру. С по­
явлением нового скоростного стандарта обме­
на данным между компьютером и внешними 
устройствами «USB 2.0» эта проблема была ус­
пешно преодолена. Сейчас практически все 
внешние «DVB-S» устройства используют 
стандарт «USB 2.0», и подключаются специаль­
ным соединительным кабелем к одному из 
разъемов USB компьютера. В этом кабеле все­
го четыре провода: два для обмена данными 
 

Рис. 20.4. Внешний «DVB-S» 
приемник «Tevii S650 USB» 

между компьютером и внешним устройством, 
и два для передачи питания внешнему устрой­
ству. Чаще всего внешнее «DVB-S» устройство 
для своей работы использует питание компью­
тера, но иногда для питания используется 
внешний адаптер, подключаемый в сеть. 

Рис. 20.5. Разъем USB на панели компьютера 

2 0 . 1 . Выбор оборудования 
для приема спутникового ТВ 
на компьютере 

При выборе оборудования для просмотра 
спутникового ТВ на компьютере необходимо 
исходить из следующих основных параметров: 

— возможность устойчивого приема высо­
коскоростных потоков (при  выше 44000); 

— наличие фирменной технической под­
держки: сайт с программным обеспечением, 
драйверами и форум для пользователей; 

— наличие драйверов для различных опера­
ционных систем компьютеров. 

Также не маловажным фактором является 
тип используемого вами компьютера: настоль­
ный компьютер или ноутбук. В первом случае 
вы имеете выбор: приобрести внутренний при­
емник и установить ее в PCI разъем или при­
обрести внешний приемник и подключить его 
в USB порт компьютера. Во втором случае вам 
потребуется приобрести внешний приемник, и 
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подключить его к компьютеру через USB порт. 
При использовании ноутбука желательно при­
обрести модель внешнего «DVB-S» приемника 
с питанием от USB порта самого ноутбука. 
Благодаря этому вы будете полностью незави­
симы от питающей сети 220 Вольт. 

Перед приобретением «DVB-S» платы убе­
дитесь в том, что PCI  на мате­
ринской плате не заняты другим оборудо­
ванием. На некоторых современных мате­
ринских платах PCI разъемов нет — 
прогресс, знаете ли... В случае отсутст­
вия свободного разъема необходимо приоб­
ретать внешний приемник и подключать 
его к USB порту компьютера. 

Опишем установку и настройку трех внут­

ренних «DVB-S» приемников: 

   

-  Red 6200» 

- «Prof Red 7300 DVB-S2» 

Первый образец, «TT-budget S-140l», имеет 
не плохие технические характеристики и боль­
шой выбор  программного 
обеспечения. Но данная карта уже морально и 
технически устарела: на рынке она появилась 
около пяти лет назад. Разработчик и изготови­
тель карты   — фирма 
«Technotrend», Германия. Это устройство ши­
роко известно в России под названием 
«SkyStar-З». Отметим, что торговая марка 

 принадлежит компании «Technisat», 
и наименование «SkyStar-З» никак не может 
считаться официальным. 

Этот «DVB-S» приемник с программной об­
работкой принятого цифрового потока. Он по­
зволяет принимать высокоскоростные потоки 
данных до 72 Мбит/с. Обратите внимание на 

фразу: «с программной  Это озна­
 что вся обработка принятого цифрового 

потока выполняется процессором компьютера, 
а не самой картой. При работе карты часть ре­
сурсов компьютера будет занято  обработку 
принятой информации. При мощности про­
цессора  компьютеров это не 
столь важно, и потребляемые для работы кар­
ты ресурсы будут мизерны. 

Следующий образец, «Prof Red 6200», имеет 
улучшенные технические и пользовательские 
характеристики: современные комплектующие 
увеличили скорость работы устройства, а 

  дистанционного управления 
позволяет пользоваться устройством с комфор­
том. Кроме того, этот приемник почти в два 
раза дешевле, чем предыдущий образец! Внеш­
ний вид этого приемника показан выше, на 
рис. 20.2 

Приемник «Prof Red 7300 DVB-S2» самый 
современный из всех представленных. В этой 
модели реализована  приема спут­
никового сигнала в двух стандартах: «DVB-S» и 
«DVB-S2». Это актуально, так как в ближай­
шие годы оба стандарта будут параллельно ис­
пользоваться для спутникового вещания. 

Рис. 20.1.1. Приемник «TT-budget  

Рис. 20.1.2. Приемник «Prof Red 7300 DVB-S2» 

На сайте компании «Prof Tuners Group» 
http://www.prof-tuners.com доступны для 
скачивания драйвера и полный  
описаний по настройке приемника и раз­
личных программ для приема спутниково­
го ТВ на компьютере.  компания само­
стоятельно изготавливает приемники и 
пишет программное обеспечение с учетом 
российских требований к спутниковому 
приему. А это важно! 

http://www.prof-tuners.com
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 Установка приемника «Prof 
7300 DVB-S/S2». Настройка 
драйвера 

Требования электробезопасности: перед тем, 
 открыть системный блок компьютера необ­

ходимо полностью отключить его от сети! Так­
же отключите из сети монитор и другое под­
ключенное к системному блоку оборудование! 

Перед выниманием платы из антистатиче­
ского пакета обязательно прикоснитесь тыль­
ной частью пальцев до заземленного металли­
ческого проводника, например, батареи ото­
пления или газовой трубы. Этим вы снимите 
статический заряд своего тела. Это особенно 
важно в помещениях с паласами и коврами. 
Перед установкой платы в разъем материнской 
платы компьютера дотроньтесь до металличе­
ской части системного блока. Так вы выров­
няете потенциалы тела и системного блока. 
Старайтесь держать плату только за металличе­
ские части. 

Отключите компьютер от сети и откройте 
крышку системного блока. Установите «DVB-S» 
плату в свободный PCI разъем материнской 
платы. Старайтесь, чтобы плата была установле­
на подальше от греющихся элементов, напри­
мер, видеокарты. Закрепите плату в боковом 
пазе стандартным крепежным шурупом. Под­
ключите кабель от конвертора к «F» разъему, 
расположенному на металлической планке 
«DVB-S» платы. Закройте системный блок и 
включите компьютер. 

Рис. 20.2.1. Установка платы «DVB-S» 
приемника в PCI разъем компьютера 

Работа программ проверена на компьюте­
 ОС «Windows ХР  Edition Service 

Pack 2», с процессором П-4/3.00Ггц и объе­
ме памяти  Мб. При установке платы 
использованы фирменные драйвера, загру­
женные с официального сайта компании 
«Prof Tuners Group»: http://www.prof- 
tuners.com/rus/download.html 

После установки нового оборудования опе­
рационная система (ОС) обнаружит это уст­
ройство: «Найдено новое оборудование — Prof 
7300 DVB-S/S2». 

) Н а й д е н о н о в о е о б о р у д о в а н и е  

Prof 7300  

 20.2.2. Сообщение ОС 
о подключении нового оборудования 

Затем вы увидите предложение установить 
драйвера для нового оборудования. В открыв­
шемся окне «Мастера нового оборудования» 
выберите «Установка из указанного места» и 
нажмите «Далее». 

Мастер нового оборудования 

Этот мастер помогает  программное 
обеспечение д л я указанного устройства: 

Prof 7300  -

 Е с л и с у с т р о й с т в о м п о с т а в л я е т с я 
у с т а н о в о ч н ы й  в с т а в ь т е е г о . 

Выберите  которое с л е д у е т выполнить. 

 Автоматическая установка  

   указанного места 

Д л я п р о д о л ж е н и я нажмите кнопку " Д а л е е " . 

Д а л е е >  1 О т м е н а 

  Выбор режима поиска драйвера 

В открывшемся окне щелкните по «Обзор». 

Укажите папку, в которой хранятся ранее 
загруженные с сайта компании драйвера и 
щелкните по «ОК». 

Щелкните по кнопке «Далее». ОС произве­
дет поиск оптимального драйвера в указанной 
вами папке. После этого ОС сообщит, что най­
денные на CD диске драйвера совместимы с 
установленной в компьютер платой, но не 
имеют сертификата компании «Microsoft» о 
полной совместимости с данной версией ОС. 

http://www.prof-
http://tuners.com/rus/download.html
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Мастер нового 

 параметры поиска и установки. 

 Выполнить поиск наиболее п о д х о д я щ е г о драйвера в указанных местах. 

И с п о л ь з у й т е Ф л а ж к и д л я с у ж е н и я и л и расширения о б л а с т и поиска, включающей 
по умолчанию локальные папки и с ъ е м н ы е   у с т а н о в л е н наиболее 
п о д х о д я щ и й драйвер. 

 П о и с к на сменных носителях (дискетах, компакт  ) 

 Включить с л е д у ю щ е е м е с т о поиска: 

О б з о р 

Не выполнять поиск, Я сам выберу нужный драйвер. 

Этот переключатель применяется д л я выбора драйвера устройства и з с п и с к а 
W i n d o w s не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее 
п о д х о д я щ и м д л я и м е ю щ е г о с я  

< Н а з а д Д а л е е > О т м е н а 

 20.2.4. Указание места хранения драйвера 

Обзор палок 

Выберите папку, содержащую драйверы для этого 
 

 DVB карты 

  AltDvb 

 

 ProgDVB 

Для просмотра подпапок щелкните по плюсику. 

 20.2.5. Указание места хранения драйвера 

Проигнорируйте это сообщение и нажмите 
«Все равно продолжить». 

Установка оборудований  

Программное обеспечение, устанавливаемое для: 

Prof 7300  

не тестировалось на совместимость с  ХР. { 
 о таком тестировании.) 

Установка этого программного обеспечения может 
нарушить работу системы. Microsoft рекомендует 
прекратить установку и обратиться к поставщику 
программного обеспечения за версией, прошедшей 
проверку на совместимость. 

Все равно продолжить ! 

  
Прекратить установку 

 20.2.6. Установка драйвера 
к установленному оборудованию 

Начнется установка драйвера, по заверше­
нию вы увидите сообщение о завершении ра­
боты «Мастера нового оборудования». Уста­
новка драйвера завершена успешно. Щелкните 
по кнопке «Готово». 

Завершение работы мастера 

нового оборудования 

 завершил установку программ д л я : 

Prof 7300  

Д л я закрытия мастера нажмите кнопку "Готово". 

 20.2.7. Установка драйвера 
успешно завершена 

ОС обнаружит еще одно устройство: «Най­
дено новое оборудование — Prof 7300 DVB-
S/S2 TS Capture*. 

[ 'y j Найдено новое оборудование [X 

Prof 7300  TS Capture 

      

Рис. 20.2.8. Сообщение ОС о подключении нового 
оборудования 

Дальнейшая установка драйвера аналогична 
вышеописанной методике. 

По завершению установки наведите курсор 
мыши на значок «Мой компьютер» на рабочем 
столе и нажмите правую кнопку мыши, в от­
крывшемся окне выберите «Свойства» и на­
жмите левую кнопку мыши. В открывшемся 
окне выберите вкладку «Оборудование», затем 
«Диспетчер устройств». Раскроется список 
оборудования вашего компьютера. Выберите 
вкладку «Звуковые, видео и игровые устройст­
ва» и раскройте ее, щелкнув левой кнопкой 
мыши по значку «+» слева от этой вкладки. 

 Д и с п е т ч е р у с т р о й с т в 
  Вид Справка 

    
 123-813C8AD3E3C 

Дисковые устройства 

 Звуковые, видео и игровые устройства 

Prof 7300  

 Prof 7300 DVB-S/S2 TS Capture   

  Аудио кодеки  

Рис. 20.2.9. Окно «Диспетчера устройств» 
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В открывшемся списке вы должны увидеть два 
новых устройства: «Prof 7300  и 
«Prof 7300 DVB-S/S2 TS  Если в спи­
ске нет этих устройств, то попробуйте устано­
вить драйвер «DVB-S» карты повторно. 

20.3. Установка приемника 
«Prof 6200 DVB-S2». 
Настройка драйвера 

Работа программ проверена на компьюте­
ре с ОС «Windows   Edition Service 
Pack 2», с процессором П-4/3.00Ггц и объе­
ме памяти 512 Мб. При установке платы 
использованы фирменные драйвера, загру­
женные с официального сайта компании 

 Tuners Group»: http://www.prof- 
tuners.com/rus/download.html 

После установки нового оборудования опе­
рационная система (ОС) обнаружит это уст­
ройство: «Найдено новое оборудование — Prof 
6200 DVB-S». 

 Найдено новое оборудование  

Prof 6200 DVB-S 

 14:19 

Рис. 20.3.1. Сообщение ОС 
о подключении нового оборудования 

Мастер нового оборудования 

Задайте параметры поиска и установки. 

 Выполнить ПОИСК наиболее  его драйвера в указанных местах. 

Используйте Флажки для сужения или расширения области   
по умолчанию локальные папки и съемные  Будет установлен  
подходящий драйвер. 

 Поиск на сменных носителях   

Включить следующее место поиска: 

Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный  

 

Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. 
Windows не может  что выбранный вами драйвер будет наиболее 
подходящим для имеющегося  

<  | Далее > 

 20.3.3. Указание места хранения драйвера 

В открывшемся окне щелкните по «Обзор». 

Укажите папку, в которой хранятся ранее 
 с сайта компании драйвера и 

щелкните по «ОК». 

 
Выберите папку, содержащую драйверы для этого 
оборудования. 

  

DVB карты 

 

 Driver 1,1.0.2  

  

Для просмотра  щелкните по плюсику; 

Отмена  

Затем вы увидите предложение установить 
драйвера для нового оборудования. В открыв­
шемся окне «Мастера нового оборудования» 
выберите «Установка из указанного места» и 
нажмите  

 нового  

Мастер нового оборудования 

 Этот мастер помогает установить программное 
обеспечение для указанного устройства: 

Prof 6200 DVB-S 

*  Если с устройством поставляется 
 установочный  вставьте его. 

Выберите действие, которое следует выполнить. 

Автоматическая установка  

Установка из указанного места 

Для продолжения нажмите кнопку "Далее". 

Далее ) 

 20.3.4. Указание места хранения драйвера 

Щелкните по кнопке «Далее». ОС произве­
дет поиск оптимального драйвера в указанной 
вами папке. После этого ОС сообщит, что най­
денные на CD диске драйвера совместимы с 

  

Программное обеспечение, устанавливаемое для; 

Prof 6200 DVB-S 

не тестировалось на совместимость с Windows ХР.   
Подробнее о таком  

Установка этого программного обеспечения может 
нарушить работу  Microsoft  
прекратить установку  обратиться к поставщику 
программного обеспечения  версией, прошедшей 
проверку на совместимость. 

Все равно   Прекратить  | 

 20.3.2. Выбор режима поиска драйвера 
Рис. 20.3.5. Установка драйвера 
к установленному оборудованию 

http://www.prof-
http://tuners.com/rus/download.html
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установленной в компьютер платой, но не 
имеют сертификата компании «Microsoft» о 
полной совместимости с данной версией ОС. 
Проигнорируйте это сообщение и нажмите 
«Все равно продолжить». 

Начнется установка драйвера, по заверше­
нию вы увидите сообщение о завершении ра­
боты «Мастера нового оборудования». Уста­
новка драйвера завершена успешно. Щелкните 
по кнопке «Готово». 

   

Завершение работы мастера 

нового оборудования 

Мастер завершил установку программ д л я : 

 Prof  DVB-S 

Д л я  мастера нажмите кнопку "Готово". 

 20.3.6. Установка драйвера 
успешно завершена 

ОС обнаружит еще одно устройство: «Най­
дено новое оборудование — Prof 6200 DVB-S 
TS Capture*. 

Найдено новое оборудование  

Prof 6200 DVB-S TS Capture 

  

   14:23 

 20.3.7. Сообщение ОС о подключении 
нового оборудования 

Дальнейшая установка драйвера аналогична 
вышеописанной методике. 

 завершению установки наведите курсор 
мыши на значок «Мой компьютер» на рабочем 
столе и нажмите правую кнопку мыши. В от­
крывшемся окне выберите «Свойства» и на­
жмите левую кнопку мыши. В открывшемся 
окне выберите вкладку «Оборудование», затем 
«Диспетчер устройств». Раскроется список 
оборудования вашего компьютера. Выберите 
вкладку «Звуковые, видео и игровые устройст­
ва» и раскройте ее, щелкнув левой кнопкой 
мыши по значку «+» слева от этой вкладки. 
В открывшемся списке вы должны увидеть два 
новых устройства: «Prof 6200 DVB-S» и «Prof 

 у с т р о й с т в 

Консоль Действие Вид Справка 

123-813C8AD3E3C 

  Звуковые, видео и игровые устройства 

  Prof 6200 DVB-S TS Capture 

Аудио кодеки 

:  Видео кодеки 

 20.3.8. Окно «Диспетчера устройств» 

6200 DVB-S TS Capture*. Если в списке нет 
этих устройств, то попробуйте установить 
драйвер «DVB-S» карты повторно. 

20.4. Установка внешнего 
приемника «Tevii S650 USB». 
Настройка драйвера 

Подключение внешнего спутникового 
«DVB-S» приемника не требует специальных 
знаний и навыков. Достаточно просто подклю­
чить приемник к USB порту вашего компьюте­
ра или ноутбука. 

Рис. 20.4.1. Подключение внешнего «DVB-S» 
приемника в USB  

При использовании внешнего приемника с 
питанием от USB порта ноутбука или компью­
тера вас может подстерегать проблема: нехват­
ка мощности питающего порта. Это может вы­
глядеть так: при подключении устройства на 
экране появляется сообщение о проблемах при 
установке оборудования или о превышении 
лимита мощности порта. 

 Найдено новое оборудование 

При установке нового оборудования возникли  

 оборудование может работа ть неправильно . 

 

 20.4.2. Нехватка мощности USB порта 
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Проверить это можно в «Диспетчере уст­
ройств». Выбрав USB порт, к которому под­
ключен внешний «DVB-S» приемник, щелкни­
те правой кнопкой мыши. В открывшемся 
окне обратите внимание на сообщения: «До­
пустимая мощность: 500 мА на порт» и «Требу­
ется питания: 500 мА». Это означает, что уст­
ройство потребляет больше энергии, чем по­
зволяет порт. 

 I 

 

  
Общие Питание | Д р а й в е р ] Сведения] Управление  

 Сведения о концентраторе      

 Концентратор имеет свое питание. 

Доступная мощность: 500 мА на порт 

Подключенные устройства: 

Описание  •  Требует питания j 

  устройство  US8   500мА 

Доступно портов:  

Чтобы обновить  нажмите кнопку "Обновить".  | 

 20.4.3. Подключение внешнего «DVB-S» 
приемника в  порт 

Устранить это можно только двумя спосо­
бами: заменить внешний «DVB-S» приемник 
на другой, с меньшим потреблением энергии, 
или использовать внешний приемник с допол­
нительным источником питания: адаптером, 
подключаемым в сеть. 

После подключения внешнего приемника 
операционная система (ОС) обнаружит это 
устройство. Установите в CD или  привод 
диск из комплекта этого приемника. 

Мастер нового оборудования 

 мастер п о м о г а е т установить программное 
обеспечение д л и указанного у с т р о й с т в а : 

  D V B - S i B D A 

   у с т р о й с т в о м п о с т а в л я е т с я 

 у с т а н о в о ч н ы й  в с т а в ь т е  

 действие, которое с л е д у е т  

 Автоматическая установка  

 У с т а н о в к а из указанного места 

Д л я  нажмите   

 20.4.5. Выбор режима поиска драйвера 

том числе и CD или DVD приводах. После 
этого ОС сообщит, что найденные на CD дис­
ке драйвера совместимы с установленной в 

 м а с т е р  п р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е . . 

Программное     

    

не  на  с W i n d o w s Х Р . j 
 о таком   

У с т а н о в к а э т о г о  о б е с п е ч е н и я м о ж е т 

н а р у ш и т ь    р е к о м е н д у е т 

п р е к р а т и т ь у с т а н о в к у и о б р а т и т ь с я к п о с т а в щ и к у 

 о б е с п е ч е н и я з а  п р о ш е д ш е й 

п р о в е р к у н а с о в м е с т и м о с т ь . 

Все  п р о д о л ж и т ь j j  установку | 

 

Рис. 20.4.6. Установка драйвера 
к установленному оборудованию 

 Н а й д е н о н о в о е о б о р у д о в а н и е 

Мультимедиа контроллер • 

 

 20.4.4. Сообщение ОС о подключении 
нового оборудования 

Завершение работы мастера 

нового оборудования 

Мастер завершил установку  д л я : 

T e V i   B D A 

Затем вы увидите предложение установить 
драйвера для нового оборудования. В открыв­
шемся окне «Мастера нового оборудования» 
выберите «Автоматическая установка» и на­
жмите «Далее». 

ОС произведет поиск оптимального драйве­
ра на всех имеющихся у компьютера дисках, в 

Д л я  мастера  кнопку  

 

 20.4.7. Установка драйвера успешно завершена 
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компьютер платой, но не имеют сертификата 
компании «Microsoft» о полной совместимости 
с данной версией ОС. Проигнорируйте это со­
общение и нажмите «Все равно продолжить». 

Начнется установка драйвера, по заверше­
нию вы увидите сообщение о завершении ра­
боты «Мастера нового оборудования». Уста­
новка драйвера завершена успешно. Щелкните 
по кнопке «Готово». 

20.5. Установка приемника 
«TT-budget  
Настройка драйвера 

Работа программ проверена на компьюте­
ре с ОС «Windows ХР  Edition Service 
Pack 2», с процессором П-4/3.00Ггц и объе­
ме памяти 512 Мб. При установке платы 

 фирменные драйвера с дис­
ка, дополнительные драйвера не устанав­
ливались. 

После установки нового оборудования опе­
рационная система (ОС) обнаружит приемник 
«TT-budget  Установите в CD или DVD 
привод диск из комплекта этого приемника. 

выберите «Автоматическая установка» и 
жмите «Далее». 

ОС произведет поиск оптимального драйве­
ра на всех имеющихся у компьютера дисках, в 
том числе и CD или DVD приводах. После 
этого ОС сообщит, что найденные на CD дис­
ке драйвера совместимы с установленной в 
компьютер платой, но не имеют сертификата 
компании «Microsoft» о полной совместимости 
с данной версией ОС. Проигнорируйте это со­
общение и нажмите «Все равно продолжить». 

 мастер устанавливает программное обеспечение... 

Установка оборудования 

f  Программное обеспечение, устанавливаемое д л я : 

   PCI budget Adapter 

не т е с т и р о в а л о с ь на с о в м е с т и м о с т ь   Х Р . ( 
Подробнее о т а к о м  1 

Установка этого программного обеспечения может 
нарушить работу системы. Microsoft рекомендует 
прекратить установку и обратиться к поставщику 
программного  за  прошедшей 
проверку на совместимость. 

Все равно продолжить j  Прекратить  j 

' } / Н а й д е н о н о в о е о б о р у д о в а н и е X 

Мультимедиа контроллер 

Рис. 20.5.1. Сообщение ОС 
о подключении нового оборудования 

Затем вы увидите предложение установить 
драйвера для нового оборудования. В 
шемся окне «Мастера нового оборудования» 

Мастер нового оборудования 

Э т о т м а с т е р помогает установить программное 
обеспечение д л я указанного устройства: 

 к о н т р о л л е р 

 Если с устройством поставляется 
установочный диск, вставьте его. 

j    с л е д у е т выполнить. 

 А в т о м а т и ч е с к а я установка {рекомендуется} 

С    места 

Д л я п р о д о л ж е н и я нажмите кнопку " Д а л е е 1 

Д а л е е > 

зе". 

 

 20.5.3. Установка драйвера 
к установленному оборудованию 

Начнется установка драйвера, по заверше­
нию вы увидите сообщение о  ра­
боты «Мастера нового оборудования». Уста­
новка драйвера завершена успешно. Щелкните 
по кнопке «Готово». 

   

Рис. 20.5.2. Выбор режима поиска драйвера 

Рис. 20.5.4. Установка драйвера 
успешно завершена 

После этого в нижнем правом углу экрана, 
около часов, появится новая пиктограмма. 
Этот значок означает, что «DVB-S» карта уста-



20.6. Установка программы «Digital TV (TT-budget)»  

новлена правильно, но она не настроена как 
устройство для связи. Про использование этой 
карты для спутникового  будет рас­
сказано в следующей главе. 

20:01 

 20.5.5. «DVB-S» карта установлена, 
но не настроена 

Проверим правильность установки драйве­
ра. Для этого щелкните правой кнопкой мыши 
по этому значку. Откроется новое окно. 

 Состояние    

  I 

   

Состояние: Подключение ограничено или отсутствует 

Длительность: 00:01:05 

Скорость:   

 

Г 

Отправлено Принято 

j Пакетов: 47 

i Свойства Отключить 

Закрыть 

 20.5.6. Окно настроек соединения 

В этом окне щелкните по кнопке «Свойст­
ва». В открывшемся окне вы увидите все режи­

 работы установленной карты. Для закры­
тия окна щелкните «ОК». 

После этого наведите курсор мыши на зна­
чок «Мой компьютер» на рабочем столе и на­
жмите правую кнопку мыши, в открывшемся 
окне выберите «Свойства» и нажмите левую 
кнопку мыши. В открывшемся окне выберите 
вкладку «Оборудование», затем «Диспетчер 
устройств». Раскроется список оборудования 
вашего компьютера. Выберите вкладку «Сете­
вые платы» и раскройте ее, щелкнув левой 
кнопкой мыши по значку «+» слева от этой 

 Подключение по локальной сет 

Общие j Проверка  Дополнительно | 

Подключение через: 

  DVBsat PCI budget Ad H Настроить... 

Компоненты,  этим подключением: 

   Anti-Virus N  Filter 

Служба доступа к Файлам и принтерам сетей   
  Планировщик    

<   •  
Установить... Удалить  

Описание 

Позволяет данному компьютеру получать доступ к 
ресурсам в сети  

Г" При подключении вывести значок в области уведомлений 

  при ограниченном или отсутствующем 
подключении 

0К Отмена 

Рис. 20.5.7. Параметры настройки 
установленного «DVB-S» приемника 

вкладки. В открывшемся списке вы должны 
увидеть новое устройство: «TechnoTrend 
DVBsat PCI  Если в списке «Сетевого 
оборудования» нет данного устройства, то по­
пробуйте переустановить драйвер «DVB-S» 
карты повторно. 

 
 Консоль Действие Вид Справка 

  i   
   

В  Порты  и   

  Процессоры 

Сетевые платы 

  Intel(R)  СТ Desktop Connection 

 TechnoTrend DVBsat PCI budge t Adapter 

  Звуковые , видео и игровые устройства 

Рис. 20.5.8. Окно «Диспетчера устройств» 

20.6. Установка программы 
«Digital TV (TT-budget)» 

После установки драйвера необходимо уста­
новить и настроить программу для просмотра 
спутникового телевидения на компьютере. 



  20. Просмотр спутникового ТВ на компьютере 

Рис. 20.6.1. Окно устанавливаемой программы 

Существуют различные программы для 
просмотра спутникового ТВ на компьюте­
ре, но на диске уже имеется программа 
«Digital TV  Именно ее сове­
тую установить на первое время. Впослед­
ствии можно установить и другие про­
граммы, совместимые с этим   
приемником. 

В комплекте  «DVB-S» платой «TT-budget 
 поставляется программа с одноимен­

ным названием версии «2.19Е». Именно ее мы 
сейчас и установим. Для этого на диске найди­
те файл  и запустите его. Вам будет 
предложено Выбрать язык сообщений устанав­
ливаемой программы. Хотя в списке поддер­
живаемых языков есть русский язык, но я со­
ветую выбрать  после выбора рус­
ского языка, все сообщения будут на 
украинском. Лично я понимаю сообщения на 
английском лучше, чем на украинском... После 
того, как вы  язык сообщений щелк­
ните по кнопке «Далее». 

Рис. 20.6.2. Значок программы 
«DVB TV&Radio TT-budget» 

После этого выберите режим установки 
«Полный» и щелкните по «Далее». Начнется 
процесс установки программы, по  
на рабочем столе будет создан новый значок: 
«DVB TV&Radio  Перезагрузите 
компьютер. 

ВНИМАНИЕ! 

После установки программы обязатель­
но перезагрузите компьютер для внесе­
ния всех необходимых изменений в опера­
ционную систему! 

20.7. Настройка программы 
«DigitaI TV   
Поиск каналов 

Для запуска программы щелкните по знач­
ку программы на рабочем столе вашего компь­
ютера или запустите, используя режим запуска 
через «Пуск» — «Программы» — «TechnoTrend 
ТТ-budget» — «Digital TV  Рас­
смотрим главное окно программы подробно. 

В правой части окна  окно 
просмотра выбранного канала. В левой части 
расположены значки для быстрого запуска раз­
личных режимов работы и настройки програм­
мы, и список каналов. 

При первом включении программы ее не­
обходимо настроить: настроить входы комму­
татора  при использовании нескольких 
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Рис. 20.7.1. Главное окно программы 
«Digital TV (TT-budget)» 

конверторов, отсканировать каналы с необхо­
димых спутников. Для этого выберите значок 
«Setup» и щелкните по нему левой кнопкой. 

Откроется окно настройки режимов работы 
программы. В левой части устанавливается ре­
жим коммутации конверторов. В правой части 
окна выбирается порт, к которому подключен 
конвертор принимаемого спутника. 

   

 20.7.2. Меню настройки программы 

Вначале необходимо выбрать режим комму­
тации имеющихся у вас конверторов. Если у 
вас только один конвертор, то в левой части 

окна «DISEqC» выберите «None». В ином слу­
чае выберите «DISEqC 1.0». После этого в 
правой части окна выберите порт коммутатора, 
к которому подключен конвертор принимае­
мого спутника. Для выбора спутника щелкните 
по стрелочке справа от списка спутников и 
кнопками «Вверх» или «Вниз» выберите необ­
ходимый вас спутник. На рисунке показана 
настройка платы при использовании коммута­
тора «DISEqC 1.0». К первому его порту под­
ключен конвертор, принимающий сигнал со 
спутника «Eutelsat W4» (36Е). После этого не­
обходимо установить тип используемого для 
приема сигнала конвертора. Для этого щелк­
ните по значку «...» справа от строки с выбран­
ным  Откроется окно настройки 

 используемого конвертора. 

Из списка транспондеров выберите дейст­
вующий на этом спутнике транспондер и 
щелкните по кнопке «LNB  (Настройка 
LNB). 

 
Test     

Transponder: 

  
  26480 

 27500 
 26480 

  
 26480 
 27500 

Signaf strength: 

LNB settings 

Help Close  

 

  

 

 20.7.4. Настройка типа 
используемого конвертора 

LNB j Timer j Layout | Recording | EPG J TV Picture j Audio settings j  

DiSEqC   on 

  

 Simple 

  0 

Position A   A 

f 36.0 ' E]  Sesat.  •;• 

 20.7.3. Настройка программы 

В строках  и  введите «10750» 
и нажмите «ОК». Это параметры для конверто­
ра приема сигнала круговой поляризации! Для 
универсального конвертора вышеуказанные 
параметры изменять не требуется! 

Если  введено правильно и антенна пра­
вильно настроена, то шкала в нижней части 
окна активизируется и поменяет свой цвет. За­
кройте это  нажав «ОК». 

Верить этим показаниям нельзя. Причина 
объяснена в главе про спутниковые ресиверы. 

Программа предложит отсканировать кана­
лы с выбранного спутника. Войдите в меню 
поиска каналов, щелкнув по значку «бинокль» 
в верхней части окна программы. 
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Рис. 20.7.5. Установка параметров 
используемого конвертора 

 TV  Radio  New only  Updated  j  all 

Service  Provider P 

 

Transponder: 

 27500 

Frequency: 

|  MHz 

Symbol rate: 

I   

 

TV:   /  0   0 
Radio:  0 /  0  Total: 0 

 status 

Lock 

Level 

Quality 

-dB Configure... 

-  scan -

Start scan 

Polarization: 

 H  V 

 Cancel 

•  strength: 72 % 

LNB settings 

Help Close   

 20.7.6. Уровень сигнала 
с выбранного транспондера 

Для автоматического поиска каналов про­
сто щелкните  «Start scan» (Начать поиск) в 
окне  scan» (Автоматический поиск). 
Но я  выбрать расширенный режим 

Channel Scan 

 20.7.7. Окно поиска каналов 

поиска каналов. Для этого щелкните по значку 
«>>» в нижней части окна. 

В правой части открывшегося окна есть две 
вкладки: «Frequency list» (Список транспонде­
ров) и  (Ручной поиск). 

Выбрав режим ручного поиска, введите в 
соответствующие строки параметры транспон­
дера: «Frequency» (Частота) и «Symbol rate» 
(Скорость потока). После этого щелкните по 
кнопке «Start scan» (Начать поиск). В левой 
части окна вы увидите найденные каналы. 

 TV Г Radio/  New only  Updated only  
Service  ( Provider | LNB  !   Symbol  |  |  |  |  

 | / TricolorTV (     H 27500   601 0 
    TricolorTV (  E]   H 27500    0 

  TricolorTV ( 36.0*    H 27500 31050 1602 1601 0 

 TricolorTV (    12303.000 H 27500 31080  1801 0 

 TricolorTV (     H 27500  1502 1501 0 

 

 -
TricolorTV ( 36.0*    H 27500  1102 1101 

 
0 

TV: 

 
New: 0  Updated: 0  Total: 11 

   6 

Scanning  

Please wait... 

Progress: - Expanded channel search 

V 
PAT    

SDT  

 status - status -

Lock • 0.0 dB 

Level  7 2 % 

Quality ш  

Frequency [MHz]: ± Searching range [KHz]: 

 

Symbol rate [KS/sJ: 

J 
Automatic scan 

Help 

 20.7.8. Окно расширенного режима поиска каналов 
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 TV  Radio  New only Updated only | Remove all 

Service | Provider   |  | Pol. Symbol rat... j Servi... | Audio...  Video... j  
 TV  TV      H 27500 4 204  0 

  TV (   11727.000 H 27500 10 210 110 n 
RUTV Poverkhnost TV ( 36.0*   11727.000 H 27500 3   0 
TV3 Poverkhnost TV [  11727.000 H 27500 7 207  0 
ЕЮоЧ  (    12303.000 H 27500 3 405 303 0 

«I 
TV: New:   Updated:  Total: 23 
Radio: New: 0  Updated: 0 / Total: 6 

Scanning    

Progress: 

 

 channel search -

Frequency list: 

PAT  
 Signal status  

i Lock 

 Level 

 Quality 

 

 SDT 

 
0.0 dB  

  

С  

Frequency  

Symbol rate  

t Searching range  

I  

75% 

 

 
  

 scan 

Start scan 

Cancel Help 

 20.7.9. Список транспондеров 

Если вы хотите, что можно отсканировать 
транспондеры, имеющиеся в списке. Для этого 
выберите соответствующий режим и выберите 
необходимый транспондер. После  щелк­
ните  кнопке «Start scan» (Начать поиск). 
В левой части окна вы увидите найденные ка­
налы. По завершению поиска каналов закрой­
те  

По завершению сканирования каналов вы 
увидите основное окно программы просмотра 
спутникового ТВ. В левой части окна вы уви­
дите найденные каналы. Закодированные ка­
налы помечены символом «#». Обратите вни-

   

 Е)  Без    

,  Automotive 

 TV 

02TV 

 Sport   

tt Sport   

ftTBi 

Russian (256) 

мание на значки над списком каналов: «Пере­
ключение режима ТВ/Радио» и «Выбор режима 
сортировки каналов». Первый переключает ре­
жим просмотра ТВ каналов или прослушива­
ние радиоканалов. Используя второй значок 
можно отсортировать каналы по первым бук­
вам названия. В нижней части окна есть пол­
зунок, изменяющий  звука канала. 

2 0 . 3 . Редактор каналов 

В программе нет редактора каналов в виде 
отдельного окна или подменю. Я нашел только 
один способ удаления ненужных каналов: при 
нахождении в меню поиска каналов. Странный 
подход, но выбора у нас пока нет. Думаю, что 
вы также заметили в наименованиях каналов 
странные символы вместо русских символов. 
Да, программа не позволяет отображать симво­
лы национальных алфавитов, в том числе, и 
кириллицу. 

Для удаления ненужных каналов войдете в 
меню поиска каналов. Для этого щелкните по 
значку «бинокль» в верхней части главного 
окна программы «Digital TV (TT-budget)». 

Рис. 20.7.10. Элементы управления программой 
Рис. 20.8.1. Панель управления программой 

«Digital TV  
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TV  Radio   only   only  all  
Service  Provider i P 

7TV RSCC 41 

 RSCC  

  Poverkhnost TV 10 

 TV  30 

CHANSON Poverkhnost TV 10 

 TV Poverkhnost TV 10 

02TV Poverkhnost TV 11 

RUTV Poverkhnost TV 10 

TV3 Poverkhnost TV 10 

 TricolorTV 30 

  TV 

   
TV: New: 0  Updated:  Total:    

Radio: New:   Updated: 0  Total:  

Signal  

Lock 

Level 

Quality 

 dB  

75% 

 
Automatic scan 

Start scan 

 Cancel Help 

 20.8.2. Список каналов 

Откроется окно поиска каналов. Выберите 
канал, который вы ходите удалить, и щелкните 
по нему левой кнопкой мыши. Канал будет 
помечен цветным маркером. Нажмите на кла­
виатуре «DEL», канал будет удален. Если необ­
ходимо удалить несколько каналов, удерживая 
нажатой клавишу «Ctrl», выделите их левой 
кнопкой мыши. Каналы будут помечены цвет­
ным маркером. Отпустите клавишу «Ctrl» и на­
жмите «DEL». Канал будет удален. 

Для переименования канала выделите его 
щелчком левой кнопки мыши. Затем щелкните 
левой кнопкой мыши и удерживайте ее нажа­
той около двух секунд. В наименовании канала 
появится  Введите новое название для 
выбранного канала и подтвердите новое на­
именование нажатием клавиши «Enter». 

Каналы можно сортировать по имени или 
по принадлежности к вещателю. Для сортиров­
ки каналов по имени щелкните по колонке 
«Service». Для сортировки каналов по принад­
лежности к вещателю необходимо щелкнуть по 
колонке «Provider». 

20.9. Запись ТВ программ 
на диск компьютера 

Что такое цифровое телевидение? Это по­
ток цифровых данных. Это практически тот же 
стандарт, как на  но несколько изменен­
ный для вещания со спутника. Значит, этот 

поток можно записать на диск, а затем про­
смотреть. 

В программе имеется возможность записать 
выбранный канал на диск. В нижней части 
окна, под списком каналов, расположена па­
нель управления «видеомагнитофоном» про­
граммы. 

Рис. 20.9.1. Окно «видеомагнитофона» 

Крайний левый значок включает и выклю­
чает запись выбранный в данный момент теле­
программы. При записи ТВ программ на диск 
автоматически создается папка с именем запи­
сываемого канала, например, «7TV». 

Второй справа значок в виде часов активи­
рует функцию записи программы по заданно­
му расписанию. При щелчке по этому значку 
открывается окно установок параметров запи­
си: дата, время начала и завершения записи, 
выбор ТВ канала и места сохранения файла. 
Также можно установить пароль на изменение 
заданного расписания записи ТВ программ. 

Рассмотрим настройку таймера записи под­
робнее. В верхней строке «1» устанавливается 
время включения и выключения записи и 
дата. В строке «2» из списка выбираем ТВ ка­
нал, который необходимо записать. В строке 
«3» выбираем папку, в которую будет сохранен 
файл с записанной программой. В строке «4» 
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LNB  Layout!  EPG j  I  j  
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Start: 
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 a  timer.. 

   nothing 5 

 ...     

  put the PC rn Standby J 

Password; j 

Г Save Password  

8  ...  the PC in Hibernate 

9     PC 

 | 
Apply j   

 20.9.2. Настройка таймера записи 

можно установить логин и пароль, блокирую­
щий изменение параметров настройки таймера 
записи. 

В нижней части окна имеется несколько ре­
жимов работы компьютера после завершения 
работы таймера. «5» — «Ничего не делать», 
«6» — «Закрыть программу», «7» — «Перевести 
компьютер в «дежурный» режим», «8» — «Пе­
ревести компьютер в «спящий» режим, «9» — 
«Выключить компьютер». Выберите действие, 
которое необходимо выполнить по заверше­
нию записи ТВ программы на диск. После на­
стройки таймера записи щелкните по кнопке 
«Арр1у» (Применить). Настройка таймера запи­
си завершена. 

Теперь необходимо указать  в кото­
рую будет записан файл. Для этого в верхней 
части окна настройки таймера записи выбери­
те вкладку «Recording» (Запись). 

В открывшемся окне в строке «1» установи­
те максимальный размер записываемого фай­
ла, в строке «2» укажите папку для сохранения 

этого файла. После внесения необходимых на­
строек щелкните по кнопке «ОК». 

Советую не  размер записы­
ваемого файла — это может привести к 
невозможности просмотра этого файла на 
компьютерах со «старыми» операционны­
ми системами: «Windows 98», «Windows 
МЕ» и некоторыми другими. 

Просмотреть записанный файл можно стан­
дартным проигрывателем из комплекта про­
грамм ОС «Windows» или встроенным проиг­
рывателем. Для его запуска нажать третий сле­
ва значок в виде треугольника. 

   

 

 20.9.4. Встроенный проигрыватель 
видеофайлов 

Выберите файл для воспроизведения, нажав 
на крайний левый значок на панель управле­
ния проигрывателем. В открывшемся окне вы­
берите необходимый файл и щелкните по 
кнопке «Открыть». 

  МБ 

  1  

 20.9.5. Выбор видео файла 
для воспроизведения 

LNB j Timer j Layout Recording 

 options 

Default format: File size: 

 /МР2 (PS  | 2048 MB  

jCAProgram  

- TV-Picture and  

 always on 

   off 

 | (4942 MB tree)  

 20.9.3. Настройка параметров записи 

11 зак. 27 

20.10. Установка п р о г р а м м ы 

«ProgDVB» 

К достоинствам этой программы можно от­
нести более удобный интерфейс, поддержку 
национальных символов (в том числе и кирил­
лицы), постоянно обновляющиеся версии с 
новыми возможностями и множество форумов 
на русском языке. А также возможность под­
гружать в программу  модули 
и этим расширять возможности этой програм­
мы. Загрузить эту программу можно как с офи­
циального сайта  
index.html, что я советую сделать, так и с мно­
гочисленных  фирм, занимающихся 
продажей и установкой спутникового оборудо-

http://l30.1G.200S
http://www.progdvb.com/rus/
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вания. Примерный размер файла этой про­
граммы — 4 Мб. По совету различных форумов 
я устанавливал не последнюю версию, в кото­
рой имеются ошибки и недоработки, а прове­
ренную версию «4.82». Проблем в работе этой 
версии программы «ProgDVB» я не заметил. 

Обращаю внимание на  факт, что 
программа «ProgDVB» работает только 
при использовании «WDM» драйверов! 
Если вы используете компьютер с уста­
новленной версией ОС  Vista», то 
необходимо установить «BDA» драйвера. 
Поэтому для просмотра спутникового ТВ 
на компьютере придется использовать 
другие программы, например «AltDVB» или 
«MyTheatre». 

Запустите установочный файл. Вам будет 
предложено выбрать язык сообщения этой 
программы. Щелкните по пункту «Russian», за­
тем по кнопке «Далее». В открывшемся окне 
необходимо указать модель используемого 
«DVB-S» приемника и указать папку, в кото­
рую будет установлена программа «ProgDVB». 

 Installation   edition 

 Installation ProgDVB Elecard  

   Decoder • 

 Инсталлировать  для  

Выберете тип карты (режим ProgDVB после инсталляции)   

   

Директория для  

 

 Далее Отмена 

 20.10.1. Настройка программы «ProgDVB» 

В верхней строке щелкните по стрелочке 
справа и в открывшемся списке выберите мо­
дель приемника. По окончанию настройки 
щелкните по кнопке «ОК». 

Выберете тип карты (режим ProgDVB после инсталляции) 

  

   [Hardware mode) 
TechnoTrend  Nexus [Software mode) 
Technisat  2 или  3  ) 

  
TechnoTrend  

 2,0 

 20.10.2. Выбор используемого 
«DVB-S» приемника 

В открывшемся окне ничего не изменяйте, 
щелкните по кнопке «Далее». Далее будет 
предложено выбрать дополнительные модули 
для устанавливаемой программы. При первой 

 

  передач 

0 Т елетекст 

0   300743) 

 Планировщик 

 WinLirk клиент 

 Prog Media сервер 

   

 модули вы можете скачать с  

Вернуться Далее Отмена 

 20.10.3. Установка дополнительных модулей 

установке советую ничего не изменять, щелк­
ните по кнопке «Далее». 

По окончанию установки программы поя­
вится сообщение о успешном завершении ус­
тановки и предложение запустить программу. 
Для немедленного запуска программы щелк­
ните по кнопке «ОК». 

Если при запуске программы. «ProgDVB» 
вы получаете сообщение об ошибке и про­
исходит закрытие  программы, то 
попробуйте отключить программу 
«DVBdata». Сделать это проще всего, 
щелкнув правой кнопкой мыши по значку 
в правом нижнем углу, около часов. В поя­
вившемся окне щелкните по строчке 
«Leave DVBdata». В появившемся окошке 
щелкните по кнопке «ОК». Программа вы­
гружена. После этого попробуйте повтор­
но запустить программу «ProgDVB». 

 16:5? 

 20.10.4. Значок запущенной 
программы «DVBdata» 

 Настройка программы 
 Поиск каналов 

Для запуска программа щелкните по значку 
программы на рабочем столе вашего компью­
тера или запустите, используя режим запуска 
через «Пуск» — «Программы» — «ProgDVB» — 
«ProgDVB». Рассмотрим главное окно про­
граммы подробно. 

ProgDVB 

 20.11.1. Значок программы «ProgDVB» 

http://www.progdvb.com


 Настройка программы «ProgDVB». Поиск каналов  

Настройки Diseq 

Конфигурация  

 Один  

Г Mini-DiSEqC I 

- | 
    

 Произольная j 

Различать  -

 По частоте 

Г По LNB 

   

  Свободен 

Добавить конвертор 1 

 

Cancel 

 20.11.2. Настройка режимов конвертора и  коммутатора 

При первом включении программы ее не­
обходимо настроить: настроить входы комму­
татора  при использовании несколь­
ких конверторов, отсканировать каналы с не­
обходимых спутников. При  запуске 
программы откроется окно установки пара­
метров антенной системы: тип используемых 
конверторов и их подключение к   
коммутатору. 

В режим настройки антенной системы так­
же можно войти через панель управления «На­
стройки» — «DISEqC». 

I Настройки Справка 

 Список устройств 

Настройка устройства 

САМ Интерфейс 

Звук и изображение 

Настройка  

Модули 

Управление 

Язык интерфеса 

Опции 

Рис. 20.11.3. Активация режима настройки 
антенной системы 

В открывшемся окне необходимо выбрать 
спутник и установить параметры приемного 
конвертора. 

В строках «LOFl» и  введите  

и нажмите «ОК». Это параметры для конверто­

ра приема сигнала круговой поляризации! Для 

универсального конвертора вышеуказанные 

параметры изменять не требуется! После ввода 

всех данных щелкните по кнопке «ОК». 
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 Круговая 
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 | 11700 MHz 
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  Настройка конвертора 

Список каналов Сервис Плагины 

Поиск каналов • 

Сканирование транспондера 
Импорт из * .dvb 

 

Фильтр 

Включить филь тр 

Удалить все к ан алы 

Глобальная с т а тистика 

Рис. 20.11.5. Меню поиска каналов 
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Теперь отсканируем каналы с выбранного 
спутника. Вначале отсканируем необходимые 
транспондеры в  режиме. Для этого в 
панели управления выбираем «Список кана­
лов» — «Сканирование транспондера». 

Сканирование  

 Качество 

Сигнал 

Т р а н с п о н д е р 

 '• 

 

 

Т р а н с п о н д е р 

jEutelsat   

Ч а с т о т а  П о л я р и з а ц и я   

 

  - Н - 27500  

 с к о р о с т ь  М о д у л я ц и я  

 
Название к а н а л а j   

 Т р и к о л о р Т В . Tr icolorTV 

Первый Tr icolorTV 

  Tr icolorTV — 
  Tr icolorTV 
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 20.11.6. Поиск каналов 
в ручном режиме 

В открывшемся окне в соответствующий 
строках вводим необходимые для поиска кана­
лов параметры транспондера:   
(Частота) и «Symbol  (Скорость потока). 
Если все введенные данные верны и антенна 
настроена на выбранный спутник, то в верхней 
части окна изменят свой цвет две шкалы. 
Верхняя шкала Отображает «качество» прини­
маемого сигнала, а вторая — «уровень». 

Верить их показаниям нельзя. Причина 
объяснена в главе про спутниковые реси­
веры. 

Для запуска сканирования каналов щелкни­
те по кнопке «Сканировать». Во время скани­
рования в левой части окна программы будут 
отображаться найденные ТВ и радио каналы, а 
в правой название компании-вещателя. По за­
вершению поиска каналов обязательно щелк­
ните по кнопке «ОК». Так вы сохраните най­
денные каналы. 

Теперь найдем оставшиеся каналы в режи­
ме автоматического поиска. Для этого на пане­
ли управления программой выберите «Список 
каналов» — «Поиск каналов» — «необходимый 
спутник». 

| Список каналов Сервис Плагины  Справка 

I Поиск каналов 3 Eutelsat W4  

 Сканирование транспондера 

Импорт из * .dvb 

 Сканирование транспондера 

Импорт из * .dvb 

 20.11.7. Меню поиска каналов 
в автоматическом режиме 

В открывшемся окне в левой части будут 
отображаться параметры транспондера, скани­
руемого в данный момент, а в правой части 
окна каналы, вещающие с этого транспондера. 
По окончанию поиска каналов появится сооб­
щение об успешном завершении поиска кана­
лов. Щелкните по  «ОК». 

В левой части главного окна программы 
«ProgDVB» расположен список каналов. В пра­
вой части — окно просмотра выбранного кана­
ла. При выборе канала в нижней части окна 
просмотра на пять секунд отображаются пара­
метры принимаемого сигнала. 

К дополнительным возможностям програм­
мы можно отнести наличие функции «EPG». 
Для активации этой функции щелкните по 
третьему справа значку в панели управления 
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Рис.  Главное окно программы «ProgDVB» 
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Программа передач  

 

 Время П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь Название 

 31 [ F r i ] ,  00:40 "ЛИХИЕ 90-Е" 
Oct 31 [ F r i ] ,  01:00 " А Г О Н И Я С Т Р А Х А " 

 31 [ F r i ] , 12:00:00 01:00   
Oct 31 [ F r i ] , 13:00:00 00:35 С Е Г О Д Н Я 

 31 [ F r i ] ,  01:55 " К О Д Е К С Ч Е С Т И - 3" 
 31 [ F r i ] , 15:30:00 00:30 О Б З О Р . С П А С А Т Е Л И 
 31 [ F r i ] , 16:00:00 00:30 С Е Г О Д Н Я 
 31 [ F r i ] , 16:30:00 02:00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ  - 2" 

Oct 31 [ F r i ] ,  00:30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ П Р О И С Ш Е С Т В И Е . О Б З О Р 
 31 [ F r i ] , 19:00:00 00:40 С Е Г О Д Н Я 
 31 [ F r i ] , 19:40:00 00:20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ П Р О И С Ш Е С Т В И Е . Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 

 [ F r i ] , 20:00:00 02:30 " С У П Е Р С Т А Р • 2008. К О М А Н Д А МЕЧТЫ" 
 31 [ F r i ] , 22:30:00 01:50 "ЗАПРЕТ НА Л Ю Б О В Ь " 

 [ S a t ] ,  00:35 "ВСЁ С Р А З У ! " 
 [ S a t ] , 00:55:00 01:50 " Ф Р Е Д Д И П Р О Т И В Д Ж Е Й С О Н А " 
 [ S a t ] , 02:45:00 00:25 " П Р Е С Т У П Л Е Н И Е В С Т И Л Е М О Д Е Р Н " 

N o v 01 [ S a t ] , 03:30:00 00:55 "БЕЗ С Л Е Д А - 6"  
 [ S a t ] , 04:25:00 01:00 " А Э Р О П О Р Т " 

  02:05   
N o v 01 [Sat] , 0 6 : 0 0 : 0 0    

 [ S a t ] ,  00:30   
N o v 01 [ S a t ] ,   "НОВЫЕ  

 01 [ S a t ] , 10:00:00 00:25 С Е Г О Д Н Я 

Следующий j 

- боевик А л е к с а н д р а М у р а т о в а , В р о л я х : Н и к о л а и К а р а ч е н ц о в , Ч у л п а н   
Певцов, Н и к о л а й Ч и н д я й к и н . 2001 

Закрыть 

  Программа телепередач — «EPG» 



  20. Просмотр спутникового ТВ на компьютере 

программы в виде листочка с буквой Если 
на выбранном канале присутствует передача 
«EPG», то на экране появятся все данные. 

 Редактор каналов 

В программе нет редактора каналов в виде от­
дельного окна или подменю. Но, при этом, в 
программе имеется возможность перемещать, 
удалять и переименовывать каналы. • 

Для перемещения канала выделите его 
щелчком левой кнопки мыши и, удерживая ее 
нажатой, перетяните канал в новое место в 
списке. 

ч Первый 

  

ч  

ч  

ч   

ч  ТВ 

ч Звезда 

ч Вести 

ч Спорт 

-V Культура 

ч Петербург 5 канал 

Рис. 20.12.1. Перемещение канала в списке 

Выберите канал, который вы ходите уда­
лить, и щелкните по нему левой кнопкой 
мыши. Канал будет помечен цветным марке­
ром. Нажмите на клавиатуре «DEL», канал бу­
дет удален. 

Если необходимо удалить несколько кана­
лов, удерживая нажатой клавишу «Ctrl», выде-
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 20.12.3. Удаление нескольких каналов 

лите их левой кнопкой мыши. Каналы будут 
помечены цветным маркером. Нажмите на 
клавиатуре «DEL», каналы будут удалены. 

Для переименования канала выделите его 
щелчком левой кнопки мыши. Затем щелкните 
правой кнопкой мыши, выберите пункт «Пере­
именовать». В наименовании канала появится 
курсор. Введите новое название для выбранно­
го канала и нажмите клавишу «Enter». 

 Запись ТВ программы 
на диск компьютера 

Что такое цифровое телевидение? Это поток 
цифровых данных. Это  тот же 
стандарт, как на DVD, но несколько изменен­
ный для вещания со спутника. Значит, этот 
поток можно записать на диск, а затем про­
смотреть. 

В программе имеется возможность записать 
выбранный канал на диск. Включение и от­
ключение режима записи производится через 
меню «Сервис», расположенное в верхней час­
ти главного окна программы «ProgDVB». Так­
же управлять этим режимом можно щелчком 
по значку в виде диска на панели управления 
программы. 

| Сервис Плагины  Справка 

Начать записывать R 

Остановить  

 записи 

Рис. 20.12.2. Удаление канала 

Рис. 20.13.1. Меню «видеомагнитофона» 

Но перед использованием этого режима не­
обходимо настроить параметры записи. Для 
этого щелкните по строчке «Настройки запи­
си». В открывшемся окне устанавливаются па­
раметры записываемого файла. В верхней 
строке необходимо указать папку, в которую 
будет производиться запись файла. В нижней 
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 20.13.2. Настройка параметров записи 

Просмотреть записанный файл можно стан­
дартным проигрывателем из комплекта про­
грамм ОС «Windows» или встроенным проиг­
рывателем. Выберите файл для воспроизведе­
ния, нажав на крайний левый значок в 
главном окне программы «ProgDVB». В от­
крывшемся окне выберите необходимый файл 
и щелкните по кнопке «Открыть». 

 Установка программы 
«MyTevii» 

После установки драйверов вам будет предло­
жено установить программы для просмотра 
спутникового ТВ на компьютере и для приема 
данных спутникового  

части окна расположены дополнительные на­
стройки, с помощью который можно устано­
вить максимальный размер записываемого 
файла, его длительность и формат, в котором 
будет производиться запись. По окончанию 
настройки щелкните по кнопке «ОК». 

Советую не увеличивать размер записы­
ваемого файла — это может привести к 

, невозможности просмотра этого файла на 
компьютерах со «старыми» операционны­
ми системами: «Windows 98», «Windows 
МЕ» и некоторыми другими. 

Включив запись, на экране вы увидите имя 
файла, в который производится запись вы­
бранной программы и количество свободного 
места на диске. Рис. 20.14.1. Выбор программного обеспечения 

Recording -   
Время   1, 
Размер: 0 Мбайт  
Своб.: 4078 Мбайт 

October  19 5' 

 20.13.3. Сообщение при включении записи 

На диске, прилагаемом в комплекте, уже 
имеется очень удобная программа для про­
смотра спутникового телевидения на компью­
тере:  Данная программа является 

 

-   

 

 j   

 И н ф о к а н а л - O c t o b e r  13 38   

 Т р и к о л о р Т В - O c t o b e r 31  19  

Имя Файла: 

 Ф а й л о в : j  video   
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ОТКРЫТЬ 

Отмена 

 20.13.4. Выбор видео файла 
для воспроизведения Рис. 20.14.2. Установка программы «MyTevii» 
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 Глава 20. Просмотр спутникового ТВ на компьютере 

специальной версией программы «MyTheatre», 
адаптированной для работы с приемниками 
компании «Tevii». Для установки программы 
щелкните по строке «Install Drivers & MyTevii». 
Начнется процесс установки программы. 

Вам будет предложено прочитать и принять 
условия распространения этой программы, для 
этого щелкните по «кнопке» слева от сообще­
ния «Я принимаю условия соглашения». Затем 
щелкните по сообщению «Далее». 

ниям «Установить» и «Далее». Установка про­
граммы завершена, и вам будет предложено 
прочитать краткий учебник по работе с про­
граммой. К сожалению, учебник написан на 
английском языке, поэтому закройте учебник, 
щелкнув по значку в правом верхнем углу окна. 

По окончанию установки программы на ра­
бочем столе будет создан новый значок: «DVB 
TV&Radio ТТ-budget». 

Л и ц е и   

 Перед установкой  ознакомьтесь с  соглашением.  

Д л я перемещения по т е к с т у  клавиши 'PageUp* и  

   
Copyright {С} 2007  Software    

 

 Rights R e s e r v e d 

LICENSE AGREEMENT 

- All copyrights to  exclusively o w n e d by Saar,  
Если  принимаете у с л о в и я соглашения, у с т а н о в и т е ф л а ж о к ниже, Чтобь у с т а н о в и т ь 

 необходимо п р и н я т ь соглашение. Нажмите кнопку ' Д а л е е ' д л я 
 

 
Я принимаю условия соглашения 

 Назад J Д а л е е > j Отмена J 

Рис. 20.14.3. Лицензионное соглашение 
на распространение программы 

Вам будет предложено указать путь и папку, 
в которую будет установлена программа — ни­
чего не изменяйте без необходимости и щелк­
ните по «Далее». В появляющихся окнах так же 
ничего не изменяйте, и щелкайте по сообще-

_   

 

 20.14.5. Значок программы «MyTevii» 

ВНИМАНИЕ! После установки драйвера 
и программ обязательно перезагрузите 
компьютер для внесения всех необходимых 
изменений в операционную систему! 

 Настройка программы 
«MyTevii». Поиск каналов 

Для запуска программа щелкните по значку 
программы на рабочем столе вашего компью­
тера или запустите, используя режим запуска 
через «Пуск» — «Программы» — «Tevii» — 
«myTevii». Во время запуска программы на эк­
ране будут отображены следующие данные: 
версия драйвера, версия программы и модель 
приемника. 

  

— Music 

 *' 
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 COUNTDOWN 
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 HIT Ch 

 20.14.4. Краткий учебник  работе с программой 
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 Настройка программы «MyTevii». Поиск каналов  

   я 

 
 Your Favorite  

MyTheatre v3.38.3.TeVii  V5.90.93 

TeVii S650 DVB-S2 Tuner (BOA) #2 

 20.15.1. Запуск программы «MyTevii» 

Рассмотрим главное окно программы под­
робно. В левой части окна расположено окно 
просмотра выбранного канала. В правой части 
окна расположены значки для быстрой сорти­
ровки каналов. Убрать правую панель можно 
щелчком по значку в виде красной стрелочки 
«<» в правом углу  программы. Обратите 
внимание, что в этой программе нет отдельной 
«кнопки» для входа в режим настройки. Для на­
стройки программы щелкните правой кнопкой 
мыши в левой части окна программы, после 

Рис. 20.15.2. Главное окно программы  

чего в открывшемся окне выберите необходи­
мую вкладку. 

При первом включении программы ее необ­
ходимо настроить: установить входы DISEqC-
коммутатора при использовании нескольких 
конверторов, отсканировать каналы с необхо­
димых спутников. Для этого щелкните в левой 
части окна программы правой кнопкой мыши, 
в открывшемся окне выберите вкладку «Уста­
новки». 

Откроется окно настройки. В левой части 
расположен список спутников и вкладки для 
выбора используемого конвертера. В правой 
части окна отображаются транспондеры (ТП) 
выбранного спутника и вкладки для установки 
параметров транспондера. 

Для выбора спутника щелкните по его на­
званию в списке спутников в левой  окна, 
на рисунке помечено «1». Затем установите тип 

Рис. 20.15.3. Режим настройки коммутатора 
и поиска каналов 

 И  

Astra 2А, 2В, 2D 
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11096000. Horz 27500000 Auto Auto  

 20.15.4. Настройка программы 

http://V5.90.93


 Глава 20. Просмотр спутникового ТВ на компьютере 

используемого конвертера, на рисунке помече­
но «2». Для этого в нижней части окна щелкни­
те по «кнопке»  при использовании 
«универсального» конвертера, или по вкладке 
«Ku-кр»  использовании конвертера для 
приема сигналов круговой поляризации. 

Необходимо выбрать режим коммутации 
имеющихся у вас конверторов. Если у вас 
только один конвертор, то на этом настройка 
закончена. В ином случае щелкните по «кноп­
ке» «DISEqC», на рисунке помечено «3». От­
кроется окно настроек DISEqC-коммутатора. 

 Первичный piSEqCj ч Committed,  

Номер позиции 

Вторичный DiSEqC 

  

I 

  

 

 
  Скорость ] FEC | M o d [ К о п . 

34000 Vert  Auto  О 

10873000 Vert 27500000 Auto Auto 0  

10892000  27500000 Auto   

10911000 Vert 27500000 Auto Auto 0 

  27500000  Auto 0 

 Vert 27500000 Auto Auto С 

  4340000 Auto Auto 0. 

10990000 Vert 27500000 Auto Auto 0 

 20.15.5. Установка входов коммутатора Рис. 20.15.7. Ручной поиск каналов 

Обязательно установите щелчком левой 
кнопки мыши галочку в строке «Первичный 
DISEqC»! После этого щелкните по стрелочке 
справа, откроется список входов коммутатора. 
Выберите вход, к которому подключен конвер­
тер используемого вами спутника и подтверди­
те свой выбор щелчком по «Ввод». 

  

Р Первичный DiSEqC 

Committed, LNB2 

Committed,  

 
Committed, LNB3  
Committed,  
Uncommitted, LNB1 
Uncommitted,  
Uncommitted, LNB3 
Uncommitted,  

Ввод 

 20.15.6. Выбор необходимого 
входа коммутатора 

Для запуска автоматического поиска кана­
лов на выбранном спутнике щелкните по 
«кнопке» «Сканир.». Для ручного поиска необ­
ходимо выбрать необходимый транспондер из 
списка имеющихся, на рисунке помечено «1». 
Обратите внимание: значения частоты ТП и 
символьной скорости вводятся в килогерцах! 

После того, как ввели все данные в соответ­
ствующих полях в нижней части окна програм­
мы, установите значение «FEC», на рисунке 
помечено «2». 

Auto 
FEC 1/2 

 2/3 
FEC 3/4  

FEC   
 5/6 
 6/7 

FEC 7/8 

 20.15.8. Выбор необходимого 
значения «FEC > 

Если выбранный вами ТП вещает в стан­
дарте «DVB-S2», то необходимо указать это в 
настройках режима поиска, так как программа 
в автоматическом режиме иногда неверно оп­
ределяет стандарт вещания.  этого щелкни­
те по вкладке  и из списка выберите со­
ответствующий режим: «QPSK» — «DVB-S» , 
«8PSK» - «DVB-S2». 

Рис. 20.15.9. Выбор режима вещаний 
транспондера 

Для начала поиска каналов  по 
«кнопке» «Сканир.», расположенной в нижнем 
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правом углу окна программы. Откроется окно 
поиска каналов. В этом окне отображаются все 
производимые приемником действия, найден­
ные каналы и сообщения об ошибках поиска. 

С о р т и р о в к а т р а н с п о н д е р о в п о п о л я р и з а ц и и  д и а п а з о н у . . . 

У с т а н о в к и  

   V  Н е т с и г н а л а . 

С к а н и р о в а н и е з а в е р ш е н о . 

Повтор 

- Advanced  Time Setting (in sec) -

  | CAT:|5  |   | Default 

 каналов найдено.   

 20.15.10. Сканирование выбранного ТП 
в ручном режиме 

По завершению сканирования каналов вы 
увидите основное окно программы просмотра 
спутникового ТВ. В правой части окна вы уви­
дите список найденных каналов, на рисунке 
помечено «1». Под списком каналов имеется 
две шкалы, отображающие «Силу сигнала» и 
«Качество сигнала», на рисунке помечено «2». 
Верить этим показаниям нельзя. Причина объяс­
нена в главе про спутниковые ресиверы. В ниж­
ней части окна есть ползунок, изменяющий 
уровень звука канала. Рядом с ним имеется 
«кнопка» для отключения звука, на рисунке 
помечено «3». 

All Channels ( 1 7 ) 

 7TV 

   

 AvtoRadio 

  

ф Energia 

 Humor-FM 

 Radio   

Ф   

ф  

  

 Зоо ТВ  

  та 

ф Кинопоказ 

ф Новый день 

 Союз 

  

ф Тонус ТВ 

1 Mute Audio ® 

20.16. Редактор каналов 

В программе нет редактора каналов в виде 
отдельного окна или подменю. Для удаления 
ненужных каналов щелкните по названию кана­
ла в списке справа правой кнопкой мыши. В от­
крывшемся окне щелкните по сообщению «Уда­
лить». Подтвердите удаление канала, щелкнув 
«Да». 

Спутники   

 Избранное 

- All Channels ( 1 7 ) 

   

   

ф AvtoRadio 

ф BRIDGE TV 

 Energia 

ф Humor-FM 

ф Radio   

ф Боец ТВ 

ф Воскресение 

ф Домашний 

ф   

ф Индия ТВ 

Ф Кинопоказ 

Ф Новый  

ф Союз 

 Свойства 

Нумерация и избранное 

Добавить в список задач 

Моно: А 

 В 

Стерео 

 20.16.1. Удаление канала 

У д а л и т ь в ы б р а н н ы й к  

* \ Вы уверенны? 

Да Нет 

 20.15.11. Настройка программы «MyTevii» 

Рис. 20.16.2. Подтверждение 
удаления канала 

Для переименования канала щелкните пра­
вой кнопкой мыши, в открывшемся окне вы­
берите «Свойства». 

Откроется окно изменения параметров ка­
нала. В верхней части окна введите новое на­
звание для выбранного канала и подтвердите 
новое наименование нажатием клавиши 
«Enter». Если вы вводите название канала ки­
риллицей (на русском языке), то установите 
щелчком левой кнопки мыши галочку в строке 
«Кирилл-ца». 
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Рис. 20.16.3. Изменение параметров канала 

  

 

  

  

В избранное: Очистить NONE 

Номер канала О |    j  ) 

 

  

Тип     

SID  | 
 

  | 

  | 

Видео  | 

Текст   Замок 

 А  В    

  

 

 

Режим обновления   

 Всегда С Только кодированные  Не обновлять 

Применить |   Доб. как новый   

 20.16.4. Переименование канала 

   

Действия 

Выбор оболочки 

Дисплей 

Плагины Основные установки 

Аппаратные установки  Установки  и поиск каналов 

 = Графы  

Помощь •   фильтры • 

Выход Приоритет  

Окно позиционера 

 20.17.1. Настройка программы 

Щелкните по вкладке «Запись». Откроется 
окно установки параметров записи выбранного 
канала. 

В верхней части окна указывается путь и 
папка, в которую будут сохраняться записывае­
мые файлы. Ниже указывается шаблон имени, 
который будет использован при создании фай­
ла. По-умолчанию имя записываемого файла 
будет таким: «последние два числа года»_«Час-
МинутаСекунда» + «Название канала» + «слу­
чайное  

ГИД УПРАВЛЕНИЕ :   СУБТИТРЫ | ПРЕДУСТАНОВКИ j ЭКСПЕРТ ' 

АППАРАТНЫЕ j ОБЩИЕ  ИНДИКАЦИЯ | ИНТЕРФЕЙС  ВИДЕОБУФЕР j  ]  \ 

  

ФОРМАТ ИМЕНИ  [CHANNEL]  

  ВРЕМЕНИ \z J МИН. ВНАЧАЛЕ  J  В КОНЦЕ 

ЗАПИСЫВАТЬ ЗВУК КАК:   Г M P E G 2 

  ДЛЯ DVD 

 ВВИДУ: 

НЕ ВСЕ ОШИБКИ ТРАНСЛИРУЕМОГО  ФАЙЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПРАВЛЕНЫ ПРИ ЗАПИСИ! 

ЭТА ОПЦИЯ НЕ  ИСПРАВЛЯТЬ НЕСОВМЕСТИМЫЕ СО СТАНДАРТОМ DVD ОШИБКИ  

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ УСТРАНЯЕТСЯ ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ. 

РАЗБИВАТЬ ФАЙЛЫ ПРИ ЗАПИСИ   | МБ (0 - НЕ РАЗБИВАТЬ) 

ПЕРЕКРЫВАТЬ ПО ВРЕМЕНИ  j  (О - НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ) 

 Запись ТВ программ 
на диск компьютера 

Что такое цифровое телевидение? Это по­
ток цифровых данных. Это практически тот же 
стандарт, как на DVD, но несколько изменен­
ный для вещания со спутника. Значит, этот 
поток можно записать на диск, а затем про­
смотреть. 

В программе имеется возможность записать 
выбранный канал на диск. Перед началом за­

 программу желательно настроить. Для 
этого в левой части окна программы щелкните 
правой кнопкой мыши. В открывшемся окне 
выберите «Установки», в выпадающем меню 
выберите «Основные установки». 

Рис. 20.17.2. Настройка программы 

Тип Файла  Files  "mpeg)  Отмена 

 20.17.3. Настройка параметров записи 



 Установка программы «DVD   

Укажем программе папку, в которую будет 
производиться сохранение записываемых фай­
лов. Для этого в верхней строке, справа, щелк­
ните по значку «...». 

Включить запись канала можно двумя спо­
собами: через меню управления программой и 
щелкнув по значку в виде красного шара в ле­
вой нижней части окна программы. В первом 
случае щелкните правой кнопкой мыши в ле­
вой части окна программы и выберите «Дейст­
вия», затем «Запись». 

=====    - - —   
•   

=====   . 

Выбор оболочки У Запись  

Дисплей У Таймер записи 

Воспроизвести  

Таймер записи 

Воспроизвести  

Установки У Проигрыватель файлов/DVD 

Плагины У Показать программу передач 

Аппаратные установки У Открыть список задач 

Поиск  

Открыть список задач 

Поиск  

  Таймер сна 

Выход Родительский ключ 

Переключиться в фоновый режим 
 I Переключиться в фоновый режим 

 20.17.4. Включение записи канала 

Во втором случае щелкните по значку на 
панели программы в левой нижней части окна 
программы. 

  Record  

Рис. 20.17.5. Включение записи канала 

Welcome to the DVB Dream Setup 
Wizard 

This will install D V B Dream version  on   

it is recommended that y o u close all other applications  
continuing. 

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup. 

 20.18.1. Запуск программы установки 

Select Destination Location 
W h e r e should D V B Dream be installed? 

Setup  install D V B Dream into the following  

To  click   y o u would ike to select a different folder, click Browse. 

 least  MB of  disk space is  

 Back Next > 

 20.18.2. Месторасположение 
устанавливаемой программы 

В процессе установки программы вам будет 
предложено выбрать устанавливаемые с про­
граммой компоненты. Выберите режим «Full» — 
«Установить все компоненты» и щелкните по 
кнопке «Next». 

20.18. Установка программы 
«DVD  

К достоинствам этой программы можно от­
нести удобный интерфейс, поддержку нацио­
нальных символов (в том числе и кириллицы), 
корректную работу с различными моделями 
приемников и множество форумов на русском 
языке. Загрузить эту программу можно с офи­
циального сайта: http://www.dvbdream.org. 

Запустите установочный файл. В открыв­
шемся окне щелкните по кнопке «Next». 

Вам будет предложено указать папку, в ко­
торую будет установлена программа «DVD 
Dream». Советую без необходимости ничего не 
изменять, щелкните по кнопке «Далее». 

Select Components 
 components should be installed? 

Select the components y o u want to install; clear the components y o u do not want to 
  Next w h e n you  ready to continue/ 

• 
• 

 Themes 

  
 Transponder Lists  jni  

Current selection requires at least  MB of disk space. 

 Back    

 20.18.3. Установка компонентов программы 
«DVD Dream» 

http://www.dvbdream.org
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Ready to Install 
Setup is now  to begin installing D V B Dream on your computer. 

Click Install to continue with the  or click Back if  want to review 
change any  

Destination location: 
 

Setup type: 
Full installation 

 components: 
 Fifes 

VC Runtimes 
 
Graph  
Transponder Lists  

 20.18.4. Установка программы «DVD Dream» 

Далее будет предложено указать название 
 ярлыка, можете вместо «DVD 

Dream» ввести иное название, после чего 
щелкните по кнопке «Next». В следующем 
окне просто щелкните по кнопке «Next». По­
сле указания всех параметров устанавливаемой 
программы в открывшемся окне будет указаны 
все введенные вами параметры. Если все вве­
дено правильно, щелкните по кнопке «InstalI». 

По окончанию установки программы поя­
вится сообщение об успешном завершении ус­
тановки, щелкните по кнопке «Finish». 

C o m p l e t i n g t h e D V B D r e a m S e t u p 

 

Setup has finished installing D V B Dream on your computer. T h e 
application may be launched by selecting the installed icons. 

Click Finish to exit Setup. 

 Launch the application 

 20.18.5. Успешное завершение 
установки программы 

20.19. Настройка программы 
«DVD Dream». Поиск каналов 

Для запуска программа щелкните по значку 
программы на рабочем столе вашего компью­
тера или запустите, используя режим запуска 
через «Пуск» — «Программы» — «DVD 

 D r e a m 

Рис. 20.19.1. Значок программы «DYD Dream» 

Dream» — «DVD Dream». Рассмотрим главное 
окно программы подробно. 

При первом включении программы ее не­
обходимо настроить. Вначале необходимо ус­
тановить русский язык. Для этого щелкните по 
меню «Options» в верхней части программы, 
выберите пункт  и в выпавшем 
списке щелкните по строчке  

DVB Dream vl.4i   -   

File Channels Options Analysis Help Modules Tools  

О Languages 

General 

-  • 

  
 -
  

 Device  

 Device Options 

Priority  

 Video  

  Preferences   

' "  Remote 

Diseqc 

 ;  Transponders 

  Positioner  

Arabic 

Bulgarian 

Chinese 

Croatian 

Czech 

Dutch 

English 

Finnish 

French 

German 

Greek 

Serbian 

 20.19.2. Установка поддержки русского языка 

При использовании нескольких конверто­
ров или антенн необходимо настроить входы 
коммутатора DISEqC, отсканировать каналы с 
необходимых спутников. Для этого щелкните 
по меню «Опции», затем по меню «Дизек». 

 DVB    -  (DVB-S) -  

Файлы Каналы Опции Анализ Помощь Иод 

 

  Ctrl+D 

Общие ] Избра Настройки устройства 

| Приоритет  

 Видео Ctrl+G 

    

   
 - V  

 20.19.3. Настройка программы 

В открывшемся окне необходимо выбрать 
необходимый вход  спутник и ус­
тановить параметры приемного конвертора. 
Для этого щелчком левой кнопки мыши из 



 Настройка программы «DVD  Поиск каналов  

списка выберите нужный вход коммутатора и 
щелкните по кнопке «Добавить». 

Установка  

Типдисека  или  

   Switch 

  Port 1 

 Euteisat Sesat 

В-   2 

 Express  1 

 2/3 

В   4 

 Intelsat 904 

Добавить 

 

 20.19.4. Настройка  коммутатора 

После этого из предложенного списка вы­
берите спутник, конвертер которого подклю­
чен к выбранному входу коммутатора. 

  

 
  5  Е -  2/3 
 - 7   -  ЯЗЯ 

0100 -  0   -
0130 - 13 0*  -    

 - 1€ 0°  _ 
 -  2 — Astra   

0215 - 21 5*  -

 Отмена 

 

Рис. 20.19.5. Выбор спутника 

Затем необходимо установить тип исполь­
зуемого конвертера. Для этого в открывшемся 
окне щелчком левой кнопки мыши выберите 
необходимый спутник и щелкните по кнопке 
«Свойства» 

  v2.0 

   Diseqc Switch 

 \\  

  Euteisat Sesat 

S   2 

  

в  Porta 

 Port 4 

  Intelsat  

 

  j 

 

 20.19.6. Настройка параметров конвертера 

Если используется конвертор приема сигна­
ла круговой поляризации, то в строках   
и  введите «10750» и нажмите «ОК». 
Для универсального конвертора вышеуказан­
ные параметры изменять не требуется! 

 

 - S . 0 ° Е - S i r i u s 2/3 

L0F Установки    |  KHz] Свободный] 

 конверт. ]  (Universal) 

  

  

• I 

Lof-2 

 [10600000  

 Отмена 

 20.19.7. Параметры приемного конвертера 

Теперь отсканируем каналы с выбранного 
спутника. Вначале отсканируем необходимые 
транспондеры в ручном режиме. Для этого в 
меню выбираем «Каналы» — «Ручное сканиро­
вание». 

 Опции Анализ Помощь  Инструменты 

    

DVB Dream vl.4i  - BOA  -  S650   

 

  

 Быстрое  (Поток TP)  

  

 канал 

 дальше 

 20.19.8. Поиск каналов в ручном режиме 

 верхней строке из списка выбираем необ­
ходимый спутник, в строке ниже — транспон­
дер. Если необходимого транспондера нет в 
списке, то  не сложно ввести самостоятель­
но. Для этого в соответствующий строках вво­
дим необходимые для поиска каналов парамет­
ры транспондера: «Frequency» (Частота) и 
«Symbol rate» (Скорость потока). После этого 
щелкните по значку «галочка» в правой части 
окна. Если все введенные данные верны и ан­
тенна настроена на выбранный спутник, то в 
нижней части окна изменят свой цвет две шка­
лы. Левая шкала отображает «качество» прини­
маемого сигнала, правая — «уровень». 

Верить их показаниям нельзя. Причина объ­
яснена в главе про спутниковые ресиверы. 

Для запуска сканирования каналов щелкни­
те по кнопке «Сканировать». Во время скани­
рования в левой части окна программы будут 
отображаться найденные ТВ и радио каналы, а 
в правой название  
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Автосканирование ! |  сканирование 

Спутник 0 . 4 0 0 -  Е - E x p r e s s   
Транспондер  Khz, V,   

Частота   FEC Модуляция 

       

  и   
  

Сканировать 

 канала Провайдер 

Добавить в список  

 20.19.9. Меню поиска каналов 
в ручном режиме 

Автосканирование   сканирование 

Спутник 

 - 4 0 . 0 
 -    d 

Транспондер  SAW, ' ' , 2 0 0 0 0  3/4 d 
Частота Пол.  FEC Модуляция 

        

 Сканировать 

Пожалуйста подождите... 

Добавить в список  

  Поиск каналов 
в ручном режиме 

Автосканирование 1 Ручное сканирование 

Спутник 

Транспондер 
 

Частота Пол. Сс. FEC Модуляция 

           
   

Имя канала Провайдер d 
 1  RSCC 

•  Russia RSCC 

  RSCC 

   
TNT RSCC 

   

  RSCC 
_  

 

Сохранить каналы  Добавить в список  

По завершению поиска каналов обязатель­
но сохраните  каналы, для этого 
щелкните по кнопке «Сохранить каналы». 

Рассмотрим главное программы «DVD 
Dream» более подробно. В левой части распо­
ложен список каналов. В правой части — окно 
просмотра выбранного канала. При выборе ка­
нала в нижней части окна программы отобра­
жаются параметры принимаемого сигнала, 
стандарт вещания видео и аудио информации 
и методы сжатия этой информации. 

 

    
  

    

О    | 
     1 

 

  

В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 
 МАЛОГО ТЕАТРА 

СОЮЗА  

 

    
  

    

О    | 
     1 

 

  

 

Рис. 20.19.12. Главное окно программы 
«DVD Dream» 

Если же выбранный канал не отображается, 
или нет звука, то проверьте правильность на­
стройки программы. Для этого в меню выбери­
те «Опции» — «Видео». 
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 20.19.13. Настройка программы 

В открывшемся окне убедитесь в наличии и 
правильности выбора необходимых для про­
смотра канала кодеков видео и звука. 

Рис. 20.19.11. Поиск каналов завершен 



20.20, Запись ТВ программы на диск компьютера  
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 Некоторые кодеки не работают стабильно в программе и могут вызывать ошибки в работе 
? Некоторые из них не работают в PIP режиме  

 Если у Вас часто возникают проблемы со стабильностью, то скорее всего дело в кодеках. 
? nVidia  или Sonic кодеки рекомендуются для видео и  для аудио. 
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 20.19.14. Меню установки используемых кодеков 

20.20. Запись ТВ программы 
на диск компьютера 

Что такое цифровое телевидение? Это по­
ток цифровых данных. Это практически тот же 
стандарт, как на DVD, но несколько изменен­
ный для вещания со спутника. Значит,  

 можно записать на диск, а затем про­
смотреть. 

В программе  возможность записать 
выбранный канал на диск. Перед началом за­
писи программу желательно настроить: указать 
папку, в которую будут сохраняться записы­
ваемые файлы. Для настройки в меню «Кана­
лы» щелкните по вкладке «Папка для записи». 

Файлы 

 Dream vl.4i  - BOA  -    Turner 

Каналы Опции Анализ Помощь  Инструменты 

 Сканировать  

  Быстрое сканирование (Поток TP)   

Общие Ручное сканирование  

  канал  

Найти дальше  

Записать канал F4 

 запись   

  для записи  

Упрощенный вывод  

 Скриншот  

Рис. 20.20.1. Меню настройка параметров записи 
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В открывшемся окне выберите папку. По 
умолчанию ее название «Record» — «Записи». 

 Record 

Файл Правка Вид Избранное 

 

i Рабочий стол 

3  Мои документы 

3  Мой компьютер 

 Диск (С:) 
   

 

  

 Themes 

 20.20.2. Место сохранения 
записываемых файлов 

Для включения записи выбранного канала в 
меню «Каналы» выберите вкладку «Записать 
канал», или нажмите «F4». Для остановки за­
писи канала нажмите «Shift + F4». 

Включив режим записи выбранного канала 
в правом верхнем углу окна программы, вы 
увидите таймер, отображающий время записи 
канала. По завершению записи в указанной 
вами папке будет создан файл. 



  20. Просмотр спутникового ТВ на компьютере 
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 20.20.3. Меню записи канала 
Рис. 20.20.5. Записанный файл 

Рис. 20.20.4. Время записи канала 

Обратите внимание! 

Программа записывает файл в одном из 
двух форматов: «TS» или «MPEG». Про 
«MPEG» было рассказано ранее. В данное вре­
мя это самый распространенный метод сжатия 

видео и аудио данных. Проблем с просмотром 
файла в этом формате нет. 

«TS» — «транспортный поток», специаль­
ная версия «MPEG», используемая для спут­
никового телевещания. Для воспроизведе­
ния такого файла требуется соответствующий 
кодек, например  Codec   
http://www.codecguide.com. Также этой файл 
можно преобразовать в «обычный» формат 
«MPEG». Для этого используются соответст­
вующие программы. Проблем с поиском таких 
программ в   

Настройка всех режимов записи произво­
дится через соответствующее меню: «Оп­
ции» — «Настройка» — «Запись». По заверше­
нию настроек обязательно щелкните по кноп­
ке  

http://www.codecguide.com


Глава 2 1 . Интернет. Интернет 
через спутниковую антенну 

Одна из составляющих окружающего нас 
мира — огромный объем циркулирующей ин­
формации. Она не имеет начала и конца, она — 
основа Бытия... Современные условия жизни 
увеличивают объем передаваемой и принимае­
мой информации. С лавинообразным накопле­
нием самых различных сведений в письменной 
форме возросла потребность в  
информации. В современном мире у многих 
понятие «информация» ассоциируется с поня­
тием  

Что такое  Это каналы связи, ко­
торые связывают компьютеры (и другое элек­
тронное оборудование) между собой. Различ­
ные энциклопедии дают такой ответ: 

ИНТЕРНЕТ («Internet» = «inter» + «net», 
«объединение сетей») — всемирная компью­
терная сеть, объединяющая миллионы компь­
ютеров в единую информационную систему. 
Глобальная компьютерная сеть, дающая доступ 
к емким информационным серверам и обеспе­
чивающая электронную почту. Виртуальные 
библиотеки, архивы, ленты новостей содержат 
огромное количество текстовой, графической, 
аудио и видео информации. 

2 1 . 1 . История развития мировой 
информационной сети — 
Интернета 

Американские ученые Ванневар Буш 
(Vannevar Bush) и Теодор Нельсон (Theodor 
Holm Nelson) искали способы автоматизации 
мыслительной деятельности человека. Они хо­
тели избавить его от утомительного труда по 
поиску и обработке нужной информации. Буш 
даже придумал несколько гипотетических уст­
ройств, организующих ассоциативные связи в 
картотеке данных, а Нельсон  тео­
рию «документарной вселенной», в которой 
все знания, накопленные человечеством, пред­
ставляли бы единую информационную систе­
му, пронизанную миллиардами перекрестных 
ссылок. Работы этих ученых носили скорее 

философский, чем практический характер, но 
их идеи легли в основу того, что мы сейчас на­
зываем гипертекстом. 

Ванневар Буш немало сделал для того, что­
бы наукой заинтересовались военные. Щедрое 
финансирование исследований в области ки­
бернетики способствовало ее быстрому разви­
тию. Немалую роль в формировании теорети­
ческой базы будущей глобальной информаци­
онной системы принадлежит Норберту Винеру. 
Его блестящие семинары в Массачусетском 
технологическом институте (MIT) привлекли в 
компьютерную отрасль немало талантливой 
молодежи. 

В конце 1950-х годов министерство оборо­
ны США учредило «Агентство перспективных 
исследовательских проектов» — «ARPA» 
(Advanced Research Projects Agency), которое 
занималось компьютерным моделированием 
военных и политических событий. Талантли­
вый организатор и ученый Джозеф Ликлайдер 

 убедил руководство   
сосредоточить усилия на развитии компьютер­
ной связи и сетей. В своей работе «Симбиоз 
человека и компьютера» он развил идеи рас­
пределенных вычислений, виртуальных про­
граммных средств, электронных библиотек, 
разработал структуру будущей глобальной сети. 

В 1960-х годах компьютерные сети стали 
бурно развиваться. Множество фирм-разработ­
чиков создавали программное обеспечение и 
оборудование для локальных сетей университе­
тов, исследовательских центров, военных учре­
ждений. Однако при передаче информации ме­
жду сетями разных типов возникала проблема 
совместимости, когда компьютеры просто «не 
понимали» друг друга из-за использования не 
совместимых между собой методов передачи и 
обработки данных. Крупным недостатком 
больших сетей была их низкая устойчивость: 
выход из строя одного участка сети полностью 
нарушал работу всей сети. 

Перед агентством  была поставлена 
задача: решить эти проблемы. Наступило вре­
мя воплотить в жизнь теоретические наработ­
ки. Поль  Ларри  и Винтсент 

ч 
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 Глава 21. Интернет. Интернет через спутниковую антенну 

 (Paul Baran, Larry Roberts, Vint Cerf) раз­
работали концепцию универсального сетевого 
протокола (набора правил, по которым орга­
низуется и передается информация). 

В  году была создана сеть «ARPANET», 
которая и стала основой будущего Интернета. 
Поэтому 1969 год традиционно считается го­
дом его возникновения. 

В 1976 году Серф разработал универсаль­
ный протокол передачи данных «TCP/IP» 
(Transmission control protocol / Internet 
protocol). Название «IP» расшифровывалось 
как «межсетевой протокол». Он стал стандар­
том для межсетевых коммуникаций, а сети, ис­
пользующие его, так и назывались — «интер­
нет-сети». 

 адрес состоит из четырех чисел, на­
ходящихся в диапазоне от 0 до 255 и раз­
деленных точками. Пример такого адреса: 
214.67.57.226 (это IP адрес сервера сайта 

 Каждый подключенный к 
Сети компьютер должен иметь индивиду­
альный и неповторяющийся IP адрес. 

«ARPANET» стала основой для объедине­
ния локальных и территориальных сетей в еди­
ную глобальную систему, которая постепенно 
разрослась до масштабов всей Земли. Это ги­
гантское объединение сетей и называют «Ин­
тернетом» с большой буквы или «Сетью». 

В  Интернетом пользовались в основ­
ном специалисты. По сети передавалась элек­
тронная почта, организовывались телеконфе­
ренции между научными центрами и универ­
ситетами. 

В 1990 году программист «Европейского 
центра ядерных исследований» (CERN) в 
неве Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) создал 
систему, реализующую идею единого гипертек­
стового пространства. Для описания гипертек­
стовых страниц служил специальный язык 
«HTML» — (Hypertext Markup Language), а для 
их пересылке  сети — протокол передачи 
«НТТР» (HyperText Transfer Protocol). Новый 
способ указания адресов с помощью «URL» 
(Uniform Resource Locator — «универсальный 
указатель ресурсов») позволял легче запоминать 
их и лучше ориентироваться в информацион­
ном пространстве Интернета. Была написана 
также специальная программа отображения ги­
пертекстовых страниц: «браузер» («browser» — 
обозреватель). Бернерс-Ли назвал свой проект 
«WWW» — «World Wide Web», то есть «Всемир­
ная паутина». 

Но по-настоящему популярным Интернет 
стал после выхода в свет графического браузе­
ра «Мозаика» («Mosaic»), разработанного в 
1992 сотрудником Иллинойского университета 
Марком Андресеном (Marc  К это­

му времени возросла пропускная спосооность 
сетей, и появилась возможность быстро пере­
давать цветные  фотографии, ри­
сунки. В Интернет хлынула не только научная, 
но и развлекательная информация. 

Интернет в СССР развивался не так быстро, 
этому препятствовала политическая цензура. 
В начале 80-х годов в Москве появились ком­
пьютеры, имеющие связь с европейской частью 
Интернета. Они были доступны только узкому 
кругу специалистов, которые участвовали в те­
леконференциях или получали доступную ин­
формацию с зарубежных серверов. В то время 
Интернет существовал только в форме теле­
конференций — «Usenet», которые проходили в 
форме обмена электронной почтой в режиме 
реального времени или чаще через почтовые 
ящики. В московском «научно-исследователь­
ском институте прикладных автоматизирован­
ных систем» — «ВНИИПАС» было оборудова­
ние и программное обеспечение для проведе­
ния компьютерных конференций, и уже в 1983 
году в них участвовали специалисты из Совет­
ского Союза. Программисты Курчатовского 
института разработали программное обеспече­
ние «ДЕМОС» на основе операционной систе­
мы «UNIX» и создали сеть «Релком», связывав­
шую крупные научные центры страны. Надо 
сказать, что тогда масштабы сети были неизме­
римо меньшими: во всей Европе было всего 
несколько сотен пользователей Интернета. 

Днем рождения русскоязычной части Ин­
тернета официально считается  сентября  
года, когда был зарегистрирован национальный 
домен «.Su» (сокращенно от «Soviet Union» — 
Советский Союз). В 1994 был официально за­
регистрирован домен «.Ru», пришедший на 
смену домену «.Su». В 1995 году компания 
«Россия-он-лайн» становится первым массо­
вым коммерческим провайдером. А уже в 1996 
году в Санкт-Петербурге открылось первое в 
России интернет-кафе. Более подробно о раз­
витии Интернета можно прочитать на сайте: 

 

Прямая ссылка:  
krugosvet/article/3/3c/1011520.htm. 

21.2. Как это работает? 
 адрес компьютера. 

«Белый» и «серый»  адрес 

Упрощенно устройство  системы 
интернет можно описать так: имеется несколь­
ко сверхмощных компьютеров с мощными 
процессорами, огромными объемами памяти и 
большими объемами жестких дисков или дру­
гих устройств для хранения информации. Эти 
компьютеры связаны между" собой высокоско-

http://www.mail.ru
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet
http://slovari.yandex.ru/dict/


 Как это работает?  адрес компьютера. «Белый» и «серый»  адрес  

ростными линиями связи (каналами). В  
таких сверхмощных компьютеров, подключен­
ных к сети, менее 50. Именно они и являются 
основой Сети. К этим высокоскоростным ка­
налам связи подключены другие, менее мощ­
ные, компьютеры. Они являются провайдера­
ми (посредниками) между сверхмощными и 
«обычными» компьютерами. К провайдерам по 
обычным телефонным или другим каналам 
связи подключаются «обычные» компьютеры. 
Провайдеры, в зависимости от зоны обслужи­
вания и наличию скоростных каналов связи 
(магистралей), подразделяются на мировые, 
региональные, областные и местные. Регио­
нальный провайдер имеет более мощное обо­
рудование и более скоростные магистрали, чем 
областной или местный. Мелкий провайдер 
приобретает каналы доступа в Интернет у бо­
лее крупного. Соответственно, это определяет 
скорость и цену предоставляемой услуги. 

 сожалению, в большинстве малых горо­
дов России, качество Интернета низкое, 
а цены весьма высокие. Это связано с от­
сутствием конкуренции между провайде­
рами: в городе или области обычно один 
провайдер. Часто провайдер арендует ли­
нии связи  местных телефонных опера­
торов, которые являются монополистами 
в этом регионе или городе. Эти линии свя­
зи в весьма плачевном состоянии, что 
также ухудшает качество связи, а иногда 
делает ее вообще невозможной. 

Интернет. Казалось бы, что может быть 
проще: ввел в браузере адрес сайта, идет за­
грузка, сайт на экране! Но не все так просто, 
набранный вами адрес непонятен Сети, все 
оборудование оперирует только  адресом 
подключенного к ней компьютера. Поэтому 
удобный для человека буквенный адрес сайта 
преобразуется в реальный  адрес компью­
тера с сайтом. Преобразование производится 
на специальных серверах, где записано соот­
ветствие буквенного адреса и его реального 

 Например, адрес известного почтового 
сервера «www.mail.ru» «превратится» в абсолют­
но не благозвучное «214.67.57.226». 

  
  

     вант: 
вет от  число     
вот от 194.67.57.226: число     
вет от 194.67.57.226: число     
вет от 194.67.57.226: число  вреня-46нс  

  для  
Пакетов: отправлено " 4, получено • 4» потеряно - О  потерь), 

  приема-передачи в  
Минимальное •  Максимальное • 46  Среднее • 44  

 

Рис. 21.2.1. Соответствие буквенного адреса сайта 
и его реального  адреса 

Получив запрос от вашего компьютера, уда­
ленный компьютер (сервер) передает данные 
вашему компьютеру. Полученные данные ана­
лизируются браузером вашего компьютера, 
происходит расшифровка  и ее 
отображение. 

Вывод: при работе в Интернет прием и пе­
редача информации осуществляется двумя по­
токами: 

— запросы пользователя на ресурс; 

— пересылка запрошенного ресурса. 

Все запросы вашего компьютера и ответы 
удаленного компьютера (сервера), явля­
ются передаваемыми данными. Вы набра­
ли адрес сайта, пошел запрос на сервер 
это данные, в ваш компьютер загружает­
ся информация с сайта — это тоже дан­
ные. Часто приходится слышать:  ни­
чего не загружал, а у меня сняли деньги со 
счета!». К сожалению, многие не понима­
ют, что при работе в Интернете происхо­
дит обмен данными между компьютера­
ми, и эти данные также тарифицируют­
ся, как и загружаемые вами фильмы, 
картинки или документы. 

Каждый подключенный к Сети компьютер 
должен иметь индивидуальный и неповторяю­
щийся IP адрес. Так как количество подклю­
чающихся к Сети компьютеров постоянно уве­
личивается, то возникает проблема  
свободных IP адресов. Ко всему прочему, мно­
гие организации имеют внутренние (локаль­
ные) сети, компьютеры которых также занима­
ют IP адреса. В данном случае, проблема еще 
более усугубляется: мой компьютер в локаль­
ной сети имеет адрес  Моя ло­
кальная сеть имеет выход в Интернет. Я про­
бую подключиться к Сети, но в сети уже есть 
пользователь, чей компьютер имеет такой же 
IP адрес. Работа в Сети нарушается, от Сети 
будут отключены оба компьютера или послед­
ний   

Для решения всех вышеперечисленный 
проблем был найден выход: во всем диапазоне 
IP адресов для работы локальных сетей было 
выделено три области, IP адреса в которых 
можно присваивать без согласования с други­
ми пользователями. 

Но тут появляется новая проблема: так как 
локальных сетей множество, а выделенных для 
локальных подключений IP адресов ничтожно 
мало, то при подключении компьютера ло­
кальной сети в Интернет вероятность возник­
новения ситуации с совпадением адресов уве­
личивается. Для решения этой проблемы ис­
пользуется метод временной подмены вашего 
IP адреса на IP адрес вашего провайдера (про-

http://�www.mail.ru�
http://tww.nail.ru
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вайдер имеет несколько IP адресов, через ко­
торые он работает в Сети). То есть, в локаль­
ной сети ваш компьютер имеет IP адрес 

 а при подключении к Интер­
нету ваш провайдер подменяет его на один из 
принадлежащих ему IP адресов. Например, на 

 

Такой подмененный IP адрес называют 
«серым», или «виртуальным». A IP ад­
рес самой сети Интернет называют 
лым» или «реальным». 

Но у вас будут «двойники»! И даже более 
того: в Сети могут находиться несколько поль­
зователей с одинаковым IP адресом. Точнее, 
Сеть будет рассматривать всех пользователей 
одного провайдера с одним IP адресом как од­
ного пользователя! Для большинства примене­
ний данный метод подмены адресов оптимален 
и не накладывает никаких ограничений при 
работе в Интернете. Но иногда возможны не­
приятные ситуации. Например, вы пытаетесь 
загрузить с бесплатного сервера какую-либо 
информацию. Другой пользователь, подклю­
чившийся через того же провайдера, что и вы, 
уже загружает файл с этого сервера. Но на 
этом сервере имеется ограничение на количе­
ство закачиваемых файлов одним пользовате­
лем. И вы получаете сообщение вроде этого: 
«С вашего IP адреса уже производится закач­
ка». Ждите пока ваш «двойник» покинет дан­
ный сервер... 

Рассмотрим несколько важных технических 
параметров любого канала связи, в том числе и 
Интернета: скорость соединения между вашим 
компьютером и провайдером, время отклика 
(часто называют задержкой ответа) и загружен­
ность каналов связи провайдера. Если с пер­
вым параметром все понятно — чем выше ско­
рость, тем лучше, то два оставшихся требуют 
отдельного разъяснения. 

Время отклика — очень важный параметр в 
любом канале связи! Чем меньше это значе­
ние, тем лучше. Задержка связана с процессом 
обработки и передачи данных по всем участка­
ми Сети: сервер — аппаратура  — регио­
нальный провайдер — аппаратура связи — об­
ластной провайдер — аппаратура связи — ме­
стный провайдер — аппаратура связи — линия 
связи между вашим компьютером и сервером 
провайдера. Данные проходят очень большие 
расстояния, именно из-за этого и происходит 
задержка сигнала. Понять влияние задержки 
просто: вы разговариваете по телефону. Между 
вами задержка сигнала менее секунды, пробле­
мы в общении практически нет. Но если за­
держка более двух секунд, то тут как детской 
игре «Сломанный телефон»: все молчат, а по­

том начинают одновременно говорить. Какое 
уж тут общение! 

Загруженность каналов связи провайдера 
чувствуется практически любым пользователем 
Интернета. Многие пользователи Сети знают, 
что в выходные дни и вечером скорость загруз­
ки файлов уменьшается в несколько раз. Опи­
сать эту проблему можно на простом примере: 
провайдер имеет канал связи 2048 Мбит/с. 
У провайдера подключено 10 пользователей. То 
есть, каждый из пользователей теоретически 
имеет поток  Мбит/с. При увеличе­
нии количества пользователей до  мы полу­
чим поток 2048/100=20 Мбит/с. Вывод напра­
шивается сам собой: при увеличении количест­
ва подключенных пользователей максимальная 
скорость потока данных уменьшается. Но это 
теория, в реальности все сложнее. Взять хотя бы 
тот факт, что столь жестко провайдер поток не 
делит «на всех». Причина проста: вероятность 
того, что все пользователи одновременно зака­
чивают из Сети большой объем информации, 
мала. Поэтому происходит адаптивное выделе­
ние потока пользователям. 

Если вы уже пользовались Интернетом, то 
могли заметить, что в большинстве случаев ко­
личество полученной вами из Сети информации 
больше, чем отправленной. На техническом 
языке такое соотношение принятой и передан­
ной информации называют «асинхронным дос­
тупом». Исключение бывает лишь тогда, когда в 
Интернет передается большой объем данных: 
фотографии, музыка и другие «тяжеловесные» 
файлы. В остальных случаях объем принятой 
информации больше, чем объем переданной 
информации. 

21.3. Доступ в Интернет. 
Способы соединения 

На сегодняшний день существует несколько 
способов соединения с сетью Интернет: 

— Модемное соединение. 

— GPRS соединение с использованием мо­
бильного телефона или GPRS модема. 

— Соединение по выделенной линии. 

— Радиодоступ. 

— Спутниковое соединение. 

Модемное соединение 

Схема передачи данных посредством мо­
демного соединения осуществляется по сле­
дующей схеме: 

— Пользователь по телефонной линии 
средством модема дозванивается до модемного 
пула провайдера. 
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— Сервер провайдера обрабатывает входя­
щую информацию от пользователя, сверяет 
учетное имя и пароль. Если они совпадают, то 
он присваивает компьютеру пользователя сво­
бодный IP-адрес, т. е. у пользователя появля­
ется собственное «имя» в сети Интернет. Бла­
годаря этому компьютер абонента передает и 
принимает информацию из сети. 

Модемное соединение привлекает боль­
шинство пользователей по ряду причин: 

— простота установки; 

— дешевизна подключения; 

— простота взаимодействия с провайдером. 

Недостатки модемного соединения: 

— низкая скорость передачи данных 

(1...6 Кб/с); 

— во время работы занимает телефонную 

линию; 

— повременная оплата линии связи; 

— ненадежное соединение из-за низкого 
качества телефонных линий связи. 

G P R S соединение 
с использованием мобильного 

телефона или G P R S м о д е м а 

Один из беспроводных способов соедине­
ния. Схема передачи осуществляется по сле­
дующей схеме: абонент использует мобильный 
телефон как приемо-передающее устройство. 
Оператор сотовой связи арендует каналы дос­
тупа в Интернет и использует каналы мобиль­
ной связи для организации канала Интернета. 

Схема передачи данных посредством этого 
соединения осуществляется по следующей 
схеме: 

— Пользователь, используя мобильный те­
лефон или GPRS модем, дозванивается до мо­
демного пула оператора 

— Сервер оператора обрабатывает входя­
щую информацию от пользователя, сверяет 
учетное имя и пароль. Если они совпадают, то 
он присваивает компьютеру пользователя сво­
бодный IP-адрес, т. е. у пользователя появля­
ется собственное «имя» в сети Интернет. Бла­
годаря этому компьютер абонента передает и 
принимает информацию из сети. 

Преимущества GPRS соединения: 

— мобильность в физическом перемещении 
принимающей стороны. 

Недостатки: 

— высокая стоимость трафика. 

— в случае перегруженности каналов связи 
сотового оператора уменьшается скорость по­
тока, вплоть до полного прерывания соедине­
ния. 

Соединение по выделенной линии 

Схема передачи данных посредством выде­
ленной линии осуществляется по следующей 
схеме: 

— Провайдер прокладывает до компьютера 
абонента кабель (или используется имеющаяся 
телефонная линия — «xDSL»). 

— Выдает диапазон IP-диапазон для  
компьютеров абонента в сеть. 

Преимущества выделенной линии: 

— постоянная связь с сетью; 

— свободная телефонная линия; 

— высокоскоростная передача данных 
(50...2048 Кб/с и выше); 

— высокое качество передачи информации. 

Недостатки: 

— высокая стоимость монтажа линии связи, 
которая зависит от расстояния до точки под­
ключения; 

— невозможность физического перемеще­
ния персонального компьютера в другую точку 
без новой прокладки провода. 

Радиодоступ 

Один из беспроводных способов соедине­
ния. Схема передачи данных посредством ра­
диодоступа осуществляется по следующей схе­
ме: у абонента и провайдера устанавливается 
приемно-передающее радиооборудование со 
специальным радиомодемом. Посредством та­
кого оборудования происходит запрос и пере­
сылка Интернет-ресурсов. 

Преимущества радиодоступа к Интернет: 

— мобильность в физическом перемещении 
принимающей стороны. 

Недостатки: 

— дорогостоящее оборудование; 

— зависимость от метеорологических усло­
вий; 

— проблема прямой видимости базовой 
станции; 

— менее надежна, чем выделенная линия; 

— высокая абонентская плата. 

21.4. Спутниковое соединение 
с Интернетом. MAC адрес 
DVB-S приемника 

Схема передачи данных посредством спут­
никового соединения осуществляется по сле­
дующей схеме: 

— Компьютер пользователя отправляет за­
прос на требуемый файл по наземному каналу 
(модем, GPRS и т. п.) на сервер провайдера 
спутникового Интернета. 
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DVB-S приемник 

Местный 
Интернет 

провайдер Наземный канал Интернет: 
модем, GPRS 

 21.4.1. Упрощенная блок-схема спутникового интернет соединения 

— Сервер провайдера скачивает из Интер­
нет требуемый файл и отправляет его на теле-
порт. 

— Телепорт передает сигнал на спутник, где 
он ретранслируется и попадает на приемную 
спутниковую антенну. 

— Спутниковая антенна передает сигнал на 
«DVB-S» приемник, где он обрабатывается и 
передается в компьютер. 

Преимущества: 

— доступно по цене практически для всех; 

— скорость получения информации со спут­
ника можно выбрать самостоятельно; 

— возможность дополнительно принимать 
спутниковые телевизионные каналы; 

— низкая стоимость принятого трафика. 

Недостатки: 

— для спутникового доступа необходимо 
наличие любого другого соединения с сетью 
Интернет, посредством которого посылаются 
запросы пользователя на ресурс; 

— спутниковая антенна имеет только при­
нимающую способность (посылка информация 
происходит через наземное соединение), по­
этому оперативный обмен информацией про­
исходит не так быстро; 

— зависимость от метеорологических усло­
вий; 

— в случае перегруженности каналов связи 
спутникового провайдера уменьшается ско­

рость потока, вплоть до полного прерывания 
соединения; 

— в случае перегруженности наземных ка­
налов связи уменьшается скорость исходящего 
потока. Из-за этого возможно полное преры­
вание спутникового соединения. 

При всех указанных недостатках спут­
никового соединения оно часто является 
единственной альтернативой медленному 
модемному или GPRS соединению. В боль­
шинстве небольших городов и поселков 
нет возможности подключиться к скоро­
стному Интернету, используя выделен­
ный канал связи. 

Как было сказано выше, для использования 
спутникового соединения необходимо наличие 
запросного наземного соединения с Интерне­
том. К наземному соединению не предъявляет­
ся особых требований, поэтому можно выбрать 
модемное или GPRS соединение. Практичнее 
всего выбрать именно GPRS соединение, так 
как при этом будет оплачиваться только объем 
переданной вами информации, но не время, 
проведенное вами в Интернете, как при мо­
демном соединении. Главное, чтобы наземное 
соединение было устойчивым, и его скорость 
была не ниже 1...2 Кбит/с. Однако, чем качест­
веннее будет Ваше наземное соединение, тем 
быстрее будут передаваться данные со спутни­
ка. Ведь от скорости выполнения запросов за-
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висит скорость информации, поступающей к 
Вам. 

Многие операторы спутникового Интернета 
используют специальные программы: «акселе­
раторы». Это специальные программы, уско­
ряющие работу спутникового Интернета. Рабо­
тает такое ускорение следующим образом: у 
провайдера спутникового Интернета на серве­
ре установлена программа, сжимающая пере­
даваемые абоненту данные. В сжатом виде эти 
данные поступают на компьютер абонента. На 
компьютере абонента также необходимо уста­
новить «клиентскую» программу, которая раз­
жимает принятые данные. У каждого операто­
ра программа «акселератор» индивидуальна и 
также индивидуально настраивается. У некото­
рых операторов  услуга платная. 

Примерное соотношение принятой и пере­
данной информации: «15/1»: вы получаете 
15 Мб информации, а по наземному запросно­
му каналу будет передано около 1 Мб. Но 
это — примерные данные! Количество пере­
данных данных зависит от нескольких факто­
ров: количество и размер принимаемых (и пе­
редаваемых) файлов. Принимая небольшое ко­
личество файлов с большим размером, 
количество запросов будет меньше, чем в слу­
чае принятия сотни небольших файлов. 

Для использования спутникового Интерне­
та необходимо: 

— Определить принимаемые в вашей мест­
ности спутники и произвести хотя бы пример­
ные расчеты их положения в предполагаемом 
месте установки. Возможно наличие деревьев, 
строений и других высотных объектов, мешаю­
щих приему сигнала со спутника. 

— Узнать, на каких из спутников, доступ­
ных вам для приема, работают провайдеры 
Интернета 

— Уточнить параметры вещания этих про­
вайдеров: диапазон и стандарт вещания, раз­
мер рефлектора спутниковой  необхо­
димый для устойчивого приема сигнала. Боль­
шинство  используют «Ки» 
диапазон. Но некоторые из них используют 
«С» диапазон. 

— Выполнив вышеуказанные действия са­
мое время выбрать оптимального оператора. 
При этом учитывайте следующие факторы: та­
рифы (цены изменяются от времени суток), 
условия подключения (многие операторы пре­
доставляют тестовое подключение за низкую 
сумму для тестирования качества их услуг), ва­
рианты оплаты услуг оператора (банк, банко­
мат, электронные платежи). При этом старай­
тесь не выбирать оператора по параметрам са­
мой  цены за трафик: чем больше 
пользователей у оператора, тем выше загру­

женность канала связи! Не лишним будет по­
читать отклики пользователей различных 
операторов на различных форумах. При этом 
не доверяйте одному-двум сообщениям: часто 
на форумах бывают представители конкурен­
тов, которые ругают всех, кроме себя. Так же 
не доверяйте и «хвалебным песням». 

— Особенно обратите внимание на слож­
ность настройки приемного оборудования и 
программного обеспечения (ПО) для работы с 
выбранным оператором. Большинство серьез­
ных операторов на своих сайтах выкладывают 
готовые шаблоны настройки ПО. В последнее 
время операторы предлагают на своих сайтах 
поддержки пользователей специальные про­
граммы для автоматической настройки ПО. 
Достаточно загрузить эту программу с сайта 
провайдера и запустить ее. При этом весь про­
цесс настройки будет выполнен автоматиче­
ски, без вашего участия. 

После выполнения всех вышеуказанных 
требований необходимо установить и настро­
ить спутниковую антенну на выбранный вами 
спутник. Методика установки и настройки рас­
писана в соответствующей главе этой книги. 
Затем необходимо настроить DVB-S приемник 
и проверить качество принимаемого со спутни­
ка сигнала. Особое внимание обратите на уро­
вень принимаемого сигнала транспондера, с 
которого передаются данные выбранного 
тернет провайдера! Если качество принимаемо­
го сигнала хорошее даже в дождливую погоду, 
то необходимо сделать заявку на подключение 
в выбранному провайдеру. Чаще всего это де­
лается на сайте провайдера в автоматическом 
режиме: вы выбираете спутник, с которого вы 
принимаете сигнал (если провайдер работает с 
несколькими спутниками), указываете свои 
данные и адрес электронной почты. У некото­
рых операторов имеется возможность заказать 
тестовое подключение, обычно в пределах 
100...300 Мб принятой информации. Советую 
воспользоваться этой возможностью! 

Через несколько минут на указанный вами 
ящик электронной почты будут переданы дан­
ные, необходимые для оплаты услуг спутнико­
вого  Провайдера. После оплаты вам 
будет высланы данные для настройки подклю­
чения: логин, пароль, «PID» - персональный 
номер пакета данных (смотрите главу о пара­
метрах спутникового вещания) и другие необ­
ходимые для настройки соединения данные. 

При регистрации подключения также необ­
ходимо ввести очень важный параметр: «МАС» 
адрес (читается «МАК»). MAC адрес - это уни­
кальный идентификатор сетевого устройства. 
Вся информация передается в виде пакетов. 
Каждый пакет маркируется служебной инфор-
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 среди которой есть и MAC адрес. Бла­
годаря этому можно определить отправителя и 
получателя пакета переданных данных. Прием­
ник проверяет все пакеты и принимает только 
те, которые адресованы именно ему. Все уст­
ройства, так или иначе связанные с Интерне­
том, имеют свой MAC адрес, заданный произ­
водителем во время изготовления устройства. 
MAC адрес состоит из 6 чисел от 0 до 255, ко­
торые идентифицируют устройство. Эти числа 
задаются чаще всего в hex-формате (шестна-
дцатеричная система исчисления). Например, 
12:34:56:78:90:АВ (двоеточия могут отсутство­
вать, но их наличие упрощает чтение MAC ад­
реса). 

Большинство производителей указывают 
этот адрес на самом приемнике. Но большин­
ство программ для работы со спутниковым 
тернетом позволяют прочитать этот адрес из 
приемника. Например, в программе програм­
мой  выберите вкладку «Filters», в 
правой части открывшегося окна увидите MAC 
адрес вашего приемника. 

 Настройка спутникового 
соединения с Интернетом 
на примере «TT-budget  

Внимание! Для работы DVB-S приемника 
  необходимо использовать 

 драйвера! Обычно они есть на диске из 
комплекта. Также их можно загрузить с офици­
ального сайта компании:  

 

Запустите программу «DVBdata», щелкнув 
дважды по значку в виде красного кружочка в 
правом  углу экрана. 

 

 21.5.1. Значок программы «DVBdata» 

Запустить программу можно через меню 
«Программы»: «Пуск» — «Программы» — 
«TechnoTrend TT-budget» — «DVB Data ТТ-

 Теперь необходимо ввести в програм­
му учетные данные, выданные оператором 
спутникового Интернета при регистрации. Для 
этого создадим новое подключение. Для этого 
щелкаем по кнопке  (Новый сервис). 

В открывшемся окне в строке «Name of data 
 (Название провайдера) вводим желае­

мое имя подключения, например «SAT 
internet*. Щелкните по кнопке «ОК» для со­
хранения имени. 

 Data  

Service    

 1.120 

 

 Fitters   Device Test j 

Synchronization: 

Signal quality: 

bad 

Signal  

 49% 
poor 

 Acoustic  

good 

- Tuner   

LNB / satellite: 

  3 

Frequency [kHz]: -  

 rate    

Polarization:    

 Help Apply 

 21.5.2. Окно программы «DVBdata» 

 

 

Name of data service: 

 

 settings  

Cancel 

 Tuning  

 21.5.3. Создание нового подключения 

Щелкните по вкладке «Setup» (Установка), 
отмечаем три верхние галочки и нажимаем 
кнопку «LNB/Satellite  (Настройки 
конвертора). 

  Filters Statistics Setup Device Test] 

   

  after start up 

 Notify on  closing 

  

 Window always on top 

   

  
 

 21.5.4. Настройка программы 

Если к приемнику подключена антенна с 
одним конвертером и нет мультифида, то от­
мечаем пункт «None», в выпадающем списке 
выбираем необходимый спутник, щелкаем по 

http://technotrend.ru/
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«ОК». В ином случае выберите «DISEqC 1.0». 
После этого в правой части окна выберите 
порт коммутатора, к которому подключен кон­
вертор принимаемого спутника. Для выбора 
спутника щелкните по стрелочке справа от 
списка спутников и кнопками «Вверх» или 
«Вниз» выберите необходимый вас спутник. 
На рисунке показана настройка платы при ис­
пользовании коммутатора «DISEqC 1.0». 
К четвертому порту коммутатора подключен 
конвертор, принимающий сигнал со спутника 
«Intelsat 904» (60Е). 

 and DiSEqC Setting  

DiSEqC Position 

  

J  

 Simple   J 

 DiSEqC 1.0 

 

J 

 LNB4  [ / Option  

  

Help Cancel  

 21.5.5. Выбор используемого спутника 

После этого необходимо установить тип ис­
пользуемого для приема сигнала конвертора. 
Для этого щелкните по значку «...» справа от 
строки с выбранным спутником. Откроется 
окно настройки типа используемого конверто­
ра. Если вы используете универсальный кон­
вертор, то ничего изменять не требуется. При 
использовании конвертора «С» диапазона 
щелкните по пункту  и введите в верх­
ней строке параметры гетеродина используе­
мого конвертора. 

   MHz 

Switch:  / MHz 

  MHz 

 Power 

Г  

Help 

Default 

Cancel  

 21.5.6. Установка параметров 
приемного конвертора 

Щелкните по вкладке  (На­
стройка приемника) и вводите параметры 
транспондера. В поле  (Частота) 
вводим несущую частоту транспондера в кило­

герцах. В поле «Symbol rate» (Символьная ско­
рость) заносим значение символьной скорости 
в килогерцах. После этого установите поляри­
зацию: «Н» — (горизонтальная) или «V» — 
(вертикальная). После установок должен поя­
виться уровень и качество сигнала. После это­
го нажимаем «Арр1у» (Применить). Если же 
сигнала нет, то перепроверьте все введенные 
параметры, кабель и правильность настройки 
спутниковой антенны. 

 Data Application 

Service   

  Change 

 Filters  Setup Device  

Synchronization:  

Signal quality: 

 100% 

bad 

Signal level: 

  
poor 

 Acoustic signalization 

Tuner   

LNB / satellite: 

good 

[(   Э04  

Frequency [kHz]:  1595000  

Symbol     

Polarization: С   V 

Help Apply Hide 

 21.5.7. Вводим значение параметра 
транспондера 

Внимание! Параметры транспондера 
даны для примера! Точные параметры 
для настройки необходимо узнать на 
сайте спутникового провайдера! 

Переходим на закладку «Filters» (Фильтры), 
заносим в поле «PID» значение нашей подпис­
ки и нажимаем на кнопку с изображением 
стрелки, направленной вправо. После этого 

Data Application 

Service selection 

 

Change 

Status 1 Tuner Filters j Statistics ) Setup j Device  j 

Default  

PID: 

[7000 

• hexadecimal PID 
' appearance 

 Set multicast PIDs  

Unicast (Internet] filter settings   

 Use MAC address of the DVB card 

  

Calculate MAC address from the IP 
address of the  connection  

Calculate MAC address from the IP 
address of the following network card 

 
 

Help Apply 

 21.5.8. Вводим значение «PID» 
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значение PID должно появиться в поле  
List» (Список PID). Нажимаем «Арр]у» (При­
менить). Если вы ввели все правильно, то в 
нижнем правом углу экрана изменится цвет 
значок программы с красного — «нет сигнала», 
на зеленый — «Наличие сигнала». 

Обратите внимание на строку 
 PID». Некоторые  

спутникового Интернета присылают па­
раметры «PID» в десятеричной системе 
исчисления, а некоторые — в шестнадца-
теричной. Если вам прислали «PID» с по­
меткой «НЕХ», то, введя данные, необхо­
димо установить галочку в строке 
((hexadecimal PID»! 

 настроена и готова к работе. 
Окно программы можно свернуть, щелкнув по 
кнопке «Hidden». Перезагрузите компьютер. 

21.6. Настройка спутникового 
соединения с Интернетом 
на примере  S650 USB» 

Установите в привод  или CD-ROM 
диск из комплекта приемника «Tevii S650 
USB». Вам будет предложено установить раз­
личное программное обеспечение. Щелкните 
по сообщению «Install TeviiData». 

 

    установит       установит     

 Это   
      

 21.6.2. Установка программы «TeviiData» 

-I;  

Завершение работы   

установки  

  з  

 

 

Рис. 21.6.1. Установка программного 
обеспечения 

Начнется процесс установки программы. Во 
время установки вам будет предложено указать 
папку, в которую будет установлена програм­
ма. Советую ничего не изменять без необходи­
мости. 

По окончании установки программы щелк­
ните по «Готово». На рабочем столе будет соз­
дан новый значок: «TeviiData». Перезагрузите 
компьютер для внесения необходимых измене­
ний в ОС. 

Рис. 21.6.3. Программа «TeviiData» успешно 
установлена 

На рабочем столе будет создан ярлык для 
запуска программы. После перезагрузки ком­
пьютера в правом нижнем углу экрана появит­
ся новый значок в виде двух соединенных ме­
жду собой компьютеров. 

21:25 

 21.6.4. Новое сетевое соединение 

Проверьте наличие виртуальной сетевой 
карты в списке установленного оборудования. 
Для этого зайдите в «Диспетчер оборудова­
ния»: «Пуск» — «Настройка» — «Панель управ­
ления» — «Система». После этого щелкните по 
вкладке «Оборудование», затем по «Диспетчер 
устройств». Раскройте вкладку «Сетевые пла­
ты». В  оборудования должно быть уст­
ройство  Network Adapter*. Если 
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устройств 

  Вид Справка 

№    

-   

Е ,' •j DVD и CD-ROM дисководы 

   СТ Desktop Connection 

 TeViiData Network Adapter 

 21.6.5. Виртуальный сетевой адаптер 

этого нет, то переустановите программу 
«TeviiData». 

Для запуска программы щелкните по знач­
ку «TeviiData» на рабочем столе вашего компь­
ютера или запустите через «Пуск» — «Про­
граммы» — «TeviiData» — «TeviiData». Рассмот­
рим главное окно программы подробно. 

 3 

TeViiData 

Настройки Тюнера I Настройки  Адаптера j  Программе)  

 Список Профилей  — 

Новый 

Частота 

Скорость 

LNB Low   

LNB   

LNB  Г 

 
МГц Поляризация 

 KSps DiSEqC 

МГц  

МГц MOD 

МГц FEC 

Захватить сигнал I 

Послать Команду 

Уровень j 

Качество  

 Настроить и  

Статус j 

 
 Автозапуск Скрыть 

Рис. 21.6.6. Главное окно программы 
«TeviiData» 

В верхней части окна программы имеются 
три вкладки: «Настройка тюнера», «Настройка 
сетевого адаптера» и «О программе», на рисун­
ке помечено «1». Программа уже имеет списки 
готовых настроек для работы с популярными 
операторами спутникового  для вы­
бора готовой конфигурации щелкните по вы­
падающему списку, на рисунке помечено «2». 
Также можно ввести все необходимые данные 
самостоятельно. Для этого имеется специаль­
ный режим, активировать который можно 
щелкнув по «Новый», на рисунке помечено 
«3». Если введенные вами данные верны, то в 
нижней части окна изменится цвет пиктограм­

мы «Статус» и отобразятся параметры прини­
маемого сигнала, на рисунке помечено «4». 

Для выбора готовой конфигурации щелкни­
те по выпадающему списку и выберите необхо­
димую конфигурацию. Конфигурацию их мож­
но редактировать, например, для выбора необ­
ходимого порта DISEqC-коммутатора. Для 
этого щелкните по «Изменить» и введите необ­
ходимые параметры. После редактирования 
обязательно сохраните изменения, щелкнув по 
«Сохранить». 

TeViiData 

Настройки Тюнера j Настройки Сетевого Адаптера j 0 Программе j 

      

  
 Atlantic    
   (2) 
  Bird (3) 

  
  
 Express-AMl [Narrow} 

 Eutelsat   
 Eutelsat  

  1 
SpaceGate NSS-6 
SpaceGate Eutelsat  

  at 
   

SpaceGate  
SpaceGate  

  
  

SatGate   
SatGate   

   at     at 
 NSS-6 

  
 Express AM1 

   

Поляризация j 

DiSEqC f 

  f 

MOD f 

  

 

Послать Команду 

Статус J 

  и скрыть  Автозапуск 

Рис. 21.6.7. Списки готовых конфигураций 

В программе имеется возможность ручного 
ввода данных. Для этого щелкните по «Но­
вый». После этого станет активна вкладка для 

Настройки Тюнера | Настройки Сетевого Адаптера ] 0 Программе | 

 Профилей   

 

TeViiData 

•Частота  

Скорость (32223 

 Сохранить j Отменить j 

J МГц Поляризация [Horizontal 

 
LNB Low  

LNB High 10600 

 11700 

KSps 

МГц 

МГц 

МГц 

Захватить сигнал 

  
 OFF 

MOD    

Мотор      Послать Команду 

Уровень 

Качество 

Настроить и скрыть 

 ) Статус [ 

 Автозапуск Скрыть 

 21.6.8. Ручной режим настройки программы 
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ручного ввода данных, на рис. 21.6.8 помечено 
«1». В соответствующих окнах программы ве­
дите все выданные оператором данные: частоту 
транспондера, его символьную скорость, поля­
ризацию и укажите тип модуляции сигнала. 
Сохраните изменения, щелкнув по «Сохра­
нить». 

Если ваша антенна система имеет несколь­
ко конвертеров и для их коммутации использу­
ется DISEqC-коммутатор, то щелкните по вы­
падающему меню «DISEqC» (на рисунке поме­
чено «3») и установите необходимый вход 
коммутатора.  проверки правильности вве­
денных данных щелкните по «Захватить сиг­
нал» — «2». Если введенные вами данные вер­
ны, то в нижней части окна изменится цвет 
пиктограммы «Статус» и отобразятся парамет­
ры принимаемого сигнала, на рисунке помече­
но «4». 

После установки параметров вещания необ­
ходимо ввести в программу учетные данные, 
выданные оператором спутникового Интерне­
та при регистрации. Для этого щелкните по 
вкладке «Настройки сетевого адаптера». Введи­
те выданный «PID» в соответствующем поле и 
щелкните по «Добавить PID». Если вы ошиб­
лись, и вам необходимо ввести новые данные, 
то старый «PID» можно удалить следующим 
образом: выверите в левом окне ненужный 
«PID» и щелкните по «Удалить PID». 

Обратите внимание на пункт «НЕХ». 
Некоторые операторы спутникового Ин­
тернета присылают параметры «PID» в 
десятеричной системе исчисления, а неко­
торые — в шестнадцатеричной. Если вам 

TeViiData 

Получено  

Скорость  

Настройки Тюнера Настройки Сетевого Адаптера j  Программе] 

Значение PID Status 

Г   

Добавить PID 

МАК  

 Уровень 

% Качество 
Статус 

 Настроить и скрыть Г Автозапуск Скрыть 

прислали «PID» с пометкой «НЕХ», то, 
введя данные, необходимо установить га­
лочку в строке «НЕХ»! 

Программа настроена и готова к работе. 
Окно программы можно свернуть, щелкнув по 
кнопке «Настроить и скрыть». Перезагрузите 
компьютер. 

21.7. Настройка спутникового 
соединения с Интернетом 
на примере «Prof-7300» 
и «Prof-6200» 

Для работы DVB-S приемников «Prof-
 и  со спутниковым ин­

тернетом используется русифицирован­
ная программа  IP   Так же не­
обходимо установить дополнительную 
программу «Virtual МРЕ Decoder Adapter». 
Эти программы можно загрузить с офици­
ального сайта компании:  

 

Установка   Decoder   
Вначале уставим программу «Virtual МРЕ 

Decoder  Для этого необходимо запус­
тить «Диспетчер установки оборудования». Для 
этого выполните следующие действия: 
«Пуск» — «Настройка» — «Панель управле­
ния» — «Установка оборудования». Запустится 
«Диспетчер установки оборудования», щелкни­
те по «Далее». В открывшемся окне в списке 
установленного оборудования выберите по­
следнюю запись: «Добавление нового устрой­
ства» и щелкните по «Далее». Все последую­
щие окна диалога программы однотипны, по­
сле выбора указанного режима щелкайте по 
«Далее» для подтверждения выбора: «Установ­
ка оборудования, выбранного из списка вруч­
ную», «Показать все устройства». После этого 
щелкните по «Установить с диска», «Обзор» и 

 папку  МРЕ Decoder Adapter*, 
в которой находятся распакованные из архива 
файлы. Подтвердите выбор папки и необходи­
мого файла щелчком по «Открыть» и «ОК». 

Рис. 21.6.9. Настройка программы при 
использовании шестнадцатеричного  

Рис. 21.7.1. Установка 
«Virtual МРЕ Decoder  

http://www.prof-
http://tuners.com/
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В последующих двух окнах диалога ничего не 
изменяйте, просто щелкайте по «Далее». ОС со­
общит, что выбранные вами драйвера не тести­
ровались в лабораториях компании «Microsoft» 
и не имеют цифровой подписи. 

Рис. 21.7.2. Сообщение ОС при установке 
виртуального устройства 

Проигнорируйте это предупреждение и 
щелкните по «Все равно продолжить». По за­
вершению установки программы вы увидите 
соответствующее сообщение, в открывшемся 
окне щелкните по «Готово». 

Рис. 21.7.3. Установка «Virtual МРЕ Decoder 
Adapter» успешно завершена 

Перезагрузите компьютер для внесения не­
обходимых изменений в настройках ОС. После 
загрузки компьютера в правом нижнем углу 
экрана, около часов, появится новый значок. 

Рис. 21.7.4. Значок новой виртуальной сети 

Проверьте наличие виртуальной сетевой 
карты в списке установленного оборудования. 
Для этого зайдите в «Диспетчер оборудова­
ния»: «Пуск» — «Настройка» — «Панель управ­
ления» —  После этого щелкните по 
вкладке «Оборудование», затем по «Диспетчер 
устройств». Раскройте вкладку «Сетевые пла­
ты». В списке оборудования должно быть уст­
ройство  МРЕ Decoder Adapter*. 

Установка и настройка программы «Prof IP 
DATA» 

Для установки программы «Prof IP DATA» 
запустите установочный файл  
XXX.Setup», где «XXX» — версия программы. 
Вам будет предложено выбрать папку, в кото­
рую будет установлена программа. Советую без 
необходимости не изменять настроек, и про­
должить установку программы щелкнув по 
«Install». 

 21.7.6. Установка программы 
«Prof IP DATA» 

По завершению установки программы на 
рабочем столе будет создан значок «Prof IP 
Data». Напоминаю, что по умолчанию про­
грамма установлена в папке «Program 
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TEPROFLPDATA I 

 Файл Правка Вид Избранное 

   Назад  

| Адрес:   С  gram Files\ProfIPData 

 

 translations 

 msvcp71.dll 

 msvcr7l.dll 

     

  

 

  

 21.7.7. Ручной запуск программы 
«Prof IP DATA» 

 запуска программы щелкните по знач­
ку «Prof IP DATA» на рабочем столе вашего 
компьютера или запустите через «Пуск» — 
«Программы» — «Prof IP  А» — «Prof IP 
DATA». 

Рис. 21.7.8. Значок программы «Prof IP   
на рабочем столе 

Если при запуске программы вы увидели 
сообщение об ошибке «Не найдено устройство 
Prof», то проверьте правильность подключения 
оборудования и правильность установки драй­
веров. 

  

О 

 х! 

Не найдено устройство Prof 

 Выход 

 21.7.9. Сообщение об ошибке 

Рассмотрим главное окно программы под­
робно. В верхней части окна программы име­
ется раздел «Провайдер». Вы можете выбрать 
готовые настройки параметров вещания, ис­
пользуемые провайдерами спутникового 
тернета. Для этого щелкните по стрелке справа 
и в выпадающем списке выберите необходимо­
го вам провайдера. Если в списке нет необхо­
димого провайдера, то необходимо ввести все 

параметры вешания в ручном режиме. Для это­
го щелкните по «кнопке»  Добавить» 

Провайдер-
 Prof  Data 0.95  Prof   

 

 v ! 
 

Добавить 

Тюнер j LNB j DiSEqC j  j  

    

       

О О 

Качество сигнала в % 

I О О 

 араметры  

 

100 

Частота (МГц): 10845 

 27500 

Тип: 

FEC: 

 Поляризация: J В    

 Скрыть после старта 

СТАТУС:  

[DVB-S 

Применить 

 21.7.10. Главное окно программы 
«Prof IP DATA» 

В открывшемся окне введите название про­
вайдера и щелкните по «ОК». 

  

Провайдер: 

Тест 

 Отмена 

 21.7.11. Добавление нового провайдера 

Затем в нижней части окна программы вве­
дите параметры вещания: частоту, скорость, 
поляризацию, FEC и тип вещания. Если вы­
бранный вами ТП вещает в стандарте «DVB-

 то необходимо указать это в настройках 
режима поиска, так как программа в автомати­
ческом режиме иногда неверно определяет 
стандарт  Для этого щелкните по 
вкладке «Auto» и из списка выберите соответ­
ствующий режим. 

Внимание! Параметры транспондера 
даны для примера! Точные параметры 
для настройки необходимо узнать на 
сайте спутникового провайдера! 
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  Data 0.95  Prof 7300 

Е 

Тюнер J LNB  DiSEqC j МРЕ-Фильтр j PID-Фильтр 

 Статус тюнера 

Уровень сигнала в % 

Г Скрыть    

СТАТУС:  

 21.7.12. Ввод параметров вещания провайдера 

Щелкните по вкладке «LNB» и установите 
необходимый тип используемого конвертера. 
В большинстве случаев используется именно 
«универсальный» конвертер. Если вы 
зуете универсальный конвертор, то ничего из­
менять не требуется. При использовании кон-

 Prof  Data  @ Prof  

Е 
 

 zl  
Добавить Изменить ! Удалить 

:  _ ._ j 

Тюнер i  DiSEqC ) МРЕ-Фильтр  PID-Фильтр 

  
  
Тип LNB: 

 

Переключение: 

 2: 

Питание 

МГц 

МГц 

МГц 

 21.7.13. Установка типа конвертера 

вертора «С» диапазона щелкните по пункту 
«Cband» и введите в верхней строке параметры 
гетеродина используемого конвертора. 

Если ваша антенна система имеет несколь­
ко антенн и конверторов, то установите необ­
ходимый режим работы DlSEQC-коммутатора: 
порт, к которому подключен  
конвертер и установите режим повтора коман­
ды включения порта коммутатора. Это необхо­
димо при проблемах при переключении. 

 Prof Ip Data 0.9 5 a  7300 DVB-  -  
,-- 

P 
,-- 

 

  

 j Добавить  

zl 
 | Удалить j [ 

 
tu

n
e
 

Тюнер ] LNB | DiSEqC 

  DiSEqC   

МРЕ-Фильтр  PID-Фильтр  

 

Тюнер ] LNB | DiSEqC 

  DiSEqC   

 j    Opt В   

Повторов: j2j  

  

Г DiSEqC1.2 -

Через:   j 

 

Повторов: j2j  

  

Г DiSEqC1.2 -

 

Повторов: j2j  

  

Г DiSEqC1.2 -

|  |   

   

I Данные: | 

   

I Данные: | —  j 

 21.7.14. Установка режимов работы 
коммутатора 

После установки параметров вещания необ­
ходимо ввести в программу учетные данные, 
выданные оператором спутникового Интерне­
та при регистрации. 

Щелкнув по вкладке «МРЕ-фильтр», вы 
увидите MAC адрес вашей DVB-S карты, и 
сможете указать IP для вашего приемника (при 
необходимости и по указанию провайдера). 

В разделе  необходимо ввести 
полученный  провайдера «PID». В нижней 
части окна программы введите «PID» и под­
твердите ввод щелчком по «Добавить». Неко­
торые провайдеры присылают несколько 
«РГО», все эти данные вы должны  в 
программу! 

Обратите внимание на переключатель 
«Шесн». Некоторые операторы спутнико­
вого Интернета присылают параметры 

 зак. 27 
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 Prof  Data 0.95   DVB S2 

 

Тюнер j LNB | DiSEqC j МРЕ-Фильтр |   

    

 [MAC  

С МАС-адрес: | j | | | | 

  

 21.7.15. Вкладка  

«PID» в десятеричной системе исчисления, 
а некоторые — в шестнадцатеричной. 
Если вам прислали «PID» с пометкой 

  Ip Data 0.95  Prof 7300 DVB-S2 

Е 
8 

 

Тюнер j LNB j DiSEqC ] МРЕ-Фильтр j PID-Фильтр 

-Активные     
Статус  

Удалить 

Добавить  

!  1222  Шесн) Добавить  

«НЕХ», то, введя данные, необходимо ус­
тановить галочку в слева от «Шесн»! 

После ввода всех данных шелкните по 
вкладке «Тюнер» и подтвердите ввод данных 
щелчком по «Применить». Если параметры ве­
щания провайдера введены правильно и антен­
на настроена на необходимый спутник, то на 
индикаторах программы будут отображены па­
раметры принимаемого сигнала. Верхняя шка­
ла отображает «качество» принимаемого сигна­
ла, нижняя — «уровень». Верить их показани­
ям нельзя. Причина объяснена в главе про 
спутниковые ресиверы. 

  

Добавить 

Тюнер j LNB j DiSEqC j МРЕ-Фильтр | PID-Фильтр 

г Статус тюнера 

 У ровень сигнала в   

| | 
 

 j 

 72 103 

 Качество сигнала в   Качество сигнала в  

 
0 85  

Параметры  Параметры  

Частота (МГц):  Тип: 

Скорость      

Поляризация: J Г  

 Скрыть после старта 

СТАТУС: 

Применить 

 21.7.17. Статус принимаемого сигнала 

Индикатор работы программы изменит 
свой цвет с красного «ошибка» на зеленый 
«сигнал принят». 

Рис. 21.7.16. Вкладка «РШ-фильтр» 

 

 21.7.18. Индикатор работы программы 

Программа настроена и готова к работе. 
Окно программы можно свернуть, выбрав 
«Скрыть после  Перезагрузите компью­
тер. 

Если же сигнала нет. то перепроверьте все 
введенные  кабель и правильность 
настройки спутниковой антенны. 



Вместо заключения 

Надеюсь, что благодаря этой книге вы са­
мостоятельно установили и настроили спутни­
ковую антенну, подключили ресивер и полу­
чаете удовольствие от просмотра спутниковых 
телеканалов. 

Если у Вас есть вопросы и предложения по 
организации книги, что-то кажется сложным 

или не полностью понятным, то приглашаю вас 
на форум. Адрес форума:  mybb.ru/ 

Так же можно задать вопросы мне, написав 
письмо на мой личный E-mail: pic-avr@narod.ru/ 

Просьба: в теме письма написать слово 
«Книга». Иначе письмо будет принято за спам 
и удалено. 
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Приложения 

«А» Таблица расчета размера 
рефлектора приемной антенны по 
значению  

 Р а з м е р , с м . d B W Р а з м е р , с м . 

45  37  

44 75-95 36 190-240 

43  35  

42 95-120 34 240-300 

41 105-135 33 265-340 

40  32 300-380 

39 135-170 31 335-425 

38 150-190 30 375-475 

«В» Виды кодировок спутниковых 
каналов 

Viaccess 2.3 
Полностью взломанная система кодирова­

ния. Ключи и алгоритм находится в Интернете. 
Каналов в ней практически не осталось. На базе 
нее написана «TPSCRYPT», которая также взло­
манная, но является немного сложней. В ней ве­
щает французский пакет «TPS». На сегодняш­
ний день просмотр эмуляторами возможен. 

Viaccess 2.4 
Полностью взломанная система кодирова­

ния, и алгоритм находится в Интернете. Кана­
лов в ней практически не осталось. 

Viaccess 2.5 
Кодировка взломанная, однако, алгоритм и 

ключи не афишируются и большинству не из­
вестны. То есть просмотр эмуляторами не воз­
можен. 

Viaccess 2.6 
Кодировка не взломанная. Ходят слухи о 

взломе, но никто не продемонстрировал ее 
просмотр. 

Viaccess 3.0 
Довольно серьезная кодировка. В ней идет 

привязка карточки к тюнеру. Также в ней есть 
средства борьбы с «шарингом». 

 
Кодировка на сегодняшний день не взлома­

на. Перспектива о взломе отдаляется от реаль­
ности, т. к. она все время совершенствуется. 
Однако есть возможность смотреть через «ша-
ринг» 

Dreamcrypt, Neotion SHL,  Firecrypt 
Эти кодировки не взломанные. В основном 

в них вещают порноканалы. Просмотр возмо­
жен только через карточки. 

Rosscrypt 
Довольно сильная кодировка. Не взломан­

ная. Была разработана в СССР для защиты 
правительственной связи. Перспектив взлома 
ее не видно. Да и особого интереса не пред­
ставляет, так как в ней вещает только несколь­
ко каналов группы «ОРТ». 

 
Самая мощная кодировка. Была разрабо­

танная для военных США. В. ней идет привяз­
ка к каждому ресиверу. Оборудование очень 
дорогое и используется в основном для транс­
лирования в кабельные сети.  даже не воз­
можен «шаринг». 

Dre-crypt (Z-crypt) 
Кодировка не взломанная. В этом стандарте 

вещает российский провайдер «ТриколорТВ». 
Больше никто эту  не использует. 

BISS 
Это условная система кодирования. Была 

разработана  Broadcasting  
(EBU). Является самой  из всех ко­
дировок, т. к.  как такового нет. Ка­
ждый может попробовать подобрать ключ ме­
тодом перебора. В основном ключ постоянен 
или изменяется крайне редко. 

Сопах 
На сегодняшний день  не взлома­

на. Хотя раньше была   н просмотра. 
Однако есть возможность ••осмотра через 
«шаринг». 

 
Взломанная     : ключа­

ми в Интернете. О.;-- .• коди­
ровке осталось очень мало. 
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Irdeto 2 
Кодировка не взломанная. Можно смотреть 

через «шаринг». Да и наработки для взлома 
тоже имеются. 

Cryptoworks 
Долгое время была взломанная только на 

карточках. Сейчас просмотр возможен и на 
эмуляторах. Кодировка была разработана ком­
панией «Philips». Практически для всего, что в 
ней идет, есть ключи в Интернете. Предпола­
гается все на то, что не показывает — причина 
разновидности кодировки. Интересна тем, что 
в ней есть порно каналы. 

DCW статика 
Это не кодировка. Для просмотра закодиро­

ванного канала нам нужен ключ. Так вот, в ос­
новном во всех кодировках ключ меняется 
очень быстро. Например, у «НТВ+» ключ меня­
ется каждые 10 секунд. Но иногда либо из-за 
сбоев или в виде рекламы этот ключ делается на 
некоторое время постоянным. Он тут же попа­
дает в Интернет и все смотрят канал до тех пор, 
пока вещатель снова не запустит кодировку. 

«С» Список терминов и сокращений, 
применяемых в спутниковом 
вещании 

C-Band — Диапазон «Си», (4GHz) исполь­
зуется на старых спутниках и отечественным 
вещанием. Имеет очень широкие BEAM. 
С точки зрения простого потребителя для его 
приема нужна большая антенна, от 1.6 метра 

 — Диапазон «Ку»,   
12.750GHz. Наиболее распространенный диа­
пазон в спутниковом вещании. В этом диапа­
зоне смотрят передачи 95% зрителей. 

Freq — частота вещания со спутника. 

AUDIO — язык вещания. На некоторых ка­
налах возможно вещание на нескольких язы­
ках. Например, канал  вещает на 
восьми языках. 

Provider Name/Channel Name — название 
провайдера/название канала. 

Video Encryption — система кодирования ка­
нала. 

FEC (Forward Error Correction) — параметр, 
определяющий уровень избыточности при ко­
дировании для повышения помехоустойчиво­
сти потока. Уровень обозначается дробью, яв­
ляющейся отношением числа полезных бит 
к общему числу бит. Так, величина FEC 3/4 оз­
начает, что на 3 полезных бита в потоке прихо­
дится 1 контрольный. Максимальный уровень 
избыточности, используемый сейчас в спутни­
ковом телевидении, составляет 1/2, а мини­
мальный — 7/8. Конкретный уровень выбирает­

ся в зависимости от ширины радиоканала и 
мощности спутникового ретранслятора. 

Polarity — Поляризация. 

SR, Скорость передачи  Rate) — при­
водится в кбодах или в тысячах символов в се­
кунду (kSymb/s). При QPSK модуляции одним 
символом передается 2 бита информации. На 
сегодняшний день скорость передачи одиноч­
ных каналов колеблется от 3000 до 9000 кбод, а 
пакетов — от 8000 до 46 500 кбод. 

Footprint — проекция диаграммы направлен­
ности на географическую карту. Дает понятие 
границ определенной мощности принимаемого 
сигнала (EIRP). Проще говоря, с помощью 
этой карты можно определить возможность 
приема того или иного спутника в определен­
ной точке, и какой размер  для этого 
нужен. Обращаю внимание, что эти карты час­
то рассчитаны математически, с применением 
моделирования, а не реальными замерами на 
местности. Учитывайте это! 

 (Transponder Identification) Идентифи­
катор Транспондера — применяется только для 
цифровых передач: идентифицирует опреде­
ленный Транспондер (уникальный для каждо­
го транспондера на данном спутнике). Позво­
ляет ресиверу поиск только каналов с данного 
транспондера. 

V-Pid (Video Program Identification) — Видео 
идентификатор программы — применяется 
только для цифровых передач: Определяет по­
ток данных, содержащий Видео сигнал. 

A-Pid (Audio Program Identification) — Аудио 
идентификатор программы — применяется 
только для цифровых передач: Определяет по­
ток данных, содержащий Аудио сигнал. 

BEAM — диаграмма направленности, опре­
деляет зону покрытия. Основная характеристи­
ка принятия передач со спутника. У разных 
транспондеров спутника диаграммы могут 
быть разные. Чаще всего большими зонами ох­
вата обладают лучи в «Си» — диапазоне 

BLIND SCAN — см. «Слепой поиск» 

EIRP — Equivalent Isotropic Radiated Power. 
Типичное разделение — 53dbW, 50dbW, 48dbW, 
45dbW, 40 dbW. 

DISH — Спутниковая антенна. 

Prime focus — Прямофокусная классическая 
круглая антенна, крепление головки по центру. 

Offset — офсетная антенна, со смещенным 
фокусом. Имеет форму эллипса, вытянутого по 
вертикали. Конвертер на такой антенне кре­
пится снизу под углом. В настоящее время наи­
более распространенная модель антенн ввиду 
низкой стоимости и удобств. Антенна получа­
ется установленной параллельно стене, на  
не налипает снег. 



 Приложение 

FOCUS — фокусное расстояние, чем боль­
ше, тем обычно лучше, но менее удобно. Важ­
но для работы конвертеров. 

 mount — азимутальная фиксированная 
подвеска. Антенна жестко фиксируется на кре­
плении. Проста в установке. 

Polar mount — полярная вращающаяся под­
веска для приема разных спутников. Повора­
чиваясь вокруг вертикальной оси вправо-вле­
во, антенна описывает дугу, на которой висят 

 спутники. Сложна в установ­
ке, так как требуется точная юстировка меха­
низма. 

Prime focus LNB — конвертер для прямофо-
кусной тарелки 

Offset LNB — конвертер для тарелки со сме­
щенным центром (OFFSET). 

F/D — Соотношение фокусного расстояния 
и диаметра зеркала параболической антенны. 

ACTUATOR — Движок со штырем по типу 
домкрата, который, выдвигаясь, двигает поляр­
ный подвес тарелки. Длина штока измеряется 
в дюймах 6", 8", 10", 12", 18", 24". Имеется дат­
чик (геркон, оптопара), который обеспечивает 
определенное число импульсов на единицу 
длины штока. Чем больше это число, тем точ­
нее позиционирование системы. 

POSITIONER — устройство, управляющее 
работой актуатора. При настройке антенны он 
запоминает определенную позицию как номер, 
а уже потом, при нажатии соответствующей 
цифры, позиционер выдвинет шток актуатора 
на нужную длину, отсчитывая импульсы с дат­
чика актуатора. Позиционер может быть 
встроенным в ресивер, или выполненным в 
виде отдельного блока. В случае внешнего уст­
ройства позиционер управляется либо со сво­
его пульта, либо при использовании с аппара­
турой того же производителя (типа РАСЕ, 
NOKIA) — через интерфейс от ресивера. 

LNB — (Low Noise Block), конвертер. Мало-
шумящий приемник сфокусированного сигна­
ла с тарелки. Усиливает и конвертирует часто­
ту в более низкий диапазон для того чтоб ис­
ключить потери сигнала в кабеле. 

LNBF — со встроенным поляризатором и 
облучателем (все современные конвертера) 

LNB NOISE - Шум  Измеряется в 
«dB», чем значение меньше, тем лучше. Хоро­
шей считается конвертер 0,3dB и ниже. У кон­
вертеров «С»  шум указывается в граду­
сах Кельвина 

22 KHz — (tone switching). Сигнал управле­
ния, выдаваемый ресивером для переключения 
приемников разных диапазонов в приемном 
конвертере. 

PPV — (Pay Per View). Платные программы. 
Нужно платить или за каналы, или за время 
просмотра. Атрибут западных гостиниц. 

DSR (Digitales Satelliten Radio) — цифровое 
спутниковое радио 

DTS (Digital Theater System) — стандарт вы­
сококачественного многоканального цифрово­
го звука 

MPEG (Moving Picture Experts Group) — 
Группа стандартов для сжатия и передачи ау­
дио и видео сигналов  MPEG-2, 
MPEG-3, MPEG-4, MPEG-7). 

MPEG-1 Layer 3 — это алгоритм сжатия 
только звука, более известен как просто 

 

MPEG-7 не используется ни для сжатия, ни 
для передачи аудио и видео. Это универсаль­
ный стандарт для описания любой аудиовизу­
альной информации (в том числе не цифро­
вой), с его помощью формируются некие мета­
данные, по которым можно систематизировать 
и искать медиа-материалы. 

DVB (Digital Video Broadcasting) — общий 
открытый европейский стандарт цифровой пе­
редачи мультимедиа, обеспечивающий самое 
лучшее качество трансляции. Для спутниковых 
систем — DVB-S 

DVB карта — устройство для приема спут­
никового телевидения на компьютере (напри­
мер «SkyStar 2» или «SkyStar 3»). Прямое назна­
чение DVB-PC-карты — прием данных (напри­
мер, Интернет). Некоторое время назад карта 
«SkyStar-2» вообще не позволяла принимать те­
левидение: аппаратного декодера MPEG у нее 
нет, а мощности тогдашних компьютеров было 
недостаточно, чтобы декодировать MPEG про­
граммно. 

DVB, DVB-S, DVB-T, DVB-C (Digital Video 
Broadcast) — цифровое Видео Вещание — 
стандарты, разрабатываемых «ETSI» (European 
Transmission Standards Institute Европейский 
Институт Стандартов Передач). «DVB-S» опи­
сывает протокол передачи через спутник, 
«DBV-Т» через цифровые наземные каналы, 
«DVB-С» кабельное вещание. 

Switch — коммутатор. Под этим термином 
понимают различные  устрой­
ства, используемые для увеличения подклю­
чаемых к ресиверу конвертеров. 

Switch 0/12 V (или «Volt Switch*) — Исполь­
зуется для увеличения количества подключае­
мых к ресиверу конвертеров до 8 штук. Комму­
татор переключает приемный вход ресивера на 
разные кабели: при отсутствии напряжения — 
переключается на первый вход, при подаче на­
пряжения  Вольт — переключается на второй 
вход. Коммутаторы бывают электронными или 
простыми, на реле. Соответственно, на ресиве­
ре должен быть такой выход управления, обо­
значают его  

Switch 0/22 kHz — Используется для увеличе­
ния количества подключаемых к ресиверу кон-
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вертеров. Коммутатор переключает приемный 
вход ресивера на разные конвертеры: при отсут­
ствии сигнала 22 кГц — переключается на пер­
вый конвертер, при подаче сигнала 22 кГц — пе­
реключается на второй конвертер. 

Switch  (или Switch 18/13 V.) - Исполь­
зуется для увеличения количества подключае­
мых к ресиверу конвертеров за счет разделения 
по полярности транспондеров. Коммутатор пе­
реключает приемный вход ресивера на разные 
конвертеры: при напряжении  Вольт — пере­
ключается на первый конвертер, при напряже­
нии 13 Вольт — переключается на второй кон­
вертер. 

RECEIVER — Приемник. Оконечная при­
емная часть спутниковой аппаратуры. Хранит 
информацию о каналах, преобразует сигнал с 
LNB в видео и аудио сигналы 

Транспондер — это  на спутнике. 
Он имеет свои параметры, основными из кото­
рых являются: частота, поляризация, скорость 
потока («symbol rate» — «SR») и коррекция 
ошибок (FEC). Зная эти параметры, нужно 
внести их в приемное устройство  
спутниковый модем) для настройки приемного 
модуля на транспондер. (На самом деле, все 
сложнее. Но полное техническое описание 
процесса передачи данных — отдельная объем­
ная книга...) 

Угол места — это угол между направлением 
на спутник и плоскостью горизонта. 

Азимут — угол в горизонтальной плоскости 
между направлением на Север и направлением 
на спутник (по часовой стрелке) 

Актюатор — Электродвигатель и привод, 
для наведения антенны на различные спутни­
ки, с помощью позиционера. 

Пояс Кларка (орбита Кларка) — Геостацио­
нарная орбита 

Геостационарная орбита — орбита, исполь­
зуемая телевизионными спутниками на высоте 
около 36 ООО км, на которой спутники совер­
шают полный оборот за 24 часа, оставаясь при 
этом в неподвижности относительно земной 
поверхности. 

Гетеродин LNB — устройство, вырабаты­
вающее синусоидальный сигнал, используе­
мый для переноса спектра «вниз» (с пониже­
нием частоты). 

Позиционер — Устройство, управляющие 
актюатором. 

Полярная подвеска — Подвеска антенны, 
позволяющая перенастраивать антенну со 
спутника на спутник — простым поворотом 
вертикальной оси. 

Поляризация — Свойство радиосигнала, по­
зволяющее различать сигналы похожих частот 

и передавать больше сигналов в пределах 
имеющейся полосы. Бывает линейная (верти­
кальная/горизонтальная) и круговая (ле­
вая/правая) поляризация. Бывает: вертикаль­
ная V — Vertical, горизонтальная Н — 
Horizontal, левая и правая циркулярные  — 
Left Circular и RC — Right Circular. 

Слепой поиск — специальный режим поиска 
каналов ресивером. В данном режиме ресивер 
последовательно сканирует весь диапазон час­
тот, используемых в спутниковом телевеща­
нии. На некоторых моделях ресиверов данный 
метод может не корректно работать при скани­
ровании транспондеров с низкими скоростя­
ми, например: «Tursat 42Е». 

Надписи на теле и р а д и о аппаратуре: 

RCA-разъем (так называемый Колоколь­
чик) — разъем для подключения внешней ап­
паратуры (аудио и др.). 

Формат изображения — это соотношение 
между горизонтальными и вертикальными раз­
мерами изображения. Обычные телепередачи 
имеют видео формат 4:3. Широкоэкранный 
формат равен 16:9. 

RGB (Red, Green, Blue) — раздельная пере­
дача трех исходных цветовых составляющих 
видеосигнала — красной (R), зеленой (G) и 
синей (В). Вход RGB имеется в большинстве 
современных телевизоров. 

HDTV - (High-Definition Television) — Те­
левидение высокой четкости — новый стан­
дарт телевещания, обеспечивающий намного 
улучшенную разрешение — система способна 
генерировать или воспроизводить картинку, 
состоящую из более чем 1000 строк  
1250) в отличии от обычного (525 строк NTSC 
или 625 PAL/SECAM). Стандарт особенно 
продвигается в США. 

HDTV-ready — это не значит, что телевизор 
обеспечит картинку на всю 1000 строк, а про­
сто способен воспроизводить изображение от 
HDTV источника, но в обычном разрешении. 
Проще говоря, это обычный рекламный обман! 

625 — периодов строчной частоты за кадр. 
Видимых строк в изображении — 576. 

Hi-Fi (High Fidelity) — устройство с высоко­
качественным воспроизведением 

IDTV — (Improved Definition TV) — Телеви­
дение улучшенной четкости — технология 
обеспечивает привычный стандарт видеоразре­
шения, но за счет специальных математиче­
ских алгоритмов происходит увеличение числа 
строк и умножение частоты развертки (50 Гц) в 
несколько раз. Разрешение остается на преж­
нем уровне, но уменьшается глазу видимое 
мерцание. 
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LETTERBOX — передача широкоформат­
ных фильмов с черными полосами сверху и 
снизу, т. е. с потерей части изображения 

 — (On-Screen Display) — тюнер на­
страивается через систему меню, выводимую 
на экран ТВ. Часто этот же термин используют 
для обозначения наличия выводимой на экран 
телевизора Информации. 

 — Система передачи текста од­
новременно с ТВ изображением за время об­
ратного хода луча. Используется для  
новостей, объявлений и другой  

Надписи на ресиверах 

EPG, Электронный гид (Electronic Program 
Guide) — электронная программа передач, вы­
водимая на экран. Помимо названия и време­
ни передачи программ, гид может содержать 
дополнительную информацию о жанре, пред­
полагаемой аудитории, формате, наличии суб­
титров, защиты от записи и т. д. Информация 
для составления гида пересылается провайде­
рами программ в общем потоке с телевизион­
ным сигналом. Функциональная развернутость 

 определяется как объемом информации, 
пересылаемой провайдерами, так и программ­
ным обеспечением. 

 (Digital Satellite Equipment Control) — 
группа протоколов взаимодействия ресиверов с 
внешними устройствами. DiSeqC 1.Х — позво­
ляет управлять включением или переключением 
определенного числа внешних устройств (кон­
вертеров, коммутаторов, позиционеров). Кон­
кретное число управляемых устройств зависит 
от версии этого протокола, которая определяет­
ся последней цифрой его шифра.  2.Х — 
дополнительно позволяет получать подтвержде­
ние выполнения команды. С его помощью, на­
пример, можно получать информацию о частоте 
используемого гетеродина конвертера.   
З.Х — обеспечивает диалог между ресивером и 
периферийными устройствами. В будущем он 
позволит автоматизировать процесс настройки 
внешних устройств. 

IF — (Input Frequency TUNING) . Входная 
промежуточная частота. Показатель, опреде­
ляющий возможность приема диапазонов с го­
ловки 

PLL modulator — ВЧ модулятор с программ­
но изменяемой из меню ресивера частотой. 

IF Bandwidth — полоса пропускания прием­
ника. 

LCD — индикатор на тюнере, на котором 
высвечиваются номер программы  время. 
На большинстве ресиверов не устанавливается. 

DVR (Digital Video Recorder)/PVR (Personal 
Video Recorder) — цифровой видеомагнито­
фон — это жесткий диск в ресивере, который 
используется для записи телепрограмм. 

 

Разъемы на ресиверах и телеаппаратуре 

RGB и  — выходы для  видео­
сигнала в форме отдельных компонентов. Раз­
дельная передача сигналов, снижает искажения 
видеосигнала, при его обработке телевизором. 

S-Video  — стандарт передачи 
видеосигнала, предусматривающий раздельную 
передачу сигналов яркости (Y) и цветности 
(С), сформированных по стандарту PAL. Вхо­
дами S-Video оборудованы некоторые телеви­
зоры и качественные видеомагнитофоны. 

SCART— низкочастотный разъем с 21 выво­
дом, используемый для подключения внешних 
устройств, чаще всего телевизора, видеомагни­
тофона и декодеров. Назначение выводов для 
разных  может быть различ­
ным. В некоторых  характер сигналов 
на выводах разъема определяется программно, 
через меню ресивера. 

AV (Audio/Video) — звук/видеосигнал. Обо­
значение входа/выхода низкочастотного видео­
сигнала и его звукового сопровождения. 

Video in / out — Вход / выход сигнала изобра­
жения (чаще всего понимается композитный 
видеосигнал). Разъем окрашен в желтый цвет. 

Audio in / out — Вход / выход сигнала звука. 
Left / Right — левый и правый канал звука. 
Разъем  в белый и красный цвета со­
ответственно. 

LNB in — входной разъем для подключения 
конвертера (и мотоподвеса) 

LOOP / LNB out — сквозной канал, разъем 
для подключения второго ресивера. На этом 
выходе присутствует выдаваемый конвертером 
сигнал. При выключенном ресивере сигнал с 

 передается на вход «LNB in». 

0/12 V — выход управления внешним ком­
мутатором. Используется для увеличения ко­
личества подключаемых к ресиверу конверте­
ров. Коммутатор переключает приемный вход 
ресивера на разные кабели: при отсутствии на­
пряжения — переключается на первый вход, 
при подаче напряжения  Вольт — переклю­
чается на второй вход. 

RS-232C — Стандарт последовательного 
интерфейса для подключения оборудования 
передачи данных. 

SPDI/F — (Sony/Philips Digital Interface) — 
стандартный формат обмена аудио данных ме­
жду устройствами в цифровом виде без проме­
жуточного преобразования в аналоговый сиг­
нал, разработан совместно компаниями «Sony» 
и «Philips». Преимущества — сохранение высо­
кого качества цифрового сигнала, Широкое 
применение в индустрии. 
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«D» Координаты городов России 
и географическое положение 

Абакан 53° 44' с.ш. 91° 26' в.д. 
Азов 47° 6' с.ш. 39° 26' в.д. 
Альметьевск 54°  с.ш. 52° 19' в.д. 
Амурск 50° 14' с.ш. 136° 53' в.д. 
Ангарск 52° 34' с.ш.  55' в.д. 
Анжеро-Судженск 56° 5' с.ш. 86° Г в.д. 
Апатиты 67° 34' с.ш. 33° 23' в.д. 
Арзамас 55° 23' с.ш. 43° 50' в.д. 
Армавир 44° 59' с.ш. 41° 8' в.д. 
Арсеньев 44° 10' с.ш. 133° 17' в.д. 
Артем 43° 22' с.ш. 132° 11' в.д. 
Артёмовский 57°  с.ш. 61° 52' в.д. 
Архангельск 64° 32' с.ш. 40° 32' в.д. 
Асбест 57° Г с.ш. 61° 28' в.д. 
Астрахань 46° 22' с.ш. 48° 5' в.д. 
Ачинск 56° 16' с.ш. 90° 29' в.д. 
Аша 54° 59' с.ш. 57° 17' в.д. 
Балаково 52° 0' с.ш. 47° 47' в.д. 
Балахна 56° 29' с.ш. 43° 38' в.д. 
Балашиха 55° 50' с.ш. 37° 57' в.д. 
Балашов 51° 32' с.ш. 43°  в.д. 
Барабинск 55° 21' с.ш. 78° 20' в.д. 
Барнаул 53°  с.ш. 83° 45' в.д. 
Батайск 47° 8' с.ш. 39° 45' в.д. 
Белгород 50° 37' с.ш. 36° 35' в.д. 
Белебей 54° 7' с.ш. 54° 7' в.д. 

 54°  с.ш. 86°  в.д. 
Белогорск 50° 55' с.ш. 128° 28' в.д. 
Белорецк 53° 58' с.ш. 58°  в.д. 
Бердск 54° 46' с.ш. 83° 5' в.д. 
Березники 59° 25' с.ш. 56° 46' в.д. 

 55° 40' с.ш. 86° 16' в.д. 
Бийск 52° 32' с.ш. 85° 10' в.д. 
Биробиджан 48° 48' с.ш.  55' в.д. 
Бирск 55° 25' с.ш. 55° 33' в.д. 
Благовещенск 50°  с.ш. 127° 32' в.д. 
Богданович 56° 47' с.ш. 62°  в.д. 
Большой Камень 43°  с.ш.  20' в.д. 
Бор 56°  с.ш. 44° 5' в.д. 
Борисоглебск 51° 22' с.ш. 42° 5' в.д. 
Боровичи 58° 24' с.ш. 33° 54' в.д. 
Братск 56° 18' с.ш. ЮГ 43' в.д. 
Брянск 53° 16' с.ш. 34° 25' в.д. 

 54° 32' с.ш. 52° 48' в.д. 
Будённовск 44° 47' с.ш. 44° 8' в.д. 
Бузулук 52° 47' с.ш. 52° 16' в.д. 
Великие Луки 56° 20' с.ш. 30°  в.д. 
Великий Новгород 58° 32' с.ш. ЗГ 16' в.д. 
Верхний Уфалей 56° 4' с.ш. 60° 14' в.д. 
Верхняя Салда 58° 4' с.ш. 60° 33' в.д. 
Владивосток 43° 8' с.ш. 131° 54' в.д. 
Владикавказ 43° 2' с.ш. 44° 40' в.д. 
Владимир 56° 9' с.ш. 40° 25' в.д. 
Волгоград 48° 43' с.ш. 44° 29' в.д. 
Волгодонск 47°  с.ш. 42° 8' в.д. 
Волжск 55° 5Г с.ш. 48° ЗГ в.д. 
Волжский 48° 49' с.ш. 44° 44' в.д. 
Вологда 59° 14' с.ш. 39° 54' в.д. 
Воркута 67° ЗГ с.ш. 64° 2' в.д. 
Воронеж  Г 43' с.ш. 39° 16' в.д. 

Воскресенск 55° 19' с.ш. 38° 42' в.д. 
Воткинск 57° 3' с.ш. 53° 59' в.д. 
Выборг 60° 43' с.ш. 28° 46' в.д. 
Выкса 55° 19' с.ш. 42° 10' в.д. 
Гатчина 59° 34' с.ш. 30° 6' в.д. 
Глазов 58° 8' с.ш. 52° 38' в.д. 
Грозный 43° 19' с.ш. 45° 4Г в.д. 
Губкин 51° 17' с.ш. 37° 23' в.д. 
Губкинский 64° 26' с.ш. 76° 29' в.д. 
Гуково 48° 4' с.ш. 39° 56' в.д. 
Гусь-Хрустальный 55°  с.ш. 40° 39' в.д. 
Дербент 42° 4' с.ш. 48° 17' в.д. 
Дзержинск 56° 16' с.ш. 43° 24' в.д. 
Димитровград 54° 14' с.ш. 49° 35' в.д. 
Дмитров 56° 2Г с.ш. 37° 32' в.д. 
Добрянка 58° 28' с.ш. 56° 25' в.д. 
Егорьевск 55° 23' с.ш. 39° 2' в.д. 
Ейск 46° 42' с.ш. 38° 16' в.д. 
Екатеринбург 56°   с.ш. 60° 36' в.д. 
Елец 52° 36' с.ш. 38°  в.д. 
Ессентуки 44° 2' с.ш. 42°  Г в.д. 
Железногорск 52° 2Г с.ш. 35° 25' в.д. 
Железнодорожный 55° 45' с.ш. 38° 8' в.д. 
Жуковский 55° 33' с.ш. 38°  в.д. 

 55° 19' с.ш. 52° 3' в.д. 
Заречный 53° 8' с.ш. 46° 35' в.д. 
Зеленоград 55° 56' с.ш. 37°  в.д. 
Зеленодольск 55° 50' с.ш. 48° 40' в.д. 
Зима 53° 55' с.ш. 102° 3' в.д. 
Златоуст 55°  с.ш. 59° 38' в.д. 
Иваново 57° Г с.ш. 40° 59' в.д. 
Ижевск 56° 50' с.ш. 53° 1-1' в.д. 
Инта 66° 2' с.ш. 60° 10' в.д. 
Иркутск 52° 20' с.ш. 104°  в.д. 
Ишим 56° 7' с.ш. 69° 28' в.д. 

 53° 27' с.ш. 56° 3' в.д. 
Йошкар-Ола 56° 38' с.ш. 47° 52' в.д. 
Казань 55° 47' с.ш. 49° 10' в.д. 
Калининград 54° 43' с.ш. 20°  в.д. 
Калуга 54° 32' с.ш. 36° 17' в.д. 
Каменка 53°  с.ш. 44° 2' в.д. 
Каменск-Уральский 56° 25' с.ш. 6Г 56' в.д. 
Каменск-Шахтинский 48° 19' с.ш. 40° 15' в.д. 
Камень-на-Оби 53° 48' с.ш. 81° 19' в.д. 
Камышин 50°  с.ш. 45° 24' в.д. 
Канск 56°  с.ш. 95° 43' в.д. 
Карпинск 59° 46' с.ш. 59° 59' в.д. 
Каспийск 42° 53' с.ш. 47° 38' в.д. 
Кемерово 55° 25' с.ш. 86° 5' в.д. 
Кинешма 57° 27' с.ш. 42° 8' в.д. 
Киров 58° 36' с.ш. 49° 39' в.д. 
Кирово-Чепецк 58° 33' с.ш. 50° 2' в.д. . 
Киселёвск 53° 59' с.ш. 86° 39' в.д. 
Кисловодск 43° 54' с.ш. 42° 43' в.д. 
Клин 56° 20' с.ш. 36°  в.д. 
Ковров 56° 22' с.ш. 41° 20' в.д. 
Коломна 55° 5' с.ш. 38° 47' в.д. 
Колпино 59° 45' с.ш. 30° 36' в.д. 
Комсомольск-на-Амуре 50° 34'   0' в.д. 
Копейск 55° 8' с.ш. 61° 39' в.д. 
Коркино 54° 54' с.ш. 6Г  в.д. 
Королёв 55° 55' с.ш. 37° 49' в.д. 
Кострома 57° 46' с.ш. 40° 56' в.д. 
Котлас 61° 16' с.ш. 46° 39' в.д. 
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Красногорск 55° 50' с.ш. 37° 20'  
Краснодар 45° 2' с.ш. 38° 58' в.д.  
Краснотурьинск 59° 47' с.ш. 60° 29' в.д. 
Красноуфимск 56° 37' с.ш. 57°  в.д. 
Красноярск 56°  с.ш. 93° 4' в.д. 
Красный  47° 53' с.ш. 40° 4' в.д. 
Кропоткин 45° 26' с.ш. 40° 34' в.д. 
Крымск 44° 56' с.ш. 37° 58' в.д. 
Кузнецк 53° 7' с.ш. 46° 34' в.д. 
Кунгур 57° 26' с.ш. 56° 56' в.д. 
Курган 55° 26' с.ш. 65° 19' в.д. 
Курск  44' с.ш. 36°  в.д. 

 58° 18' с.ш. 59° 44' в.д. 
Кызыл 51°  с.ш. 94° 23'  
Кыштым 55° 43' с.ш. 60° 32' в.д. 
Лабинск 44° 38' с.ш. 40° 43' в.д. 
Лангепас 61° 10' с.ш. 75° 23' в.д. 

 54° 40' с.ш. 86° 10' в.д. 
Лесозаводск 45° 29' с.ш.  25' в.д. 
Липецк 52° 37' с.ш. 39° 37' в.д. 
Лысьва 58° 7' с.ш. 57° 47' в.д. 
Люберцы 55°  с.ш. 37° 57' в.д. 
Магадан 59° 34' с.ш.  47' в.д. 
Магнитогорск 53° 25' с.ш. 58° 58'  
Майкоп 44° 37' с.ш. 40° 5' в.д. 
Мариинск 56°  с.ш. 87° 43' в.д. 
Махачкала 42° 59' с.ш. 47°  в.д. 
Мегион 61° 3' с.ш. 76° 6' в.д. 
Междуреченск 53° 4Г с.ш. 88° 5' в.д. 
Мелеуз 52° 58' с.ш. 55° 56' в.д. 
Миасс 55° 0' с.ш. 60° 5' в.д. 
Минеральные Воды 44° 13' с.ш. 43° 8' в.д. 
Минск: 53° 54' с.ш. 27° 30' в.д. 
Мичуринск 52° 54' с.ш. 40° 28' в.д. 
Можга 56° 27' с.ш. 52°  в.д. 
Москва 55° 45' с.ш. 37° 37' в.д. 

 63° 54' с.ш. 74° 34' в.д. 
Мурманск 68° 58' с.ш. 33° 5' в.д. 
Муром 55° 34' с.ш. 42° 2' в.д. 
Мыски 53° 44' с.ш. 87° 47' в.д. 
Мытищи 55° 54' с.ш. 37° 45' в.д. 
Набережные Челны 55°  с.ш. 52° 19' в.д. 
Назарово 56° Г с.ш. 90° 23' в.д. 
Назрань 43° 13' с.ш. 44° 48' в.д. 
Находка 42° 49' с.ш.  53' в.д. 
Невинномысск 44° 38' с.ш. 41° 56' в.д. 
Нефтекамск 56° 7' с.ш. 54° 16' в.д. 
Нефтеюганск 55° 6' с.ш. 54°  в.д. 
Нижневартовск 60° 56' с.ш. 76° 32' в.д. 
Нижнекамск 55° 38' с.ш.  47' в.д. 
Нижнеудинск 54° 54' с.ш. 99°  в.д. 
Нижний Новгород 56° 19' с.ш. 44° 0' в.д. 
Нижний Тагил 57° 56' с.ш. 60°  в.д. 
Новоалтайск 53° 24' с.ш. 83°  в.д. 
Новокузнецк 53° 45' с.ш. 87° 7' в.д. 
Новокуйбышевск 53° 6' с.ш. 49° 53' в.д. 
Новомосковск 54° 5' с.ш. 38°  в.д. 
Новороссийск 44° 43' с.ш. 37° 46' в.д. 
Новосибирск 55°  с.ш. 82° 56' в.д. 
Новотроицк 51° 13' с.ш. 58° 2Г в.д. 
Новоуральск 57° 15' с.ш. 59° 48' в.д. 
Новочебоксарск 56° 7' с.ш. 47° 29' в.д. 
Новочеркасск 47° 25' с.ш. 40° 5' в.д.   
Новошахтинск 47° 46' с.ш. 39°  в.д. 

Новый Уренгой 66° 5' с.ш. 76°  в.д. 
Ногинск 55° 52' с.ш. 38° 29' в.д. 
Норильск 69° 19' с.ш. 88°  в.д. 
Ноябрьск 63° 10' с.ш. 75° 37' в.д. 
Нягань 62°  с.ш. 65° 23' в.д. 
Обнинск 55° 6' с.ш. 36° 37' в.д. 
Одинцово 55° 40' с.ш. 37° 17' в.д. 
Озёрск 55° 46' с.ш. 60° 42' в.д. 
Октябрьский 54° 28' с.ш. 53° 28' в.д. 
Омск 54° 59' с.ш. 73° 22' в.д. 
Орел  58' с.ш. 36°  в.д. 
Оренбург  47' с.ш. 55° 6' в.д. 
Орехово-Зуево 55° 48' с.ш. 38° 58' в.д. 
Орск 51° 13' с.ш. 58° 38' в.д. 
Осинники 53° 37' с.ш. 87° 20' в.д. 
Отрадный 53° 20' с.ш.  Г 22' в.д. 
Павловский Посад 55° 46' с.ш. 38° 40' в.д. 
Пенза 53° 12' с.ш. 45° 0' в.д. 
Первоуральск 56° 55' с.ш. 59° 57' в.д. 
Пермь 58° 0' с.ш. 56° 14' в.д. 
Петергоф 59° 53' с.ш. 29° 54' в.д. 
Петрозаводск  47' с.ш. 34° 20' в.д. 
Петропавловск-Камчатский 53° 2' с.ш. 158° 38' в.д. 
Подольск 55° 26' с.ш. 37° 34' в.д. 
Прокопьевск 53° 54' с.ш. 86° 43' в.д. 
Псков 57° 49' с.ш. 28° 20' в.д. 
Пугачёв 52° Г с.ш. 48° 48' в.д. 
Пушкин 59° 46' с.ш. 30° 19' в.д. 
Пыть-Ях 60°  с.ш. 72° 56' в.д. 
Пятигорск 44° 2' с.ш. 43° 4' в.д. 
Радужный 62° 5' с.ш. 77° 14' в.д. 
Раменское 55°  с.ш. 38° 2Г в.д. 
Ревда 56° 49' с.ш. 59° 57' в.д. 
Реж 57° 22' с.ш. 61° 24' в.д. 
Реутов 55° 46' с.ш. 37° 52' в.д. 
Россошь 50° 13' с.ш. 39° 35' в.д. 
Ростов-на-Дону 47° 14' с.ш. 39° 42' в.д. 
Рубцовск  Г 32'   Г 12' в.д. 
Рузаевка 54° 4' с.ш. 44° 57' в.д. 
Рыбинск 58° 3' с.ш. 38° 50' в.д. 
Рязань 54° 36' с.ш. 39° 42' в.д. 
Салават 53° 24' с.ш. 55° 53' в.д. 
Салехард 66° 32' с.ш. 66° 35' в.д. 
Сальск 46° 28' с.ш. 41°  в.д. 
Самара 53° 14' с.ш. 50° 10' в.д. 
Санкт-Петербург 59° 56' с.ш. 30° 19' в.д. 
Саранск 54° 11' с.ш. 45° 10' в.д. 
Сарапул 56° 28' с.ш. 53° 48' в.д. 
Саратов  33' с.ш. 46° 0' в.д. 
Саров 55° 23' с.ш. 43° 50' в.д. 
Сатка 55° 2' с.ш. 59° 2' в.д. 
Свободный 51° 23' с.ш. 128° 8' в.д. 
Северодвинск 64° 34' с.ш. 39° 49'  
Североуральск 60°  с.ш. 59°  в.д. 
Северск 56° 37' с.ш. 84° 52' в.д. 
Сергиев Посад 56° 19' с.ш. 38° 8' в.д. 
Серов 59° 37' с.ш. 60° 35' в.д. 
Серпухов 54° 55' с.ш. 37° 26' в.д. 
Сибай 52° 43' с.ш. 58° 40' в.д. 
Славгород 53° 0' с.ш. 78° 38' в.д. 
Славянск-на-Кубани 45°  с.ш. 38° 7' в.д. 
Смоленск 54° 47' с.ш. 32° 3' в.д. 
Соликамск 59° 38' с.ш. 56° 46' в.д. 
Сочи 43° 35' с.ш. 39°  в.д. 
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Ставрополь 45° 3' с.ш.  58' в.д. 
Старый Оскол  Г 18' с.ш. 37° 50' в.д. 
Стерлитамак 53° 38' с.ш. 55° 57'  
Стрежевой 60° 44' с.ш. 77° 33' в.д. 
Ступино 54° 53' с.ш. 38° 7' в.д. 
Сургут 61°  с.ш. 73° 23' в.д. 
Сухой Лог 56° 55' с.ш. 62°  в.д. 
Сызрань 53° 10' с.ш. 48° 27'  
Сыктывкар 61° 40' с.ш. 50° 49' в.д. 
Тавда 58° 3' с.ш. 65° 16' в.д. 
Таганрог 47° 14' с.ш. 38° 54' в.д. 
Талнах 69° 30' с.ш. 88°  в.д. 
Тамбов 52° 43' с.ш.   в.д. 
Тверь 56° 52' с.ш. 35° 55' в.д. 
Тобольск 58° 1Г с.ш. 68° 14' в.д. 
Тольятти 53° 29' с.ш. 49°  в.д. 
Томск 56° 29' с.ш. 84° 59' в.д. 
Троицк 54°  с.ш. 61°  в.д. 
Туймазы 54° 36' с.ш. 53° 42' в.д. 
Тула 54°  с.ш. 37° 36' в.д. 
Тулун 54° 34' с.ш. 100° 34' в.д. 
Тюмень 57° 10' с.ш. 65° 30' в.д. 
Улан-Удэ 51°  с.ш. 107° 36' в.д. 
Ульяновск 54° 19' с.ш. 48° 22' в.д. 
Урай 60° 8' с.ш. 64° 46' в.д. 
Усолье-Сибирское 52° 46' с.ш. 103° 38' в.д. 
Уссурийск 43° 49' с.ш.  58' в.д. 
Усть-Илимск 58°  с.ш. 102° 40' в.д. 
Уфа 54° 49' с.ш. 56°  в.д. 
Ухта 63° 34' с.ш. 53°  в.д. 
Учалы 54° 18' с.ш. 59° 26' в.д. 
Хабаровск 48° 25' с.ш.  7' в.д. 
Ханты-Мансийск 60° 59' с.ш. 69° 0' в.д. 
Хасавюрт 43° 15' с.ш. 46° 35' в.д. 
Химки 55° 53' с.ш. 37° 26' в.д. 
Холмск 47° 3' с.ш. 142° 2' в.д. 
Чайковский 56° 46' с.ш. 54° 5' в.д. 
Чапаевск 52° 58' с.ш. 49° 41' в.д. 
Чебаркуль 54° 59' с.ш. 60° 22' в.д. 
Чебоксары 56° 8' с.ш. 47° 14' в.д. 
Челябинск 55° 9' с.ш.  26' в.д. 
Череповец 59° 8' с.ш. 37°  в.д. 
Черкесск 44° 17' с.ш. 42° 4' в.д. 
Черногорск 53° 50' с.ш. 91° 13' в.д. 
Чернушка 56°  с.ш. 56° 4' в.д. 
Чита 52° 3' с.ш.   в.д. 
Шадринск 56° 5' с.ш. 63° 37' в.д. 
Шарыпово 55°  с.ш. 89° 12' в.д. 
Шахты 47° 4Г с.ш. 40°  в.д. 
Шуя 56° 52' с.ш. 41°  Г в.д. 
Щёкино 54° Г с.ш. 37° ЗГ в.д. 
Щёлково 55° 54' с.ш. 38° Г в.д. 
Электросталь 55° 46' с.ш. 38° 28' в.д. 
Элиста 46°  с.ш. 44° 13' в.д. 
Энгельс  Г  с.ш. 46° 8' в.д. 
Южно-Сахалинск 46° 58' с.ш. 142° 44' в.д. 
Южноуральск 54°  с.ш.  14' в.д. 
Юрга 55°  с.ш. 84°  в.д. 
Якутск 62°  с.ш. 129°  в.д. 
Ялуторовск 56° 39' с.ш. 66° 17' в.д. 
Ярославль 57° 37' с.ш. 39° 5Г в.д. 

 Список активных 
транспондеров на спутниках, 
имеющих русскоязычные каналы 

Спутник  4*W 

10722 Н 27500 

10759 Н 30000 

Спутник «Sirius» 5*Е 
12380 Н 27500 

 Н 27500 
12073 Н 27500 

 Н 27500 
12111 Н 27500 

Спутник «HotBirs» 13*Е 
  27500 

12597  27500 
 Н 27500 
 V 27500 

10723 Н 29900 
  27500 
 V 27500 
 Н 27500 
 Н 27500 

Спутник «Eutelsat-W4» 36*Е 
 L 27500 
 L 20000 

12303 L 27500 
12360 R 27500 
12174  4340 

  27500 

Спутник «Express АМ22» 53*Е 
  44950 
 V 5788 

Спутник «ABS-1 / LMI-1» 75*Е 
 V 22000 
 V 22000 
 V 22000 

12518  22000 
  22000 

12693 V 11000 
  22000 

12740  7250 
 V 3900 

Спутник  АМ2» 80*Е «Ку»-диапазон 
  4548 

10973  4444 
10991   
11190 Н 3253 

 Н 4400 
 Н 4100 
  44950 
 Н 44950 
  5700 

Спутник   
 V 4285 
  26470 
 V 26470 
  26470 

90*Е «Ку»-диапазон 



«G» Таблица значений углов азимута, углов подъема и углов поворота поляризации конвертера 
 

S 

Город 

 Eutelsat-W4 36*Е Express  80*Е 

Город 
 места  азимута 

Угол 
поляризации 

Угол места Угол азимута 
Угол 

поляризации 
Угол места Угол азимута 

Угол 
поляризации 

Архангельск 14 30 12 17 0 0 11 -43 -17 

Астрахань 27 44 29 36 11 8 28 -41 -27 

Барнаул 3 74 35 18 50 27 29 4 3 

Белгород 28 29 18 32 -5 -3 19 -51 -30 

Брянск 26 26 15 29 -7 -4 16 -52 -28 

Владимир 22 32 17 26 0 0 17 -45 -23 

Волгоград 27 39 25 34 16 4 25 -44 -27 

Вологда 19 30 15 23 -1 0 15 -45 -21 

Воронеж 26 32 19 31 -1 -1 20 -48 -28 

Екатеринбург 14 52 26 23 24 13 23 -23 -13 

Иваново 21 32 17 25 1 1 17 -44 -22 

Ижевск 17 45 23 25 16 9 21 -31 -17 

Казань 19 42 22 26 11 6 21 -36 -20 

Калуга 25  16 28 -5 -3 17 -50 -26 

Кемерово 1 76 34 15 52 27 27 7 4 

Киров 17 42 20 23 12 6 19 -34 -17 

Краснодар 32 34 23 38 -2 -1 24 -51 -33 

Красноярск нет нет нет 11 57 28 25 15 8 

Курск 27 29 17 31 -5 -3 19 -51 -29 

Липецк 25 32 19 30 -1 0 19 -47 -27 

Москва 23 29 16 27 -3 -2 16 -48 -25 

Мурманск 12 21 8 13 -7 -3 6 -49 -16 

 Новгород 21 35 19 26 4 2 18 -42 -22 

Новокузнецк 1 77 35 16 53 28 29 9 5 

Новосибирск 3 73 33 17 48 25 27 3 2 



Омск 8 65 31 21 39 21 ,27 -8 -5 

Орел 26 28 17 30 -5 -3 18 -51 -28 

Оренбург 19 49 28 29  12 27 -31 -19 

Пенза 23 38 22 29 6 4 21 -41 -23 

Пермь 14 48 23 23 19 10 21 -28 -14 

Ростов-на-Дону 30 34 22 36 -1 -1 23 -49 -31 

Рязань 24 31 18 28 -1 0 18 -47 -25 

Самара 21 43 24 29 13 7 23 -36 -21 

Санкт- Петербург 21 20 10 22 -11 -6 11 -54 -24 

Саранск 22 38 21 28 6 4 21 -41 -23 

Саратов 24 39  31 7 4 23 -41 -24 

Смоленск 26 23 13 27 -10 -6 15 -54 -28 

Ставрополь 31 38 26 38 2 2 26 -48 -32 

Тамбов 25 34 20 30 2 1 20 -45 -26 

Тверь 23 26 14 26 -5 -3 15 -50 -25 

Тольятти 21 42 24  11 7 23 -37 -21 

Томск 2 75 32 15 50 25 26 6 3 

 24 29 17 28 -3 -2 17 -49 -26 

Тюмень 11 57 27 21 28 15 24 -17 -9 

Ульяновск 20 . 41 23  10 6 22 -37 -21 

Уфа 17 49 26 26 19 11 24 -29 -16 

Челябинск 14 54 26 24 25 14 25 -23 -13 

Ярославль 21 31 16 25 -1 0 16 -45 -23 

Внимание! Если угол подъема меньше 10, по прием сигнала крайне затруднителен из-за того, что спутник заслоняют наземные строения 

и деревья 

Углы, указанные в таблице, позволяют определить местоположение спутника, но не размер рефлектора приемной антенны. 

Иногда для уверенного приема требуется большой размер рефлектора. Всегда старайтесь сверится с картой зоны покрытия этого 

спутника. 
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 1. Зона покрытия спутника «HotBird» (13Е) 

Рис. 2. Зона покрытия спутника «HotBird» (13Е) 

http://www.LyngSat-Maps.com


Рис. 3. Зона покрытия спутника «Eutelsat W4» (36Е) 

Рис. 4. Зона покрытия спутника «Eutelsat W4» (36Е) 

Рис. 5. Зона покрытия спутника «Express АМ2» (80Е) 



Рис. 6. Зона покрытия спутника «Express АМ2» (80Е) 
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Где искать информацию о спутниках 
и спутниковых каналах? 
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приема (EIRP) . После нехитрых вычислен 
можно определить необходимый диаметр  
тенны с известной долей погрешности. 

www.satcodx.com — Этот сайт  
предыдущему. На этом сайте вы сможете и 

 подробнейшую информацию по  
 каналам ТВ, радиоканалам, а также 
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 6. Зона покрытия спутника «Express АМ2» (80Е) 
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